PŘÍLOHA 3
Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro MMJ
· Uveďte parametry záručního a pozáručního servisu (celková délka, reakční doba, možnost zápůjčky za jakých podmínek, …)

· K nabídce přiložte firemní materiály s prospekty nabízených stanic, tiskáren a monitorů
· Níže uvedené specifikace představují minimální požadavky na poptávaný hardware.
· Zadavatel požaduje, aby veškeré dodané zboží (hardware i software) bylo nové a výrobcem určené pro český trh. Dodávka jiného, použitého či repasovaného zboží je nepřípustná.
· U všech položek požadujeme záruční dobu minimálně 24 měsíců, není-li u jednotlivých zařízení požadovaná delší záruční doba (uvedena u jednotlivých konkrétních položek).
A - 1 ks – Diskové pole
· plně redundantní All-flash pole  – 2 řadiče, 2 zdroje za chodu vyměnitelné
· paměť alespoň 64GB na řadič

· rozhraní Fibre Channel, rychlost min. 16Gb, alespoň 2porty na řadič včetně SFP+ modulů

· rozhraní Ethernet iSCSI, rychlost min. 10Gb, alespoň 4porty na řadič

· osazeno min. 10x Enterprise SSD disky o celkové hrubé RAW kapacitě min. 38TB
· možnost rozšířit alespoň na min. 110TB při využití stejných disků bez dokupování přídavných polic
· součástí musí být licence pro deduplikaci a kompresi (pokud jsou samostatně licencované)

· reporting stavu diskového pole k výrobci

· možnost rozšířit o další podobné diskové pole, kde by šlo provozovat synchronní replikaci včetně transparentního failoveru (RPO/RTO=0)

· možnost v budoucnu použít automatický tiering

· podpora integrace pro VMware, Linux (Redhat/Suse/Oracle), Oracle DB, MS SQL

· kabeláž a SFP+ moduly pro připojení do SAN/LAN

· provedení 3U, montážní kit pro montáž do racku 19”

· správa přes GUI – možnost správy případně i dalších polí z jednoho rozhraní a přesuny svazků mezi nimi
· test redundance – výpadek kabelu, řadiče
· instalace HW, odpojení starého pole, konfigurace a integrace do stávajícího prostředí (VMware, RedHat + Oracle DB), migrace dat
· záruční servis 5 let, 24x7 s opravou do 4h
(Minimálním parametrům vyhovuje například Dell Storage SC5020)
· B - 2 ks – SAN Switch
· přepínač technologie Fibre Channel s rychlostí min. 16Gb

· minimálně 24 licencovaných portů, osazených moduly SFP+ 16Gb

· 2x redundantní za chodu vyměnitelné zdroje 
· možnost připojit switch do stávajícího SAN fabricu s Brocade switchi v nativním módu
· správa přes webové rozhraní přímo na switchi

· správa přes SSH, monitoring přes SNMP v2c/v3

· montážní kit pro montáž do racku 19”

· test redundance – výpadek jednoho kabelu, switche
· instalace HW, konfigurace a integrace do stávajícího prostředí (VMware, RedHat + Oracle DB)
· záruční servis 5 let, NBD On-Site

(Minimálním parametrům vyhovuje například Brocade 6505)
C - 4 ks – HBA
· 2 portová karta technologie Fibre Channel s rychlostí min. 16Gb

· včetně potřebných SFP+ 16Gb a kabelů pro připojení k SAN přepínači

· kompatibilita se stávajícími servery:

· 2x HPE Proliant DL380 Gen9
719064-B21

VMware
· 1x HPE Proliant DL380p Gen8
719064-B21

RedHat + Oracle DB
· 1x HPE Proliant DL380 Gen9
653200-B21

VMware
· instalace HW, konfigurace a připojení do SAN
· záruční servis od výrobce serveru
D - 50 ks – PC pracovní stanice
· Procesor:
hodnota benchmarku na http://www.cpubenchmark.net minimálně 7375, nebo na https://benchmarks.ul.com/compare/best-cpus  min. 7060 (údaje platné ke dni vypsání VZ)
TDP 65W
integrovaná grafická karta
· Operační paměť:  
8GB DDR4-2133, minimálně jeden volný slot pro rozšíření

· Pevný disk:  

SSD 256GB
· CD mechanika:  
DVD±R/RW/RAM DL - SATA

· Rozhraní

Gb LAN, audio, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, paralelní port 

· Grafická karta

integrovaná duální,  VGA + HDMI

· Operační systém:
Windows 10 Pro CZ 

· Zdroj


350W 85+

· Klávesnice:

standardní drátová USB, CZ

· Myš:  


optická s kolečkem USB
· Provedení:

minitower – výška skříně do 37cm
E - 35 ks – LCD monitor
· Displej: 

24", IPS (VA, PVA)
· Rozlišení: 

1920x1080

· Jas: 


250 cd/m2

· Doba odezvy: 

5 ms

· Kontrast:

1000 : 1

· Vstupní signál: 

D-Sub (VGA), DVI,  HDMI, 

· Reproduktory:

Integrované

· Napájení:

Integrované
· Výbava:

VESA kompatibilní 100x100 
(Minimálním parametrům vyhovuje například Philips 240V5QDAB)
F - 25 ks – Notebook 14“
· Procesor 
Hodnota benchmarku na http://www.cpubenchmark.net minimálně 7650, nebo na https://benchmarks.ul.com/compare/best-cpus  min. 7140 (údaje platné ke dni vypsání VZ)
TDP 15W

· Displej


14" (1920x1080), matný, IPS, LED podsvícení, UWVA

· Operační paměť:
8GB DDR4 2133 (1x8GB + volný slot)

· Pevný disk:  

256GB, M.2 SSD + volný 2,5“ slot

· Optická mechanika 
není požadována
· Čtečka karet:

SD (SD, SDHC, SDXC)

· Síťová rozhraní

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2x2) + Gb LAN (RJ-45), Bluetooth 4.2

· Další rozhraní

VGA, HDMI, 1x audio,  2xUSB 3.1, 1xUSB-C

· WEB kamera:

HD 720p

· Operační systém:
Windows 10 Pro CZ 64-bit

· Klávesnice:

Podsvícená, bez numerické části, odolná proti polití

· Čtečka otisku prstů:
Ano

· Touchpad:

Ano

(Minimálním parametrům vyhovuje například HP ProBook 440 G5)
G - 20 ks – Laserová tiskárna
· Funkce:


Černobílý laserový tisk

· Formát:


A4

· Rozlišení tisku:

1200dpi

· Ovládání:

Ovládací panel s dvouřádkovým grafickým displejem LCD

· Velikost paměti:
256 MB

· Rychlost tisku:

38 Str./min.

· Tisk první strany:
5,7s

· Oboustranný tisk:
Automatický

· Vstupní zásobník::
250 listů

· Víceúčelový zásobník:
100 listů

· Výstupní zásobník:
150 listů

· Gramáž média:

60 – 175 g/m2

· Připojení:

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000T, hostitelský USB port
· Jazyky tiskárny:
PCL 5, HP PCL 6, emulace Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

(Minimálním parametrům vyhovuje například HP LaserJet Pro M402dne)
H - 10 ks – MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
· Funkce:


černobílý laserový tisk, kopírování, skenování
· Formát:


A4

· Rozlišení tisku:

1200dpi

· Ovládání:

dotykový barevný grafický displej

· Velikost paměti:

256 MB

· Rychlost tisku:

38 Str./min.

· Tisk první strany:
5,7s

· Oboustranný tisk:
automatický
· Vstupní zásobník::
250 listů
· Víceúčelový zásobník:
100 listů
· Výstupní zásobník:
150 listů
· Gramáž média:

60 – 175 g/m2
· Rozlišení kopírování:
600x600dpi
· Zoom kopírování:
25 – 400%
· Rozlišení skenování:
1200dpi
· Podavač skeneru:
oboustranný 50 listů, oboustranné jednoprůchodové skenování
· Funkce skeneru:

skenování do e-mailu, do síťové složky, do USB, 
· Připojení:

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000T, hostitelský USB port, 

· Jazyky tiskárny:
PCL 5, HP PCL 6, emulace Postscript úrovně 3, přímý tisk PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG

(Minimálním parametrům vyhovuje například HP LaserJet Pro M426dw)
I - 5 ks – BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
· Funkce:


barevný laserový tisk, kopírování, skenování
· Formát:


A4

· Rozlišení tisku:

600dpi

· Ovládání:

dotykový barevný grafický displej

· Velikost paměti:

256 MB

· Rychlost tisku:

27 Str./min.

· Tisk první strany:
9s
· Oboustranný tisk:
automatický
· Vstupní zásobník::
250 listů
· Víceúčelový zásobník:
50 listů
· Výstupní zásobník:
150 listů
· Gramáž média:

60 – 163 g/m2
· Rozlišení kopírování:
600x600dpi
· Zoom kopírování:
25 – 400%
· Rozlišení skenování:
1200dpi
· Podavač skeneru:
oboustranný 50 listů, oboustranné jednoprůchodové skenování
· Funkce skeneru:

skenování do e-mailu, do síťové složky, do USB, 
· Připojení:

USB 2.0, Ethernet 10/100/1000T, hostitelský USB port, 

· Jazyky tiskárny:
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PCLm, PDF, URF, Native Office
(Minimálním parametrům vyhovuje například HP Color LaserJet Pro M477fdn)
