Smlouva o smlouveé budouci o pfipojeni zafizeni pro vyrobu a odbér elektriny

K distribu¢ni soustavé z napét'ové hladiny nizkého napéti ¢. 1112132
Uzaviena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni a jeho provadécimi piedpisy mezi

Zadatelem

Firma: EKOLTES Hranice a.s.

Sidlo: Zborovska 606, 753 01 Hranice

1C: 61974919 DIC: CZ61974919

A

Provozovatelem distribu¢ni soustavy (dale jen “Provozovatel DS”)
Zapadomoravska distribucni a.s.
Sidlo: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

Zapis v OR: B 14799 vedena u Méstského soudu v Praze

IC: 27831671 DIC: CZ27831671

l. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je:

1. Zavazek Provozovatele OS piipojit ke své distribuéni soustavé za fzeni Zadatele pro odbér a vyrobu elekttiny (dale jen ,,zafizeni" nebo také
,,0dbérné misto") a zajistit rezervovany pfikon a vykon dle ¢lanku II. této smlouvy.

2. Zavazek Zadatele dodrzet nize uvedené technické podminky ptipojeni a podminky provozu zafizeni paralelné s distribu¢ni soustavou.

Il. Technické podminky pFipojeni

Nazev zatizeni: FVE Domov seniorti Hranice
Adresa pfedavaciho mista: Jungmannova 1805, 753 01 Hranice, p.¢. 3499
Katastralni izemi a ¢islo nemovitosti, na kterém bude zafizeni umisténo: k.0. Hranice p.¢. 3499, 3324, 3323

EAN: (spotieba)
EAN: (vyroba)

Rezervovany piikon (tj. jmenovita hodnota hlavniho jisti¢e pfed elektromérem v A):
Stavajici hodnota: 3x900A
Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 3x900A

Rezervovany vykon (tj. vykon vyrobny snizeny o hodnotu vlastni spotieby elektfiny v kW): Stavajici hodnota: 0 kW
Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 215,6 kW (3faze)
Charakteristika jistice: Typ B Napétova uroven: 0,4 kV (NN) Typ sité: TN-C
Druh vyrobny elektfiny: Fotovoltaicka
Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie: Standardni stupeii dany platnymi ¢s. normami a pravnimi pfedpisy v dobé

podpisu této smlouvy (vyhlaska ¢.540/2005 Sb., v platném znéni, Pravidla provozovani distribu¢ni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a
piedpisy).

Zpisob pripojeni k distribu¢ni soustavé

(1) Misto pfipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé, umisténi spinaciho prvku: Mistem pFipojeni je stavajici pfipojkova skfil napajena
kabelovym vedenim NN z trafostanice 22/0.4 kV

(2) Struény popis zptisobu piipojeni: Zatizeni Zadatele bude p¥ipojeno stavajicim zpiisobem bez tiprav.
(3) Hranice vlastnictvi: ZaFizeni Provozovatele DS kon¢i pripojkovou skiini

(4) Typ mefeni odbéru/dodavky elektfiny: MéFeni bude pfimé - typ B, provedeni odbér — dodavka

(5) Umisténi mé&eni odbéru/dodavky elektiiny: Mé&Feni bude umisténo v odb&rném misté Zadatele.

(6) Souvisejici technické opatieni: Dalsi technické podminky ptipojeni zatizeni Zadatele k distribu¢ni soustavé Provozovatele DS jsou
uvedeny v Priloze €. 1, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

M1l Termin pfipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé

a)  Provozovatel DS se zavazuje za piedpokladu fadného a véasného spinéni povinnosti ze strany Zadatele piipojit zafizeni Zadatele ke své



b)

<)
d)

e)

distribu¢ni soustavé v souladu s vyhlagkou ¢. 51/2006 Sb. v platném znéni v terminu do 180 dni ode dne uzavfeni této smlouvy, pokud tato

smlouva dale nestanovi jinak.

Provozovatel DS si vyhrazuje pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu uvedeného terminu pfip. pravo na zménu technického feSeni
pfipojeni zafizeni v piipadé:

nesplnéni zavazkil Zadatele dle této smlouvy;

zjisténi prekazky v dobé podpisu smlouvy neznamé , branici pfipojeni a zajisténi pozadovaného piikonu a vykonu.

V pifpadé, 7e bude dochézet k dodavce elektiiny do distribugni soustavy Provozovatele DS, je Zadatel povinen pred zahajenim této
dodavky uzavtit smlouvu o dodavce elektfiny se zvolenym ucastnikem trhu s elektfinou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Pro
zajisténi odbéru elektrické energie je pak nutno uzaviit samostatnou smlouvu o sdruzenych sluzbach dodavky elektiiny s dodavatelem
elektiiny nebo smlouvu o distribuci elektfiny s Provozovatelem DS a smlouvu o dodavce elektfiny s dodavatelem elektiiny.

Iv. Podil Zadatele na opravnénych nakladech

V souladu s vyhlaskou &. 51/2006 Sb., o podminkach piipojeni k elektriza¢ni soustavé v platném znéni, neni Zadatel povinen hradit
Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji§ténim pozadovaného ptikonu a vykonu.

V. Povinnosti smluvnich stran

1) Povinnosti Zadatele:

a) Poskytovat potfebnou soudinnost a splnit podminky stanovené touto smlouvou véetné Ptilohy &. 1.

b) Udrzovat své zafizeni ve stavu. ktery odpovida ptislusnym technickym normam a platnym pravnim piedpistim.

C) Pro vyrobny elektiiny s rezervovanym vykonem nad 30 kW piedlozit Provozovateli DS jim odsouhlasenou projektovou
dokumentaci vyrobny elektfiny véetné jejiho pfipojeni k distribu¢ni soustavé.

d) Na své néklady zajistit piipojeni vyrobny elektiiny k distribu¢ni soustavé Provozovatele DS v terminu dle &l. TIT této smlouvy a
jeji provoz v souladu s Pravidly provozovani distribuéni soustavy, piislusnymi CSN a dal§imi predpisy.

€) Umoznit Provozovateli DS instalaci méficiho zafizeni.

)  Umoznit Provozovateli DS piistup k méficimu zatizeni za GiGelem provedeni kontroly ode&tu, Gidrzby, vymény &i odebrani
meficiho zafizeni.

2) Pii zménéch instalovanych spotiebiti v ramci platného rezervovaného piikonu konzultovat s Provozovatelem DS piipojovani
spotiebi¢l, u nichz lze pfedpokladat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbératelil. Jde zejména o spotiebice s razovou,
kolisavou ¢i nelinearni ¢asoveé proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motort s tézkym rozbéhem, kolisavym odb&rem
elektfiny nebo s ¢astym zapinanim a svafovacich pfistrojii. Pfipojeni vlastniho zdroje elektrické energie je nutné vzdy projednat
s Provozovatelem DS.

h) Na zaklad& vyzvy Provozovatele DS upravit na sviij ndklad predavaci misto nebo odb&mé misto pro instalaci méficiho zatizeni
tak, aby Provozovatel DS mohl nainstalovat méfici zafizeni, jehoz typ stanovuje piislusny provadéci pravni pfedpis.

1)  Zajistit dostupnymi technickymi opatfenimi, aby spinani, kolisani napéti, kratkodoba pieruseni véetné funkce op&tovného
zapnuti nebo jiné pfechodové jevy v siti Provozovatele DS nevedly ke $kodam na jeho zafizeni.

J) 'V ptipadé zjisténi negativniho ovlivnéni signalu HDO nad p¥ipustné limity zafizenim Zadatele zajistit na své naklady provedeni
potiebnych uprav vedoucich k eliminaci tohoto ovlivnéni. Rozsah a termin provedeni téchto uprav stanovi Provozovatel DS.

II) Povinnosti Provozovatele DS:

a) Umoznit Zadateli piipojeni zafizeni k distribu¢ni soustavé a zajistit pozadovany rezervovany piikon a vykon v terminu
uvedeném v ¢lanku III. této smlouvy za podminek dle této smlouvy.

b) Dodrzovat parametry kvality dodavek elektiiny a sluzeb dle platnych pravnich predpisu.
III) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:

a)  Provozovatel DS a Zadatel se zavazuji fidit ,,Pravidly provozovani distribu¢ni soustavy" uvedenymina internetovych
strankach Provozovatele DS a aktualné platnym i po celou dobu trvani této smlouvy (dale jen ,,PPDS").

b)  Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran jsou upraveny pravnimi pfedpisy, zejména energetickym zakonem a jeho provadécimi
predpisy.

VI. Odpojeni zatizeni od distribu&ni soustavy

1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zatizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:



a) v piipadé, kdy zafizeni Zadatele nebude odpovidat p¥islusnym technickym normam a platnym pravnim piedpisim;

b) v piipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektiiny v distribuéni soustavé Provozovatele DS
mimo stanovené meze;

c)  pfinedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsazenych v této smlouve.

d)  pfi dodavce elektiiny do distribu¢ni soustavy bez uzaviené Smlouvy o dodavce elektiiny s pfevzetim zavazku dodat elektfinu do
elektrizacni soustavy s ucastnikem trhu s elektfinou a bez stanoveného subjektu zuctovani odpovédnosti za odchylku (vyhl. ¢. 54
1/2005 Sb,, o Pravidlech trhu s elektfinou ve znéni pozd&jsich predpisit).

2) Na moznost odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy bude Zadatel pisemné& upozornén, véetné poskytnuti lhiity na odstranéni problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zpiisoby ukon&eni smlouvy

VIIL

IX.
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1) Smlouva je uzaviena na dobu neurcitou.
2)  Smlouvu lze ukon¢it dohodou smluvnich stran nebo pisemnou vypovédi podle obecné zavaznych pravnich predpisi.

3) Smlouva mtze byt ukoncena jednostrannym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou stranou .

4) Provozovatel DS ma pravo na odstoupeni od této smlouvy, pokud nasledkem skute¢nosti, v dob& uzavieni této smlouvy
neznamych , nebylo mozno bez zavinéni Provozovatele DS provést pfipojeni a zajisténi pozadovaného ptikonu a vykonu.

5) Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemné. Odstoupenim smlouva zanika, kdyz projev ville opravnéné osoby odstoupit
od smlouvy je doruc¢en druhé strang.

6) V pripad¢, ze nebude uzaviena smlouva o distribuci elektiiny nebo smlouva o sdruzenych sluzbach dodavky elektfiny pro odbérné
misto uvedené v ¢l. IL. této smlouvy do 60 mésicti od terminu pfipojeni sjednaného v této smlouvé, tato smlouva jakoz i rezervace
dohodnutého ptikonu zanika a to dnem uplynuti této lhity.

7) 'V ptipadé, ze nebude zahdjena vyroba elektfiny v zafizeni, specifikovaném v ¢l. II. této smlouvy do 12 mésicti od terminu pfipojeni
sjednaného v této smlouve, tato smlouva, jakoz i rezervace dohodnutého vykonu zanik4 a to dnem uplynuti této lhity.

Ostatni ujednani

Podminkou paralelniho provozu vyrobny elektfiny s distribu¢ni soustavou Provozovatele DS je potvrzeni ,,Protokolu o prvnim paralelnim
pripojeni vyrobny" ze strany Provozovatele DS, ktery bude vystaven Provozovatelem DS na zékladé ,,Zadosti o prvni paralelni ptipojeni ", dle
Prilohy ¢. 1 této smlouvy, bude-li vyrobna elektfiny spliiovat piedpoklady pro jeji pfipojeni k distribu¢ni soustave, stanovené touto smlouvou a
pravnimi piedpisy véetné PPDS.

Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢astecné nebo uplné neplnéni povinnosti danych smlouvou v ptipadech. kdy toto neplnéni bylo
vysledkem okolnosti vylucujicich odpovédnost nebo za podminek vyplyvajicich ze zakona ¢. 458/2000 Sb.. ve znéni pozd¢jsich predpist.

Tato smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych a ¢islovanych dodatktl, podepsanych smluvnimi stranami.
Ostatni zalezitosti touto smlouvou neupravené se fidi Zakonem o obchodnich korporacich ¢. 90/2012 Sb. v platném znéni.

Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy, zejména pak o zménach
identifikatnich udajii Zadatele a technickych parametrii uvedenych v &L. II. této smlouvy a to nejpozdgji do 30 dnii od provedeni této zmény.

Veskera prava a povinnosti z této smlouvy plynouci pfechazi na pravni nastupce obou smluvnich stran.

Zadatel prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma k pripojeni zatizeni k distribugni soustavé souhlas vlastnika dotéené nemovitosti,
neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti.

Zadatel podpisem této smlouvy poskytuje souhlas ke zpracovani svych osobnich udajii v rozsahu uvedeném v tvodnich ustanovenich smlouvy,
coz je nezbytné pro fadnou identifikaci subjektu za ucelem uzavfeni a plnéni ujednani z této smlouvy, a to na dobu trvani této smlouvy,
nejpozdeji vak do doby vyporadani veskerych narokt z této smlouvy vzniklych.

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Zadatel obdrzi jedno vyhotoveni a Provozovatel DS dvé vyhotoveni
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s textem této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na dukaz ¢ehoz ji opravnéné osoby obou smluvnich stran
stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Uzavienim této smlouvy se rusi platnost predchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v ¢lanku II. této smlouvy, pokud
takova smlouva byla mezi smluvnimi stranami ¢i jejich pravnimi pfedchudci diive uzaviena.

Je-li zadatel povinnym subjektem dle zakona ¢. 106/1999 Sb,, o svobodném piistupu k informacim v platném znéni a pouzil pro plnéni dle této
smlouvy vefejné prostiedky, smluvni strany po dohodé souhlasi, ze informace o rozsahu a pfijemci téchto prostiedki mohou byt poskytnuty
tietim stranam. Poskytnuti takovych informaci se nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Akceptaéni ustanoveni
K piijeti navrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni Ihiitu v délce 30 dnit od okamziku piedlozeni navrhu této smlouvy Zadateli.

Smlouva je uzaviena za predpokladu, Ze v uvedené akceptaéni Ihiité Provozovatel DS obdrzi od Zadatele vyjadieni jeho souhlasu s obsahem
navrhu této smlouvy (tj. Podepsanou smlouvu ze strany Zadatele).



3)  Marnym uplynutim akceptacni lhiity navrh smlouvy zanika. Rovnéz zanika i rezervace pfikonu a vykonu , sjednanych v ¢l. II. této smlouvy,
nestanovi-li pravni pfedpisy jinak.

Praha dne 26.09.2023 Praha, dne 26.09.2023
Za Provozovatele DS: Za Zadatele

Digitalné podepsal Ing. Pavel

Hobl
Ing' Pavel HObI D:(um:2023,09.2823:31:05

+02'00'

Ing. Pavel Hobl Mgr. Jakub Horak



Ptiloha ¢&. T

1)  Dopliujici udaje o vyrobné elektiiny (dale jen ,,Vyrobna") Nazev Vyrobny: FVE Domov seniorii Hranice
2)  Druh Vyrobny: Fotovoltaicka
3)  Vyrobce zafizeni a jeho typ:
Druh generatori: Fotoflankovy se stiidacem
4)  Pfipojeni vyhovi pro rezim dodavky: Dodavka prebytkii do sité
5)  Ostrovni provoz Vyrobny do vlastnich rozvodt Zadatele: neni povolen .
Napétova hladina: NN - 400/230 V

Vseobecné podminky

1)  Vyrobna a zplisob jejiho pfipojeni musi spliiovat veskeré podminky dané Pravidly provozovani distribu¢ni soustavy (PPDS), které jsou k dispozici
na internetovych strankach Provozovatele DS.

2)  Veskeré ptipojené elektrické zafizeni musi splilovat pozadavky piislusnych technickych norem. Zavaznou podminkou pro instalaci a pfipojeni Vyrobny
je respektovani ochrannych pasem stavajicich zafizeni distribu¢ni soustavy Provozova tele DS podle § 46 zakona ¢. 458/2000 Sb.

3)  V piipadé nepiimého méfeni zajisti naklady na své méfici transformatory Zadatel.

4)  Distribu¢ni NN sit’, véetné piipojek, je chranéna pted urazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava TN-C. Pfipojena el. zafizeni
koneéného zakaznika musi splitovat z hlediska ochrany pred tirazem elektrickym proudem pozadavky CSN 33 2000-4-41.

5)  Ochrana pted nebezpeénym dotykem neZivych &asti musi byt v instalaci Vyrobny fesena podle CSN 33 2000-4-4 1 samo¢innym odpojenim od
zdroje.

6)  Z hlediska ochrany pied atmosférickym a provoznim piepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33 0000-8. Provozovatel DS
doporuéuje pouzit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle CSN 33 2000- 1 a PNE 33 0000-5.

7)  Parametry napéti v distribuéni NN siti se fidi dle CSN EN 50160 ,,Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné distribuéni sits".

Provedeni méfeni

Meéfeni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfeni bude ptimé s dalkovym pienosem udaji - typu B, provedeni odbér - dodavka podle
vyhl. ¢. 82/2011 Sb,, v platném znéni. V piipadé stavajiciho méfeni odbérného mista typu C bude provedena zména stavajiciho méteni za pribéhové
méfeni typu B vetné vymeény elektroméru. Elektromér nesmi byt pod kryty. Pro nova nebo rekonstruovana odbérna mista musi byt skiiii méfeni umisténa
na mist& trvale piistupném z vetejného prostranstvi a musi byt k montaZi elektroméru ptipravena. Jeji provedeni musi byt v souladu s CSN EN 60439- 1 a
CSN ISO 3864 a s "Pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni mé&ficich souprav u vyrobcii elektrické energie" v platném znéni . Elektromér doda
Provozovatel DS.

Dalkové prenosy signalti a dat pro Dispecink DS

Vyrobny lze rozdélit do nasledujicich skupin :
1) Vyrobny s instalovanym vykonem do 100 kVA ,v¢etné musi byt osazeny jednim regula¢nim relé umoziujicim dalkové omezeni ¢inného vykonu
zdroje na 0% prostfednictvim povelu HDO.

2) Instalace musi byt pfipravena pro instalaci dalkového ovladani. tzn . ovladaci obvod, komunikaéni cestu mezi elektromérovym rozvadécem a
zdrojem . Dale v elekt romérovém rozvadéci musi byt pfipraven prostor pro instalaci pfijima¢e HDO.

3) Vyrobny s instalovanym vykonem od 100 kVA do 250 kVA véetné musi byt osazeny tfemi regula¢nimi relé umoziujici dalkové omezeni
¢inného vykonu zdroje ve 3 stupnich prostrednictvim povelit HDO.

4) Instalace musi byt pfipravena pro instalaci dalkového ovladani, tzn. ovladaci obvod, komunikacni cestu mezi elektromérovym rozvadéem a
zdrojem. Dale v elektromérovém rozvadéci musi byt pfipraven prostor pro instalaci pfijimace I-IDO .

V projektu Vyrobny musi byt definovano

1)  rozpadové misto - spinaci prvek, slouzici k pfipojeni a odpojeni Vyrobny od distribu¢ni NN sité. Tento spinaci prvek musi zajistit odepnuti Vyrobny
od NN sité v piipadé ztraty napéti v této siti .

2)  fazovaci misto - misto fazovani Vyrobny k NN siti .

3)  meéfici misto - méfeni bude na strané NN(napf . samostatny elektromérovy rozvadé¢ ¢i pole rozvadéce). kde bude pfipojen ¢tytkvadrantovy
elektromér.



Rizeni uc¢iniku

U fotovoltaickych elektraren do vykonu 4,6 kVA/ fazi se kompenzace uginiku nepozaduje. Pro ostatni vyrobny elektiiny musi Zadatel zajisti t fizeni
uciniku v rozsahu 0,95 kapacitni az 0,95 induktivni dle pozadavku Provozovatele DS. Pokud Provozovatel DS nestanovi jinak, musi byt pii dodavce
¢inného vykonu (vyroba) dodrzen ¢i nik v intervalu 0,98 az 1 induktivni. Pfi odbéru ¢inného piikonu (spotieba) musi byt ti¢inik v intervalu cos cp =
0,95 az 1 induktivni .

Limity zpétnych vlivii Vyrobny na distribu¢ni soustavu 0,4 kV

Veskeré zafizeni Zadatele ptipojeni na distribuéni soustavu musi spliovat pozadavky na maximélni piipustnou trovei zp&tnych vlivii na elektrizatni
soustavu. Limity pro troven zpétnych vlivli zpiisobovanych jednou Vyrobnou ptipojenou do distribu¢ni soustavy stanovi Pravidla provozovani distribué¢ni
soustavy (PPDS) - Piiloha ¢. 4. Vénujte pozornost predevsim témto vlivim:

1)  Flikr - Limit pro jednu vyrobnu: P1t = 0.46 dlouhodoba mira viem u flikru
2)  Vyssi harmonické - pfipustné emisni hodnoty jednotlivych harmonickych proudi musi byt dle PPDS-Pfiloha 4.

3)  Kolisani napéti - zména napéti pii spinani jednotlivych generatorti nebo zafizeni nesmi piekrocit 3 % UO .
4)  Zpétné vlivy na HDO - Vyrobna nesmi zptisobovat nepfipustny pokles hladiny signalu HDO a nesmi téz produkovat nezadouci rusiva napéti,
viz PPDS - Ptiloha 4.

Ochrany
Pro zajisténi oddéleni Vyrobny od sité Provozovatele DS v piipadé poruchy, OZ atd. musi byt uréeno rozpadové misto a v tomto misté instalovana
napét'ova a frekvencni ochrana.

Standardni Casové Standardni

Fun kce Rozsah nastaveni nastaveni zpozdeni nastaveni

Podpéti U< 0,70 U0 az 1,0 UO 90 % Ua tu< 0,5s
Prepéti U> 1,0UO0az 1,200 110 % U0 tu> 0,5s
Podfrekvence f< 48 Hz az 50 Hz 48 Hz tr< 0,5s
Nadfrekvence > 50 Hz az 52 Hz 50,2 Hz tf> 0,5s

Pro ochrany zdrojii s fizovymi proudy do 16 A provozovanych paralelng s distribu¢ni siti nizkého napéti, na které se vztahuje CSN EN 50438, plati
nasledujici tabu 1 ka:

Parametr Maximal ni vypinaci ¢as [s] Nastaveni pro vypnu ti
nadpéti 0,2 230v+15%

podpéti 0,2 230v-15%
nadfrekvence 0,5 52Hz

podfrekvence 0,5 47,5 Hz

Podpétova a piepét'ova ochrana musi byt tfifazova (mimo jednofazové a dvoufazove piipojenych Vyroben do vykonu 4,6 kVA/fazi), podfrekvencni a
nadfrekvenéni ochrana muze byt jednofazova.

Ochranné funkce mohou byt integrovany v automatice stiidace. K vlastnimu spojeni s distribu¢ni siti musi byt pouzit vykonovy spinaci prvek, kterému bude
pfedfazena zkratova ochrana.

Ostrovni provoz dané Vyrobny do sité Provozovatele DS neni pfipustny. Proto je nutno zabezpecit, aby v ptipadé ztraty napéti v NN siti doslo

k okamzitému odpojeni Vyrobny od distribu¢ni soustavy. K odpojeni Vyrobny musi dojit i pfi ptisobeni OZ.



Prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k distribu¢ni soustaveé
Prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti je mozné provést pouze na zakladé souhlasu Provozovatele DS.

Vyrobee podava zadost o prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti u Provozovatele DS (dale jen zadost).

Zadost je zasilana elektronicky na adresu: info@zame.cz

Soucasti zadosti vyrobce o prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti je:

1. potvrzeni odborné firmy realizujici vystavbu Vyrobny , Ze vlastni Vyrobna je provedena, v souladu s podminkami stanovenymi uzavienou
smlouvou o pfipojeni podle piedpist , norem a zasad uvedenych v PPDS,

2. projektova dokumentace aktualizovana podle skute¢ného stavu provedeni Vyrobny v jednom vyhotoveni v rozsahu podle ¢asti 4.5
ptilohy ¢. 4 PPDS u vyroben elektiiny s vykonem nad 30 kW odsouhlasena Provozovatelem DS,

3. zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni vyrobny elektfiny a piipadné dalsiho elektrického zafizeni nové uvadéného do
provozu , které souvisi s uvadénou Vyrobnou do provozu, bez kterého nelze provést ptipojeni Vyrobny k siti Provozovatele DS a
protokol o nastaveni ochran, pokud neni sou¢asti zpravy o vychozi revizi, mistni provozni pfedpisy.

4. Na zaklad¢ zadosti véetné predlozenych podkladi a po provéteni jejich uplnosti, provede Provozovatel DS ve lhité do 30 kalendainich
dnti ode dne, kdy mu byla uplna zadost vyrobce vcetné vsech podkladt dorucena a vyrobce splnil podminky sjednané ve smlouvé o
pfipojeni, za nezbytné soucinnosti zastupce Vyrobny prvni paralelni pfipojeni Vyrobny k siti .
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