a Fotovoltaicky systém - FVE Domov senior( 99,6kWp

B KErROSIN
Projekéni rozpocet
I
PolozZka specifikace
Pozice Nézev je“g:;’::a Potet jednotek|
Jednotkova cena | Celkova cena
Elektromaterial
Pozn: Vykaz je pouze piredbézny
1 |Panely, stiidace, konstrukce a pfislusenstvi
1.1 |Fotovoltaicky stfida¢ 90kW ks 1 - Ke - Ke
1.2
1.3 |Baterie (61.62kWh) kompl 1 - Ke - Ke
1.4 |Fotovoltaicky panel 600Wp ks 166 - Ke - Ke
1.5 |Optimizér ks 84 - Ke - Ke
1.6 |Kontrukce pro technologii FVE (stfida¢, RDC a RFVE) kompl 1 - Ke - Ke
1.7 |Kontrukce pro panely "vychod/zapad" kompl 1 - Ke - Ke
Pozn.: Vykaz konstrukce musi byt definovan dle pouZitého vyrobce konstrukce.
2 |Rozvadéce vé. prislusenstvi
2.1 |Rozvadé¢ RFVE - piedbézna specifikace hlavnich polozek- dle vykresu D2.1-003
2.1.1 |Elektromér pro nepfimé méFeni, SDM630 MODBUS, RS485 ks 1 - Ke - Ke
2.1.2 |Pfepétovéa ochrana AC, Tfida 1+2, 3+1 ks 1 - Ke - Ke
2.1.3 |Pojistkovy odpinag pro valcové pojistky ks 3 - Ke - Ke
2.1.4 |Pojistky valcové 160A ks 3 - Ke - Ke
2.1.5 |Z&suvka na DIN listu ks 1 - Ke - Ke
2.1.6 |SITOVA OCHRANA ks 1 - Ke - K
2.1.7 |LTE Router na DIN listu, min. 4x RJ45 ks 1 - Ke - Ke
2.1.8 |KM1- Styka¢ 160A ks 1 - Ke - K&
2.1.9 |FA_U1 - Jisti¢ 160A/3 ks 1 - Ke - K&
2.1.10|QM - Instalaéni Vypina¢ 160A/3 ks 1 - Ke - Ke
2.1.11|Rozvadécova skiif nasténna, min. IP54 ks 1 - Ke - Ke
2.1.12|Tlagitko StopFVE ks 2 - Ke - Ke
2.1.13|Ostatni drobny material kompl 1 - Ke - Ke
2.2 |Rozvadéce RDC1,2 — piedbézna specifikace hlavnich polozZek- dle vykresu D2.1-004
2.2.1 |Pfepétova DC ochrana T1+T2, 1000V ks 5 - Ke - Ke
2.2.2 |Pojistkovy odpinag pro valcové pojistky 10x38mm, 2-pdlovy ks 5 - Ke - Ke
2.2.3 |Pojistky valcové 10x38mm, PV 16A gPv ks 10 - Ke - Ke
2.2.4 |Rozvodnice, min. IP54, ks 1 - Ke - Ke
2.3 |Doplnéni RH
2.3.1 |Elektromér pro nepfimé méreni ks 1 - Ke - Ke
2.3.3 |[FA_RFVE jisti¢ 200A/3 ks 1 - Ke - K&
2.3.4 |Uprava USM kompl 1 - Ke - Ke
3 |Montazni material
3.1 |Kabely + ptislusenstvi
3.1.1 [Solarni kabel pr. 6mm2 erny m 453 - Ke - Ke
3.1.2 [Solarni kabel pr. 6mm2 erveny m 453 - Ke - Ke
3.1.3 |Vodi¢ 1x16mm2 zelend/zluta m 150 - Ke - Ke
3.1.4 [Vodi¢ 1x25mm2 zelend/Zluta m 35 - Ke - Ke
3.1.5 |[Kabel CYKY-J 5x50mm2 m 24 L - Ke
3.1.6 |Kabel PraflaDur 2x1,5mm2 m 100 - Ke - Ke
3.1.7 |Tlagitko StopFVE ks 2 - Ke - Ke
3.2 |Kabelové nosné systémy
3.2.1 |Zlab kabelovy zinkovany 100x50,véetné vika a veskerého spojovaciho materialu m 158 - Keé - Ke
3.2.2 |Chranitka kabelova, UV stabilni, DN25 m 158 - Ke - Ke
4 |Prace a dodavky PSV
4.1 |Montaz rozvadécu a stfidace kompl 1 - Ke - Ke
4.2 |Montaz panell kompl 1 - Ke - Ke
4.3 |Montaz konstrukci kompl 1 - Ke - Ke
4.4 [Montaze a pokladka kabell a kabelovy tras, zapojeni kabell kompl 1 - K¢ - Ke
4.5 [Revize kompl 1 - Ke - Ke
4.6 |Dokumentace DPS, DSPS kompl 1 - Ke - Ke
4.7 [Doprava a presun (v&. jefabu, montazni plosiny apod.) kompl 1 - K¢ - Ke
4.8 |Odvoz a likvidace odpadu kompl 1 - Ke - Ke
4.9 [Prostupy konstrukcemi kompl 1 - Ke - Ke
4.10 |ZaSkoleni obsluhy kompl 1 - Ke - Ke
4.11 |Uprava mistnosti s technologii FVE dle PBR (nyni mistnost uZivana jako sklad), pro baterie vytvoreni| kompl 1 L - Ke
4.12 |Uprava hromosvodu + pospojeni konstrukci, rozvadéét do MET kompl 1 - K¢ - Ke
4.13 |PBR + STATIKA kompl 0 - Ke - Ke
4.13 |Z¥izeni systému sdileni energie z fotovoltaické elektrarny (FVE) - Uprava USM kompl 1 - Ke - Ke
4.14 |Vytvoreni monitorovaci platformy kompl 1 - K¢ - Ke
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