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Zamérem stavebnika je FVE Domov seniort konkrétné instalace fotovoltaické elektrarny
na stfeSe budovy domova seniorll situovaného na adrese Jungmannova 1805, 75301
Hranice I-Mé&sto.

Toto pozarné bezpecnostni FeSeni posuzuje instalaci fotovoltaickych panell na strese vyse
zminéné budovy s navazujici technologii vzhledem k podminkam pozarni bezpecnosti.

a) Seznam pouzitych podkladt pro zpracovani

e (SN 730802 ed. 2 Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty

e CSN 73 0804 ed. 2 Pozarni bezpednost staveb - Vyrobni objekty

« CSN 73 0810 Pozarni bezpe¢nost staveb — Spole¢na ustanoveni

« CSN 73 0818 Pozarni bezpe¢nost staveb — Obsazeni objekt(i osobami

e CSN 73 0834 Pozarni bezpe¢nost staveb — Zmeény staveb

« CSN P 73 0847 Pozérni bezpe¢nost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy

e (SN 73 0848 Pozarni bezpelnost staveb — Elektricka zafizeni, elektrické instalace a
rozvody

« CSN 73 0873 Pozérni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou
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e (SN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

o CSN EN 62 305 Predpisy pro ochranu pred bleskem

e Z3kon <. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

e Z3akon ¢. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon <. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist

e Vyhldska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru ve znéni pozdéjsich predpis(;

e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch pozarni ochrany staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist

e CSN EN ISO 3864-1 Grafické znacky — Bezpec&nostni barvy a bezpe¢nostni znacky - Cast
1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpecnostniho znaceni

e Nafizeni vlady ¢. 375/2021 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich znacek a
znaceni a zavedeni signdll

Normy, zékony a vyhlasky platné v dobé& vypracovéni PBR

[P1/ Projektova dokumentace zpracovana 09/2025, KEROSIN s.r.o., Michelska 18/12A,
Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IC: 09095861, zodpovédny projektant: Ing. Zden&k Tulis,
CKAIT 0701363.

b) Strucny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, ticelu
uziti, popr. popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby
ve vztahu k okolni zastavbé

Predmétem stavby je instalace stfeSniho fotovoltaického systému bez moZnosti
ostrovniho reZzimu na strechy tfi budov propojenych koridory v domové seniord na
pozemku par. ¢. st. 3323 (objekt B), st. 3324 (objekt A), st. 3499 (objekt C), k. 4. Hranice
[647683]. FVE slouzi pro prfimou vyrobu elektrické energie z energie slune¢niho zareni
a prioritné k pokryti vlastni spotreby elektrické energie v objektu.

Navrhovana fotovoltaickd elektrdrna se skldada z 166 ks fotovoltaickych paneld o
jmenovitém vykonu 600 Wp. Panely jsou zapojeny do stringll. Panely jsou osazeny
optimizéry (84ks).

FV panely napdji fotovoltaicky stridac. Panely jsou umistény na streSe na kovové nosné
konstrukci. Vykon fotovoltaickych paneld je ze stejnosmérného napéti preménén
stfidacem na trifazové stridavé napéti, které je automaticky stridac¢em nafazovano k
distribucni siti. Stridac je vybaven bezpeclnostni ochranou, ktera v pfipadé odchylek
sledovanych parametrd od mezi normovanych hodnot automaticky odpoji solarni
generator od distribu¢ni sité NN.

w

I PO ZARNIPROJ=CC=.CZ s



Soucasti FVE je také bateriové Ulozisté typu o celkové nomindlni kapacité 61,62 kWh
sloZzené z 13 moduld. Technologie FVE — rozvadéce, stfidace a baterie jsou umistény
v samostatné technické mistnosti na drovni 1PP.

Silnoprouda propojeni a kabelové rozvody jsou provedeny médénymi kabely typu SOLAR
6mm2 nebo obdobnymi solarnimi, slanénymi vodici CYA a dale kabely typu CYKY, HO5RR-
F. Kabely spojujici FVP jsou vedeny nad povrchem stfechy a maji provedeni dvojité izolace
chranici vnitni vodic proti UV zareni. Jsou vedeny v PVC trubkach a fixovany k Al konstrukci.
Ostatni kabelové rozvody jsou v elektroinstalacni trubkach, nebo jinak bezpecné ulozeny
(pro venkovni pouZitf).

FVE

Pocet PV panell 166 ks o vykonu 600 Wp
Instalovany vykon DC 99,6 kWp

Stridac DC/AC 1X 90 kW

Celkova kapacita baterie 61,62 kWh

Rozméry a parametry dotceného objektu:

- objekt A - max. 1100 m?
- Zastavéna plocha dot¢eného objektu - objekt B - 1126 m? (dle KN)
- objekt C - 1132 m?(dle KN)

- VyuZiti objektu - domov seniort

- Objekt A-1NP, 1PP
- Podlazi - Objekt B-5NP
- Objekt C-5NP

c) Koncepce pozarni ochrany

Popisované Upravy spocivajici v osazeni vySe uvedeného objektu systémem fotovoltaické
elektrarny budou z hlediska posouzeni ovlivnéni podminek pozarni bezpecnosti objektu
ovéfeny v rozsahu CSN 73 0802 Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty, CSN 73
0804 Pozarni bezpenost staveb — Vyrobni objekty, CSN 73 0834 — Pozarni bezpe&nost
staveb - Zmény staveb, CSN 73 0810 — PoZarni bezpecnost staveb — Spole¢na ustanoveni a
predevsim dle CSN P 73 0847 Pozérni bezpe¢nost staveb — Fotovoltaické (PV) systémy.

Rozsah navrhované FVE odpovida CSN 73 0834, pro zménu staveb skupiny .

Objekt je zarazen dle vyhlasky 460/2021 Sb. do kategorie staveb lll, patd tfida vyuZiti.

=
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§3: e) pata trida vyuziti zahrnuje stavbu nebo &ast stavby, ve které se nachdzi prostor
ureny pro osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob.

d) Navrhované zmény jsou v rozsahu CSN 73 0834, Zména staveb skupiny |

Instalace FVE s technologii odpovida Zmé&nam stavby skupiny I., dle ¢€l. 3.2., CSN 73 0834,
kde z hlediska pozarni bezpec¢nosti za zménu uzivani prostoru ¢i provozu povazujeme
pouze takovou zménu, kterd u ménéného prostoru vede:

a) ke zvySeni poZdrniho rizika zvysenim soucinu (pn. an.c) o vice nez 15 kg/m?

Nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika stavajiciho objektu, instalace FVE panell probiha na

stfeSe objektu, stfidae, rozvadéce a baterie budou umistény v technické mistnosti

na urovni 1PP, pozarné oddélené — vice nize.

b) ke zvyseni poctu unikajicich osob o vice nez 20% stdvajictho stavu, nebo pokud se
neprokdze, zZe unikové cesty vyhovuji zvysenému poctu unikajicich osob;

Vlivem instalace FVE nedochdzi v objektu ke zvySeni poctu unikajicich osob.

c) ke zvyseni poctu osob se snizenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu o vice jak 12 osob na kterékoliv unikové cesté objektu;

Vlivem instalace FVE nedochdazi v objektu ke zvySeni poctu osob se snizenou schopnosti

pohybu a orientace.

d) ke zméné funkce objektu nebo ménéné Cdsti objektu ve vztahu na prislusné projektové
normy;

Vlivem instalace FVE nedochdzi k zaméné funkce a vyuzZiti objektu.
e) ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pristavbou nebo jinym podstatnym stavebnim
zméndm;

K témto stavebnim lpravdm nedochazi instalace FVE paneld probihad na strese objektu,

stfidace, rozvadéce a baterie budou umistény v technické mistnosti na drovni 1PP, pozarné

oddélené — vice nize.

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim Gpravam objektu, nebo ke
zméné uzivani objektu, prostoru, popr. provozu (viz 3.3) a jejich pfedmétem je pouze:

a) Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

b) vyména, zaména nebo obnova systém(, sestav, popr. prvki technického zarizeni budov,
které svoji funkci podmifiuji provoz objektu; v rdmci vymény, zamény nebo obnovy (a to i
v pfipadé, kde uvedend zarizeni nebo prostory jsou umistény v ndstavbé nebo pfistavbé
objektu) muize byt nové vybudovdna:
1) strojovna osobnich vytah(; (@)
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2) osobnivytahy u objektli OB2 s pozdrni vyskou do 30 m;

3) vnéjsi osobni nebo IGZkovy vytah;

4) strojovna  vzduchotechnického  zarizeni,  pokud  rozsah  stdvajiciho
vzduchotechnického rozvodu neni pfi obnové rozsifen, nebo bez ohledu na
rozsireni, jde-li o jednopodlazni vyrobni, skladové a zemédélské objekty;

5) kotelna, kterd nemd celkovy jmenovity vykon vyssi nez 140 kW pri nejvyssim
jmenovitém tepelném vykonu jednoho kotle do 70 kW vcetné;

6) hygienické zarizeni s nahodilym poZdrnim zatizenim nejvyse 5 kg -m-2;

7) vodovod, kanalizace, dstredni vytdpéni;

8) soldrni panely umisténé na stfesnim pldsti stdvajicich objektl (zpravidla nad
stojany LPG a PHM), pokud jejich pozZdrni zatiZeni je do 5,0 kg'm? a navazujici
technologické zarizeni je v samostatném poZdrnim tseku (soldrni panely umistény
mimo stavebni objekty se poZdrné nehodnoti);

Dochdzi k instalaci FVE panel(l na strese dle bodu 8) vyse. Pozarni zatizeni celého systému

FVE (nehorlavé panely + nehorlava konstrukce + kabeldz) je uvazovéno do 5 kg/m?. Do

tohoto zatizeni pocitame pouze vyrobky tridy reakce na ohen B az F v¢. volné vedenych
kabelG (poznamka ¢l. 3.3 CSN 73 0834).

Orientacni vypocet:
- Mnozstvi kabeld: max. 2000 metrd na jedné strese
- Max. hmotnost kabelt: max. 0,3 kg/m
- Celkova hmotnost kabell M: 600 kg
- Soudinitel K (CSN 73 0824): 2,6
- Plocha, na které se kabely vyskytuji celkem: max. 1132 m? (viz vyse)
- PoZzarni zatizeni: p =M - K/S =1,37 kg/m?

Technologie — rozvadéce, stfidale a baterie budou umistény v technické mistnosti na

urovni 1PP, pozarné oddélené - vice nize.

c) dodatecné vnéjsi tepelné izolace (i s pfipadnou vyménou oken apod.), provedené podle
3.1.3 CSN 73 0810:2009;

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

d) rzné stavebni Upravy stdvajicich budov skupiny OB1 podle CSN 73 0833, aniz by $lo o
zvétseni zastavéné plochy, nebo zvyseni pozdrnivysky budovy OB1; stavebni tipravy mohou
byt i u budov OB2 jako napf. pfistavba pfed vstupem do budovy na ochranu pred destéma
jde-li o prostor bez pozdrniho rizika apod.;

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

e) vyména, zdména nebo obnova technologického zarizent;

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

(o))
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f) zména vnitiniho ¢lenéni prostord, kterou v rdmci jednoho podlaZzi nevzniknou v
nevyrobnich objektech a ve vyrobnich objektech se skupinou vyrob a provoz( 4 az 7 (podle
CSN 73 0804) mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m? prostor s podlahovou plochou
vétsi neZ 100 m? vsak maze vzniknout rozdélenim prostoru plvodné vétsiho.

K témto stavebnim upravam nedochazi.

Zmény staveb skupiny I nevyZaduji dalsi opatreni (dle ¢l. 4), pokud splriuji tyto poZadavky:

a) pozdrni odolnost ménénych prvkd pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho cdsti, nebo jsou pouZity v
konstrukcich ohranicujicich unikové cesty nebo oddélujici prostory dotcené zménou stavby
od prostorli neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu; nepoZaduje se vSak pozZdrni
odolnost vyssi nez 45 minut;

K témto stavebnim Upravam nedochazi — nezasahujeme do nosnych konstrukci stavajicich
objektd. Dle ¢l. 9.8.7 CSN 73 0804 nemusi konstrukce podporujici technologicka zafizeni (v

nasem pripadé FVE) vykazovat pozarni odolnost, v pripadech, kdy by zficeni téchto
konstrukci neprispé&lo k rozsiteni pozaru dle ¢l. 12.3.1.1 CSN 73 0804 — vyhovuje a pozarni
odolnost konstrukce podporujici panely FVE se nepozaduje.

b) tfida reakce stavebnich vyrobk( na ohen nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorsen; na nové provedenou
povrchovou Upravu stén a stropl neni pouZito vyrobki tridy reakce na oheri E nebo F, u
stropti (podhled(i) navic hmot, které pFi pozdru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapdvaji nebo odpaddvaji; v pfipadé chrdnénych unikovych cest nebo {&dstecné
chranénych tnikovych cest (které nahrazuji chranéné tnikové cesty) musi byt pouZity
vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2;

K témto stavebnim Upravam nedochazi.

¢) Sitka nebo vyska kterékoliv poZdrné oteviené plochy v obvodovych sténdch neni zvétSena
o vice nez 10 % plivodniho rozméru nebo se prokdze, Ze odstupovd vzddlenost vyhovuje
prislusnym technickym normdm a predpistiim, popr. nepresahuje (i nevyhovujici) stdvajici
odstupovou vzddlenost;

V souladu s ¢l. 6.3.1.4.1 CSN P 73 0847 se nestanovuiji odstupové vzdalenosti. Do stavaijicich

pozarné otevrenych ploch neni zasahovano.

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) budou utésnény podle 6.2 CSN 73
0810:20009.

V pripadé provedeni novych prostupi stfeSni konstrukci a nosnymi sténami &i stropy;

Nové zfizované postupy véemi stropy nebo st&énami budou té&snény dle ¢l. 6 CSN 73 0810.
Tésnéni se provadi:

]
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a) realizaci pozarné bezpednostniho zarizeni — vyrobku (systému) pozarni prepazky
nebo ucpévky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b) dotésnénim (napr. dozdénim, popr. dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen
A1 nebo A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy
konstrukcemi okolo chranénych dnikovych cest (nebo okolo poZarnich nebo
evakuadnich vytaht) a zdroveri pouze v pripadech specifikovanych dale.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasleduijicich pripadech:

1) Jednd se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napriklad stény nebo
stropu) a jednd se maximdlné o 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou
nehorlavou kapalinou (napr. tepld nebo studend voda, topeni, chlazeni apod.).
Potrubi musi byt tridy reakce na oheri A1 nebo A2, anebo musi byt vnéjsi priimér
potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupt (pokud jsou)
musi byt nehoflavé, tj. tfidy reakce na ohen A1 nebo A2, a to s pfesahem minimalné
500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jednd se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu
elektroinstalace (bez chranic¢ky apod.) s vnéjsSim primérem kabelu do 20 mm.
Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i v sadrokartonové
nebo sendvicové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu
kabelu shodnou skladbou.

Prostupy jednotlivych kabell stropnimi (sténovymi) konstrukcemi budou dotésnény
skladbou stropu (zdiva), popf. budou aplikovany systémy pozarnich ucpavek s pozarni
odolnosti min. EI30 (pouzit predevsim pri prostupu svazku kabel(). Prostup obvodovou
sténou bude dotésnén hmotou tfidy reakce na oheni A1-A2 nebo systémem pozarni
ucpavky.

K pozdrné utésnénym prostuptim dle bodu a) musi byt dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., ve znéni

pozdéjsich predpisd, umoznén pristup k pravidelnym kontrolam.

e) nové instalované vzduchotechnické zarizeni v objektech délenych i nedélenych na poZdrni
tseky, nebo v &dstech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73
0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v Cdstech objektu nedotcenych zménou
stavby nebo neclenénych na poZdrni tiseky nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na oheri B az
F;

Nedochazi k instalaci vzduchotechnického zarizeni.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy budou utésnény podle ¢l. 6.2 CSN 73 0810:2016;

Viz vyse kap. d) predchozi strana.

g) v ménéné Cdsti objektu nejsou plvodni tnikové cesty zuzeny ani prodlouZeny nebo se
prokdze, Ze jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zptsobem neni
oproti plivodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (napr. vétrdni, poZdrni odolnost a druh

o0
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stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav, kvalita ndslapné vrstvy podlahy
apod.);

Nedochdzi k zadsahlm, které by negativné ovlivnili inikové cesty z objektu.

h) je vytvofen pozdrni Usek z prostort podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo
normy Fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduiji; pozdrné délici konstrukce tohoto poZdrniho
useku mohou byt bez dalsiho prikazu navrzeny pro lll. stuperi poZdrni bezpecnosti; lIl.
stupni pozdrni bezpecnosti musi odpovidat vSechny pozadavky na stavebni konstrukce,
vcetné pozadavki na pozdrné délici konstrukce oddélujici pozdrni usek od sousednich
prostort (neprihlizi se k pripadnému poZdrnimu riziku v ostatnich ¢dstech objektu);

Technologie FVE - baterie spolu se stridaci a rozvadéci budou umistény v technické
mistnosti na drovni 1PP (dle PD), pozarné oddélené - podrobnosti niZze. Zaroven diky
instalovanym optimizérim bude zajisténo, Ze v pripadé vypnuti hl. vypinace FVE, bude
dosazeno maximalniho napéti 120V. V bateriovych ulozistich je za vypnuti povazovano
alespori odpojeni vystupu napéti z tohoto bateriového ulozisté.

- bude zajisténo, ze v pripadé vypnuti hlavniho vypinale elektrické energie bude
dosaZzeno maximalniho napéti 120 V - bude zajisténo instalaci optimizérd.

- u bateriovych uloziSt' je za vypnuti povazovano alespon odpojeni vystupu napéti z
tohoto bateriového ulozisté.

- ménic napéti s odpojovacem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektriny umist'uje tak,
aby stejnosmérna ¢ast rozvodu, kterd zlstava pod stalym napétim byla co nejkratsi.

i) v ménéné Cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorseny plvodni parametry zarizeni
umoZzriujici protipoZdrni zdsah, zejména prijezdové komunikace, ndstupni plochy, zdsahové
cesty a mista pozdrni vody: u vnitinich hydrantovych systém( Ize ponechat plvodni
hydranty véetné stdvajici funkcni vyzbroje; v ménéné Cdsti objektu musi byt rozmistény
pfenosné hasici pfistroje (PHP) podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN
73 08XX.

Vlivem instalace FVE na stfeSe stavajiciho objektu a instalace technologie, nedochazi k
negativnimu ovlivnéni v parametrech zarizeni umoznujici pozarni zasah.

O
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e) Pozadavky na instalaci FVE ze strany pozarni bezpeénosti dle CSN P 73

0847
"""""""" RS
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01 Fotovoltaicky (PV) €lanek

02 Fotovoltaicky (PV) modul (panel)
03 Fotovoltaicky (PV) string (fetézec)
04 Slucovaci box

05 Fotovoltaické (PV) pole

06/ Ménic

Zdkladni déleni systému FVE v souladu s CSN 73 0847
FVE systém je instalovan na stavebnim objektu, respektive na jeho streSe dle ¢l. 4.1.1 vySe
uvedené normy.

Re$end instalace FVE je dle ¢l. 4.2.1 vySe uvedené normy zafazena jako instalace s
omezenym vyvinem tepla.

Za systémy s omezenym vyvinem tepla se povazuji (ndzvoslovi dle vyse uvedeného
obrazku):

1) PV moduly tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 vcetné nosné konstrukce NEBO

2) PV moduly tvorené krycim sklem (ve formé tabule) a zadni vrstvou z plastové fdlie nebo
druhého kryciho skla, pricemz také moduly jsou umistény na
- nehoflavé konstrukci z materidlu tfidy reakce na oher A1, A2 nebo
- na hof. konstrukci tfidy reakce na ohen B az E, jejiz mnozstvi uvolnéného tepla je

max 150MJ/m?, NEBO

3) PV moduly s nosnou konstrukci, jejiz mnozstvi uvolnéného tepla je max. 150MJ/m2,

plochy PV pole

VySe uvedeny systém FVE je dle vySe uvedeného povazovan za systém s omezenym
vyvinem tepla.

Pozadavky na stresni plast’ (¢l. 6.3.1.1)

- samostatné panely budou instalovdny na nehoflavé nosné konstrukci v urcitém sklonu, =
dotcend stavba, respektive stfesni pldast’ je o plosSe mensi jak 1500 m? ()
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- samostatné panely budou instalovdny na nehorlavé nosné konstrukci v urcitém
sklonu, dotcené stavby, respektive jednotlivé stfesni plasté jsou o ploSe mensi jak
1500 m?(skute¢nost max. 1132m?) — bez dalsich pozadavkd na samotny stfesni plast;

Pozadavky na volna mista, ulicky a rozestupy (¢l. 6.3.1.2)

- U poZdrnich vylez( na stfechu musi byt volny prostor min. 1,5m od vstupu na stfechu, na
které bude navazovat ulicka mezi poli s FVE panely

- u pozarnich vylezG musi byt zachovan volny prostor min. 1,5m od vstupu na
strechu, na ktery navazuje ulicka mezi poli s FVE panely — bude dodrzeno;

v pfipadé ploché stfechy a hloubky panelového pole vice jak 10m, budou panely FVE
vzddleny min. 1,1m od okraje stfechy

- strechy jsou ploché, pri hloubce panelového pole pres 1om musi byt panely FVE
umistény min. 1,1 m od okraje strechy;
- jednotlivé FVE panelové pole mohou byt v souvislé fadé max. délky 40m, poté je nutno

dodrzet min. proluku mezi dalsim FVE panelovym polem min. 1,im

- rozmisténi PV paneli bude vdélce jednoho pole max. 4om sdodrzenim
vzdalenosti mezi poli 1,im - dle PD bude dodrzeno;

- vzddlenost FVE - jednotlivé panely a moduly vcetné kabelového vedeni a kabelovych spojt
musi byt od stresnich oken a svétliki vzddleny min. 0,6 m

- na stfeSe objektu A se nachazi stresni svétlik - jednotlivé panely a moduly FVE
bude vzdalena min. 0,6 m od svétliku - dle PD bude dodrzeno;

- v misté pozdrni stény, kterd prostupuje skrze stfesni plast, je vytvorena ulicka o min. 3.
0,9m nd kazdou stranu stény

- uobjektu se nenachazi pozarni sténa;

- Instalace FVE panelt nesmi brdnit ve funkci poZdrné bezpecnostnim zafizenim, napr.
svétlika pro funkcnost ZOKT, FVE systém bude od téchto zafizeni ve vzddlenosti min. 1,5m
a nesmi zasahovat do svétlikli pro systém ZOKT v oteviené poloze

- u dotceného objektu se nevyskytuje systém odvétrani ZOKT s oteviratelnymi
svétliky ve stfeSe — bez dalSich pozadavki z hlediska pozarni ochrany;

Pozadavky na kabely, kabelové Zlaby a kabelové trasy (¢l. 6.3.1.3)

- uloZenfi kabeld venkovni a vnitfni bude FeSeno v novych kabelovych trasach a opatreny
tak, aby se zamezilo mechanickému poskozeni kabeldze (chranicky, Zlaby apod.);

- uloZeni kabeli na stfeSe musi byt v pInych ocelovych Zlabech tfidy reakce na oheri A1
nebo A2 - dle navrhu bude dodrzeno; :
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- vmisté pfechodu pres poZdrni stény vyvyseni nad stfesni plast musi byt pro uloZeni kabelu
provedeno také zakryti Zlabu alespofi ve vzddlenosti 0,9m

- u objektu se nenachazi pozarni sténa;

Vypnuti FVE (¢l. 6.2.3.4.)

- v pfipadé ze vypnuti systému FVE nelze sprahnout pod stavajici vypinaci prvek elektro,
tzn. Zze FVE nebude vypnuta v pfipadé vypnuti stavajicim hlavnim vypinacem, bude
navrzeno samostatné hlavni vypinani samostatnym tlacitkem umisténym:

- ve viech mistech kde je stavajici vypinani elektrické energie objektu;

- u hlavniho vstupu do objektu A viditelné (v pripadé Ze se nebude duplikovat
s umisténim podle odrazky prvni) +

- vramcirozvadéce FVE

- vypnuti FVE u hlavniho vstupu do objektu A bude v podobé tlacitka = STOP FVE. Tlacitko
bude pod sklickem branéno neopravnénému pouziti a viditelné oznaceno a opatfeno
napisem: ,,STOP FVE - ODPOJENI FVE“

- systém FVE je nutno navrhnout tak, aby v pripadé€ vypnuti elektrické energie bylo na
jakékoliv casti FVE systému zajisténo napéti 120 V v DC - bude zajisténo diky
optimizérdm;

- u bateriovych uloziSt' je za vypnuti povazovano alespori odpojeni vystupu napéti
z tohoto bateriového ulozisté.

Odstupové vzdalenosti se nestanovuiji, Unikové cesty se neposuzuji.

Pro dot¢eny objekt je nutnost vypracovat technicky list dle prilohy F CSN 73 0847 (v
pripadé Ze to objekt vyZzaduje nebo je-li uz vypracovana Dokumentace zdolavani pozaru
(DZP) - bude DZP/vypracovana/ aktualizovana), ktery bude obsahovat zakladni stru¢né
Gdaje o instalaci FVE (umisténi technologie, odpojeni apod.), ktery bude umistény u
hlavniho vypinaée elektrické energie; Vzor technického listu je v pFiloze tohoto PBR

Technologie FVE (¢l. 6.2.1.1)

- jelikoZ systém FVE obsahuje ulozisté elektrické energie, mistnost s timto ulozistém musi
tvofit samostatny PU (dle ¢&. 6.2.1.1 b) CSN 73 0847 (technologie obsahuje uloZisté
elektrické energie) zarazeny do lll. stupné poZdrni bezpecnosti s poZzadavkem (R)EIl 30 u
stén a stropl EW 30 pro pozdrni uzdver.

Technologie FVE - baterie se stridaci a rozvadéci budou umistény v samostatné technické
mistnosti na drovni 1PP (dle PD) v objektu A, pozarné oddélené. U jednopodlazniho
objektu se nepredpoklada vétsi pozarni odolnost nez vyse uvedeny IIl.SPB. Sténa (IR
lemujici/oddélujici technickou mistnosti je pravdépodobné zdéna z cihel PP min. tl. toomm |N)
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vykazujici pozarni odolnost El 60 DP1 (tab. 6.1.1, Hodnoty pozZarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokédd, Zoufal a kol), jako podhled bude proveden SDK
s pozarni odolnosti El 60 DP1. Dvere vedouci z chodby do této technické mistnosti budou
s pozarni odolnosti EW 30 DP3-C.

Sousedici prostory se predpoklddaji v max. I.SPB s poZadavkem pro podzemni podlazi na
poZdrné délici stény a stropy 60 minut druhu DP1 a dvere 30 minut druhu DP3 — vyhovuje.

umisténi technologe FVE

Baterie

Y
W
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- bude zajisténo, Ze v pfipadé vypnuti hlavniho vypinale elektrické energie bude
dosazeno maximalniho napéti 120 V - bude zajisténo instalaci optimizérd.

- u bateriovych ulozist' je za vypnuti povazovano alesporn odpojeni vystupu napéti z
tohoto bateriového ulozisté.

- ménic napéti s odpojovacem se v instalaci fotovoltaické vyrobny elektfiny umist'uje tak,
aby stejnosmérnd ¢ast rozvodu, ktera zlstava pod stdlym napétim byla co nejkratsi.

Tésnéni prostupd (¢l. 6.2.1.2)

v v

- je poZadovdno, aby bylo navrzeno opatfeni pro minimalizaci rizika rozsifeni pozdru po
kabelovém vedeni mezi vnéjsim a vnitfnim prostorem napf. ndvrhem tepelné izolacnich
materidlu vykazujici tfidu reakce na ohent A1/A2 v okoli prostupu ve vzddlenosti alespon
300mm; dotésnéni v prostupu stfesnim pldstém nebo obv. sténou popripadé poZzdrnim
stropem. Toto opatreni md zajistit zabrdnéni pfenosu pozdru z vnéjsku dovnitr a platii pro
objekty tvorici jeden poZdrni usek. Za dotésnéni se pozaduje také provedeni klasické
prefabrikované pozZdrni ucpdvky;

V pripadé prostupu kabelaze obv. sténou ¢i stfrechou bude provedeno utésnéni z tepelné
izola¢nich materialu vykazujici tfidu reakce na ohen A1/A2 v okoli prostupu ve vzdalenosti
alespori 300mm nebo bude provedena klasicka pozarni ucpavka s pozarni odolnosti El 30;

Hasici pFistroje (¢l. 6.2.4.) — mistnost, kde je umisténa technologie FVE, bude vybavena
hasicim pristrojem snéhovym CO2, popfipadé praskovym s hasebni schopnosti min. 55B;

Pfistup na stfechu objektu musi byt zajistény v souladu s CSN 73 08 02/04 - objekt je
stavajici beze zmén v pristupech na strechu;

Hromosvodova soustava (D.9) - stavajici ochrana pred bleskem bude upravena tak, aby
plné chranila objekt i samotny PV systém, a prednostné byla budovana systémy s
izolovanymi/oddalenymi jimaci. V pripadé, Ze to neni mozné, je tfeba dbat zvysSené
pozornosti u montdzi rozvadéct s prepét'ovymi ochranami.
V mistech vypinani elektrické energie (ve viech mistnostech) musi byt informace o instalaci
PV systému vcetné vyznaceni nevypinatelné ¢asti. Pro zajiSténi bezpecnosti osob musi byt
dana vystraha oznadujici prfitomnost fotovoltaického systému v objektu. Toto musi byt
zajisténo znakem, obrazek dle prilohy E, CSN 73 0848 a to v nasledujicim rozsahu:

- v misté méreni

- ve vSech mistech vypinaniel. energie

- na spotrebitelském zafizeni nebo rozvadécdi, ke kterému je pripojeno napdjeni od

ménice
- v misté vstupu na stfechu objektu

Y
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- uvstupu do kazdé vnitfni zasahové cesty

INSTALACE A PROVOZ SYSTEMU FVE BUDE RESENA DLE POZADAVKU VYSE UVEDENYCH
A DLE POKYNU KONKRETNiIHO VYROBCE FVE.

f) Pozadavky na elektroinstalaci a nové rozvadéce ve smyslu CSN 73 0848

PoZzadavek na pripadné nov€ instalované rozvadéce FVE uvnitr objektu = rozvadéce jejichz
G¢innost neni nutna pfi pozéru (¢l 4.4.2. CSN 73 0848):

Dle pozadavkii v €l. 4.4.2.1 CSN 73 0848 elektrické rozvadéle, které jsou napdjeny napétim
vétsim nez 200 V a jejichZz jmenovity proud je zdroven vétsi, nez 25A musi spliovat pozdrni
odolnost min. El 30 - S200 pokud jsou umistény v nékterém z téchto prostoru:

- vchrdnéné unikové cesté
- vpoZdrnich usecich bez pozdrniho rizika

- v poZdrnich Usecich se shromazdovacimi vnitfnimi prostory o velikosti na 2SP (podle
CSN 73 0831) a na unikovych cestdch

- v poZdrnich Usecich zdravotnickych zafizeni, a to v lGZkovych oddélenich, JIP, ARO,
operacnich oddélenich a v lGzkovych cdstech zafizeni socidlni péce, jakoZz i na
jakychkoliv tnikovych cestdch z téchto pozZdrnich tsekd

- vprostorech jakychkoli tinikovych cest ve stavbdch OB2 az OB4 podle CSN 73 0833

- ustaveb pro ubytovdni (podle CSN 73 0833) s ubytovaci kapacitou nad 20 osob je tento
pozadavek kladen pro poZdrni Useky Unikovych cest (vSech typl) a pro spolecné
prostory (hal, recepce, jidelny, restaurace s vyskytem ubytovanych osob)

- vpozdrnim useku hromadné gardze

PoZdrni odolnost mize byt zajisténa vlastni konstrukci rozvadéce, pripadné samostatnou
stavebni konstrukci véetné pozdrniho uzdvéru s pozadovanou pozZdrni odolnosti.

Na nové instalované rozvadéce a stridace, které budou instalovany v technické mistnosti
(pozarné oddélené - vice vyse), neni kladen pozadavek na pozZarni odolnost.

Y
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Elektrické kabely a vodi¢e, které jsou pfipadné vedené volné uvnitf objektu (¢l. 4.1.1 CSN 73
0848):

Dle pozadavki v &l. 4.1.1 CSN 73 0848 volné vedené kabely, které jsou nainstalovdny v nize
uvedenych prostordch musi splfiovat tridu reakce na ohen B2ca- s1, d1, a1t nebo musi splfiovat
pozadavky souboru norem CSN EN 60332:
- v poZdrnich usecich bez pozdrniho rizika
- v poZdrnich Usecich se shromaZd'ovacimi vnitinimi prostory o velikosti nad 2SP (podle
CSN 73 0831) a na unikovych cestdch z nich
- v poZdrnich usecich zdravotnickych zarizeni, a to v IGzkovych oddélenich JIP, ARO,
operacnich oddélenich a v lGzkovych Cdstech zarizeni socidlni péce, jind jakychkoliv
unikovych cestdch z téchto pozdrnich tusek(

- v prostorech jakychkoliv tnikovych cest ve stavbdch OB2 podle CSN 73 0833

- ustaveb pro ubytovdni (OB3 a OB4 podle CSN 73 0833) s ubytovaci kapacitou nad 20
osob je tento pozadavek kladen pro pozdrni useky tnikovych cest (vSech typti) a pro
spolecné prostory (hal, recepce, jidelny, restaurace s vyskytem ubytovanych osob)

PoZadavky tohoto ustanoveni neni nutné dodrzet v PU, které jsou vybaveny ZOKT nebo SHZ.

Kabely vedené pod omitkou min. tl. 15 mm se nepovaZzuiji za volné vedené. Rovnéz za volné
vedené se nepovazuji kabely uloZeny pod ochrannou konstrukci napf. SDK deskou s
pozadovanou pozZdrni odolnosti El 15. Kabeldz vedena v listdch se povazuje za volné vedenou.

Volné vedena kabelaz ve schodistich ¢i chodbach uvnitf objektu musi vykazovat tridu
reakce na oheri B2ca- s1, d1, a1 nebo pozadavky souboru norem CSN EN 60332.

g) Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a
tabulek, vcetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se
nachazi vécné prostredky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni
zarizeni

Bezpecnosti tabulky a znacky

V dotceném objektu budou i naddle rozmistény bezpecnostni znacky a tabulky dle zasad

uvedenych v:

- CSNISO 3864-1 Grafické znacky — bezpe¢nostni barvy a bezpe¢nostni znacky - ¢ast
1: zasady navrhovani bezpecnostnich znacek a bezpe¢nostnich znaceni

- CSN EN ISO 7010 Grafické zna¢ky - bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znacky —
registrované bezpec¢nostni znacky

- NV 375/2017 sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpec¢nostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald.

Y
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Témito znackami a tabulkami musi byt oznaceny: hasici pfistroje, smérové Sipky k zarizeni
PO apod. Bezpecnostni znacky a tabulky budou fotoluminiscen¢ni.

Zavér
Tato dokumentace byla zpracovdna na zakladé projektové dokumentace, pro potfeby
realizace FVE Domov seniord v rozsahu daném odst. 2, § 41, vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,

vyhlaska o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o poZarni prevenci).

Pred uvedenim stavby do uzivani musi byt predlozeny doklady v souladu s Vyhl. MV
¢.246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci):

-k navrhovanym pozarné bezpecnostnim zarizenim ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisi - 1ks snéhovy/praskovy hasici pristroj s minimalni hasici
schopnosti 55B umisténi v technické mistnosti s technologii FVE

- 0 montazi a kontrole provozuschopnosti pozarné bezpecnostnich zafizeni - 1ks
snéhovy/praskovy hasici pristroj s minimdlni hasici schopnosti 55B umisténi v
technické mistnosti

- o pozarni odolnosti — 1x dvere do technické mistnosti s technologii FVE — min. EW 30

~r_r

DP3-C a pozarni odolnost stropu tvorici technickou mistnost - min. El 60

- o provedenych revizich - Elektroinstalace, FVE, Hromosvod.

Instalace fotovoltaické elektrdrny na stfeSe objektu a navazujiciho zafizeni v technické
mistnosti pfi spInéni tohoto pozarné bezpecnostniho rfeseni vyhovi viem predpistim a spini
pozadavky na bezpecnou instalaci.
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Priloha ¢.1 - Vzor technického listu

Cervené vyznafené vodiée jsou i po odpojeni pfivodu el. energie pod trvalym napétim!

Hlavni odpojovad

Ubyma éast budowy

s

Pfijezd:
Papis pfijezdu k FYE moZny pro pfistup hasiciho vozu, GPS soufadnice cbjektu,

FV instalace:

Kratky popis FVE, zda |e pfitomny bateriovy systém schopny pracovat v ostrovnim reZimu, typ Y paneld,
zplsob uloZeni kabelowych rozvodl a popis ochrany proti poZdry, pfipadné popis EPS.

Specialni upozornéni: dle charakteru budovy wwhodnooeni nebezpeti pogaru (napf. u administrativnich budovy,
vyse piitomného napéti (zejména zda je do 400 V).

Instalované HP u technologie FVE:
MnoZstvi, umisténi, hasici latky.

Diletitd upozomnéni pro velitele zasahu:
Specifické informace k zisahu, napl. kontaktovani servizni spolefnosti pro posoureni aktudlniho nebezped|,

Datum: Prehled: Projekt: Umist&ni FVE:
Datum wystavby letecky snimek budovy | Mazev projektu, Eislo Adresa
Legenda: Zékaznik:
— iy vodide Kontaktni 0daje, telefon
= Zive vodite
5 vyEim stupném Stavitel / servisni
protipoiami achrany organizace:
! Kontaktni Udaje,
Fv zdroj
& S - . Nouzova Eisla: telefon
Egn;géu:;?‘l;ammu Kontakeni ddaje, telefon
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