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ŘEZIVO
VAZNÍK-
OD - DO

ZTUŽENÍ
mm/ks

1-2
1-5 600
5-9 600
8-9
1-9 2000
5-12 1

ŠÍŘKA 50 mm ZATÍŽENÍ (N/m²)
SNĚHOVÁ OBLAST: II
ZATÍŽENÍ SNĚHEM (Sk, 300 m a.s.l): 1000 N/m²
ZATÍŽENÍ VĚTREM (qp(z)): 610 N/m²
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STŘECHU: 850
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA STROP: 450
STÁLÉ ZATÍŽENÍ NA NECHRÁNĚNÝ STROP: 250

PŘIDÁNA VLASTNÍ TÍHA

OBECNÉ NASTAVENÍ
ŠÍŘKA ŘEZIVA (mm): 50
HMOTNOST VAZNÍKU (kg/vrstvu): 150
ROZTEČ VAZNÍKŮ (mm): 954
SOUČINITEL SPOLUPŮSOBENÍ: 1,1
SERVISNÍ TŘÍDA: 2 = 65% <= RH < 85%

VÝROBA VAZNÍKŮ JE ŘÍZENA :
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.
CERTIFIKÁT PRODUKTU: 1020 - CPR - 1020-CPR-070038398
ZTUŽENÍ: VIZ. TABULKA ŘEZIVA

OBECNÉ POKYNY
KONSTRUKCE BYLA NAVRŽENA POMOCÍ
NÁVRHOVÉHO PROGRAMU "MITEK PAMIR",
EURODACH s.r.o - LICENCE: 24030
NORMA: EN 1995 -1 -1:2004 + A2:2014 + CZ -NA
PODROBNÉ VÝSLEDKY VIZ. STATICKÝ VÝPOČET
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ZTUŽENÍ BUDE NAVRŽENO ODDĚLENĚ S OHLEDEM NA TABULKU ŘEZIVA A NA SYSTÉM STABILITY VAZNÍKU.
☒ ZNAČÍ ZTUŽENÍ


