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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby,

PARK AEROVKA — CYKLOSTEZKY

Tento projekt pro vybér zhotovitele tfesi 1.etapu vystavby cyklostezky. Navazuje na zpracovany
projekt pro Uzemni fizeni a projekt pro stavebni povoleni. Rozhodnuti — stavebni povoleni bylo
vydané UMC Praha 19, odbor vystavby — stavebni ufad, dne 15.10.2019 pod ¢&.j. P19 6386/2019-
OV/VE. Stavebni povoleni je vydané na celou projektovanou cyklostezku, tedy vétve A — D v celkové
délce 1473 m, textova Cast popisuje cely projekt cyklostezky.

Predmétem dokumentace pro vybér zhotovitele je ndsledujici rozsah:

Vétev A, 1.¢ast—434 m

Vétev A, 2.¢ast—381m

Vétev A, 3.¢ast—23 m

VétevC—-44 m

VétevD-47m

s vrs

b) misto stavby - adresa, ¢isla popisnd, katastrdlni uzemi, parcelni ¢isla pozemki,
Kbely [731641] Vysocany [731285]

KATASTR CisLo ZPUSOB DRUH VYMERA | VLASTNIK OSTATNI
PARCELY | UZITI POZEMKU

Vysoany | 1686/2 Ornd plda 1094 HLAVN{ MESTO

[731285] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Vysoéany | 1686/40 Ornd plda 42757 HLAVN{ MESTO
[731285] PRAHA, Marianské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/3 Ornd plda 9498 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/4 Ornéd plda 42073 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Marianské

ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/3 Orné plda 972 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré




Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/5 Ornd plda 901 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/6 Ornéd pada 1582 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské

ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/7 Ornéd pada 1163 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské

ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/5 Ornéd pada 25798 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/6 Ornd plda 648 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/7 Ostatni 546 HLAVN{ MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Maridnské
komunikace namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1999/1 Ostatni 6091 HLAVNI MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Maridnské
komunikace ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1

c) predmét dokumentace - novd stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo docasnd
stavba, ucel uZivani stavby.

Nova stavba, trvala stavba, Ucel uZivani: dopravni stavba; cyklostezka, kategorie mistni komunikace
IV.ttidy

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
MC Praha 19

Semilska 43/1, 197 00 Praha 19
ICO: 00231304, DIC: CZ00231304




A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni cislo osoby, misto podnikdni (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni cislo osoby, adresa sidla (prdavnicka
osoba),

LABRON s.r.o.

Karla Michala 65, 156 00 Praha — Zbraslav

ICO: 25670590

DIC: CZ25670590

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Ccisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyrd a techniki cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popripadé specializaci jeho
autorizace,

Ing. Jiti Drbohlav, CA 12795, Vichrova 1912, Lysa nad Labem, 289 22

Cislo CKAIT 0012795 Dopravni stavby

c) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych édsti spolecné dokumentace vcetné Cisla, pod kterym
jsou zapsdni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou
komorou autorizovanych inZenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popripadé specializaci jejich autorizace.

Ing. Jiti Drbohlav, CA 12795, Vichrova 1912, Lysa nad Labem, 289 22

Cislo CKAIT 0012795 Dopravni stavby

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
SO 100 - Cyklostezka

A.3 Seznam vstupnich podkladu

e platny Uzemni plan

e obhlidka mista stavby — potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu Gzemi
e aktualni snimky katastralni mapy

e geodetické zaméreni Uzemi

e zaddani investora stavby véetné etapizace

e projekt pro Uzemni fizeni

e projekt pro stavebni povoleni



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

V misté nové navrhované cyklostezky je ve stavajicim stavu obdéldvana plida. Pozemek je rovinaty a
je ohranicen stavajici zastavbou v dané lokalité.

Jednotlivé Useky cyklostezky jsou navazany na stavajici stezky pro cyklisty ¢i na budouci stezky,
feSené v ramci jinych stavebnich akci.

Tento projekt je ¢ast celkové navrhovanych stezek v dané oblasti véetné Upravy okolni oblasti — nové
vybudovdn relaxacni park.

Cyklostezka je navrZena jako sdruZend stezka pro pési a cyklisty, je navrZena s asfaltovym povrchem,
celkové $itky 3,0 m a je ohrani¢ena betonovym obrubnikem 10/25, uloZzenym do betonového lézZe.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,
Nova stezka je v souladu s uzemnim planem.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi,
Zadné vyjimky nebyla k projektu vydany.

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych orgdndi,
V rdmci zpracovani projektové dokumentace jsou zapracovany zavazné pozadavky dotéenych organa.

e) vycet a zdvéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byly zjistén stav podloZi dle stavajiciho vrtu Cislo 500
v ulici KoSatova. Dle ného je v hloubce 2 —4 m pod Urovni terénu skalni podloZi.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpisd,
Stavba bude probihat mimo pamatkové rezervace a zéony, chranéna uzemi.

g) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.



h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. PFistup na okolni pozemky bude nezménén.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
V ramci projektu nejsou uvazovany zadna asanace Ci kdceni dievin. V ramci stavby dojde k vykopu
pro nové uvazovanou konstrukci komunikace.

j) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa,
V rdmci projektu pro uzemni fizeni a jeho projednani bylo provedeno vynéti ze ZPF.

k) uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stdavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Nova stezka bude navazovat na stavajici stezky v daném okoli. Jedna se bud’ o napojeni na stavajici
stezku podél ulice Mladoboleslavska i v rdmci celkového rfeseni dané oblasti stezka bude navazovat
na dalsi jednotlivé useky budované v ramci jinych stavebnich akci.

I) vécné a €asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou v souc¢asnosti znamy.

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi,

KATASTR CisLo ZPUSOB DRUH VYMERA | VLASTNIK OSTATNI
PARCELY | UZITI POZEMKU

Vysoany | 1686/2 Ornd plda 1094 HLAVN{ MESTO

[731285] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Viysoéany | 1686/40 Ornd plda 42757 HLAVN{ MESTO
[731285] PRAHA, Maridnské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/3 Ornd plda 9498 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské

namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1




Kbely 1936/4 Ornd plda 42073 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/3 Orné pida 972 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/5 Orné plida 901 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/6 Orné pida 1582 HLAVNI MESTO
[731641] PRAHA, Maridnské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1915/7 Ornd plda 1163 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/5 Ornd plda 25798 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/6 Ornd plda 648 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/7 Ostatni 546 HLAVNI MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Maridnské
komunikace ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1999/1 Ostatni 6091 HLAVNI MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Maridnské
komunikace ndmésti 2/2, Staré

Mésto, 11000 Praha
1




n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pdsmo.
KATASTR | CisLO ZPUSOB DRUH VYMERA | VLASTNIK OSTATNI
PARCELY | UZITi POZEMKU

Vysoany | 1686/2 Ornd plda 1094 HLAVN{ MESTO

[731285] PRAHA, Maridnské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Vysoéany | 1686/40 Ornd plda 42757 HLAVN{ MESTO

[731285] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1936/3 Ornd plda 9498 HLAVN{ MESTO

[731641] PRAHA, Maridnské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1936/4 Ornd plda 42073 HLAVN/ MESTO

[731641] PRAHA, Marianské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1915/3 Ornd plda 972 HLAVN/ MESTO

[731641] PRAHA, Mariadnské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1915/5 Ornd plda 901 HLAVN/ MESTO

[731641] PRAHA, Marianské
ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1915/6 Ornd plda 1582 HLAVN{ MESTO

[731641] PRAHA, Maridnské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1915/7 Ornd plda 1163 HLAVN{ MESTO

[731641] PRAHA, Maridnské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1

Kbely 1936/5 Ornd plda 25798 HLAVN{ MESTO

[731641] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha
1




Kbely 1936/6 Ornd plda 648 HLAVN{ MESTO
[731641] PRAHA, Marianské
namésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1936/7 Ostatni 546 HLAVNI MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Marianské
komunikace ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1
Kbely 1999/1 Ostatni 6091 HLAVNI MESTO
[731641] plocha/ostatni PRAHA, Marianské
komunikace ndmésti 2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha

1

B.2 Celkovy popis stavby

s

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zdvéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Nova stavba.

b) ucel uZivani stavby,
Dopravni stavba — mistni komunikace IV.tFidy.

c) trvala nebo docasnda stavba,
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Nejsou vydana 7adna rozhodnuti.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organd,

V rdmci zpracovani projektové dokumentace byly zapracovany poZadavky dotéenych orgdnd a
spravcu inZenyrskych siti.




f) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisa,
Stavba bude chranéna dle ptislusného zdkona, jedna se o komunikaci. Komunikace ma dle zdkona
platné ochranné pasmo dané svym silniénim pozemkem.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Nova plocha komunikace IV.tfidy: 4463m? — asfaltovy povrch, z toho 1.etapa 2744 m?

h) zdkladni bilance stavby - potfeby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,
Stavba nevyzZaduje zadné potreby a ani spotfeby médii a hmot.

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba bude probihat v rdmci jedné etapy, v soucasnosti nejsou zndmy zadné ¢asové vazby.

Je predpoklad, Ze stavba bude probihat v letech 2020 — 2021.

j) orientacni ndklady stavby.
8 500 tis. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Navrh komunikace vyplyva z celkového ndvrhu Upravy dané oblasti, relaxaéni park. Dale pak navrh
respektuje stavajici stezky v okoli a celkovou koncepci stezek v dané oblasti.

b) architektonické Feseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné Feseni.

Redeni vychazi z platného vydaného Uzemni Fizeni pro danou stavbu. Celkovy navrh koncepce vychazi
predevSim z relaxacni funkce v dané oblasti a také z celkové konceptu feseni cyklostezek v dané
oblasti.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Neni vyZadovano.



B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(Zasady feseni pristupnosti a uZivdni stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné
udajii o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postiZzenim.)

Stavba svym pricnym a podélnym sklonem bude umozniovat pristup osob se snizenou schopnosti
pohybu a orientace. Vramci stavby nejsou navrieny zadné vyskové prekazky omezujici pohyb.
Komunikace je navrZena v pficném sklonu 2,0 %.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost provozu je zajiSténa provedenim stavby vsouladu s projektovou dokumentaci
zpracovanou na zakladé platnych a doporucenych norem a legislativy platné v dobé zpracovani
projektové dokumentace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reseni,

Nova stezka pro cyklisty a chodce je navrZena s asfaltovym povrchem a nestmelenymi podkladnimi
vrstvami. Vozovka bude ohraniéena betonovymi obrubniky 10/25 usazenych do bet.loZze C16/20
s nulovym naslapem.

b) konstrukcni a materidalové reseni,
Komunikace je vybudovana jako netuha vozovka s asfaltovym povrchem. Konstrukce vozovky je
patrna z vykresové dokumentace — fezy.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Neni vyZadovano.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaFizeni

a) technické Feseni,
Neni vyZadovano.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Neni vyZadovano.



B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
Stavba neni z pohledu poZarniho feSeni uvaZovana za stavbu, proto nebylo poZdrné bezpecnostni
feSeni zpracovano.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni vyZadovano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

(Zasady Feseni parametri stavby - vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadii apod., a ddle
zdsady Feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)
Stavba je budovana jako bezprasnd. Vzhledem k okolni zastavbé nejsou Zadné hygienické poZadavky.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Neni vyZzadovéno.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni vyZadovano.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni vyZzadovano.

d) ochrana pred hlukem,
Neni vyZadovano.

e) protipovodriovd opatreni,
Neni vyZadovano.

s s wve

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni vyZadovano.



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Neni pfedmétem projektu. V rdmci této ¢asti projektu neni budovana technicka infrastruktura.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Neni predmétem projektu.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reseni vcetné bezbariérovych opatrfeni pro pfistupnost a uZivdni stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,
V rdmci stavby je navrien systém stezek pro cyklisty a chodce, kategorie mistni komunikace IV.tfidy.

Komunikace svym charakterem umoznuje pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace
Vv prostoru.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
Stezky budou napojeny na stavajici sit cyklostezek v okoli ¢i navazuje na dalsi jednotlivé Useky
cyklostezek, které budou budovany v rdmci navazujicich useka.

¢) doprava v klidu,
Neni predmétem.

vvs

d) pési a cyklistické stezky.
V rdmci projektu je budovano celkem cca 1,5 km. Jedna se o sdruZenou stezku pro chodce a cyklisty.
Stezka je celkové Sifky 3,0 m a je ohrani¢ena betonovou obrubou 10/25 cm.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

a) terénni upravy,
V rdmci stavebnich Uprav jsou navrZeny i terénni Upravy. Jedna se predevsim o svahovani ndsypovych
a zarezovych téles.



b) pouZité vegetacni prvky,
Pro ohumusovani svahli komunikace bude poufZita ornice ze skryvky pted vystavbou. Svahy budou
ohumusovany travnim semenem.

c) biotechnickad opatreni.
Neni vyZadovano.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,
Stavba nema negativni vliv na ovzdusi, hluk, vodu, odpady a pldu.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin a
Zivoc€ichu, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba nema negativni charakter na okolni krajinu. Materidlové fesSeni je v souladu s okolnimi
stavbami.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Neni vyzadovéno.

d) zptsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem,
Neni vyZzadovano — nespadd pro posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi.

e) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni parametry
zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li
vyddno,

Neni vyzadovano.

f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
prdavnich predpisa.

V rdmci stavby nejsou uvazovadna zadna zvlastni ochrannd pdasma. Ochranné pasmo komunikace je
dano ze zakona a je vymezeno silnicnim pozemkem.



B.7 Ochrana obyvatelstva

(SpInéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni tikolii ochrany obyvatelstva.)
Na stavbu se nevztahuji pozadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Jednotlivd média pro stavbu bude zajisténo v rdmci dodavky vybraného zhotovitele stavby.

b) odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni stavenisté bude provedeno na pfilehlé pozemky v majetku investora.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavenisté bude napojeno na stdvajici zpevnéné plochy, kde bude probihat i staveniStni doprava.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba svym charakterem nebude
néjak omezovat okolni pozemky, stavby se v okoli nenachdzeji. Stavba bude probihat pouze na
pozemku investora.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin,
Stavenisté nebude zvlastné chranéno. Zacatek a konec Useku bude ohraniceno pfi¢nou zdbranou pro
omezeni vstupu.

Nebudou kdceny Zadné dreviny, dojde k vymyceni kiovin a ndletovych drevin.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Maximalni trvalé zdbory jsou definovdny vramci nové vystavby, jednd se o vystavbu nové
komunikace a také provedeni svahi v navazani na stavajici stav.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou evidovany 7adné pozadavky.



h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace,

Odpad MJ | MnoZstvi Pozn.
kod druh | nazev apopis celkem

150101 O |Papirové alepenkové obaly t 0,2 recyklovat resp. uloZit
na fizenou ekologickou
sklddku

150102 O |Plastové obaly t 0,3 recyklovat resp. uloZit
na rfizenou ekologickou
sklddku

150104 | O |Kovové obaly t 0,1 recyklovat resp. uloZit
na fizenou ekologickou
sklddku

150106 O |Smésné obaly t 0,2 ulozit na fizenou
ekologickou skladku

170101 | O Beton m3 5

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Celkem je uvazovéano s vykopem ptiblizné 1500m3 zeminy a cca 750m3 ornice. Ornice bude znovu
rozprostfena na ohumusovani svahi nasypl, ¢ast zeminy bude pouZita k zpétnému zasypu.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Bude nutné dbat ve zvySené mife na udrzovani poradku na stavenisti a na dodrzovani viech norem
ochrany Zivotniho prostredi se zvlastni pozornosti na hluk a vyvazeni nedistot ze stavby. Je tfeba dale
upozornit na daslednou ocistu verejnych komunikaci po dobu vystavby a minimalizovani prasnosti
dislednym cisténim a kropenim. Pozornost je dale nutné soustfedit na pozarni bezpecnost na
stavenisti. Veskeré povinnosti vyplyvajici z poZarni ochrany stavby i zafizeni stavenisté pfrislusi
dodavateli stavby. Samotna stavebni ¢innost bude provddéna tak, aby nebyly pfekroceny hygienické
limity hlu¢nosti obytnych chranénych zén v okoli transformovny.

Po dobu vystavby je nutno pti provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zpUsobem zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znedisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny
zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenist. Na stavbé nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam a pohonné hmoty.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Podle ustanoveni §158 zakona ¢.183/2006 (Stavebni zdkon - déle jen SZ) v platném znéni patfi
odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych ¢innosti ve vystavbé. Zhotovitel musi
podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a
s ovérenou projektovou dokumentaci, musi dodrZovat obecné technické poZadavky na vystavbu i jiné
predpisy a technické normy, ddle musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
Zivotniho prostredi a bezpecnosti prace.



PFi praci je nutné dodrzovat vyhlasku ¢. 591/2006 sbirky, Ochrana a bezpecénost zdravi na stavenisti.
Déle je nutné dodrZovat technologické postupy a technické predpisy pro jednotlivé druhy praci. Pfi
realizaci je nutné, aby dodavatel vyuzival veskeré zatizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrzeny, a
dodrZoval zdsady urcené v této ¢asti dokumentace. Pfi provddéni stavebnich praci je nutné dodrZovat
vSechny bezpecnostni predpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména:

a) Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptrekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni.

b) Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecdit provoz dopravnich prostfedk( produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi
odpovidajicim vyhlasce ¢. 361/2000 Sb. o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

c) Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpeclit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

d) Ochrana stavajici zelené.

I) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb,

V rdmci stavby nejsou stanoveny Zzadnd specialni opatifeni pro bezbariérové uzivani stavby. Stavba
svym pricnym a podélnym sklonem, respektive materidlovym feSenim umoznuje pohyb osob ZTP. Na
stezce nejsou budovana Zadna specidlni opatfeni jako hmatové pasy atd.

m) zdasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Dopravné inzenyrska opatieni budou provedena v rdmci stavebni pfipravy, zajisti dodavatel stavby.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provddéni stavby za provozu, opatieni
proti ucinkim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.,

Podminky uzivani budou stanovena v rdmci dopravné inzenyrskych opatreni zajisténych dodavatelem
stavby.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Rozhodujici dil¢i terminy nejsou v soucasnosti zndmy, ani termin vystavby.

Postup praci je stanoven v rdmci projektové dokumentace.

Stavba bude probihat v ramci jedné etapy rozdélené do nékolika dil¢ich celk(l. V ramci prvni faze
dojde k odstranéni stavajici zeminy, pfipadné ornice, ktera bude zpétné pouZita na zasyp pozemku
investora v ndvaznosti na vybudovanou stezku. V prvni fazi dojde k odstranéni zemin na uvaZovanou



zemni pladn. V ramci druhé faze dojde k provedeni podkladni vrstev komunikace, v rdmci treti faze
dojde k vybudovani krytu. V réamci posledni ¢tvrté faze dojde k Upravé okolnich ploch, ohumusovani a
oseti travnim semenem.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Srazkova voda bude volné odtékat do pfrilehlé zelené na pozemku investora.



