




























Upřesnění projektové dokumentace Instalace tepelného čerpadla 

v observatoři ÚFA AV ČR  – Milešovka 

 

V Příloze č. 5 ZD Slepý rozpočet není uvedena samostatná položka pro termostatické ventily, uchazeč 

uvede jednu cenu společnou za šroubení plus ventil.  

Při porovnání PD a Slepého rozpočtu je patrný rozpor v počtech kusů v položce „šroubení radiátorové“. 

V projektu je plánováno 22 nových těles a 3 tělesa jsou nechána původní, protože se téměř nevyužívají. 

Uchazeč tedy uvede cenu ventilů a šroubení za 22 kusů.  

Z důvodu různých typů čerpadel a možnosti jejich umístění není v PD specifikováno umístění 

venkovních jednotek. V příloze č. 5 ZD Slepý rozpočet uvede uchazeč náklady na umístění venkovní 

jednotky v položce „Montáž TČ“. 

Odvod kondenzátu od venkovní jednotky bude sveden trubkou do drenážní vrstvy, jejíž výstup bude 

v nezámrzné hloubce. Cenu za tyto práce uchazeč zahrne v položce „Montáž TČ“.  

V ZD v části 1.2 je v minimálních požadavcích rozpor v hodnotě teploty topné vody oproti PD. Systém 

ústředního topení je počítán na teplotní spád 55/45°C. TČ by mělo umět vyrobit vodu o teplotě 60°C 

aby pokrylo možné požadavky i při nižší venkovní teplotě, než bylo normově počítáno. 

V kapitole B.2.a Projektové dokumentace je rozpor v hodnotě parametru příkon topné části vnitřní 

jednotky (na dvou místech uvedená pokaždé jiná hodnota). Platná hodnota je 6 kW.  


