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CYKY kabe| dl. 1280m

uloZen v pyc DN100
skupina stromu-listnatych

Zniky: m

Vyska stozary: 6m
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LEGENDA — objekt SO 101

NOVE NAVRZENE BETONOVE OBRUBNIKY
| —————
silni¢nT obrubnik 1000/150/250 / prechodov§ obrubnik 1000/150/150—250
] /

NOVE NAVRZENE BETONOVE OBRUBNIKY /
chodntkov§ obrubnik 1000/80/250 \ /
Z ////////////////////////////////////////////////////////////////// |

DVOULINKA
#ulova drobnd kostka 8/10 \
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+12cm NAVRZENA VYSKA OBRUBNIKU
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CHODNIKOVA RAMPA
- ~ —max. sklon 12,5%
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OCHRANNE ZABRADLI v=1,10m, &erveno—bilé provedent
trubka 944,5x3,2 dle CSN 42 5715
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NAVRZENE PRICNE SKLONY (%)
—maximalné pripustny!
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B TERENNI UPRAVY
z@rez, nasyp — prikop

LEGENDA INZENYRSKYCH SITI: E

UMELA vODICI LINIE
s podélnymi drazkami, p¥irodni
STAVAJICI STAV, hrany ploch /

— — — OCHRANNE PASMO /
les ... 50m )

— "> — |  VRCHNI VEDENI NN + ochranné pasmo 1m U

/

STAVAJICI STROMY, zachovat

mechanickd ochrana kmene /' bez ochrany —— > —|  PODZMENI VEDENI NN + ochranné pdsmo 1m

STAVAJICI STROMY, odstranit
vEetné kofenového systému
T NADZMENI VEDENI VN + ochranné pésmo 7m

Projekéni a inzenyrska kancelar dopravnich a pozemnich staveb
1CO: 74156179 Truhlarska 264/22, Hradec Kralové, 503 41 email: info@trdesign.cz | | 'esign

tel.: +420 603 72 62 72 web: www.trdesign.cz

ROZHLEDOVE TROJUHELNIKY
I
|
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pro vn=50km/h, Dz=35m B ] . o
T PODZMENI VEDENI NN ve spravé SZDC + ochranné pasmo 1m /
/
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HLAV. INZENYR PROJEKTU:  Ing. Toma$ RAK -//—_#& STUPEN PD: PDPS
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  Ing. Tomas RAK DATUM: 1/2020

i
CISL. ZAKAZKY: 17018

VYPRACOVAL: Ing. Tomas RAK
OBJEDNATEL: Mésto Mnichovice, Masarykovo nam. 83, 251 64 Mnichovice FORMAT: 18 x A4

MERITKO: 1:250

K.U.: Mnichovice u Ri¢an
CISLO PARE:

LEGENDA — objekt SO 401
I — PODZEMNI SDELOVACI VEDENI 02 + ochranné pasmo 1m
KRAJ: Strfedocesky

AKCE:

BEZPECNE A BEZBARIEROVE CHODNIKY

NOVE UMISTENY A NAVRZENY SLOUP VO dle TKP 15 — 16LEDS 350mA
vyska sloupu 6m, vyloZznik Tm, nasvétleni mist pro prechdzeni — > — PODZEMNI DESTOVA KANALIZACE + ochranné pasmo 1,5m
v Mnichovicich - chodnik pro pési Ondfejovska
SO 401

— — NOVE NAVRZENY KABEL CYKY—J 4x16, dl. = vodorovna vzdalenost | o PODZEMNI PLYNOVOD + ochranné pésmo 1,0m
OBSAH:
SITUACE STAVBY s.wkresu:  C.4.2.1C

— 5 NOVE UMISTENY A NAVRZENY SLOUP VO dle TKP 15 — 64LEDS 350mA
vyska sloupu 10m, vyloZnik 1-2m, vzddlenost sloupd 40m — s — PODZEMNI VEDENI VODOVODU + ochranné pasmo 1,5m

NOVE NAVRZENA CHRANICKA 110
uloZena —1,20m pod komunikaci (vjezdem)
uloZzena —0,70m pod chodnikem, zeleni

i — PODZEMNI JEDNOTNA KANALIZACE + ochranné pasmo 1,5m




