
ŘEZ SKLADBOU KONSTRUKCÍ A DRENÁŽNÍM PEREM

-ROSTLÁ ZEM

-DRENÁŽNÍ OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI 8-16 MM

-DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 MM VE SPÁDU 0,4%

-VYROVNANÝ UPRAVENÝ TERÉN

-KAMENNÁ DRŤ TL.50 MM - FRAKCE 0-5 MM

-SPORTOVNÍ UMĚLOHMOTNÝ POVRCH-UMĚLÁ TRÁVA v. 15 MM

-KAMENNÁ DRŤ TL.30 MM - FRAKCE 0-4 MM

-KAMENNÁ DRŤ TL.100 MM - FRAKCE 0-32 MM

-KAMENNÁ DRŤ TL.150 MM - FRAKCE 32-63 MM

 VČ.KŘEMIČITÉHO PÍSKU TL.13 MM - FRAKCE PR 30/31
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5 řez konstrukční vrstvou

BEZ

Modernizace stávajících tenisových kurtů na víceúčelové hřiště - povodně 2024

Obec Lipová-lázně, č. p. 396, 79061 Lipová-lázně

Areál antukových dvorců Lipová-lázně, 790 61, P. P. Č. 856/1, 855/1, 855/3, 855/5,

853/6, 853/7, 853/8, 853/9, 853/10, 853/11,858/3, 856/2 K.Ú. Dolní Lipová [684660]


