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[bookmark: _GoBack]Technická specifikace předmětu plnění

Povinné parametry
Povinné parametry jsou minimální požadavky na HW vybavení, které zadavatel vyžaduje. Nesplnění některého povinného parametru bude důvodem k vyřazení dodavatele ze zadávacího řízení.
Splnění všech technických parametrů bude dodavatelem garantováno a potvrzeno (prokázáno):
1. podepsaným soupisem splněných technických parametrů a zároveň
2. technickou dokumentací HW vybavení s vyznačenými odkazy na místa, kde je splnění technických parametrů jednoznačně uvedeno.
V případě, že dodavatel nedokáže příslušný parametr dle výše uvedeného bodu 1. a zároveň dle bodu 2., bude se tento parametr považovat za nesplněný.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo vyzvat v zadávacím řízení nebo po jeho skončení dodavatele k fyzickému předvedení zařízení, tak aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti ohledně splnění „povinných parametrů“.


Seznam zkratek
CPU	Central Processing Unit
DDR	Double Data Rate
DIMM	Dual In-line Memory Module
ECC	Error Correction Code
GB	Gigabyte
Gbps	Gigabit per second
HA 	High availability
HW	Hardware
LRDIMM 	Load-Reduced DIMM
MB	MegaByte
MD 	Man Day
Mpps	Mega Packet Per Second
MS	Microsoft
MT	Megatransfers
NBD	Next Business Day
OOB	Out-Of-Band
OS	Operating System
PCIe 	Peripheral Component Interconnect Express
PSU	Power Supply Unit
RDIMM	Registred dual in-line memory module 
RJ	Registered jack
RU	Rack Unit
SAS	Serial Attached SCSI
SFF	Small Form Factor (2,5“)
SSD	Solid State Drive
SW	Software
USB	Universal Serial Bus
Povinné parametry požadovaných serverů
1. [bookmark: _Hlk129775514]Výpočetní server (1ks)
1.1. Provedení
1.1.1. Konfigurovatelný server (modulárně vyměnitelné provedení)
1.1.2. Umístitelný do racku 19" (RACK MOUNT) maximálně 1 RU
1.1.3. Počet slotů pro CPU – minimálně 2
1.1.4. Počet slotů pro PSU – minimálně 2
1.1.5. Celkem 24 DIMM slotů pro instalaci RDIMM a LRDIMM DDR4 pamětí, 2666 MT za vteřinu
1.1.6. Celkem 2 × vnitřních dual SD Enterprise (minimálně 32 GB) pro instalaci VMware 	ESXi, vzájemné zálohování – synchronní zrcadlo (RAID 1)
1.1.7. Server musí být možné osadit min. 8x SFF (2,5") pevnými disky, v libovolné 	kombinaci disků SAS, Near Line SAS i SSD zároveň – veškeré potřebné 	komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájení apod.) musí být již osazeny 	tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem disků pouhým vložením 	disků
1.1.8. Grafický adaptér (integrovaný)
1.1.9. Minimálně 6 × hot-plug větráky (redundantní)
1.1.10. Minimálně 2 × PCIe 3.0 z toho alespoň jeden slot full height
1.1.11. Minimálně 2 × USB port
1.2. Procesory
1.2.1. Server musí být osazen dvěma procesory, každý minimálně 64 core, s minimálně 	24 MB cache, nominální frekvence minimálně 3,2 GHz; průměrný CPU Mark 	minimálně 70 000 bodů a obě CPU musí dohromady (Dual CPU) splnit minimálně 	92 000 bodů (http://www.cpubenchmark.net)
1.3. Paměť
1.3.1. Celkem 12 × 16 GB RAM: DDR4-2666 ECC registered; veškerá RAM dodaná jako 	součást musí být certifikována výrobcem serveru pro použití v dodaném typu 	serveru
1.4. Disky
1.4.1. Celkem 2 × 2,4 TB 10k rpm SAS 2,5“ SFF LLD, které musí být kompatibilní pro 	osazení do stávajícího diskového pole kupujícího (HPE MSA 2050 SAS)
1.5. Porty/rozhraní pro síťové připojení 
1.5.1. SAS HBA – 2 × SAS 12 Gb/s, včetně dvou SAS 12 Gb/s kabelů pro redundantní připojení k diskovému poli o délce minimálně 2,5 m
1.5.2. Celkem 2 × 10 Gbit Ethernet (RJ45) karta, minimálně 2 porty (nutná podpora 	SR-IOV)
1.5.3. Celkem 4 × 1 Gbit Ethernet (RJ45)
1.6. Vzdálená správa
1.6.1. Součástí serveru musí být integrovaná HW (s vlastním procesorem, nezávislým na 	stavu CPU) vzdálená správa s funkcí vzdálené konzole a připojování médií bez nutnosti běžícího OS
1.6.2. Pomocí vzdálené správy musí být možné následující (součástí nabídky musí být i veškeré potřebné licence):
1.6.2.1. Aktualizace BIOS a firmware komponent serveru
1.6.2.2. KVM over IP
1.6.2.3. Remote media over IP
1.6.2.4. Remote boot
1.6.2.5. Vlastní management, integrované GUI po HTTPS
1.6.2.6. Zadavatel aktuálně využívá out of band management BD506A HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 3yr Support on iLO na již zakoupených 5 serverech; zadavatel požaduje na všech serverech využívat funkci iLO federation nebo ekvivalentní
1.7. RAIL Kit
1.7.1. Celkem 1 × kolejnice pro instalaci do racku
1.8. Napájecí zdroje
1.8.1. Celkem 2 × minimálně 800 W hot-plug redundantní zdroje s certifikací 80 PLUS Platinum
1.8.2. Celkem 2 × 1,8 m napájecí kabel (IEC320-C14/IEC320-C13)
2. Servery pro měřicí nástroje (celkem 2 servery shodné specifikace)
2.1. Provedení
2.1.1. Konfigurovatelný server (modulárně vyměnitelné provedení)
2.1.2. Umístitelný do racku 19" (RACK MOUNT) maximálně 1 RU
2.1.3. Počet slotů pro PSU – minimálně 2
2.1.4. Celkem 24 DIMM slotů pro instalaci RDIMM a LRDIMM DDR4 pamětí, 2666 MT za vteřinu
2.1.5. Server musí být možné osadit minimálně 8 × SFF (2,5") pevnými disky, v libovolné kombinaci disků SAS, Near Line SAS i SSD zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájení apod.) musí být již osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem disků pouhým vložením disků
2.1.6. Integrovaný diskový řadič s minimální velikostí cache 2 GB DDR4, osm 12G SAS kanálů s možností připojení 6G SATA disků, který nebude ubírat PCIe sloty na základní desce a bude zálohovaný pomocí baterie
2.1.7. Grafický adaptér (integrovaný)
2.1.8. Minimálně 6 × hot-plug větráky (redundantní)
2.1.9. Minimálně 2 × PCIe 3.0 z toho alespoň jeden slot full height
2.1.10. Minimálně 2 × USB port

2.2. Procesor
2.2.1. Server musí být osazen procesorem, 6 core, minimálně 12 MB cache, nominální 	frekvence minimálně 3,2 GHz; průměrný CPU Mark minimálně 20 000 bodů 	(http://www.cpubenchmark.net)
2.3. Paměť
2.3.1. Celkem 4 × 16 GB DDR4 ECC registered; veškerá RAM dodaná jako součást musí být certifikována výrobcem serveru pro použití v dodaném typu serveru
2.4. SSD Disky
2.4.1. Celkem 2 × SSD disk s minimální kapacitou 400 GB připojených pomocí 12G SAS 	rozhraní v RAID 1 s minimálním výkonem 120 000 IOPS při čtení a 80 000 IOPS při 	zápisu (4k)
2.5. Porty/rozhraní pro síťové připojení 
2.5.1. Minimálně 2 × 10 Gbit Ethernet (SFP+)
2.5.2. Minimálně 4 × 1 Gbit Ethernet (RJ45)
2.5.3. Minimálně 4 × kompatibilní, originální 10 Gbit SFP+ modul s konektorem typu LC pro použití s multimode optickým vláknem na vlnové délce 850 nm a minimálním dosahem 10 metrů
2.5.4. Minimálně 4 × optický patchcord pro duplexní přenos zakončený konektory typu LC na obou stranách obsahující multimode vlákno 50/125 µm, minimálně kategorie OM4 s minimální délkou 3 metry.
2.6. Vzdálená správa
2.6.1. Součástí serveru musí být integrovaná HW (s vlastním procesorem, nezávislým na	stavu CPU) vzdálená správa s funkcí vzdálené konzole a připojování médií bez 	průměrný nutnosti běžícího OS
2.6.2. Pomocí vzdálené správy musí být možné následující (součástí nabídky musí být i veškeré potřebné licence):
2.6.2.1. Aktualizace BIOS a firmware komponent serveru
2.6.2.2. KVM over IP
2.6.2.3. Remote media over IP
2.6.2.4. Remote boot
2.6.2.5. Vlastní management, integrované GUI po HTTPS
2.6.2.6. Zadavatel aktuálně využívá out of band management BD506A HPE iLO Advanced Flexible Quantity License with 3yr Support on iLO na již zakoupených 4 serverech; zadavatel požaduje na všech serverech využívat funkci iLO federation nebo ekvivalentní
2.7. RAIL Kit
2.7.1. Celkem 1 × kolejnice pro instalaci do racku
2.8. Napájecí zdroje
2.8.1. Celkem 2 × minimálně 800 W hot-plug redundantní zdroje s certifikací 80 PLUS Platinum
2.8.2. Celkem 2 × 1,8 m napájecí kabel (IEC320-C14/IEC320-C13)
3. Software (pouze pro výpočetní server)
3.1. Součástí nabídky pro výpočetní server musí být i Licence VMware Essentials Plus Kit, včetně podpory na minimálně 3 roky
3.2. Licence musí pokrýt veškerou HW konfiguraci výpočetního serveru, především celkový počet CPU a jader CPU; licence nesmí v tomto ohledu žádným způsobem bránit využití celkového výkonu serveru
4. Servisní služby včetně garance dostupnosti náhradních dílů (pro všechny poptávané servery)
4.1. Na veškeré hardware komponenty musí být výrobcem garantovaná záruka minimálně na 5 let v režimu 8 × 5 NBD On-Site; ukončený servisní zásah nejpozději následující pracovní den po nahlášení vady v místě instalace
4.2. Pozáruční servis: garance dostupnosti veškerých náhradních dílů minimálně po dobu 36 měsíců po ukončení záruky
4.3. Help desk dodavatele dostupný v režimu non stop 24 × 7 hovořící v českém jazyce, který je možné kontaktovat pomocí webového formuláře, emailem či telefonicky; podpora musí být garantovaná výrobcem zařízení; podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu
4.4. Na HW komponenty musí být veškeré požadované licence a aktualizace garantovány dodavatelem po dobu min. 5 let; zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal vždy nejnovější dostupnou verzi softwaru
5. Požadavky na řešení
5.1. Kupující požaduje dodání sestavených a zkompletovaných serverů, nikoliv dodaní jednotlivých komponentů, resp. částí (procesor, karty atd.)
5.2. Dodané HW komponenty musí být kompatibilní s MS Windows Server pro aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi OS
5.3. Servery musí být na „hardware compatibility listu” společnosti VMware pro aktuálně na trhu dostupnou nejnovější verzi vSphere
5.4. Server musí být nový a nepoužitý; zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty


Poznámka:	Dodavatel doplní přílohu smlouvy o podrobné informace o nabízeném produktu, tj.  uvede jeho přesný název (označení) společně s technickou specifikací, z níž budou zřejmé nabízené parametry.
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