podlaha ve spolecnych prostorech 1. np +
@ strop nas suterénem

0 mm finaIni bezbarvy natér betonu
80 mm_Topny cementovy potér cemflow - pochozi brouseny a lakovany
30 mm_systémova deska podlahového vytapéni

0 mm_PE félie
#0 mm_Krocejova lzolace - min. vina + instalacni vrstva

P-01

300 mm Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
200 mm Tepelnaizolace - Mineralni vina fasadni
5 mm_Lepidlo s perlinkou
10 mm_Omitka - vnéjsi hladka, zrnitost 0, bila leSténa

podlaha v bytech kromé
koupelen a wc

5 mm vinyl - nacvakavaci dilce - barva bézova neutralni
2 mm_podloZka pod vinyl - akusticka, pro podlahoveé topeni
3 mm_vyrovnavaci / nivelaéni stérka
70 mm_Topny potér - cementovy
30 mm_systémova deska podlahového vytapéni
0 mm PE félie P-02A
40 mm_Krocejova Izolace - min. vina + instalaéni vrstva
250 mm_Beton vyztuzeny - nosny

podlaha koupelny a wc

Keramicka dlazba

flexibilni lepidlo na dlazbu

vyrovndvaci / nivelaéni stérka

Topny cementovy potér

systémova deska podlahového vytapéni

10 mm_Lepidlo s perlinkou + sadrova fin. stérka 12 mm
0 mm penetrace pod malbou > mm
0 mm vymalba 66 mm

B0 mm
0 mm

PE félie
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zpevnéené plochy
okolo domu
80 mm Betonova dlazba - Belisima

40 mm_zasyp -piskové loze
550 mm_Hutnéné drcené kamenivo fr. 0-32
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80 mm

dlazba v atriu 1. np + strop nad
suterénem - prljezdem garazi

Betonova dlazba - Belisima

30 mm

zasyp -piskové loze

5mm

Textilie - separacéni vrstva

280 mm

nasyp z keramzitu

2mm

Textilie - separacni vrstva

2 mm

Fdlie - hydroizolace odolna proti proristani kofeny

2mm

Textilie - separaéni vrstva

250 mm

Tepelnaizolace - EPS 150 - kliny ve spadu 2%

3 mm

(vySka spadové vrstvy od 100 do 250mm)

Textilie - separaéni vrstva

2 mm

Asfaltovy pas -pojistna hydroizolace / parozabrana

250 mm

Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditelné povrchy pohledové kvalita PB2

5mm

Lepidlo + kotvy

60 mm

Tepelnaizolace - Mineralni vina fasadni

5 mm

Lepidlo s perlinkou

5mm

Omitka - vnéjSi hladka, zrnitost 0, bila leSténa

zahony v atriu 1. np + strop nad
suterénem - prijezdem garazi

zahon 1

320 mm_Zemina - ORNICE nasypana
1320mm po uroveri podlahy, modelace nad podlahou - misty az
dalSich 500mm

3 mm Textilie - separaéni vrstva

2 mm Asfaltovy pas -pojistna hydroizolace / parozébrana

250 mm_ Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditelné povrchy pohledové kvalita PB2
5 mm Lepidlo + kotvy

60 mm_Tepelna izolace - Mineralni vina fasadni
5 mm_Lepidlo s perlinkou
5 mm_ Omitka - vngj$i hladka, zrnitost 0, bila leSténa
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lavky v atriu

P-21

0 mm _finalni bezbarvy natér betonu

P-22

pavlace v atriu

0 mm _filianu vscvai vy naw puunuzZi betonové podlahy
79 mm_armovany cementovy potér lestény pochozi
1 mm PE folie

85 mm_Armovany cementovy potér le§tény pochozi

20 mm_krocejova izolace - min. vina

1 mm_PE fdlie

50 mm PIR péna podlahova

40 mm_Kroc¢ejova |zolace - min. vina

128 - 250 mm_Zb. konzola pavlace
100 mm_mineralni vina fasadni

225 mm_ Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditelné povrchy pohledové kvalita PB2

5 mm lepidlo s perlinkou

0 mm_finalni bezbarvy natér betonu

3 mm omitka bila leSténa zrno 0
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Cistici zona - za vstupem

125 )
100 25

y

rohozka pfed vstupem
tahokov pochozi
jehlovymi podpatky

y 80

150

dlazba v atriu

podlaha - garaze

P-05

plocha stfecha nad
posednim np

S-01 ) souvrstvi ploché stfechy

100 mm_Nasyp z Kaéirku
2 mm Textilie - separacni vrstva
2 mm Fdlie - hydroizolace ploché stfechy
2 mm Textilie - separacni vrstva
500 mm Tepelnaizolace - polystyren EPS
200 mm Tepelnaizolace - EPS 150 - kliny ve spadu 2%
(vySka spadové vrstvy od 25 do 200mm)

S-Q1A Jstrop nad poslednim np

2 mm Textilie - separaéni vrstva

5 mm Asfaltovy pas -pojistna hydroizolace / parozabrana

250 mm Beton vyztuzeny - nosny

oplechovani atik/
zastreSeni inst. Sachet

S-10
o

2 mm_Oplechovani Ti Zn

3 mm_plastova ventilaéni rohoz pod plechovou krytinu
20 mm OSB
R0 mm Tepelna izolace - XPS

N

10 mm_Lepidlo s perlinkou + sadrova fin. stérka
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0 mm_ochranny vodoodpudivy penetracni natér pojizdéné betonové podlahy

100 mm_Armovany cementovy potér lestény pochozi

200 mm Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditeIné povrchy pohledové kvalita PB2

100 mm_Beton prosty - podkladni C12/15

[700 mm Hutnéné drcené kamenivo fr. 0r32
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SDK podhled - koupelny
a wc byta

D014

B0 mm Tepelnaizolace - Mineralni vina akusticka
13 mm_Sadrokarton - vodéodolny (2)
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0 mm_ochranny vodoodpudivy penetraéni natér pojizdéné betonové podlahy

100 mm_Armovany cementovy potér pojizdény, horni lic zdrsnény tahy kosStéte

200 mm Beton vyztuZeny - nosny

100 mm_ Beton prosty - podkladni C12/15

600 mm Hutnéné drcené kamenivo fr. 0-32

Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 240mm

Zdivo BS Klatovy betonové akustické, TNB AKU tl. 240mm
Zdivo BS Klatovy liaporbetonové, TNL tl. 300mm

Zdivo BS Klatovy betonové pfic¢kové, TPB tl. 120 a 175mm
Zdivo BS Klatovy liaporbetonové pfickove, TPL tl. 120 a 175mm
PFizdivky Ytong

SDK pficky 100, 150mm

Izolace z XPS

|zolace EPS

Izolace z Mineralni viny

Izolace z PIR pény

Vodostavebni zb. C30/37 XC3? viditelné povrchy pohl. kvalita PB
Beton Prosty

Beton Leh&eny EPS
Zemina Nasypana
Zemina Rostla
Ornice Nasypana
Ornice Rostla

Sterk

Nasyp z Kacirku
Piskove Loze

Drenaz

Technicka zprava a vykresy detail(
jsou nedilnou soucasti PD.

+ 0,000 =323,00m n.m.BPV
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