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LEGENDA FVE
CELKOVY INSTALOVANY VYKON FVE 499,80 kWp

LEGENDA MATERIALU

ﬂ NOVE KONSTRUKCE

LEGENDA STRINGU

/]

1020 ks - FV PANELY 490 Wp, 2 250 x 1 048 x 35 mm,
BEZNA KONSTRUKCE
- FV PANELY 490 Wp, 2 250 x 1 048 x 35 mm,
S VYVYSENOU KONSTRUKCI

$1.1.1-30 30 ks PANELU
$1.2.1-30  30ksPANELU - ———- STRINGOVAN(
$1.3.1-30 30 ks PANELU SOLARNI KABELY - POL STRINGU
51.4.1-30 30 ks PANELU SOLARN( KABELY + POL STRINGU
$1.5.1-30 30 ks PANELU
$1.6.1-30 30 ks PANELU WD1.1.x
az 5.1.x,
WD1.2.x TRASA kabel FlexSol XL6 (VEDENO
aZ 52X VPLASTOVE CHRANICCE A V ZEMI)
WD1.1.x
az 5.1.x,
WD1.2.x TRASA kabel FlexSol XL6 (VEDENO
al 5.2.x PO NOSNE K-CI AV DRATENEM ZLABU)
WLl TRASA kabel 5x 1-AYKY-J 3x150+70 mm?
_aZWL5 _ (VEDENO V PLASTOVE CHRANICCE A V ZEMI)
WL1 TRASA kabel 5x 1-AYKY-J 3x150+70 mm?
a? WL5 (VEDENO PO NOSNE K-CI A V DRATENEM ZLABU)

POZNAMKY

- PfimontazZi a kladeni kabell dodrzet montazni podminky vyrobce kabeld.

- Soldrni kabely FlexSoIXL6 (WD1.1.x az WD5.1.x, WD1.2.x az WD5.2.x) budou upevnény k
nosné konstrukci pod FV panely stahovacimi UV odolnymi paskami. Mimo konstrukci FV paneld
jsou solarni kabely vedeny v zemi a v chranicce a budou ukonceny v rozvadéci SRFVE, DC cast.

- Pod stfida¢em bude umisténa Hlavni Ochranna Pfipojnice (HOP), na kterou bude pfivedeno
uzemnéni krytQ stridac a FV panell. Konstrukce FVE, stfidace a FV panely budou uzemnény na
HOP, které jsou propojeny kabelem CYA 1x35 mm?2. Pod kazdym stfidatem umisténym pod
konstrukci FVE bude vytvorené HOP pomoci zemnicich tyci.

- Nosnd konstrukce pro FV panely budou vzajemné pospojovany vodi¢em CYA35 mm?. Veskeré
kovové konstrukce budou navzajem pospojovany.

- FVE lze vypnout pojiskovym odpojovacem v rozvadéci SRFVE a hlavnim jisticem RFVE (FVE
rozvodna)

- Pfiprovozu a udrzbé je nutné dodrzovat pokyny vyrobce.

Na zakladé podkladd investora a vlastniho zaméreni, byl prekreslen projekt pro instalaci fotovoltaického systému. Projektova
dokumentace nenahrazuje realiza¢ni dokumentaci. Dispozice nejsou soucasti FVE a nejsou provéreny.
Projektova dokumentace je vypracovana pro stavebni a Uzemni fizeni, nenahrazuje realizacni dokumentaci.

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a jeji vyuZiti je ur€eno vyhradné k plnéni dle smlouvy. Jakékoliv dalsi vyuziti,
rozsirovani, kopirovani nebo poskytnuti tfetim osobam je mozné pouze se souhlasem zhotovitele.

Lukas Zapletalek
zapletalek@projekthaus.cz
+420 602 357 410

Ing. Adam Bajzik
CKAIT 1104063
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