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A. PRšVODNĉ ZPRĆVA 

 Z§kladn² identifikaļn² ¼daje A.1.

A.1.1. Đdaje o stavbŊ 

Název stavby: Mnichovice-obnova NN část ul.Ondřejovská  
Číslo stavby: IE-12-6008634 
Místo stavby: ulice Ondřejovská 
Parcelní čísla: viz Dokladová část -  seznam dotčených pozemků 
Katastrální území: Mnichovice u Říčan 
Obec, město: Mnichovice 
Kraj: Středočeský 
 
Stupeň dokumentace: DPS – dokumentace provádějící stavby 
Charakter stavby: liniová stavba zařízení elektroenergetické distribuční soustavy  
Předmět dokumentace: nová stavba 
 trvalá stavba 
Účel užívání stavby: Jedná se o náhradu stávajícího vrchního vedení NN 0,4 kV za 

nové zemní kabelové vedení NN 0,4 kV, 

A.1.2. Đdaje o ģadateli 

Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. 
Adresa: Teplická 874/8, Děčín IV, 40502 
IČ: 24729035 

A.1.3. Đdaje o zpracovateli projektov® dokumentace 

Název firmy, útvar: ČEZ Distribuce, a.s., odbor Projekty DS 
Adresa: Teplická 874/8, Děčín IV, 40502 
IČ: 24729035 
Středisko: Brandýs nad Labem 
 
Hlavní projektant: Ing. Zdeněk Belák 
Číslo autorizace ČKAIT: 0010705 
Obor autorizace ČKAIT: technologická zařízení staveb 
 
Projektanti dílčích částí: David Zachariáš, 211 022 955, 

 david.zacharias@cezdistribuce.cz 
  

 ĻlenŊn² na objekty a technick§ a technologick§ zaŚ²zen² A.2.

SO 01 – Kabelové vedení NN 
SO 02 – Vrchní vedení NN 

 Seznam vstupn²ch podkladŢ A.3.

 
Zadávací list: ze dne 21.12.2017 
Geodetické zaměření: ENGIE Services a.s..  

  



 

B. SOUHRNNĆ TECHNICKĆ ZPRĆVA 

 Popis ¼zem² stavby B.1.

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Na dotčeném území je v současné době zástavba rodinnými domky s drobnou 
podnikatelskou činností, místními komunikacemi a technickou infrastrukturou. 
Stavba se nachází v zastavěném území, je v souladu s charakterem území. 
 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem města Mnichovice. 
 

c) Vydané výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Žádné výjimky z požadavků na využívání území nebyly vydány. 
 

d) Údaje o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Při projednávání stavby nebyly vzneseny žádné zvláštní požadavky na využívání 
území (viz stanoviska dotčených orgánů). 
 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
V rámci projektové přípravy bylo provedeno geodetické zaměření dotčeného území, 
jehož výstupy jsou zaneseny ve výkresové části PD. 
 

f) Údaje o ochraně území 
Trasa zemního kabelového vedení NN bude v ř. km 0,025 křížit překopem drobný 
vodní tok Struhařovský potok, jehož je Povodí Vltavy, státní podnik správcem. 
 

g) Poloha vzhledem k záplavovým územím, poddolovaným území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 
 

h) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry 
Stavba nebude mít přímý vliv na okolní pozemky.  
Stavba nezmění odtokové poměry území. 
 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci stavby nebude nutné provést pokácení vzrostlých stromů a křovin. 
 

j) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Stavba nevyžaduje zábor ZPF ani PUPFL. 
 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Stavba nebude napojena na jinou dopravní či technickou infrastrukturu s výjimkou 
vlastní elektroenergetické distribuční sítě investora stavby. 
 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je podm²nŊna stavbŊ IE-12-6024860 a IE-12-6007415 bez kterĨch nejde 
stavbu zrealizovat. V dan® ulici naġ² obnovŊ NN je pl§nov§na rekonstrukce 
chodn²kŢ viz. vyj§dŚen² MŊsta Mnichovice. 
 

m) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 
Seznam je součástí Dokladové části PD. 
 



 

n) Seznam pozemků a staveb, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
(dle KN) 
Seznam je součástí Dokladové části PD. 
 

o) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Ochranná pásma u zařízení el soustavy vybudovaných před 1. 1. 1995 jsou 
stanovena v NV č. 80/1957 Sb. takto: 
kabelová vedení všech napětí – 1 m na každou stranu 
vrchní vedení VN – 10 m na každou stranu (dle vyhl.71/1961 Sb. je v lesních 
průsecích sníženo na 7 m na každou stranu) 
vrchní vedení VVN do 110 kV vč. – 15 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN do 220 kV vč. – 20 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN do 380 kV vč. – 25 m na každou stranu 
elektrické stanice – 30 m od oplocení nebo obezdění 
 
Ochranná pásma zařízení el. soustavy vybudovaných po 1. 1. 1995 jsou stanovena 
v zákoně č. 222/1994 Sb. takto: 
kabelová vedení NN, VN, VVN do 110 kV vč., řídící a sdělovací – 1 m na každou 
stranu 
kabelová vedení VVN nad 110 kV – 3 m na každou stranu 
vrchní vedení VN – 7 m na každou stranu  
vrchní vedení VVN do 110 kV vč. – 12 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN do 220 kV vč. – 15 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN do 400 kV vč. – 20 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN nad 400 kV – 30 m na každou stranu 
elektrické stanice – 20 m od oplocení nebo obezdění 
 
Ochranná pásma zařízení el. soustavy vybudovaných po 1. 1. 2001 jsou stanovena 
v zákoně č. 458/2000 Sb. takto: 
kabelová vedení NN, VN, VVN do 110 kV vč., řídící a sdělovací – 1 m na každou 
stranu 
kabelová vedení VVN nad 110 kV – 3 m na každou stranu 
vrchní vedení VN – 7 m na každou stranu (vodiče bez izolace) 
vrchní vedení VN – 2 m na každou stranu (vodiče se základní izolací) 
vrchní vedení VN – 1 m na každou stranu (závěsné kabely) 
vrchní vedení VVN do 110 kV vč. – 12 m na každou stranu (vodiče bez izolace) 
vrchní vedení VVN – 2 m na každou stranu (závěsné kabely) 
vrchní vedení VVN do 220 kV vč. – 15 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN do 400 kV vč. – 20 m na každou stranu 
vrchní vedení VVN nad 400 kV – 30 m na každou stranu 
vrchní vedení telekomunikační (vlastní) – 1 m na každou stranu 
elektrické stanice nad 52 kV – 20 m od oplocení nebo obezdění 
elektrické stanice do 52 kV stožárové či věžové – 7 m od oplocení nebo obezdění 
elektrické stanice do 52 kV kompaktní či zděné – 2 m od oplocení nebo obezdění 
elektrické stanice do 52 kV vestavěné – 1 m od oplocení nebo obezdění 

 
Na dotčeném území se dále nacházejí ochranná pásma: 
- plynárenských sítí 
- vodovodních a kanalizačních sítí 
- telekomunikačních sítí 
- PUPFL 

 
 
 



 

 CelkovĨ popis stavby B.2.

B.2.1. Z§kladn² charakteristika stavby a jej²ho uģ²v§n² 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 
 

b) Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je zlepšení zásobování dotčeného území elektrickou energií. 
Distribuční soustava je dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) zřizována a 
provozována ve veřejném zájmu. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Technické požadavky na stavby jsou navrženým technickým řešením splněny. 
 

e) Zapracování podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Při projednávání stavby nebyly vzneseny žádné zvláštní podmínky pro provádění 
stavby (viz stanoviska dotčených orgánů). 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba bude chráněna ochrannými pásmy dle zák. č.458/2000 Sb. (Energetický 
zákon) v platném znění. 
 

g) Navrhované parametry stavby 
 
Délky tras: zemní kabely NN 1 230 m 
 

h) Základní bilance stavby:  
Stavba nemá žádné mimořádné nároky na dodávky energií či médií. Elektrickou 
energii pro pohon nářadí a nástrojů si zajistí dodavatel prostřednictvím přístrojových 
akumulátorů či malých elektrocentrál. 
 

i) Základní předpoklady výstavby: 
Stavba bude realizována jako celek. Realizace proběhne v období 03/2020-07/2020.  
 

j) Orientační náklady stavby 
Plánované náklady stavby činí 2,870 mil. Kč. 

B.2.2. Bezpeļnost pŚi uģ²v§n² stavby 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 Sb. (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném 
znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve 
výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět 
stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat 
obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životného prostředí a bezpečnosti práce.  
 
Výběr zhotovitele se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na 
autorizaci prvořadým kritériem.  
 
Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu 
č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 



 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Ve smlouvě o dílo 
bude závazek zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEZ 
Distribuce, a.s., popsané v dokumentu VOP_REAL (v platném znění), normu ČSN EN 
50 110–1, ed.3 (nahrazuje řadu ČSN 34 31xx), a že disponuje všemi nezbytnými prostředky 
potřebnými k provedení díla.  
Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6 je prováděno osobami pověřenými osobou 
odpovědnou za elektrické zařízení. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy 
budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 
Zhotovitelé jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění 
bezpečnosti práce, a to včetně přílohy VP_B07 k dokumentu SDS_SM_0002 Stanovení 
podmínek pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je součástí projektové dokumentace. 
Při souběhu stavebních prací dvou a více zhotovitelů musí zadavatel stavby před zahájením 
stavební činnosti druhého a dalších zhotovitelů stanovit příslušný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 
zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na 
koordinaci.  
V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 Nařízení vlády č.591/2006 
Sb.) bude v případě, že nebude zadavatelem stavby určen koordinátor, zhotovitelem stavby 
aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud 
nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. 
 
Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení 
vlády č.362/2005 Sb. 
Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na 
pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem. 
 
Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz 
elektrického zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. 
 
Při výstavbě: protipožární předpisy týkající se motorových vozidel a stavebních strojů – 
zabezpečují obsluhy. 
Zařízení staveniště – předpisy vyvěšenými na místě ZS. 
Při provádění výkopů nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty. 
Při provádění výkopů bude zachován průjezd šíře 3 m. 
Při provozu stavby: Umístění a odstupové vzdálenosti TS od ostatních objektů odpovídají 
příslušným technickým normám. 

B.2.3. Z§kladn² technickĨ popis staveb 

Jedná se o nové zemní kabelové vedení NN včetně rozpojovacích a přípojkových 
kabelových skříní.  

B.2.4. Technick§ a technologick§ zaŚ²zen² 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

B.2.5. Poģ§rnŊ bezpeļnostn² Śeġen² 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo zpracováváno „Požárně bezpečnostní řešení“.  
Podzemní vedení distribuční soustavy nepodléhá posuzování státního požárního dozoru dle 
§ 31 zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění. 



 

B.2.6. Hygienick® poģadavky na stavby  

Stavba nebude zdrojem vibrací, hluku či prachu během svého provozu.  
 

B.2.7. Z§sady ochrany stavby pŚed negativn²mi ¼ļinky vnŊjġ²ho prostŚed² 

- pronikání radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění není třeba toto řešit. 
 
- bludné proudy 
V lokalitě se nevyskytují. Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 
 
- seizmicita, včetně technické 
V místě stavby se nenacházejí zdroje seizmicity. 
 
- hluk 
Vzhledem k charakteru a lokalitě stavby není třeba tento bod řešit. 
 
- protipovodňová opatření 
Stavba leží mimo záplavová území a není proto záplavami ohrožena. 
 
- ostatní účinky okolí (poddolování, metan apod.). 
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění není třeba toto řešit. 

 PŚipojen² na technickou infrastrukturu B.3.

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení a souběhy se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury v jejich ochranném pásmu 

Při křížení či souběhu se zařízeními ostatní technické infrastruktury bude postupováno 
v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Křížení s dopravní infrastrukturou bude prováděno pŚednostnŊ protlakem, nebude-li toto 
možné, pak překopem. 

 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 

--- 

 Dopravn² Śeġen² B.4.

Stavba nevyžaduje samostatné napojení na dopravní infrastrukturu.  
Při výstavbě bude využíváno stávajících komunikací. 

 řeġen² vegetace a souvisej²c²ch ter®nn²ch ¼prav B.5.

Při provádění prořezů je nutné dodržovat kromě obecně závazných předpisů na ochranu 
zeleně také metodiku DSO_ME_0241r00 Odstraňování a oklešťování stromoví.  

 Popis vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a jeho ochrana B.6.

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, odpady a půda 
Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Během vlastní výstavby se budou 
na staveništi a v jeho okolí pohybovat dopravní prostředky a stavební stroje, které budou 
mít jistý vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě. Tento vliv bude pouze krátkodobý a 
nebude mít v žádném případě měřitelný vliv na imisní situaci v dotčeném území.  

 
b) vliv na přírodu a krajinu: 
Výkopové práce v sousedství vzrostlé zeleně budou prováděny takto:  



 

Elektrické vedení bude uloženo ve vzdálenosti rovnající se nejméně 2,5 násobku obvodu 
kmene ve výšce 1 m od paty kmene stromů. Od této vzdálenosti až do vzdálenosti 
rovnající se čtyřnásobku obvodu kmene ve výšce 1 m bude uloženo v chráničce.  
Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Konce 
kořenů menší než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším 
než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před 
vysycháním a účinky mrazu. Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřům.  
Poté se prosetou zeminou (případně zahradnickým substrátem) výkop a chránička 
zasype. Až budou vyhotoveny všechny souběhy se vzrostlou zelení dle popsaného 
postupu, vykope se celá trasa a dojde k položení kabelu, který se připravenými 
chráničkami protáhne. Výkopové a montážní práce budou probíhat s náležitou opatrností 
ke vzrostlé zeleni. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nedotýká chráněných území Natura 2000 a nebude mít proto na ně vliv. 
 

d) způsob zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostřední dle zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Stavba bude chráněna ochrannými pásmy dle zák. č.458/2000 Sb. v platném znění takto: 
kabelová vedení NN, VN, řídící a sdělovací – 1 m na každou stranu 
vrchní vedení VN – 7 m na každou stranu (vodiče bez izolace) 
vrchní vedení VN – 2 m na každou stranu (vodiče se základní izolací) 
vrchní vedení VN – 1 m na každou stranu (závěsné kabely) 
vrchní vedení telekomunikační (vlastní) – 1 m na každou stranu 
elektrické stanice do 52 kV stožárové či věžové – 7 m od oplocení nebo obezdění 
elektrické stanice do 52 kV kompaktní či zděné – 2 m od oplocení nebo obezdění 
elektrické stanice do 52 kV vestavěné – 1 m od oplocení nebo obezdění 

 Ochrana obyvatelstva B.7.

Obyvatelstvo nebude stavbou negativně ovlivněno ani ohroženo. Stavbu nelze vzhledem 
k jejímu charakteru využít pro účely civilní ochrany k ochraně obyvatelstva, při provozu 
stavby nejsou předpokládány žádné havárie vyžadující zásah civilní ochrany, rovněž 
nebudou zpracovávány havarijní plány. 

 Z§sady organizace vĨstavby B.8.

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je přístupné z veřejně dostupných místních komunikací či účelových cest. 
 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou ohraničeny navršenou zeminou či 
přenosnými zábranami, v noci bude řádně osvětleno. 
Staveniště nevyžaduje asanace, demolice či kácení stromů. 
 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Staveniště bude vymezeno zhotovitelem v šíři cca 2 m u zemních kabelů a cca 5 m u 
vrchních vedení. 
 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 



 

Objem výkopových prací je cca 700 m3. Zemina bude ukládána vedle výkopu, popř. 
odvážena na mezideponii. Po provedení záhozu bude přebytečná zemina odvezena na 
skládku či poskytnuta obci k terénním úpravám. 

 

 Celkov® vodohospod§Śsk® Śeġen² B.9.

Stavba neovlivňuje vodní poměry v oblasti a vodohospodářské řešení proto není 
v dokumentaci řešeno. 

C. VħKRESOVĆ ĻĆST 
Viz samostatná příloha projektové dokumentace. 

  



 

D. DOKUMENTACE OBJEKTš 

 Z§kladn² technick® ¼daje D.1.

D.1.1. Ļ§st NN 

Napěťová soustava: AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle PNE 33 0000-1, ed.5: 

a) základní ochrana (ochrana za normálních podmínek): 

¶ polohou (čl. 3.2.2.1) 

¶ zábranou (čl. 3.2.2.2) 

¶ přepážkami nebo kryty (čl. 3.2.2.3) 

¶ izolací živých částí (čl. 3.2.2.4) 
b) ochrana před dotykem neživých částí (ochrana při poruše): 

¶ izolací (čl. 3.3.2.1) 

¶ doplňkovou izolací (čl. 3.3.2.2) 

¶ pospojováním (čl. 3.3.2.3) 

¶ automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči (čl. 3.3.2.4) 

¶ automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji 
(čl. 3.3.2.5) 

 
Ochrana před nadproudy: je řešena dle ČSN 33 2000-4-43 a PNE 33 0000-1 pojistkami 

s charakteristikou gG osazenými v rozvaděčích NN trafostanic a 
v rozpojovacích a přípojkových skříních v distribuční síti. 

Ochrana před přepětím: svodiči přepětí osazenými v rozvaděčích NN trafostanic a na 
podpěrných bodech vrchních vedení NN 

 
Stávající zařízení dotčená stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době 
jejich zřízení. 

 Vlivy prostŚed² D.2.

Typ prostoru: VI - venkovní 
Prostor dle PNE 33 0000-2: nebezpečný 
Vnější vlivy: viz složka Ostatní přílohy 
Námrazová oblast: I0  
Větrová oblast: II. 
Třída znečištění ovzduší: I 
Třída zeminy: 3, 4 

 PouģitĨ materi§l D.3.

Při provádění stavby bude použit pouze materiál schválený pro použití v distribuční síti ČEZ 
Distribuce, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Popis  D.4.

D.4.1. Název objektu či souboru 

 
SO 01 ï Kabelov® veden² NN 
 
Popis trasy: 
V této stavbě dojde k vybudování nového kabelového vedení NN v ulici Ondřejovská. 
Nahradí tak dožilé venkovní ñvrchn² veden² NN (SO 02)ñ vedené po podpěrných bodech 
(betonových sloupech, konzolách a střešnících).  
 
1. Mezi stávající rozpojovací skříní R10 (SR402) a pojistkovou skříní 642 (SP100) bude 

uloženo nové kabelové vedení NN. Na stávající kabelové vedení NN vedené před 
č.p. 41 budou zasmyčkovány čtyři stávající odběry a to č.p. 41, 190, 42 a 89. U č.p. 
76 bude vyměněna pouze pojistková skříň. 
 

2. Nové kabelové vedení NN bude začínat v nové rozpojovací skříni R19 (SD722) 
z které budou vyvedeny čtyři nové kabely NN. Z čehož první bude ukončen v TS 
(PY_4202). Druhé kabelové vedení NN bude napájet pouze č.p. 104 a 110. Třetí 
nové kabelové vedení NN bude sloužit pouze, jako propoj do nové TS, která je 
řešena ve stavbě (IE-12-6007415). Čtvrté nové kabelové vedení NN bude umístěno 
podél ulice Ondřejovská po pravé straně směrem dolů a bude ukončeno ve stávající 
rozpojovací skříni R63 (SR302). V trase bude smyčkovat jednotlivé odběry a to č.p. 
311, 125, 128 a 127.  
 

3. Ze stávající rozpojovací skříně R63 (SR302) bude vyvedeno nové kabelové vedení 
do nové rozpojovací skříně R202 (SV101), která bude umístěna na betonovém 
sloupu č. 8. 
 

4. Z nové TS (IE-12-6007415) bude vyvedeno nové kabelové vedení NN podél ulice 
Ondřejovská po levé straně směrem dolů přes č.p. 538 a bude ukončeno v nové 
rozpojovací skříni R198 (SR402) vedle betonového sloupu č. 268.  
 

5. Z nové rozpojovací skříně R198 (SR402) bude vyveden svod na betonovém sloupu 
č. 268, kde se napojí na stávající vrchní vedení AES. 
Z této nové rozpojovací skříně R198 (SR402) bude uloženo nové kabelové vedení 
NN přes Jánské náměstí, které bude ukončeno na druhé straně náměstí v nové 
rozpojovací skříni R199 (SR502). 
 

6. Z nové rozpojovací skříně R199 (SR502) bude vyvedeno nové kabelové vedení NN 
podél ulice Ondřejovská po levé straně směrem dolů přes č.p. 126, 138, 139, 152, 
505, 204 a bude ukončeno v nové rozpojovací skříni R200 (SR502). 
 

7. Z nové rozpojovací skříně R200 (SR502) bude vyveden svod na betonovém sloupu 
č. 99, kde se napojí na stávající vrchní vedení AES. Z této nové rozpojovací skříně 
R200 (SR502) bude umístěno nové kabelové vedení NN přes č.p. 579 a 213 a bude 
ukončeno v nové rozpojovací skříni R201 (SD622) vedle betonového sloupu č.116. 
Na sloupu budou provedeny 2 nové svody, které budou připojeny na stávající vrchní 
vedení AES.  

 
8. Z nové rozpojovací skříně R201 (SD622) bude vyvedeno nové kabelové vedení NN, 

které povede podél ulice Ondřejovská po levé straně směrem dolů přes č.p. 233, 
565,  802, 968, 769, 680, X, 356 a 725 a bude ukončeno ve stávající TS (PY_4565) 

 



 

 

 Všeobecná část D.5.

1. Kladen² kabelŢ VN, NN 
Při kladení kabelů VN, NN v distribučních sítích ČEZ Distribuce a.s. je nutné zejména 
dodržovat normu PNE 34 1050 – Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích 
energetiky, ČSN 33 2000-5-52 – Výběr soustav a stavba vedení, ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení a v dalších souvisejících normách a předpisech. 
Některá další interní pravidla DSO jsou popsána v dokumentech ČEZd_ME_0096 - 
Koncepce kabelových zemních sítí VN, ČEZd_ME_0095 - Koncepce kabelových zemních 
sítí NN.  
 
2. UzemnŊn² 
Provádění uzemnění energetických zařízení se řídí především PNE 33 0000-1, ČSN 33 
2000-5-54 a dalšími souvisejícími normami. 
Provádí se téměř výhradně zemnícími pásky FeZn 30x4, v případě potřeby doplněnými 
tyčovými zemniči délky 2 m. Zemnící pásky se ukládají do přednostně do kabelových rýh pod 
nové kabely, nelze-li, pak do samostatných rýh. 
 
3. Ochrana zelenŊ 
Pozn. N§sleduj²c² ļ§st bude uplatŔov§na pouze v pŚ²padŊ, ģe stavebn²mi pracemi bude 
dotļena st§vaj²c² zeleŔ. 
Pro ochranu zeleně při stavebních pracích platí zejména ČSN 83 9061 (DIN 18 920).  
Tento předpis mj. ukládá povinnost chránit před mechanickým poškozením stromy vč. 
kořenové zóny (poškození kůry, dřeva, kořenů, větví). V kořenové zóně se např. nemá 
skladovat zemina či jiný materiál, nesmí se zde provádět odkopávání půdy a jsou omezeny či 
zakázány další činnosti. 
Předpis dále stanovuje postup při provádění otevřených výkopů v kořenových zónách 
stromů, vzdálenosti výkopů od kmenů stromů (min. 2,5 m), postupy při střetu s kořeny, 
zásypy rýh. 
Po dohodě s příslušným orgánem ochrany životního prostředí je možné v případě potřeby 
využít ustanovení dnes již neplatné ČSN DIN 18 920:1997 o možnosti vedení protlaku pod 
kořenovým systémem ve vzdálenosti min. 1 m od osy kmene stromu. 
 


