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POZNÁMKY:

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ

- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE PLATÍ:

a. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MĚŘÍTKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO

MĚŘÍTKA

b. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY

- VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD

POŽADOVANÝ INVESTOREM A           PROJEKTANTEM.

- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY

OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ !

- NA VÝKRESECH JSOU VYPRACOVÁNY ZÁKLADNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍCH

KONSTRUKCÍ, OSTATNÍ ÚPRAVY JSOU ZAZNAMENÁNY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

OSTATNÍCH PROFESÍ.

- DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST KONTROLU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI

DOKUMENTACE VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ, VČETNĚ PROJEKTU PROFESÍ V

SOULADU S ČSN. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI O JAKÉKOLIV ČÁSTI JE DODAVATEL

POVINEN NEPRODLENĚ UPOZORNIT INVESTORA A PROJEKTANTA.

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE

VYHLÁŠKY 363/2005 Sb. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI

STAVEBNÍCH PRACÍCH.

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky v.v.i.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OPRAVA STUDOVNY

v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.  

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A

Politických vězňů 936/7, 101 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Iva Plachá

tel.: +420 224 005 171, mob: +420 601 301 248

email: iva.placha@cerge-ei.cz

D.1.4.E04

±0,000 = 197,76 Bpv

1.NP, PŘEDNÍSTUDOVNA-ELEKTROINSTALACE

D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1:50

Vladimír Hampl 11/2015

3. - 07/2022

VLADIMÍR HAMPL, projekce elektro

Proboštovský sad 448, 41712 Proboštov

Tel: 739 440 539

e-mail:  hampl@tiscali.cz

TABULKA ŘEŠENÝCH PLOCH 1.NP

OZN.

NÁZEV MÍSTNOSTI

PLOCHA

[m˛]

STĚNY
STROP SVĚTLÁ VÝŠKA  [mm]

POVRCH STROPU

POVRCH

PODLAHY

POVRCH

STROPU

A B

1.02

KANCELÁŘ

21,88

DUBOVÉ PARKETY

MALBA MALBA 3770 2340

1.03 STUDOVNA
72,34

DUBOVÉ PARKETY

MALBA MALBA 4220 2300

1.04 KOMORA II.
4,22

DUBOVÉ PARKETY

MALBA MALBA 2200

1.05 VSTUP
9,20

REPASOVANÁ DLAŽBA

MALBA MALBA 4960 3390

1.06 FOYER
30,22

REPASOVANÁ DLAŽBA

MALBA MALBA 4830 2880

1.07 KOMORA I.
1,36

DLAŽBA

MALBA MALBA 2700

1.08

KUCHYŇKA

2,25

DLAŽBA

MALBA MALBA 2580

1.09

SCHODIŠTĚ

2,74

STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

MALBA MALBA 4550 3200

CELKEM
144,21

Legenda značek a čar:
ASC
RACK

Bod ochranného pospojení

VY
OZ 11.1 Chladící jednotka

Hlavní ochranná přípojnice

Podlahová instalační krabice nastavitelná hloubka – 24modulů

typ A 12MOD

TYP B 12MOD

89670

Sdružené vedení
Silnoproudý rozvaděč
Světla
Vedení obecně
Zásuvka 230V/16A
Zásuvka HDMI
Zásuvka datová 1x RJ45
Zásuvka reproduktor
Zásuvky

Podlahová krabice B, typ 89615: 8x 230V, 4x ETH Cat.6,  1x
krytá svorkovnice pro vývod do stolu, 1x kabelový vývod
AV(HDMI)+ ETH od projektoru s rezervou pro vyvedení do stolu

Podlahová krabice A, typ 89615: 8x 230V, 4x ETH Cat.6,  1x krytá
svorkovnice pro vývod do stolu

Plastový protahovací kanál,
4 komory, 200x38, obj.č. 89670

Datový rozvaděč
Zařízení přístupového systému
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OSTATNÍ VÝVODY

Rámeček 1.nás.
Rámeček 2.nás.
Rámeček 3.nás.
Rámeček 4.nás.
Rámeček 5.nás.
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