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LEGENDA ZARIZENI:

HYDRAULICKY VYROVNAVAC DYNAMICKYCH TLAKU Qmax =
KOMBINOVANY ROZDELOVAC SE SBERACEM RS KOMBI MODUL M150, PN6, Tmax=105 ‘C, 150x150x3850 MM
NEREZOVA STACIONARNI ZASOBNIK TEPLE VODY "TANK—IN—TANK” O OBJEMU TEPLE VODY 840 L
— OBJEM TOPNE VODY 140 L, CELKOVY OBJEM 1000 L, VCETNE TEPELNE IZOLACE TL. 100 MM

PN10; DN40; VYTLACNA VYSKA 0,5—-10 m; Qmax =

OBEHOVE CERPADLO O1:
— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =
OBEHOVE CERPADLO 02: PN10; DN25; VYTLACNA VYSKA 1—6 m; Qmax
— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =
OBEHOVE CERPADLO 03: PN10; DN40; VYTLACNA VYSKA 1—-8 m; Qmax =
— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =
OBEHOVE CERPADLO 04: PN10; DN40; VYTLACNA VYSKA 0,5-12 m; Qmax

0,66 m3/h; Mp =

2,76 m3/h; Mp = 58,27 kPa
27,43 kPa

2,65 m3/h; MAp = 15,78 kPa

— PARAMETRY TOPNE VETVE: m = 1,84 m3/h; MAp = 63,94 kPa

OBEHOVE CERPADLO 05: PN10; DN25: VYTLACNA VYSKA 1-6 m: Qmax =
— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =

0,29 m3/h; Mp = 24,33 kPa

OBEHOVE CERPADLO 06: PN10; DN40; VYTLACNA VYSKA 0,5-12 m; Qmax =

— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =
OBEHOVE CERPADLO 07: PN10; DN40; VYTLACNA VYSKA 0,5-7 m; Qmax =
— PARAMETRY TOPNE VETVE: m =
KOMPAKTNI

ULTRAZVUKOVY

5,57 m3/h; Mp =
MERIC ENERGIE

TEPLA

1,94 m3/h; M = 52,47 kPa

32,17 kPa
DRATOVYM

ODECTEM

MERIC ENERGIE
MERIC ENERGIE
MERIC ENERGIE
MERIC ENERGIE
MERIC ENERGIE
MERIC ENERGIE

KOMPAKTNI
KOMPAKTNI
KOMPAKTNI
KOMPAKTNI
KOMPAKTNI
KOMPAKTNI

ULTRAZVUKOVY
ULTRAZVUKOVY
ULTRAZVUKOVY
ULTRAZVUKOVY
ULTRAZVUKOVY
ULTRAZVUKOVY

TEPLA
TEPLA
TEPLA
TEPLA
TEPLA
TEPLA S
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL TRV 01 S EL.
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL TRV 02 S EL.
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL TRV 03 S EL.
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL TRV 04 S EL.
TROJCESTNY SMESOVACI VENTIL TRV 05 S EL.

DRATOVYM
DRATOVYM
DRATOVYM
DRATOVYM
DRATOVYM
DRATOVYM
POHONEM, DN25,
POHONEM, DN15,
POHONEM, DN20,
POHONEM, DN15,
POHONEM, DNZ20,

nuumuummouom

ODECTEM
ODECTEM
ODECTEM
ODECTEM
ODECTEM
ODECTEM

Kvs
Kvs =
Kvs
Kvs
Kvs

HRANICE RESENI
< STAVAJCI SYSTEM:_NOV? SYSTEM. 5

2xKK65

VETEV
VYTAPENI K

SPOJOVACI KRCKY
PODLAHOVE VYTAPENI

M—BUS

M—BUS
M—-BUS
M—-BUS
M—-BUS
M—BUS
M—BUS

18 m3/hod, DN80/6

9,5 m3/h; 230 V, 190 W

3,6 m3/h; 230 V, 40 W

4,4 m3/h; 230 V, 75 W

3,6 m3/h; 230 V, 40 W

= 11,8 m3/h; 230 V, 305 W

11,8 m3/h; 230 V, 305 W

DN25 gp =
DN15 qgp
DN25 gp
DN20 gp
DN15 qgp
DN20 gp =
DN32 gp =

VETEV
VYTAPENI V

8,1 m3/h; 230 V, 120 W

3,5 m3/h, dp max.
1,5 m3/h, dp max.
3,5 m3/h, dp max.
2,5 m3/h, dp max.
1,5 m3/h, dp max.
2,5 m3/h, dp max.
6,0 m3/h, dp max.
= 6,3 (EL. POHON DODAVKA MGR)
2,5 (EL. POHON DODAVKA MOR)
4,0 (EL. POHON DODAVKA MOR)
1,0 (EL. POHON DODAVKA MaR)
4,0 (EL. POHON DODAVKA MaR)

VICEOCELOVY SAL 3.NP
OTOP TELESA + PODL VYT

VETEV

VYTAPENI VZT

10 kPa
10 kPa
10 kPa
10 kPa
10 kPa
10 kPa
10 kPa

VZDUCHOTECHNIKA
VZT JEDNOTKY 1.1+2.1

VETEV
VYTAPENI S

SATNY, ZAZEMI 1.S

PODLAHOVE VYTAPENI

VETEV
VYTAPENI T

CVICEBNI SAL 1.S
OTOPNA TELESA

LEGENDA CAR:

TOPNA VODA — PRIVOD

TOPNA VODA — VRAT

TOPNA VODA — PRIVOD (STAVAJICI)
TOPNA VODA — VRAT (STAVAJICI)

LEGENDA ZNACEK:

MPK
MZK
MFP
MOF
KK
KKJ
ZK
MF
RV
VK
AOV
FH
oC
MT

MEZIPRIRUBOVA UZAVIRACI KLAPKA

MEZIPRIRUBOVA ZPETNA KLAPKA

MAGNETICKY FITRL PRIRUBOVY

MAGNETICKY ODKALOVAC

KULOVY KOHOUT

KULOVY KOHOUT S JIMKOU

ZPETNA KLAPKA

MAGNETICKY FILTR

REGULACNI VENTIL RUCNI

VYPOUSTECI KOHOUT

AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL SE ZPETNOU KLAPKOU
FLEXI HADICE S NEREZOVYM OPLETEM

OBEHOVE CERPADLO

MERIC ENERGIE TEPLA S DRATOVYM ODECTEM M—BUS

TROJCESTNY VENTIL S POHONEM (DODAVKA MaR)
| TEPLOMER 0-120 C
1 TLAKOMER 0-1000 kPa

VEETNE SMYCKY, UZAVIRANI A ODVODNENI
»  JMKAP PRO TEPLOTNI GIDLO
®  TEPLOTNI CIDLO (DODAVKA MaR)

VETEV
VYTAPENI T

TELOCVIENA 1.NP
OTOPNA TELESA

VETEV

VYTAPENI TV

TEPLA VODA 1.S
ZASOBNIK 800 L

TABULKA POTRUBI VYTAPENI - OCEL
Dimenze |Rozmé&r Typ Tloustka|Celkova |Celkova |Vzddlenost|Osova
potrubf |potrubf izolace izolace [tloustka [hmotnost |zGvésu vzd@lenost
(mm) (mm) |(mm) (kg/m) |(m) potrubi (mm)
DN 10 [17.2x2.35 |KAMENNA VLNA 40 98 1.98 1,0 125
DN 15 [21.5x2.75 |KAMENNA VLNA 40 102 2.72 1,2 125
DN 20 |27x2.75 KAMENNA VLNA 40 108 3.52 1,4 150
DN 25 |[33.8x3.25 |KAMENNA VLNA 40 115 5,05 1,8 150
DN 32 [42.5x3.25 |KAMENNA VLNA 40 122 6.74 2,2 175
DN 40 |48.4x3.5 KAMENNA VLNA 40 128 8,38 2,4 175
DN 50 |57x2,9 KAMENNA VLNA 50 160 9.88 3,1 200
DN 65 |76x3,2 KAMENNA VLNA 60 196 16,31 3,3 250
DN 80 |89x3,6 KAMENNA VLNA 60 209 21,96 4,2 250
DN 100 [108x4 KAMENNA VLNA 60 248 31,2 4,5 300
DN 125 (133x4,5 KAMENNA VLNA 80 293 40,2 5,1 350
DN 150 [159x4,5 KAMENNA VLNA 80 319 56,3 5,8 350
DN 200 |219x6,3 KAMENNA VLNA 100 419 103,8 7.5 450
TABULKA POTRUBI VYTAPENI - MED
Dimenze|Rozmé&r | Typ Tloustka [Celkovd |Celkova |Vzddlenost
potrubT |potrubi |izolace izolace |tloustka |hmotnost|zavésa
(mm) (mm) |(mm) |(kg/m) [(m)
DN 10 [12x1 PENOVY POLYETHYLEN| 13 38 0,62 1,0
DN 15 [15x1 PENOVY POLYETHYLEN| 13 4 0,80 1,2
DN 15 [18x1 PENOVY POLYETHYLEN| 20 58 1,04 1,3
DN 20 (22x1 PENOVY POLYETHYLEN| 20 62 1,32 1,5
DN 25 |28x1 PENOVY POLYETHYLEN 25 78 1,74 1,7
DN 32 |35x1,5 |KAMENNA VLNA 40 115 2,38 2,0
DN 40 |42x1,5 |KAMENNA VLNA 40 122 2,90 2,2
DN 50 |54x2 KAMENNA VLNA 50 154 4,12 2,4
DN 50 |64x2 KAMENNA VLNA 50 164 4,99 2,6
DN 65 |76x2 KAMENNA VLNA 50 176 6,12 2,8

POZNAMKA
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— PRIMARNI ROZVOD NAPOJENI OD ZDROJE TEPLA PROVEDEN Z OCELOVEHO POTRUBI
— HLAVWNI ROZVODY VYTAPENI PROVEDENY Z MEDENEHO POTRUBI
— ROZVODY PODLAHOVEHO VYTAPENI PROVEDENY Z VICEVRSTVEHO PLASTOVEHO POTRUBI ALPEX
— HLAVNI HORIZONTALNI ROZVODY VYTAPENI V 1.S VEDENY POD STROPY V PODHLEDECH
— ROZVODY VYTAPENI PRO OT V 1.NP-3.NP VEDENY V PODLAHACH
— ROZVODY VYTAPENI PRO VZT VE 2.NP A 3.NP VEDENY POD STROPY V PODHLEDECH
— HLAVWNI VERTIKALNI ROZVODY VYTAPENI VEDENY V INSTALACNICH SACHTACH A DRAZKACH
— TEPLOTNI SPAD VYTAPENI 65/50 °C
— TEPLOTNI SPAD PODLAHOVE VYTAPENI SATNY 1.S 36/31 °C
— TEPLOTNI SPAD PODLAHOVE VYTAPENI SPOJOVACI KRCEK 35/29 °C
— TEPLOTNI SPAD PODLAHOVE VYTAPENI (SMESOVACI SADA) VICEGCELOVY SAL 3.NP 35/31 °C
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LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
ICO: 292 01 691, laplan.cz

ID datové schrénky: f9umfsq 0,000 = 191,55 m n. m. — B.p.v.

Télocvitna ZS TGM Pod&brady
Ing. Filip Vacek

SkolnT 556/Il, Pod&brady Il, 290 01 Pod&brady Ing. Marek Jara

M&sto Pod&brady, JiFtho namésti 20/1, 290 31 Pod&brady Ing. Marek Jéra

S0.01 — Pristavba té&locvigny

D.1.4.2 Ustredni vytép&ni

provddéni stavby

Schéma zapojeni strojovny - 4 x 2 A4

09 00 01/2025 mm 36—2308




