Servisní smlouva
Smlouva číslo:


uzavřená mezi firmami:

Objednatel:		VENTOS s.r.o.

Sídlo:			Tovární 205,40801 Rumburk
            Bankovní spojení:	UniCredit Bank 
            Číslo účtu:		1387409808/2700
IBAN: 		CZ70 0300 0000 0001 8396 7379
            IČO:                            250 283 24
            DIČ:                            CZ25028324
            Telefon :		+420 412 354 610 - 3
            Fax:			+420 412 332 219
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 12942
jednající:			
ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Hanek-jednatel, Ing. Michal Bakajsa-jednatel,
				Ing. Marian Fabian-jednatel
ve věcech technických:	Aleš Zdvihal 

dále jen „objednatel nebo kupující“.

Zhotovitel	

Sídlo:			
            Bankovní spojení:	 
            Číslo účtu:		
IBAN: 		
            IČO:                            
            DIČ:                            
            Telefon :		
            Fax:			
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v ……………………

jednající:			
ve věcech smluvních: 	
ve věcech technických:	 

dále jen „zhotovitel nebo prodávající“.
			


I.  Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk529363353]Zhotovitel se zavazuje, že dodá  objednateli  manipulační a skladovací techniku, specifikovanou v Příloze č.1. a v souladu s doporučeními výrobce a dle požadavků objednatele bude zajišťovat pro objednatele servis manipulační a skladovací techniky, specifikované v Příloze č.1. dle zadání zadávacího řízení.
      1)   Roční technické prohlídky dle ČSN 268805 pro provoz vozíků Čl. 11, odst. b, nově též ČSN ISO 3691 + Amd, odst. 15.3. Viz. Příloha č. 3
      2)   Revize LPG zařízení dle Oznámení Ministerstva dopravy a spojů č. 25384/97 – 110 Technické podmínky zástavby plynového zařízení do vozidel pro pohon zkapalněným ropným plynem – LPG, Instrukce pro SM č. 2/2001 – Technické podmínky zástavby plynového zařízení pro pohon CNG do silničních vozidel a vyhl. 32/2001 Sb. Prohlídkách a měření emisí vozidel. Roční kontrola trakčních baterií. Viz. Příloha č. 4
      3)  Pravidelným servisem se rozumí pravidelné prohlídky vozíků v souladu s rozsahem prací uvedených a předepsaných v návodu pro obsluhu výrobce pro předmětný typ vozíku.
4)   Běžnými opravami se rozumí opravy vozíků, které lze očekávat a naplánovat (např. výměna obutí vozíků nebo brzdového obložení) a odstranění závad, které neznemožňují běžný provoz vozíků a zásadním způsobem ho neomezují.
      5)   Havárií se rozumí stav, kdy vozík zcela nefunguje (nejezdí, nezdvihá) nebo funguje pouze se značným handicapem, který znemožňuje objednateli vozík běžně provozovat.

II.  Ceník služeb
1. Poskytnuté slevy pravidelných ročních technických prohlídek a revizí ve smyslu bodu I/1 a I/2 
  
	
Kód 
	Typ vozíku
	 Poskytnutá sleva v %

	TK 1
	Paletový vozík
	

	TK 2
	Ručně vedený vozík - nízkozdvih  + tahač
	

	TK 3
	Ručně vedený vozík - vysokozdvih
	

	TK 4
	Čelní vozík 1,0 – 3,5 tuny
	

	TK 5
	
	

	LPG
	Revize LPG
	

	BAT24
	Trakční baterie a nabíječ 24V
	

	BAT48
	Trakční baterie a nabíječ 48V
	


      
      Uvedené ceny neobsahují DPH a zahrnují odpracovaný čas servisního technika.
      Ceny neobsahují náklady nad rámec technických prohlídek a kontrol.

2. Pravidelné opravy a prohlídky vozíků ve smyslu bodu I/3 a ve smyslu bodu I/4 a I/5 budou účtovány dle níže uvedených slev:
	Kategorie slevy
	Poskytnutá sleva v %

	Originální díly **
	

	Originální díly– údržba**
	

	Ostatní náhradní díly** (maziva, čističe)
	

	Práce mechanická *
	

	Práce údržba *
	

	Doprava paušál 
	


* tato sazba platí v běžné pracovní době, ve všední den do 7 do 17 hod; mimo tuto dobu platí příplatek 25%, o sobotách 50%, neděle a státní svátky 100% k základní sazbě
** uvedená cena se nevztahuje na speciální a akční ceny náhradních dílů
Čas mechanika strávený na cestě se neúčtuje.

3. Poskytnuté slevy jsou stanoveny z aktuálního ceníku servisních služeb. 
V případě změny tohoto ceníku si zhotovitel vyhrazuje právo změnit dohodnuté ceny v bodech II/1, II/2 a II/3, a to odpovídajícím způsobem podle všeobecného vývoje na trhu. Takovou změnu oznámí zhotovitel zákazníkovi nejpozději před provedením prvního servisního úkonu následujícího po změně. Změna může nastat až po ukončení záručních podmínek na uvedená zařízení.
Nárok na slevy zaniká v okamžiku, kdy na vozících není opakovaně prováděna provozní  údržba, opravy a technické kontroly zástupcem zhotovitele o které musí být prováděn zápis s upozorněním , že se tak nečiní. Dále pak po ukončení záručních podmínek na uvedená zařízení.

III.  Platební podmínky
1. 	Cenu za pravidelný servis a opravy bude zhotovitel účtovat fakturou, kterou je oprávněn vystavit objednateli vždy po splnění pravidelného servisu nebo opravy na základě pracovního výkazu (objednávky). Objednavatel má povinnost pracovní výkaz  (objednávku) zkontrolovat a řádně potvrdit jeho znění po ukončení dané opravy.
2. 	Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení.

IV.  Doba a místo plnění
1.	Místem plnění jsou jednotlivé provozy objednatele. Přesná adresa provozu je zhotoviteli známa.
2. 	Roční technické prohlídky, kontrol trakčních baterií a pravidelných prohlídek ve smyslu bodu I/1, I/2 a I/3 této smlouvy bude  zhotovitel  provádět  tak,  že před uplynutím:
	a) intervalu 6 měsíců – zhotovitel sám oznámí nejméně dva pracovní dny předem nutnost 
                                            provedení pravidelné servisní prohlídky a roční technické prohlídky
                                            Platné pro motorové vozíky.
b) intervalu 500 Mth - objednavatel je povinen nahlásit termín údržby nejpozději 50 Mth před
                                     dosažením intervalu 500 Mth na dispečink servisu zhotovitele. 
                                     Platné pro motorové vozíky.
c) u elektrických vozíků určuje termín pravidelné prohlídky zhotovitel v souladu s návody a pokyny výrobce vozíků.
3. 	Servisní práce a opravy vozíků ve smyslu bodu I/4 bude zhotovitel provádět na základě písemné objednávky objednatele (poštou, faxem, e-mailem). Zhotovitel je povinen provést opravu a servis zařízení bezodkladně po obdržení objednávky objednatele.
4. 	Servisní práce a opravy vozíků ve smyslu bodu I/5 hlásí objednatel na mobilní telefon dispečink servisu případně servisního technika. Následně svůj požadavek objednatel neodkladně potvrdí písemně.  Na předmětný druh oprav je příjezd servisního technika zhotovitele na místo plnění garantován do 24 hodin od písemného nahlášení závady. Dny pracovního klidu se do této lhůty nezapočítávají.
5.   V případě, že servisní technik poskytovatele zjistí v rámci úkonů podle bodů I/1 a I/2 této smlouvy na zařízení závady bránící spolehlivému provozu manipulační techniky, zaznamená skutečnost do servisní zprávy a informuje odpovědného pracovníka, který potvrdí v servisní zprávě svým podpisem souhlas s odstraněním těchto závad.
6.  Poruchy a potřebné servisní zásahy nahlásí zhotoviteli odpovědný pracovník objednavatele na dispečink servisu tyto údaje:
· Typ vozíku
· Výrobní číslo vozíku
· Počet ujetých Mth  (motohodin)
· Chybové hlášení
· Přesnou specifikaci závady (nejlépe řidič vozíku)
· Kontaktní osoba na místě opravy, včetně telefonního kontaktu
7.   V případě, že servisní technik zhotovitele zjistí, že není schopen standardní vozík do 48 hodin 
       od nahlášení závady opravit, zajistí zhotovitel objednateli náhradní vozík do dalších 48 hodin.
Takový vozík je poskytnut v záruční době bezplatně, s výjimkou havárií a poruch v důsledku chyb obsluhy objednatele. V těchto případech je účtováno po dohodě zvýhodněné nájemné a dopravné. Po skončení záruční doby předmětného vozíku je za náhradní vozík taktéž účtováno nájemné a dopravné. Viz. Příloha č. 2.
8.   Na veškeré opravy  ve smyslu bodu I/2 a I/3 této smlouvy přesahující částku Kč 15.000,- bez DPH na jednotlivý vozík, bude zhotovitelem vypracována písemná nabídka a oprava bude provedena až po písemné objednávce objednatele. To se netýká doby v záruční lhůtě.

V.  Další závazky objednatele
1. 	Objednavatel zajistí zhotoviteli potřebnou součinnost a přístup k vozíkům, za účelem plnění závazků z této smlouvy.
2. 	Objednatel nese odpovědnost za dodržování provozně technických podmínek provozu vozíků a jejich každodenní údržbu.
3. 	Po provedení práce servisním technikem zhotovitele, potvrdí objednatel tomuto pracovní výkaz (objednávku), ve kterém musí být minimálně uveden předmět a rozsah práce, doba provedení a použité náhradní díly. Potvrzený pracovní výkaz je smluvním dokumentem, sloužícím jako podklad pro fakturaci, ve smyslu bodu III/1.
4.  Objednatel se zavazuje provádět veškerou údržbu (kromě běžné denní údržby dle návodu k obsluze vozíku), opravy, technické kontroly a realizace výše uvedených vozíků prostřednictvím firemního servisu zhotovitele.
5.   Objednavatel je povinen potvrdit písemně souhlas s odstraněním závad, na které byl upozorněn servisním technikem zhotovitele podle bod IV/5 této smlouvy, a to do tří dnů ode dne oznámení závad. V opačném případě je povinen zařízení bezodkladně převzít a uhradit provedené servisní úkony. To se netýká doby v záruční lhůtě.

VI.  Další závazky zhotovitele
1. 	Zhotovitel je povinen veškeré servisní práce a opravy zaznamenávat v servisní knížce vozíku.
2.   Zhotovitel je povinen použít při servisních úkonech na základě této smlouvy originální náhradní díly, materiál a provozní náplně schválené výrobcem zařízení.
3. 	Zhotovitel nese plnou odpovědnost za řádné provádění činností dle této smlouvy.
4. 	Zhotovitel bude dbát na proškolení svých zaměstnanců tak, aby byly respektovány platné předpisy, zejména s ohledem na bezpečnost provozu vozíků.
5. 	Zhotovitel se zavazuje seznámit a dodržovat platné zásady BOZP a ESŘ v místě plnění a veškerá použitá maziva a náhradní díly ekologicky skladovat a likvidovat. Likvidace maziv případně použitých náhradních dílů jsou zahrnuty v ceně servisu.

VII. Záruční podmínky poskytnuté zhotovitelem
1. [bookmark: _Hlk529365582]Zhotovitel poskytne záruční dobu na veškeré činnosti provedené na základě této smlouvy. Po dobu záruční doby zhotovitel poskytne veškeré náhradní díly originální, dle typu zařízení a to bezplatně, včetně servisního práce a dopravy. To neplatí na díly podléhající provoznímu opotřebení. (pryžové komponenty, těsnění, filtry, brzdové obložení, provozní náplně, maziva, žárovky, prachovky, součásti zapalování, stěrače atd.)
2. Zhotovitel poskytne po ukončení záruční doby záruční dobu v délce 12 měsíců na veškeré originální náhradní díly, kromě dílů, podléhajících provoznímu opotřebení (pryžové komponenty, těsnění, filtry, brzdové obložení, provozní náplně, maziva, žárovky, prachovky, součásti zapalování, stěrače atd.), na repasované a ostatní náhradní díly bude poskytnuta záruka v délce 6 měsíců.
3. Reklamace musí být uplatněna objednavatelem u zhotovitele bez odkladu, a to zápisem do provozního deníku a oznámením zhotoviteli. Nedostatečný obsah reklamace provedeného servisního zásahu neopravňuje zhotovitele tuto zamítnout, ale dává mu právo zahájit práci na odstranění reklamace až po jejím upřesnění. Reklamace musí obsahovat stručný popis závady nebo přesné určení, jak se závada projevuje, datum zápisu a jméno zapisovatele tiskacím písmem včetně jeho podpisu.
Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po předání příslušné činnosti nebo příslušného náhradního dílu objednavateli.

VIII.  Platnost smlouvy
1. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. Lze ji ukončit dohodou obou stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 3 měsíců a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2. Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit provádění servisních služeb v případě, pokud je objednatel v prodlení s platbami za servis vůči dodavateli

IX.  Osoby pověřené pro vzájemné styky.

1)  Pověřené osoby v záležitostech servisní smlouvy :
     Za objednavatele : …………………..
                            Tel: …………………..
                      E-mail: ........@.................cz
          Za zhotovitele : 
                             Tel: 
                       E-mail: 

2)  Pověřené osoby pro zadání respektive příjem servisních zásahů 
      Za objednavatele : …………….
                              Tel: ……………
                        E-mail: ............@.............cz
           Za zhotovitele :
                              Tel:
                        E-mail: 

X.  Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z ní vyplývající se řídí Všeobecnými záručními a servisními podmínkami firmy a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.
3. Obě strany se zavazují veškeré informace týkající se této smlouvy utajit a znepřístupnit třetím osobám a to i po ukončení této smlouvy.
4. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
5. Tato smlouva obsahuje tyto přílohy, které jsou její neoddělitelnou součástí:
       Příloha č. 1 – seznam manipulační a skladovací techniky objednavatele
       Příloha č. 2 – ceník pronájmu manipulační techniky
       Základní ceník servisních služeb platný od 1.1.2018
6. Strany si smlouvu, jakož i příloh, důkladně  přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

	[bookmark: _GoBack]V Rumburku dne


……………………………
             za objednatele
           
	V …………… dne…………………


……………………………...
                za zhotovitele








Příloha číslo 1.

Seznam manipulační a skladovací techniky
[bookmark: _Hlk529364278]
	Výrobce
	Typové označení
	Rok výroby
	Výrobní číslo
	Středisko

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Příloha číslo 2.

Sazby pronájmu pro případ překlenutí opravy.

	Typ
	Cena 

	Elektrický vozík nízkozdvižný ručně vedený
	

	Elektrický vozík vysokozdvižný ručně vedený
	

	Čelní elektrický vozík
	

	Čelní motorový vozík (DIESEL, LPG)
	

	Retrak 
	



Sazba za kalendářní den bez DPH a dopravy vozíku k objednavateli a zpět

Příloha číslo 3. 




Kontrolní body ročních Technických prohlídek u motorových a elektrických vozíků a přídavných zařízení.


Poučení k ročním technickým prohlídkám:
· Pro bezpečný provoz motorových a elektrických vozíků je nutné provádět Technické prohlídky (bezpečnostní zkoušky). Tato povinnost je zdůrazněna již v základní normě ČSN 268805 pro provoz vozíků Čl. 11, odst. b, nově též ČSN ISO 3691 + Amd, odst. 15.3.
· Při zkouškách a provozu motorových a elektrických vozíků a jejich přídavných zařízení je třeba brát v úvahu následující odstavce.
· Doporučené intervaly zkoušek, které musí vykonávat školený pracovník, jsou minimálně 2.000 Mth nebo 1 rok od prvního uvedení do provozu, či poslední zkoušky.
· Tyto zkoušky se vztahují zvláště na ústrojí pojezdu (řízení, brzdy, kola, podvozek, pojezdové spínače, pohon), ústrojí zdvihu (hydraulický systém, zvedací zařízení, nosné zařízení jako řetězy, nosná deska, nosné vidle, přídavná zařízení) ochranná a bezpečnostní zařízení a popisy.
· Přitom je třeba brát v úvahu všechna doporučení výrobce v návodu k obsluze a údržbě.
· Zjištěné závady, které porušují bezpečnost provozu, je nutné neprodleně odstranit nebo vozík z provozu vyřadit.	
1. ÚSTROJÍ POJEZDU

1.1 Řízení 
1.2 Brzdy 
1.3 Kola 
1.4 Podvozek 
1.5 Spínače a páky, varovná zařízení.
1.6 Pohon: a) U elektrického pohonu 

2. ÚSTROJÍ ZDVIHU
            2.1  Hydraulický systém 
            2.2  Zvedací zařízení 
            2.3  Nosiče 
            2.4  Nosné vidle 
            2.5  Přídavné zařízení

3. OCHRANNA ŘIDIČE
Stav a upevnění ochranných zařízení, ochranné stříšky, ochranné mříže nákladu, zabezpečení míst, kde může dojít k přimáčknutí nebo střihu, bezpečnostní zařízení na oji.

4. JINÉ
       Štítek výrobce (vozík a přídavné zařízení). Štítek nosnosti, zákazy, příkazy, upozornění, sedadla a rukojeti, osvětlení, bezpečnostní zařízení.









Soubor úkonů při údržbě motorových vozíků

Rám/ Konstrukce
·  Odstranění krytů

Spalovací pohon
· Kontrola provozní hlučnosti a chodu motoru, případně jeho seřízení.
· Kontrola vzduchového filtru, případně jeho výměna.
· Provedení výměny oleje a filtru.
· Provedení výměny palivového filtru.
· Vyčištění motoru tlakovým vzduchem.
· Kontrola těsnosti palivového systém u vozíků s pohonem DIESEL.
· Kontrola těsnosti palivového systému u vozíků s pohonem LPG.
· Výměna zapalovacích svíček u vozíků s pohonem LPG.

Brzdy
· Kontrola stavu brzdové kapaliny v nádobce, případně její doplnění.
· Výměna brzdové kapaliny, v případně potřeby odvzdušnění brzdové soustavy.
· Kontrola těsnosti spojů a vedení, případně jejich dotažení.
· Kontrola opotřebení brzdového obložení, kontrola dotažení upevňovacích šroubů.
· Namazání vačky brzdy u vozíků řízených ojí.
· Kontrola účinku brzdy v horní a dolní poloze oje.

Kola
· Kontrola opotřebení obruče (vizuálně).
· Kontrola případně úprava tlaku vzduchu.
· Kontrola kol na lehký chod a vůle kolových ložisek.
· Kontrola, případně dotažení ložisek.

Řízení
· Kontrola, případně seřízení vůle řízení.
· Kontrola případně nastavení řídící nápravy u čelních vozíků.
· Kontrola případně doplnění oleje v převodovce řízení.
· Kontrola napnutí řetězů u řízení s řetězovým převodem.
· Promazání řetězů.




· Kontrola hydraulického řízení, případně nastavení pracovního tlaku.

Zvedací zařízení/ Nosná část
· Kontrola upevnění ložisek zvedacího zařízení, případně dotažení upevňovacích šroubů.
· Kontrola nastavení smýkadel a dorazů, případně seřízení. Kontrola, případně napnutí nosných řetězů. Kontrola stranové vůle zvedacího zařízení a nosiče vidlí.
· Kontrola prohnutí a prasklin na vidlích.
· Kontrola upevnění přídavných zařízení (např. plošina, kleště, otoční zařízení), případně dotažení.

Spojení – rám / nosná část
· Kontrola uložení naklápěcích válců.
· Kontrola upevnění zajišťovacích matek na hlavě pístu, případně jejich dotažení.

Hydraulické zařízení
· Kontrola čerpadla, případně výměna.
· Kontrola upevnění a těsnosti vedení a spojů, případně jejich dotažení.
· Kontrola funkce ventilů.
· Kontrola, případně doplnění množství oleje v hydraulické nádrži. Vyčištění filtru.
· Výměna hydraulického oleje
· Kontrola upevnění pracovních válců, případně dotažení upevňovacích šroubů.

Elektrická zařízení
· Kontrola, případně úprava nastavení senzorů.
· Kontrola osvětlení.
· Kontrola upevnění kabeláže vozíku.
· Kontrola správných hodnot pojistek.
· Kontrola výstražných zařízení.

Baterie
·   Kontrola úrovně elektrolytu v článcích, 
  doplnění destilované vody.
·   Kontrola, případně dotažení bateriových
        svorek a kabelů.

Inspekce
·   Promazání vozíku dle mazacího plánu.
·   Jízdní zkouška.


Soubor úkonů při údržbě elektrických vozíků

Rám/ Konstrukce
·  Odstranění krytů

Elektrický pohon
· Kontrola provozní hlučnosti převodovky.
· Kontrola, případně doplnění olejové nebo tukové náplně v převodovce.
· Provedení výměny oleje.
· Kontrola opotřebení uhlíků pohonu a čerpadla, případná výměna uhlíků.
· Vyčištění motorů tlakovým vzduchem.
· Kontrola kolektoru motoru.

Brzdy
· Kontrola stavu brzdové kapaliny v nádobce, případně její doplnění.
· Výměna brzdové kapaliny, v případně potřeby odvzdušnění brzdové soustavy.
· Kontrola těsnosti spojů a vedení, případně jejich dotažení.
· Kontrola opotřebení brzdového obložení, kontrola dotažení upevňovacích šroubů.
· Namazání vačky brzdy u vozíků řízených ojí.
· Kontrola účinku brzdy v horní a dolní poloze oje.

Kola
· Kontrola opotřebení obruče (vizuálně).
· Kontrola případně úprava tlaku vzduchu.
· Kontrola kol na lehký chod a vůle kolových ložisek.
· Kontrola, případně dotažení ložisek.

Řízení
· Kontrola, případně seřízení vůle řízení.
· Kontrola případně nastavení řídící nápravy u čelních vozíků.
· Kontrola případně doplnění oleje v převodovce řízení.
· Kontrola napnutí řetězů u řízení s řetězovým převodem.
· Promazání řetězů.
· Kontrola hydraulického řízení, případně nastavení pracovního tlaku.

Zvedací zařízení/ Nosná část
· Kontrola upevnění ložisek zvedacího zařízení, případně dotažení upevňovacích šroubů.
· Kontrola nastavení smýkadel a dorazů, případně seřízení. Kontrola, případně napnutí nosných řetězů. Kontrola stranové vůle zvedacího zařízení a nosiče vidlí.
· Kontrola prohnutí a prasklin na vidlích.
· Kontrola upevnění přídavných zařízení (např. plošina, kleště, otoční zařízení), případně dotažení.
· Kontrola horizontální i vertikální vůle pojízdného nosiče zvedacího zařízení u vozíku RETRAK.

Spojení – rám / nosná část
· Kontrola uložení naklápěcích válců.
· Kontrola upevnění zajišťovacích matek na hlavě pístu, případně jejich dotažení.

Hydraulické zařízení
· Kontrola opotřebení uhlíků v motoru čerpadla, případně výměna uhlíků.
· Kontrola upevnění a těsnosti vedení a spojů, případně jejich dotažení.
· Kontrola funkce ventilů.
· Kontrola, případně doplnění množství oleje v hydraulické nádrži. Vyčištění filtru.
· Výměna hydraulického oleje (1x ročně)
· Kontrola upevnění pracovních válců, případně dotažení upevňovacích šroubů.

Elektrická zařízení
· Kontrola, případně úprava nastavení stykačů.
· Kontrola opotřebení kontaktů, případně jejich výměna.
· Kontrola upevnění řídících a silových vodičů, případně dotažení spojů.
· Kontrola správných hodnot pojistek.
· Kontrola výstražných zařízení.

Baterie / Nabíječka
·   Kontrola úrovně elektrolytu v článcích, 
  doplnění destilované vody.
·   Kontrola, případně dotažení bateriových
        svorek a kabelů.
·   Kontrola funkce a správného zapojení 
  nabíječky.

Inspekce
·   Promazání vozíku dle mazacího plánu.
  Jízdní zkouška

Příloha číslo 4.

Kontrolní body při roční kontrole trakční baterie.

Trakční baterie
1. Změření hustoty elektrolytu v každém článku
2. Změření napětí každého článku
3. Kontrola propojení jednotlivých článků
4. Kontrola stavu přívodního kabelu včetně konektoru
5. Kontrola soustavy automatického dolévání baterie
6. Kontrola stavu nosiče baterie
7. Změření izolačního stavu baterie
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