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LEGENDA ZNACENi :

- STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE

NOVE ZDIVO A KONSTRUKCE

F POZN. BR1, BR2

NOVE VJEZDOVE BRANY SIRKY = 3,50m A VYSKY=2,0m
BRANY BUDOU OSAZENY V NOVEM LEHKEM OPLOCENI,
RAM KRIDEL $=1,75m, Z OCEL. PROFILU JEKL 40x60x5,
VYPLN KRIDEL OCEL. POZINK. A POPLAST. PLETIVO,
ODSTIN TMAVE SEDA NEBO TMAVE ZELENA
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STAVAJICI MONOLITICKA BETONOVA KCE RAMPY V AREALU, ZABRADLI Z OCEL. TRUBEK
BEZ POVRCHOVE UPRAVY, ZUSTANE ZACHOVANA

STAVAJICI LEHKE OPLOCENI, OCELOVE SLOUPKY, DO BETONOVYCH PATEK,
PRIPADNE BETONOVE PREFABRIKOVANE SLOUPKY, OCEL. DRATENA VYPLK.
OPLOCENI ZUSTANE ZACHOVANO.

NOVE LEHKE OPLOCENI, OCELOVE POPLASTOVANE SLOUPKY TR d=40, ,
VE VZDALENOSTECH PO 4 2,50 - 3,0M, DO BETONOVYCH PATEK, VYPLN OCELOVE
POPLASTOVANE PLETIVO, ODSTIN TMAVE SEDA NEBO TMAVE ZELENA

STAVAJICI BETONOVY, MONOLITICKY OKAPOVY CHODNIK,
ZUSTANE ZACHOVAN

STAVAJICI VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY, PRIJEZDOVA KOMUNIKACE,
ZIVIENY POVRCH. STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY ZUSTANOU ZACHOVANY

NOVE VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY, POJEZDNE DO 3,5t, SKLADBA - ZDL,
POVRCH BETONOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA TL.80MM, DO DRENAZNICH VRSTEV
HUTNENEHO KAMENIVA, ZP LEMOVANY BETONOVYMI OBRUBNIKY ABO 100/10/25

NOVE VENKOVNI ZPEVNENE PLOCHY, POJEZDNE DO 3 5t, SKLADBA - BD,
POVRCH BETONOVA DLAZBA TL.80MM, DO DRENAZNICH VRSTEV HUTNENEHO
KAMENIVA, ZP LEMOVANY BETONOVYMI OBRUBNIKY ABO 100/10/25

NOVA CAST PRIJEZDOVE KOMUNIKACE, ZP POJEZDNA DO 3,5, SKLADBA - ASF1,

POVRCH ASFALTOBETON TL.40+60MM, NA VRSTVACH HUTNENEHO
KAMENIVA, ZP LEMOVANA BETONOVYMI OBRUBNIKY ABO 100/10/25
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LEGENDA ZNACENi :

SEDLOVA STRECHA HALY, SKLON 40° A 30°, STAV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVY
PLECH, VLNA V = 40mm, ODSTIN PRIRODNI, BEZ NATERU, KRYTINA ZUSTANE ZACHOVANA

SEDLOVA STRECHA PRESTRESENI, SKLON 38° A 17°, STAV. OCEL. POZINK. KRYTINA, TRAPEZOVY
PLECH, VLNA V = 40mm, ODSTIN PRIRODNI, BEZ NATERU, KRYTINA ZUSTANE ZACHOVANA

OBVODOVE ZDIVO FASADY, STAV. OMITKA BUDE ZBAVENA NESOUDRZNYCH CASTI, OCISTENA,
SROVNANA VYROVNAVACI STERKOU, NAPENETROVANA A OPATRENA NOVOU SOLI JIMAJICI )
SANACNI OMITKOU, NAPR. REMMERS SP LEVELL, ODSTIN PRIRODNI BILA (VIZ. CAST - NAVRH SANACI)

SOKLOVA CAST ZDIVA FASADY, OMITKA BUDE ZBAVENA NESOUDRZNYCH CASTI, OCISTENA,
SROVNANA VYROVNAVACI A IZOLAGNI POLYMERCEMENTOVOU STERKOU, NAPR. REMMERS MB2K,
NA NI BUDE PROVEDENA NOVA MOZAIKOVA DEKORATIVNi OMITKA, NAPR. BAUMIT MOSAIKTOP 329
ZRNITOST 2,0mm, ODSTIN BILOSEDA, (PODROBNE VIZ. CAST - NAVRH SANACI)

STAVAJICI OBVODOVE OPLASTEN] VENKOVNIHO PRESTRESENI, DREVENE DESKY, VERTIKALNI
KLADENI, DILCE KOTVENY NA DREVENE NOSNE KCI, STAV. NATER ODSTIN TMAVE HNEDA,
OPLASTENI ZUSTANE ZACHOVANO

STAVAJICi OBVODOVE A SOKLOVE ZDIVO PRESTRESENI, REZNE ZDIVO Z BETONOVYCH
BEDNICICH TVARNIC, BEZ OMITKY, ODSTIN PRIRODNI SEDA, ZDIVO ZUSTANE ZACHOVANO

DREVENA NOSNA KCE PRESTRESENI, SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE. SLOUPKY KOTVENY
DO BETON PATEK. POVRCH DREV. PRVKU, STAV. NATER ODSTIN TMAVE HNEDA,
DREV. NOSNA KCE ZUSTANE ZACHOVANA

NOVE VYPLNE OTVORU, OKNA, VSTUPNI DVERE, RAM PLASTOVY, SE ZTUZUJICIM PROFILEM,
IZOLACNi ZASKLENI, 2-SKLA U=1,2 W/m2K, ODSTIN RAMU BILA, U OKEN VNEJSi PARAPETY Z OCEL.
POZINK. A POPLAST. PLECHU, VNITRN PARAPETY Z LTD DESEK.

OCELOVA VYKLOPNA GARAZOVA VRATA, NEZATEPLENA LAMELA, ROZMER 2500x2300mm,
S PRIPRAVOU PRO EL. POHON A DALKOVE OVLADANI (SNIZENE KOVANI L, V=250MM),
UZAMYKATELNA, ODSTIN EXTERIER : STANDART, BILA RAL 9016

STAVAJICI VYPLNE OTVORU, DREVENA, OKNA, DREVENY RAM, JEDNODUCHE ZASKLEN,
STAV. NATER ODSTIN BILA, HNEDA. OKNA ZUSTANOU ZACHOVANA

STAVAJIC VYPLNE OTVORU, DREVENE DVERE, DREVENY RAM, JEDNODUCHE ZASKLENI,
STAV. NATER ODSTIN BILA, HNEDA. DVERE ZUSTANOU ZACHOVANY

STAVAJICI VYPLNE OTVORU, DREVENE DVERE, PLOCHY KRIDEL Z DREVENYCH DESEK
ODSTIN PRIRODN, BEZ POVRCHOVE UPRAVY. DVERE ZUSTANOU ZACHOVANY

NOVA PRUMYSLOVA VRATA, OCELOHLINIKOVA KCE, OTEVIRAVA KRIDLA, RAM
OCEL. PROFILY, VYPLN SENDVICOVE PUR PANELY TL.40mm, ODSTIN BILA RAL 9010

STAVAJICI KOMINY, KOMINOVA TELESA VYZDENA Z PLNYCH CIHEL. ZDIVO REZNE
BEZ OMITKY. KOMINOVA TELESA ZUSTANOU ZACHOVANA

NOVE KLEMPIRSKE VYROBKY, DESTOVE ZLABY, SVODY, OPLECHOVANI, OCEL.
POZINK. A POPLASTOVANY PLECH, ODSTIN SVELTE SEDA, RAL 7005

STAVAJICI KLEMPIRSKE VYROBKY, DESTOVE ZLABY, SVODY, OPLECHOVANI, OCEL.
POZINKOVANY PLECH, BEZ NATERU, PRVKY ZUSTANOU ZACHOVANY

STAVAJICI ODVETRAVACI HLAVICE NA STRESE, ODVETRANI Z PRIZEMI PRES NEVYUZITY
PUDNi PROSTOR, NAD STRESNI PLAST. TYPOVE PRVKY Z OCEL POZINK PLECHU.
ODVETRAVACI HLAVICE ZUSTANOU ZACHOVANY
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