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Technische Beschreibung:

Teil 1:  Kohlenstofffaser (Carbonfaser) 3200 Tex
Typ: 40K – 50K
· Dichte: 		1,8 g/cm3
· Spulengewicht:	1-15 kg  
· Menge: 		19.200 kg 		326.400 EUR  (8.812.800 CZK)

Typ: 13K – 30K
· Dichte: 		1,8 g/cm3
· Spulengewicht:	1-15 kg  
· Menge: 		15.300 kg 		306.000 EUR (8.262.000 CZK)

Typ: 1K – 12K
· Dichte:                       	1,8 g/cm3
· Spulengewicht:	1-15 kg 
· Menge: 		7.600 kg		174.800 EUR (4.719.600 CZK)

Teil 2:  Basaltfaser 2400 Tex
· Form:			Roving
· Basalt			2400 tex 
· Dichte: 		2,75 g/cm3
· Farbe:			Dunkeloliv, gold
· Spulengewicht:	ca. 8 kg
· Außen-/oder Innenabzug
· Menge			7.600 kg		38.000 EUR (1.026.000 CZK)

Teil 3:  Tränkungschemie
· wässrige, leicht zu applizierenden Dispersionen, mit folgenden Eigenschaften:
· Je nach Bedarf steife bzw. drapierbare Textilarmierungen 
· Festigkeiten des Rovings bis 4000 MPa 
· Sehr hohe Alkalibeständigkeit 
· Temperaturbeständigkeit bis 100°C 
· Sehr gute Verbundfestigkeiten 
· Referenzmaterial im Rahmen C3 für Außenanwendungen bis 80°C
· Form:			Faß/Container
· Menge			10.000 kg		50.000 EUR (1.350.000 CZK)

Teil 4:  Polymilchsäure (PLA)
· Bezeichnung:		Polylactide / Polystern
· Form:			Roving
· Farbe:			nach Bedarf
· Spulengewicht:	bis 8 kg		
· Menge:		3.800 kg		171.000 EUR (4.617.000 CZK)




