nase znacka PFProjekt s.r.o.
5002994944 Soukenicka 64/22

vyfizuje o 27401 Slany
Dominika Zetova

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
04.03.2024

Véc:
Tuchlovice oprava mistnich komunikaci lokalita JIH

K.. - p.C.: Tuchlovice

Stavebnik: Obec Tuchlovice, U Staré 3koly 83, 27302 Tuchlovice

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

UPOZORNENI:

Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvySenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a

bezpecnostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte oznameni o zahajeni stavebni
¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynt uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.o. poZaduje pfizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku
spolec¢nosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni
ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZ[ TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (dale PZ):
- STL plynovody PE DN 110, 90, 50 + pfipojky

Ochranné pasmo STL a NTL plynovod a pfipojek je v zastavéném tzemi obce 1T m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

V ochranném pésmu plynovodi a pfipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.
Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zddném ptipadé nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych
plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

KANALIZACE:

- Kfizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi ptipojkami (dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73
6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

- Uhel kiizeni PZ s kanaliza¢nim potrubim bude 90°. Nelze-li tento Gihel v odiivodnénych ptipadech dodrzet, mize byt Ghel
kiizeni mensi, nejméné vsak 60°.

- P¥i kiizeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizacniho vodice.

- Pokud bude pfi realizaci stavby zjisténa nutnost vyskové nebo smérové upravy trasy PZ, bude toto posuzovano jako
prelozka. Nadklady budou hrazeny investorem stavby.

KABELOVE ROZVODY VO

- Rozvodné pilite musi byt umistény min. 1 m od PZ, méfeno kolmo na ptdorysny obrys potrubi.

- Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stozaru od lice PZ musi byt minimélné 1 m.

-V odlivodnénych pripadech je mozné tuto vzdalenost snizit na hodnotu 0,5 m.

- Hloubku zédkladu stozaru je nutné provést tak, aby stabilita stozaru zdstala zachovana i pfi odkryti sousedniho PZ.
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Pro ulozeni kabeld VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Trasa kabelového vedeni pfi soub&hu s plynarenskymi objekty (skFifi pro HUP a plynomér) musi byt vedena v souladu s CSN
332000-5-52 ed.2 alespon 0,6 m od plynarenského objektu.

Pii kiizeni silovych kabell s PZ bude kabel v misté kfizeni uloZzen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky nebo korytka.
Kiizeni bude kolmé. Pfesah betonové chranicky u PZ musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé strany PZ. Mezi
betonovou chranickou a PZ musi byt zhutnéna vrstva pisku. Odstupova vzdéalenost obrysu chranicky od obrysu PZ bude
provedena v souladu s CSN 73 6005.

V pfipadé kfizeni zemnici sité s PZ pozadujeme provést nasledujici opatreni:

- Kfizeni bude kolmé nebo pod thlem max. 60°.

dlazdice (napf. 0,5x0,5x0,05 m), ktera misto kfizeni presahne na kazdou stranu 0 0,2 m.
- Paska uzemnéni bude ulozena v misté kfizeni s PZ na betonovou dlazdici.

Uvedena opatieni slouzi k zamezeni ptipadnych tepelnych vlivi od uzemnovaci pasky (zemnici sité) na PZ.

KOMUNIKACE, ZPEVNENE PLOCHY:

- Pfed zah4jenim stavby bude provedeno vytyceni PZ a zabezpeceni vsech poklopl na PZ

- Nasledné budou provedeny ru¢né kopané sondy za ucelem zjisténi skute¢né hloubky ulozeni plynovodt a pfipojek, které
jsou zpravidla umistény vyse nez je povrch plynovodu.

- PoZzadujeme, aby veskeré zemni prace v ochranném pasmu stavajicich PZ byly provadény nejméné 0,4 m nad jejich
povrchem.

- Po odtézZeni stavajici konstrukce komunikace dojde k podstatnému snizeni kryti stavajiciho PZ.

- Je vylouceno pouziti tézké mechanizace (zejména vélci s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim.

- P¥i provadéni praci je treba vénovat zvysenou pozornost a opatrnost u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus
vy¢nivéa nad vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho utrzeni.

- Realizaci stavby nesmi dojit ke snizeni kryti PZ pod hodnotu 1 m.

- Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

- V pripadé kiizeni odvodnovacich zlabl bude odstup betonového loze od povrchu plynovodu min. 0,5 m, v piipadé
soubéhu soubéhu 0,5 m.

- Dopravni znac¢eni musi byt umisténo od stavajiciho PZ v minimalni vzdalenosti 1 m.

- Pfi vysazovani strom0 a okrasnych drevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdéalenost minimalné 1 m na obé strany,
méreno od obrysu kofenového balu k obrysu PZ.

V pfipadé, Ze béhem stavby bude zjisténo, Ze neni mozné provést stavbu bez rizika poskozeni PZ, bude nutné provést
prelozku téchto PZ tak, aby bylo dosazeno pozadovaného kryti ve vztahu k nové konstrukci komunikace. Tato Uprava bude
provedena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako prelozka plynarenského zafizeni na naklady investora.

VEGETACNI UPRAVY:

- Pfi odstrariovani strom0 a ke nesmi dojit k poskozeni PZ. Pfi pfipadném dolovani pafezu Ize v ochranném pasmu PZ
vykonavat zemni prace pouze ru¢né. Zasahuji-li kofeny pod PZ, je tfeba je obnazit a prerusit, aby nedoslo k posunu, popf.
poskozeni PZ.

-V pripadé vysazovani stromd a okrasnych drevin pozadujeme dodrzet tyto podminky:

- Obrys vysadbové jamy pro usazeni kofenového balu bude umistén za hranici ochranného pasma plynovodi a pfipojek,
které dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni ¢ini 1 m na kazdou stranu.

- Mezi plynovody a kofenovy systém pozadujeme vlozit certifikované protikofenové félie o délce 1,5 m a hloubce 1,4m.
-Vysadba stromd musi umoznit budouci rekonstrukci NTL, STL plynovodi a pfipojek.

Kefe (kofenovy systém max. 30 cm do hloubky — tuto skute¢nost je potfeba uvést do PD), je mozno vysadit v ochranném
pasmu plynovodu za podminky umisténi certifikované protikofenové félie tak, aby nedoslo k moznému ohrozeni plynovodu
prorGstanim kofent na potrubi.

Pti realizaci stavby je nutno dodrZovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP) plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a pfipojek. Veskeré
stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonévény tak, aby v zddném pfipadé
nenarusily bezpe¢ny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich ptipojek.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené uzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Ufadu (bude citovana nase znacka
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stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pédsma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pésmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panell v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ. Vyty&eni trasy provede
pfislusna regiondini oblast ZDARMA. Formuldf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sviij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich predpisd,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
néradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté ktizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gcinky na okolni terén. V pfipadé, ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytéd PZ budou v prdbéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
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piislusna regionalni oblast (formuldr a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnl predem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypdana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vie v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.
Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002994944 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Z/}/
GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Dominika Zetova

Technik externich pozadavka-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavkd-Cechy

Zazéadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002994944 ze dne 04.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tuchlovice , U Staré Skoly 83, 27302 Tuchlovice. K.u.: Tuchlovice.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002994944 ze dne 04.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tuchlovice , U Staré Skoly 83, 27302 Tuchlovice. K.u.: Tuchlovice.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002994944 ze dne 04.03.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Tuchlovice , U Staré Skoly 83, 27302 Tuchlovice. K.u.: Tuchlovice.

2/285

122,413

7

"

yaan

g

Tuchlovice, oprava mistnich komunikaci - lokalita JIH:

1y

Sf L4 573}3

#/ 08

i

1#30/7

so[301 Sestovi kapaLIZAGE
STOKA 1 DL201m, N3P0-DNSDO0
VCETNE DONOVNICH PRIPOJEK

965
o

NOVE_ULIGHI VPUSTI
PRIPOJKA DO NOVE STOKY DK

~50401

- ROZVODY VO
KABELOVE. ROZVODY A SYITIDLA VO
V CHODNKUNEBO V- PASUZELENE

&/2ves
°

02s
°

. - ¥ 2 8
1.0sek ulice Skolni km 0,000 - km 0,23469 ] &P 2 P
2.usek ulice Za Humny | km 0,000 - km 0,24339 . ¥ T =« Il &
F ) s
3.usek ulice Za Humny Il km 0,000 - km 0,24100 AT g
, . & ists X s
4.0sek  ulice Pod Skolou km 0,000 - km 0,13788 5! | T § o st <R 2,
= POLOZE- STAVAJICICH VPL ) =
%:4 $& PRIPOJA DO NOVE STOKY DK % - . o
g1 i) g 8 ge ge
EA h N 3 *
. it } e Y + N, $0301- DES],OVA KANALIZACE™ |, o 3 SH | e +
i 2. oK 2 DL2T5m-Di0]: 3 r"' / 50 801 - SABDVE UPRAVY
s i NG 200 U 8 0 < g 3 ’ . VENE DolORCH HPORK S - ol o vt e
IVSENTM = T : 4 .
VPUST (WO STAVICE 15 NAPOUDNA D0 DK = A N # o5 e o - M HRANNE. PASMO. STAVAICICH 156 V-MISTECH VUEZDO A
Ll \ ¥ ge 8e /59 ® DELENA CHRNGK
37— 7 =l 8 =
i 4 ! N, § ~ 50301 - DESTOVARANALIZACE gcb
I M [il./ g T " f NARGJENLOK A STAVAICERTERU /
—— i* Y - | g5 | Ber——s GPRAVA STAVAIC! REVEN SACHTY | /] 5
PO HE /e + : T 32 ;8. % ; A !
L \ + I s A Vlice Za Humpy | T " 4 T r ;
' e il | = 8
TUCHLOVICE ; e ——— oS [ o>
. q_ f [ = . —
! 3 // g7/ 2 ' 2 S e iXen
: N e/ wE = L
$0 401 - ROZVODY VO —5 ) N Tmee A & L 2 + e
PRPOIOVAC BOD O { 8 £
) & =
STAVAJC! LAPA YO V CHODNKU : 4 NE—— - A - ' . .
) i A g V-MISTECH VUEZD0 A PARKOVACICH STAN ' Be I~ L ge
128/14g DRSO croow JE-8,33%. Y DELCE ( l TS s ® P e A swulor mm VOLA mEng k X ummwu
- BUDE" "By 7 WHLASKY m f E (i '?l -
B f » 4
N ; iz H 0 301)- DESEOVA KANALIZACE ) 1 B 1|
R ! ) 7 §5+ 3 %mm D250 * T " “ | s0401 |IVaBYVO—'% Lﬁ 2
| % ‘\ § MEETNE DOMONICH] PRIPOEK 50801 - SADOVE UPRAVY | me w € ™ H l
CPRAVA UKONCENI PRKOPU T | ge : MSTA PRO VISADBU NOVE-ZROSTIE ZEEENE-— ADES B, |
696 /40 [ MWM  PRIPOIKA DO NOVE STOKY DK } MO OCHRIGNE, PASKO STAICKH 15 il Hh £ 3
696,39 - o S R i ﬂ S N =
696,/38 . R T e ) - 1.
696/37 R I . \ A Ns
696/35 gk = S = 85 g A
$0301 - DESTBVA KANALIZACE + | +[ —t + 696 /35 + 1 i e S— B = 57'5 F,X.! il
STOKY 4 DL125m, DN25D [ 6% | 2 | 696,47 N\ B RS = N - ] J 1EM
VEETNE (OMOVNICH_ BHPOJEK @ RS 2 ; P e o le =
[ - s LN VPUST —= 8. 110, = ey = -
2 g RPOJKA DO NOVE STOKY, DK—— 3 N Iy : T £ 3
s 7 3 - g™ i fe S 3N 4 =
8 g g S 8 < ge . = = o ?
— = £ N 'z ® &Y % 0 / e . [l
5/’-: L >° P Y P 1 ~ 8 =L OV, —a p
e . e 3 2 s Ty | [+ + I oi= — MG H o+
& I i T =g ey — £ 7 - |
= > o [l i 2 ] : ) | Y 1o
g ¥ o dws fl Y | . e gl——
S , 5 @ - | g. 3 : -
~ - g € 8 it ¥ 3 g 7.
Y ~ | ) -
SE===; = $0 301 - DESTOVA KANALIZACE P He Yok 1 \| |
P e 3 STOKA 3L DL210m, DN300 L o
= T + 3 §m + VEETNE DOMOVMEH PRIPOJEK ~ N T v e = | Tl J/ 1\\ [24‘{ U
= o i = B
i = ; - g gP PRIPOIKA DO NOVE STOKY DK i g" i JS- .
> |
18 } g - S0 4f foamntvg D §01 - ROZVODY VO | S0501- DESTOVA KANALIZAGE B L-EI N
g RE \j%:k;? mﬁ”&%ﬁﬂ"ﬁ 3 o ROIODY A|SYT0A Y03 coonky 2p N N NAPOJENf DK NA STAVAIICY smku\l §1 N
N gy " / 8 s. s 2, 3 OPRAIA STRAIC REVEN Sk EI ?
) 3 =% N = 1 @
£ §/§ =T — mmmmvmmum e \_‘ £ )
2% . ‘ R . f ) e R N T - . i
- sl —— TN T muwmmﬂimnvmwmm [ Ep i
g 2 . T e—— B P 3 v N 3.0
B Sep ] e Tt e ~4 — & 3 g ¥
5] i il e N I e T NI — & >
DALEM YORUFLEX | S E | ) 50301 - DESTOVA KANALIZACE —t y T ——F I e . ,‘ — ) |
| NOVA ULICNT wusr =Y ! NARDIEN DK NA STAYAJCI STOKU iy .7 i fé@ = T / + 1
PRIPOJKA DN1GO DO DK % | == 2 [ CPRAR STAIICI RVZNT SACHTY ~ | | f 9 e 7 i Y~ —d— i |
. 2 s e —l —l
. . . . . R Wl Te 15050 o] I N : B R I T sy AN
2 T / s. & T = 1
1 Y 8 > z —— o I 11
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SEZNAM STAVEBNICH OBIEKTU

so101-
50301 -
so401-
50801 -

Komunikace a zpevnéné plochy
Defova kanalizace

Rozvody NN a VO

Sadové Gpravy

PRIPOJKY DESTOVE KANALIZACE

- V radmci stavby bude zruSen sta

-V PDjsou

- Nové navrzené odvod fovaci prvky {uliéni pFipadné

POZNAMKY:

Inzenyrské sfté

- Pfed zahdjenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytygen stavajicich intenyrskych siti u jejich

spréveil v mistech dotéenych stavbou. Bez tohoto vytyéeni nesmi byt zahajeny zemni price a je nutné
udriovat jej po celou dobu stavby!

- Pribéhy siti uvedené v dokumentaci jsou preneseny ze zpfesnénych elektronickych formati: v

souFadnicovém systému S-ITSK, které byly poskytnuty jednotlivymi spravei v ramei projektové pripravy.
ici dedtova kanalizace (betonové potrubi DN 100 - 500) véetnd
odvodiovacich prvki a pricruzenych objektl (Bachty, propustky, Zlaby, uliénia horské vpusti).
i plynové soustavy (Gasnet). Novd trasa
deztové kanalizace je navrena tak, aby thel kizeni s PZ byl minimdlng 60°, nové navriené stotéry VO
jsou v odstupu minimalné 1,0m od PZ, obrysy uli¢nich vpusti jsou umistény min. 0,50 m od obrysu PZ a
nové vysazend stromy jsou od stavajiciho PZ ve vzdalenosti min. 2,0 m na obé strany.
odnikové/obrubnikové vpustia
Vvpusti ) budou umistény mimo stavajici infenyrské sité

é flabové

- V ulici Nadrani | bude provedena pfeloZka scélovactho kabelu CETIN v déice cca 130m, kabel bude

ulofen do osy nové navrieného chodniku

STUPEN PD. DUR+DSP

! I T'ing, petr Fojt

I obec Tuchlovice KONTROLOVAL | Ing. Petr Fojt
5 FR EI(.I. U Staré Sioly 83 VWPRACOVAL ! ing, Pavel Bamat
| 273 02 Tuchiovice

|

PROJEKTANT
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|
|
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INVEST

| 15500
| 1050 594 mm

ROZMEF

Obec Tuchlovice, poz. parc.£. 696,1328,1338,1339 v k.0, Tuchlovice (771317)

Tuchlovice, oprava mistnich komunikaci - lokalita JIH

C:3.

T

£1

2 Koordinacni situace

CISLO PARE
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