
navrhovaný povrch - mechanicky zpevněné kamenivo 234 m2

navrhovaný povrch - česaný beton 82 m2

navrhovaný povrch, dopadová plocha 147 m2

herních prvků - kačírek fr. 8/16
navrhovaný povrch, vsakovací dlažba 156 m2

(žulové odseky se širokou spárou)

navrhovaná zděná zídka z tříděného lomového kamene 17,2 m
 (výška nadzemní čísti do 500 mm, žula)
navrhované schodišťové stupně z betonových prefabrikátů 11,45 m2; 33,85 m

20 ks 1500/350/150 mm; 2 ks 1200/350/150 mm; 1 ks 800/350/150 mm; 1 ks 500/350/150 mm

navrhovaný prvek - dřevěná tribuna/ plato 34 m2

kamenný krajník štípaný (300-500/200/100) 262 m

obrubník z ocelové pásoviny (výška 150 mm, tl. 8 mm, nerez) 212 m

stávající obslužná komunikace - živičný povrch

navrhované spády zpevněných ploch
- příčné, podélné
stávající výškopisné kóty

navrhované výškopisné kóty

vedení vzorových řezů

parcely dle KN

3.5%

F´F

vedení podélných profilůA

navrhované terénní zlomy

OŽ navrhovaný odvodňovací žlab, kanalizační vpusť

hranice řešeného území

LEGENDA:

navrhovaný povrch pojezdový - česaný beton  39 m2

navrhovaný povrch pojezdový - mechanicky zpevněné kamenivo 108 m2

srovnání hrany stávající asfaltobetonové komunikace 21 m

dilatace česaného betonu - řez diamantovým kotoučem 5 ks; 11,4 m

stávající nadzemní vedení

stávající vsakovací zařízení

stávající podzemní vedení NN

stávající podzemní vedení elektronických komunikací

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

stávající dešťová kanalizace

stávající vodovod

navrhované areálové podzemní vedení NN

navrhovaný trativod

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

navrhovaný areálový vodovod

navrhované vedení šedé vody
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Inženýrské sítě ve výkresové dokumentaci mají pouze informativní charakter. Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových,
je povinen investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zaměření a vytyčení. Při práci je třeba respektovat ochranná pásma.
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SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH


