MISTO
POVRCH

PODELNY PROFIL
SPLASKOVE KANALIZACE

MER: 1:200/100

K.U. JUNDROV

NEZPEVNENA PLOCHA
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KG 150 PE 63 KG 150
SPAD(%); DELKA(m) 2,0% 9,70m 6,8% 14,40m 2,0% 41,40m

VysSkovy systém Bpv
Polohovy systém S-JTSK
kétovano v metrech

STAVEBNIK: Statutarni mésto Brno, MC Brno- Jundrov
Veslarska 97/56, 637 00 Brno - Jundrov

ZHOTOVITEL: Ing. Iveta Tomkova, Vojtova 23, Brno, 639 00

% PARK PRASNICE /

ZPRACOVATEL CASTI AR. CAST SO 05b PRIPOJKA KANALIZACE

Ing. lveta Tomkova PODELNY PROFIL SPLASKOVE KANALIZACE

Vojtova 23, Brno, 639 00
iveta.tomkova@hotmail.com

PROJEKTANT (autorizovany)
Ing. Ivo Morawitz

Cislo a typ autorizace: 1006167

MERITKO 1: 200 VYKRES PARE
VYPRACOVAL DATUM 10/ 2025
Ing. Iveta Tomkova REVIZE -
STUPEN DUSP 04
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