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elektrické žaluzie

ID

ŽL-01

ŽL-02

ŽL-03

ŽL-04

ŽL-05

ŽL-06

ŽL-07

ŽL-08

ŽL-09

ŽL-10

ŽL-11

ŽL-12

ŽL-13

ŽL-14

ŽL-15

ŽL-16

popis/počet identických segmentů

pevný slunolam na otvíravém křídle 
světlíku
12

pevný slunolam na otvíravém křídle 
světlíku
pevný venkovní slunlam na otvíravém 
křidle světlíku
28

pevný venkovní slunolam
18

pevný venkovní slunolam
6

pevný venkovní slunolam
6

pevný venkovní slunolam
30

pevný venkovní slunolam
30

pevný venkovní slunlam
2

pevný venkovní slunlam
2

pevný venkovní slunolam
2

pevný venkovní slunolam
5

pevný venkovní slunolam
2

pevný venkovní slunolam
2

pevný venkovní slunolam
1

venkovní elektrické žaluzie /nastavitelný 
úhel, stahovací do kastlíku v hřebeni/na 
fasádě
2

venkovní elektrické žaluzie /nastavitelný 
úhel, stahovací do kastlíku na fasádě
2
150

šířka 
segmentu 

(mm)

8 220

16 440

2 740

15 030

5 010

5 010

25 050

25 050

1 670

1 670

1 670

4 175

2 310

1 030

835

2 842

2 842

délka 
segmentu 

(mm) 

10 200

39 600

6 600

12 600

10 800

13 800

106 500

121 500

1 200

1 500

1 600

12 750

2 800

6 460

1 400

7 380

6 900

sklon 
segmentu 

(o)

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

10,00°

90,00°

90,00°

výška rámu 
(mm)

900

1 800

300

1 350

450

450

2 250

2 250

150

150

150

375

150

150

75

300

300

tloušťka 
rámu (mm)

60

120

20

90

30

30

150

150

10

10

10

25

10

10

5

50

50

tloušťka 
lamel (mm)

60

120

20

90

30

30

150

150

10

10

10

25

10

10

5

10

10

šířka lamely 
(mm)

1 200

2 400

400

1 800

600

600

3 000

3 000

200

200

200

500

200

200

100

200

200

rozteč lamel 
(m)

840

1 800

328

1 548

450

456

2 370

2 370

168

186

158

455

186

174

93

202

200

počet lamel 
v segmentu 

(ks)

12

22

20

8

24

30

45

51

7

8

10

28

15

37

15

36

34
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