RACK

Vedeno do rozvadéce

Mikrofon

7

—

/—vidlice Canoh 9

3 _—konektor RJ45

zasuvka Carfon 9

jistic
N N konekfor (male)
Ridici skfif vysilace

Koaxialni kabel ( kanal JSVI) ]

onektor PL (male)
spojka PL

KPO

Koaxialni kabel (kanal BMIS) —H1]

—

Datovy kabel, 3 Zily, stinéni, max. 20 m.

Audio kabel, 2 Zily, stinéni, max. 20 m—_

\—PVC lista

Vedeno k prarazu na padu

——

pfizemnéné Sasi skfiné/

CY zelenozluty, vedeno na ekvipotencialni sv.

|
|@O}T

Signalova rozdvojka
JACK 3,5

1x vidlice,2x zasuvka
napojeno na vystup
zvukové karty

Telefonni kabel ukon¢eny 2x RJ45
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GSM brana

T Jack35

: vidlice

| Zasuvka Canon 9

napojeno na COM1(2)
(RS232)

zéasuvka Canon 9
napojeno na COM1(2)
(RS232)

Napajeci kabel vysilace
CYKY 3(J)x2,5

Nazev vykresu:

Varovny informacni systém mésta Chocefi
Instalace vysilaciho pracovisté
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