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L E G E N D A  GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

obraz parcelní hranice dle KN

obraz slučkované parcelní hranice dle KN

1 043 650

popis katastrálního území

popis zeleně

parcelní číslo dle KN

popis křížku souřadnicové sítě

popis povrchu

název ulice

číslo popisné

popis budovy

lampa VO

zděná budova

TOZ (tyčový ochranný znak) - kanalizace

podzemní kanalizační hydrant

křížek souřadnicové sítě

pařez

geodetický bod (žulový mezník)

orná půda (pole)

směrový silniční sloupek

keř

strom

travnatá plocha (louka)

lesní půda

křoviny

nivelační bod (žulový mezník)

TOZ (tyčový ochranný znak) - nerozlišený

místní tabule

dopravní značka

nerozlišený objekt

sdělovací PRIS

vjezd do budovy

zděná budova

nadzemní elektrické vedení (krajní vodič)

propustek pod silnicí či terénem

pěšina (osa)

řada stromů (stromořadí)

kraj porostu (zeleně)

rozhraní nezpevněných ploch

terénní hrana-pata, svahování

rozhraní ploch - zpevněná x zpevněná

rozhraní ploch - zpevněná x nezpevněná

rozhraní katastrálních území
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OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU
OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

OBNOVA STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
SNÍŽENÍ - VYTVOŘENÍ PRŮLEHU 

VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKUOPRAVA - ZŘÍZENÍCH NOVÝCH ČEL 45°
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V1a 0,125 dl. 470.00 m

V4 0,5/0,5/0,25 dl. 31.30 m

V4 0,25 dl. 33.50 m

V1a 0,125 dl. 460.00 m

V1a 0,125 dl. 440.00 m

V1a 0,125 dl. 440.00 m

V1a 0,125 dl. 440.00 m

V1a 0,125 dl. 440.00 m

PŘEKÁŽKY V TRASE PRO RYCHLOST 90 KM/H
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V1a 0,125 dl. 440.00 m
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Před započetím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů 
dotčených orgánů. Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v  blízkosti podzemních inženýrských sítí (ochranném pásmu), rozvodů a 
kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich správci a ověřeny ručně kopanými sondami s velkou 
opatrností. Při realizaci musí být dodrženy požadované odstupy a krytí jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby v souladu s ČSN 73 6005.

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002  Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 
06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky

všechny stavbou dotčené uliční vstupy (poklopy, uliční mříže, šoupátkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou výškově usazeny v souladu s nově 
navrženou niveletou komunikace

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002  Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 
06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky
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D. Dokumentace technických a technologických řešení
D.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků
zpevněné plochy

290/2 k.ú. Choťánky [652792] 

V UL. U BAŽANTNICE, PODĚBRADY

SITUACE STAVBY M 1:250

LEGENDA

TERÉNNÍ ÚPRAVY - doplnění ornice tl. 150 mm
vč. osetí travním semenem

KOMUNIKACE PRO MOTOROVOU DOPRAVU - 
asfaltobeton ACO 11+ - recyklace za studena

ZPEVNĚNÁ KRAJNICE - štěrkodrť
krajnice z ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm
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