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PŘEKÁŽKY V TRASE PRO RYCHLOST 70 KM/H
NUTNÉ ODSTRANIT-VYŘEZÁNÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ
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ZPOMALOVACÍ PRÁH

Před započetím zemních a bouracích prací je nutné zajistit (vybraná zhotovitelská firma) vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů 
dotčených orgánů. Veškeré zemní a bourací práce, které budou prováděny v  blízkosti podzemních inženýrských sítí (ochranném pásmu), rozvodů a 
kořenových systémů musí být prováděny po předchozím přesném vytyčení tras sítí jejich správci a ověřeny ručně kopanými sondami s velkou 
opatrností. Při realizaci musí být dodrženy požadované odstupy a krytí jednotlivých inženýrských sítí od realizované stavby v souladu s ČSN 73 6005.

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002  Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 
06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky

všechny stavbou dotčené uliční vstupy (poklopy, uliční mříže, šoupátkové, hydrantové a ventilové poklopy) budou výškově usazeny v souladu s nově 
navrženou niveletou komunikace

Materiály užívané ve styku se slabozrakými a nevidomými osobami musí odpovídat a splňovat nařízení vlády 163/2002  Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 
06, kterými se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky
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PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB
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D. Dokumentace technických a technologických řešení
D.1 Objekty pozemních komunikací včetně propustků
zpevněné plochy

290/2 k.ú. Choťánky [652792] 

V UL. U BAŽANTNICE, PODĚBRADY

SITUACE STAVBY - VLEČNÉ KŘIVKY NS 16,50 MROZHLED 70 KM/H M 1:250

ROZHLEDOVÉ POLE 70 KM/H  v rozhledovém poli nesmí být žádné překážky vyšší než 75 cm (v případě obytných a pěších zón 70 cm) 
na úrovní jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce < 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné 
osvětlení, dopravní značení, strom). 
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