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Akce : STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU é.p.1 V BARTONOVE

SO/PS : D.1.4 - Technicka zarizeni budov - Zarizeni silnoproudé
elektrotechniky

Zakazka cislo: 120318

Investor : Obec Ruda nad Moravou, 9. kvétna 40, 789 63 Ruda nad Moravou,
IC: 003 03 313

Protokol o uréeni vnéjsich vlivu

Protokol ¢. 120318
o urceni vnéjsich vliva vypracovany odbornou komisi

Slozeni komise:

Pfedseda : - Ing.Pavel Matura, projektant elektro

Clenové : - Miroslav Koufil, projektant stavby

Investor: - Obec Ruda nad Moravou, 9. kvétna 40, 789 63 Ruda nad Moravou
Nazev objektu (stavby): - STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU &.p.1 V BARTONOVE

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

- Pochiizka v misté objektu

- Normy v platném znéni:
- CSN 33 1500 Z4 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaFizeni
- CSN 332000-1 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, Ggel a
zakladni hlediska
- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatreni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
- CSN 332000-5-51 ed.3 Z1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy.
- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti - Vybér a stavba elektrickych zafizeni
- VSeobecné predpisy - Vnéjsi vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich vliva -
KomentaF k CSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
- CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Z1 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
- CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody
- projektova dokumentace stavebni ¢ast projektu
- projektova dokumentace technické zafizeni budov
- pozarné bezpecénostni FeSeni

Zdavodneéni:
Rozhodnuti komise je dano jeji profesionalni odbornosti a zplsobilosti, pfi¢emz byla vzata v Uvahu veskera dostupna
hlediska, ktera byla znama v dobé zpracovani projektové dokumentace

Predseda Komise: .............coouieeiiiiiiiiiiiiinnn,

Clenove KOmise: — ...........ccooceeeeeeeee e,

Prilohy: - Prilohou je vykresova dokumentace elektroinstalace.
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Popis zafizeni, objektu, ¢innosti:
Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu domu v Batorové €.p.1. Obvodové konstrukce budou zdéné, stfecha
je sedlova s plechovou krytinou. V 1.NP bude klubovna pro SDH a ve 2.NP bytova jednotka.

Rozhodnuti:

VnéjSi vlivy jsou ureny podle pusobeni vnéjSich vlivli ve vztahu pozadavkd na spravnou funkci pro uréené uziti v
instalaci a pfiméfenou odolnost proti predpokladanym vné&jsim vlivam v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 ,Vybér a
stavba elektrickych zafizeni, vSeobecné predpisy“ a na podkladé jejich uréeni jsou prostory posouzeny z hlediska
nebezpedi Grazu elektrickym proudem. Podle CSN 33 2000-3 Z2 se tfidi vn&jsi vlivy a posuzuje se nebezpedi Grazu
elektrickym proudem, elektrickym ¢&i magnetickym polem, ktery mize nastat pfi provozu elektrického zafizeni. Na
zakladé ur€eni vnéjSich vliva se déli prostory na normalni, nebezpecné a zvlasté nebezpecné.

a) Prostory normalni jsou takové, v nichz pouzivani elektrického zafizeni je povazovano za bezpeéné, protoze
pusobenim vnéjSich vlivd nedochazi ke zvySeni nebezpeci Urazu elektrickym proudem, pokud elektricka
zafizeni a jejich pouzivani odpovidaji k nim vztazenym platnym ustanovenim a pfedpisum. (v stanoveni
vlivii ur&eni prostortl v objektu nejsou uvedeny ty vlivy, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-3 Z2 povazovany
za normalni).

b) Prostory nebezpeéné jsou takové, kde pusobenim vnéjsich vlivi je bud pfechodné, nebo stalé nebezpeci
Urazu elektrickym proudem.

c) Prostory zvlast nebezpeéné jsou takové, ve kterych plsobenim zvlastnich okolnosti, vnéjSich vlivd a
pfipadné i jejich kombinaci dochazi ke zvySeni nebezpeci Urazu elektrickym proudem.

V tabulce pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostordm nejsou uvedené vnéjsi vlivy, které jsou v souladu s ¢lankem
ZA4 CSN 33 2000-5-51 ed.3 povazovany za normalni. PFi uréovani vnéjSich vlivi pro elektricka zafizeni jsou tyto
vnéjSi vlivy s ohledem na prehlednost stanovovany jako odchylka od normalnich vnéjSich vliva.

Podle CSN 33 2000-5-51 ed.3 &l. NA 512.2.5 neni nutno urgovat vné&jsi vlivy v prostorech, pro které jsou tyto vlivy
stanoveny jednoznaéné technickou normou, nebo jinym pfedpisem. V protokolu je uveden pouze odkaz na tuto
normu nebo predpis.

Odborné elektrotechnické prace provadi pouze pracovnici znali podle vyhl. va:l'JBP €.50/78 Sb. § 5 a pracovnici znali
s vy$§i kvalifikaci podle vyhl. CUBP ¢.50/78 Sb. § 6, § 7 a§ 8, tj. BA5 podle CSN 332000-5-51 ed.3.

Lhaty pravidelnych revizi elektrickych instalaci jsou ureny dle CSN 33 1500 Z4 s doplnénim vyskytujicich se
vnéjSich vliva podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Por.¢. | Kod Vnéjsi vliv Poi.¢. | Kod Vnéjsi vliv Poi.¢. | Kod Vnéjsi vliv
1| AA1 | teplota okoli, -60 + +5 °C 12| AG1 ‘_“if;;i‘yfmke naméhani - rdz 23| AR2 | pohyb vzduchu - stfedni
2| AA2 | teplota okoli, -40 + +5 °C 13| AH1 | vibrace — mirné 24| AR3 | pohyb vzduchu - silny

vyskyt rostlinstva nebo

3| AA4 | teplota okoli, -5 + +40 °C 14 | AK1 P . 25| AS1 | vitr - maly
plisni — bez nebezpedéi
4| AAS | teplota okoli, +5 = +40 °C 15| AL1 E;‘;Z;‘;‘:‘ Zivocichii - bez 26| BA1 | schopnost osob - béznd
clektromagnetickd , kontakt osob s potencidlem
5| AAS8 | teplota okoli, -50 + +40 °C 16 | AM1 | elektrostatickd nebo 27| BC1 Zoms - 74dny P
ionizujici pisobeni Y
vlhkost a teplota, teplota okoli +5 + 40 °C, elektromagnetickd , Kkontakt 0sob s potencidlem
6| ABS5 | nejnizsi relativni 17 | AM4 | elektrostatickd nebo 28 | BC2 Zem® — v :'imégn P
vlhkost 5%, nejvyssi relativni vlhkost 85% ionizujici ptisobeni N Y
povaha zpracovavanych
7| ACt | nadmotska vyska do < 2.000m 18| ANp | inenzita slunetniho zdfeni 29| BE1 | nebo skladovangch
— nizka materialti — bez

vyznamného nebezpeci

8| AC2 | nadmoiska vyika do > 2.000m 19| Ang | intenzita sluneéniho zdfent 30 | BE3 | nebezpeti vybuchu
— stfedni droven

seizmické ucinky —

9| AD1 | vyskyt vody — zanedbatelny 20| AP1 sanedbatelné 31| BE4 | nebezpeci kontaminace
bleskova droven (Nk) a konstrukce budov —
10 | AE1 | vyskyt cizich téles — zanedbatelny 21 | AQ1 | bleskova hustota (Ng) — 32| CA1l | stavebni materidl -
zanedbatelnd nehoflavy
11| AF1 vyskyt korosivnich nebo znecist'ujicich latek — 2| AR1 | pohyb vzduchu - pomaly 33| o1 provedeni budovy —

zanedbatelny zanedbatelné nebezpeci

PFi zménach vyuziti objektu (technologie, zméné vyrobniho zafizeni nebo pouzivanych latek atd.) musi byt znovu
uréeny ty ¢asti vnéjsich vlivd, u kterych dochazi ke zménam.
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Vnéjsi vlivy jsou stanoveny pro tyto mistnosti:

vnéj§i vlivy povaZzované za elektricka instalace dle

v celém prostoru normalni normalni Obytné vnitini prostory 5 let SN 332000-5-51 ed.3

teplota okoli - AA2 a AA4 (od -40
°C do +40°C)
atmosférické podminky v okoli -
ABS - venkovni prostory
v celém prostoru vyskyt vody - AD3 - vodni tfist’ nebezpecny Nechrdnéné venkovni prostory 4 roky =

elektricka instalace dle

cizi t&lesa — AE3 — velmi malé CSN 332000-5-51 ed.3

predméty
slune¢ni zéafeni - AN3 - silné
vitr - AS1 - maly

. vyskyt vody — AD2 — svisle . P elektricka instalace dle
na zemi padajici kapky nebezpecny dklid 2 roky SN 332000-5-51 ed.3
PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabyva platnosti po schvaleni technickou sekci investora. V pfipadé odliSnych charakteristik nebo
podminek od vySe uvedenych je nutné tyto zmény uvést, zdavodnit jejich odliSnost a zaprotokolovat.

Protokol je * schvalen, * neschvalen, * schvalen se zménami (* nehodici se krinéte)

ZMEBNY ProtOKOIU: o e

V Sumperku dne : 12.03.2018 Vypracoval : Ing. Pavel Matura
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