
          T E C H N I C K Á     Z P R Á V A 
 
 

NÁZEV :     Geodetické zaměření stávajícího stavu a 3D dokumentace 
     Divadla O Nedbala v Táboře 
  

    
DODAVATEL :  Geo-cz s.r.o. 
       Noskov 21, 391 43 Mladá Vožice    
 
PŘEDMĚT DODÁVKY :    Geodetické práce a 3D dokumentace 
        Tzv. Malé divadlo Tábor (Divadlo O. Nedbala) 
  
 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY :  ČSN 01 34 10 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 
ČSN 73 21 50 Kontrola měření geometr. parametrů pozemních 
stavebních objektů 
ČSN 01 34 11 Mapy velkých měřítek 
Zákon 200/1994 Sb. O zeměměřictví  
 
 

 
 

POPIS PRACÍ :   Předmětem dodávky je podrobná geodetická dokumentace stávajícího stavu tzv. Malého 
divadla v Táboře (Divadlo O. Nedbala). Pro zaměření objektu jsme zvolili kombinaci polární metody měření, 
fotogrammetrie a laserového skenování. Pro potřeby mapování bylo v zájmové oblasti zřízeno nové bodové pole, 
připojené do souřadnicového a výškového systému metodou GNSS (RTK) – protokol o určení bodů je přílohou této 
Technické zprávy. Správnost a přesnost připojení do výškového systému (Bpv) je měřicky kontrolována na bod státní 
nivelační sítě Mc1-1.1 (nivelační pořad Mc1 Tábor - Týn). Současně s kontrolním měřením na body PBPP bylo nově 
zřizované bodové pole zahuštěno. Celkem je tak na lokalitě nově určeno 5 bodů, stabilizovaných kovovými hřeby 
v asfaltu přilehlých komunikací. Pro mapovací práce v terénu byla použita totální stanice Trimble 3605, GNSS 
přijímač Trimble R6, a laserový skener Faro Focus S150. Pro kancelářské vyhodnocení naměřených dat a tvorbu 
plánové dokumentace jsou využity softwarové produkty Geus, Trimble RealWorks, Faro Scene, PMSAG a Reality 
Capture. Pro zpracování dat z 3D skenů, z fotogrammetrické a videogrammetrické části dokumentace jsou využity 
metodiky a aplikace vyvíjené ve spolupráci organizací Geo-cz, Naše historie, AV ČR a PMSAG. Výstupem 
z dokumentace jsou účelové digitální mapy půdorysné pro jednotlivé výškové úrovně objektu, pohledové (tedy 
podrobné plány fasád) a 4 řezy objektem.  
Z nově vybudovaného bodového pole lokality bylo provedeno podrobné polohopisné a výškopisné zaměření uměle 
signalizovaných vlícovacích bodů na vnější fasádě stavby, které v závěru výpočetní fáze projektu posloužily pro 
georeferencování naskenovaných modelů do příslušného souřadnicového a výškového systému. Mapování proběhlo 
polární metodou za použití totální stanice Trimble 3605. Shodně bylo postupováno i v interiérech objektu. Celý 
interiér byl, až na malé výjimky, dokumentován laserovým skenerem Faro. Celkem bylo v interiéru budovy vytvořeno 
121 skenů. Pro dokumentaci fasád objektu bylo realizováno dalších 8 skenů. Jednotlivé skeny jsou vzájemně 
propojeny pomocí pokročilé registrace v aplikacích od firmy Trimble, Faro a PMSAG. Problematická místa jsou 
upřesňována propojením laserového skenování a fotogrammerických výpočtů. Propojování skenů v interiéru 
nepřekročovalo střední chybu 2 mm. 
 
Souřadnicový systém : S – JTSK 
Výškový systém :  Bpv  
Měření provedl : Jiří Šindelář, Bohuslav Vácha, Roman Heczko 
Vypracoval :  Jiří Šindelář, Bohuslav Vácha, Eva Stuchlíková 
Odběratel obdrží :  Technickou zprávu, finální účelové mapy v digitální podobě, 3D aplikaci 
U dodavatele zůstanou :  Záznamy naměřených údajů, výpočty, náčrt 
 

 
 
 

 



Příloha 1  
 
PROTOKOL GNSS (RTK) MERENI 
-------------------------------------- 
 Firma:   Geo-cz 
 Zakazka: TA2511 
 Meril:   Vácha, Heczko 
 Datum:   25.11.2022 
 
 Pristroj: Trimble R6, fw: 4.02,  vyr. c.: 4738139134 
 Trimble Survey Controller SW: 12.49 
 Verze protokolu: 4.95 
 Souradnicovy system:  Pouzit transformacni modul zpresnene globalni transformace Trimble 2018 verze 1.0 
schvaleny CUZK pro mereni od 1.1.2018 
 Zona:  Krovak_2018 
 Soubor rovinne dotransformace:  KG2018 
 
Vertikalni transformace 
------------------------- 
Model kvazigeoidu: CR2005 
------------------------- 
POUZITE A MERENE BODY 
------------------------- 
 
        Cislo bodu       Y            X          Z      Presnost     PDOP    Sit*   Pocet Antena     Datum   Zacatek Doba       Kod 
bodu 
                                                        XY      Z                   sat.  vyska; od**        mereni  mereni[s] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              4001    735738.79   1119628.57   441.02  0.014  0.026  2.99   1 VRS     9   2.45  SZ   25.11   10:20       7                                                                   
              4002    735770.59   1119612.11   442.12  0.021  0.055  3.66   1 VRS     9   2.45  SZ   25.11   10:22       6                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 * Bod meren na: 1 VRS = Trimble VRS NOW CZ 
                 2     = TOPNET 
                 3 RTK = CZEPOS RTK a RTK3;  3 RTK3-MSM = CZEPOS RTK3-MSM; 
                 3 PRS = CZEPOS RTK-PRS;   3 FKP = CZEPOS RTK-FKP; 
                 3 MAX = CZEPOS VRS3-MAX;   3 iMAX = CZEPOS VRS3-iMAX; 
                 3 MAXG = CZEPOS VRS3-MAX-GG;  3 iMAXG = CZEPOS VRS3-iMAX-GG;  
                 3 CMR = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR; 3 CMR+ = CZEPOS VRS3-iMAX-GG_CMR+;  
                 4     = GEOORBIT  
                 5     = ostatni  
 ** Vyska anteny merena od: FC = fazoveho centra; SZ = spodku zavitu; SN = stredu narazniku 
 Hodnoty PDOP oznacene * jsou mimo nastavenou toleranci: 7.00 
 Hodnoty s RMS oznacene # jsou mimo nastavenou toleranci: 40.00 
 Body oznacene ! NoFix ! pred cislem bodu nebyly pri mereni Fixovany! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 2 
 
Seznam výkresové dokumentace: 
 
č. výkresu popis 
1  Půdorys 1 PP 
2  Půdorys 1 NP 
3  Půdorys 2 NP 
4  Půdorys 3 NP 
5  Půdorys 4 NP 
6  Řez A - A’   
7  Řez  B - B’ 
8  Řez C - C’   
9  Řez  D - D’ 
10  Severní průčelí 
11   Západní průčelí 


