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VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
POVOLENI STAVBY

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky utad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni uiad, podle § 30 odst. 1 a odst. 3 a §
34a odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni
zakon") pfislusny stavebni ufad, vftizeni o povoleni zdméru prezkoumal podle § 182 az 192
stavebniho zakona zadost, kterou dne 18.10.2024 podal

Obec Syrovice, IC 00281 824, Syrovice 298, 664 67 Syrovice (dale jen "stavebnik"),

kterého na zaklad¢ plné moci ze dne 16.5.2024 zastupuje
Ing. JiFi ét’astny, Unanov 482, 671 31 Unanov, IC 01765787

a na zaklad¢ posouzeni zaméru podle § 193 stavebniho zakona:

I. Podle § 197 a 211 zakona ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen

"stavebni zakon"), dle § 25 zakona ¢. 500/2004 Sb. Spravni fad, v platném znéni (dale jen
,»Spravni fad*) vefejnou vyhlaskou
povoluje stavebni zamér,
stavbu:

Syrovice — Sobotovska, oprava chodniki a sjezdi, autobusovych zastavek, nové parkovaci
plochy - 2. etapa

(dale jen "zamér")
na pozemku p.C. : 594/1, 596/1, 597/2, 472/1, 40/1.
v k.. Syrovice.

Zamér - stavba obsahuje objekty:

SO 101 Oprava chodnikl a sjezdi, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy (tyka se opravy
povrchu silnice 111/39514)
SO 301 Odvodnéni komunikace — destova kanalizace (v useku km 0,320 — km 0,52750)
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Popis zamysleného zaméru:

Projekt 2. etapy fesi opravu povrchu silnice ¢. 111/39514 v celém feSeném useku, tzn. v km 0,00 — km
0,52750 staniceni stavby, kde na konci se silnice ¢. 111/39514 napojuje na silnici I111/39513, v tseku,
kde maji byt v ramci 1. etapy vystavby opraveny a zbudovany p&si komunikace, autobusové zastavky
a nové parkovaci plochy podél této stavajici silnice II1I/39514 v obci Syrovice, ve sméru na
Sobotovice. Sitka vlastni vozovky mezi obrubniky bude jednotna a to 6,50 m. Komunikace ¢.
111/39514 bude nové odvodnéna stfechovitym spadem do nové budované dest'ové kanalizace. Soucasti
této 2. etapy stavby je i vybudovani destové kanalizace a to v tseku km 0,320 - km 0,52750 stani¢eni
stavby, kterd bude zatisténa do vodniho toku Syrivka.

1. Pozemni komunikace

SO 101 - oprava chodniki v¢. sjezdt, uprava autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy

V ramci tohoto stavebniho objektu bude v 2. etapé vystavby vySe uvedeného stavebniho zaméru
provedena kompletni oprava povrchu silnice €. I111/39514 v celém feseném tseku, tzn. v km 0,00 — km
0,52750 staniCeni stavby.

Uprava a doplnéni povrchu silnice I11/39514 v misté ziizeni zastavek, chodniku a parkovist a rozsireni
silnice:

V misté nové budovanych zastavek, chodnikl, parkovacich ploch a rozsifeni silnice bude nutné
provést doplnéni stavajiciho povrchu silnice 111/39514.

Je navrzena nasledujici skladba konstrukce silnice:

Asfaltovy beton ~ ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postiik 0,3 kg/m2
Asfaltovy beton ~ ACL 16+ 60 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2
Asfaltovy beton ~ ACP 16+ 50 mm
Infiltracni postiik 1,0 kg/m2
Podkladni vrstva 0-32 SDa 200 mm
Podkladni vrstva 0-63 SDa 150 mm
celkem min. 500 mm
Podlozi 45 MPa

Oprava povrchu silnice 111/39514

Dle pozadavku SUS JmK bude v celém feSeném useku provedena oprava povrchu stavajici silnice
111/39514. Komunikace bude nové odvodnéna stiechovitym spadem do nové budované destové
kanalizace. Sitka vozovky mezi obrubniky bude jednotna a to 6,5 m.

Bude provedeno odfrézovani asfaltového souvrstvi 100 mm. Nasledné bude provedena prohlidka
komunikace s vymezenim ploch pro provedeni sanace asfaltového souvrstvi a pro provedeni opravy
trhlin. Sanace bude spocivat v odfrézovani dalSich stavajicich asfaltovych vrstev a polozeni vrstev
ACP 16+ tl. 50 mm na spojovaci postiik. Nasledné se polozi asfaltové vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm a
ACO 11+ tl. 40 mm. Nezpevnéné krajnice budou provedeny z asfaltového recyklatu tl. 100 mm.
Navrzena skladba konstrukce opravy silnice 111/39514:

Asfaltovy beton ~ ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postiik 0,3 kg/m2
Asfaltovy beton ~ ACL 16+ 60 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2
celkem 100 mm
Navrzena skladba konstrukce opravy silnice 11I/39514 v misté lokalnich sanci:
Asfaltovy beton ~ ACO 11+ 40 mm
Spojovaci postiik 0,3 kg/m2
Asfaltovy beton ~ ACL 16+ 60 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2
Asfaltovy beton ~ ACP 16+ 50 mm
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2
celkem min. 150 mm

Dopravni znaceni:

Navrzené dopravni znaceni s umisténim jednotlivych svislych dopravnich znacek je znazornéno na
vykrese C.03 Koordinac¢ni situace. U ponechanych stavajicich dopravnich znacek bude provedena
jejich demontaz a po provedeni stavby jejich opétovna montaz na piivodni misto.
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Svislé dopravni znaceni bude provedeno z pozinkovaného plechu opatfeného reflexni folii, nosice
sloupkti budou osazeny do kotvicich patek, osazenych na betonovou zakladovou patku 300/300/600 z
betonu C16/20. Navrzené dopravni znaCeni je nutno osadit v souladu se zasadami pro jeho
umistovani. Svislé dopravni znacky ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené casti
dopravniho prostoru. Nejmensi bo¢ni odstup bliz§iho okraje svislé dopravni znacky od vozovky je 0,5
m, nejvetsi vzdalenost je 2,0 m. Spodni okraj nejnize umisténych dopravnich znaek je u znacek
umisténych mimo chodniky je spodni okraj nejnize osazené znacky nejméné 1,2 m nad Grovni
vozovky u chodnikd nejméné 2,2 m nad jeho urovni.

2. Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 Destova kanalizace

Stavajici komunikace 111/39514 je odvodnéna piicnym sklonem do vodniho toku Syrtivka. V ramci
vystavby 1.etapy v tseku stani¢eni km 0,04277 - km 0,300 budou nové umistény uli¢ni vpusti UV9 -
UV 14, které budou svedeny piimo do vodniho toku.

Nové bude v ramci 2.etapy v useku km 0,320 - km 0,52750 dle pozadavku SUS JmK vybudovana
destova kanalizace, ktera bude zatsténa do vodniho toku Syriivka. (tato kanalizace bude provedena
v ramci stavby 2.etapy).

Uli¢ni vpusti UV1 az UV8:

Budou pouzity betonové skruze uli¢ni vpusti 450/940 s kalovou prohlubni a odtokem pro PP DN 200.
Uli¢ni vpusti budou opatieny kompozitni vtokovou miizi a ramem D400. Uli¢ni vpusti budou pies
novou kanalizaci napojeny potrubim PP SN10 DN 200 do vodniho toku Syrtivka. Vyusténi destové
kanalizace do potoku SyrGivka bude upraveno odlazdénim z lomového kamene ukladaného do
betonového loze.

II. Stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavby:

1. Stavba bude vytyCena a provedena podle projektové dokumentace ovéfené v tomto fizeni, kterou
zpracoval Ing. Jifi Stastny — hlavni projektant, odpovédny projektant — Ing. Dalibor Divis,
autorizovany inZenyr pro mosty a inZ. konstrukce a dopravni stavby (CKAIT 1006480), s datem
17.10.2024, zak. ¢islo: 2209, a ktera obsahuje i vykres ¢. C.02 Situace katastralni, kde je zakreslen
soucasny stav tizemi v métitku katastralni mapy se zakresem stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivii na okoli. Piipadné zmény stavby nesmi byt
provedeny bez piedchoziho povoleni silni¢niho spravniho ufadu, piip. v souladu s timto
spole¢nym povolenim.

2. Pii provadéni stavby je nutno dodrzovat ptredpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

3. Pfi stavbé budou dodrzena piislusna ustanoveni vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na
vystavbu a vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich
piedpist, ktera upravuje pozadavky na provadéni staveb. Musi byt dodrzen zak. ¢. 13/1997 Sb. o

pozemnich komunikacich a vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni.

4. Stavebni uUpravy komunikaci musi byt vsouladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdgjsich
piedpist (vodici a navadéci linie, signalni a varovné pasy, bezbariérovost, parkovaci mista pro
zdravotné postiZzené osoby atd.).

5. Budou dodrzeny piislusné TP a technické normy uvedené v ,,Pfiloze ¢.1 k vyhlasce ¢. 104/1997
Sb.“, zejména: ,,CSN 73 6121-Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy®, ,,LCSN 73 6131-Stavba
vozovek. Dlazby a dilce®, ,,LCSN 73 6125-Stavba vozovek. Stabilizované podklady*, L,CSN 73
6133-Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, ,,CSN 73 3050-Zemni
prace®, LCSN 73 61 10-Projektovani mistnich komunikaci, ,,CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci
plochy silniénich vozidel“, CSN 01 8020-Dopravni zna¢ky na pozemnich komunikacich®, CSN 73
6102-Projektovani kiizovatek na pozemnich komunikacich®, L,CSN 73 6005-Prostorové
usporadani siti technického vybaveni® a ptislusné oborové normy. Dokumentace musi odpovidat,

byt v souladu s uvedenymi normami, ptip. s pfislusSnymi TP.
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Stavebnik oznami silni¢nimu spravnimu tfadu tyto faze vystavby a pozve specialni stavebni Grad
na kontrolni prohlidky stavby:

a) Pii pfedani staveni§té

b) Po dokonceni podkladnich vrstev silni¢niho télesa

c) Zavérecnou kontrolni prohlidku po dokonc¢eni vsech praci

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery bude vybran ve vybérovém fizeni. Pred
zahdjenim stavby stavebnik ozndmi silnicnimu spravnimu ufadu termin zahajeni stavby,
zhotovitele stavby a zodpoveédnou osobu za vedeni stavby.

Stavba bude dokon¢ena nejpozdéji do 06/2027.

Stavebnik je povinen na staveni$ti umistit na viditelném mist¢ tabuli podédvajici informaci o nazvu
stavby, nazvu dodavatelské organizace, zodpovédné osobg, terminu dokonceni stavby.

V pribéhu stavby musi byt veden zdznam o stavbé, ktery bude na pozadani predlozen kontrolnimu
organu. Tento zaznam podepisuje osoba, ktera bude vykonavat odborné vedeni stavby.

Stavbu lze uzivat na zakladé kolaudac¢niho rozhodnuti.

Nejpozdéji 30 dnl pred uplnym dokoncenim stavby budou specidlnimu stavebnimu ufadu s
zadosti o vydani kolauda¢niho rozhodnuti piedloZzeny doklady nutné ke kolaudaci stavby, v¢.
stanovisek vlastnikll inZenyrskych siti.

Dokonena stavba bude zaméfena opravnénou geodetickou organizaci nebo opravnénym
geodetem. Geodetické zaméteni stavby bude dolozeno k zadosti o kolaudaci.

K zadosti o kolaudaci stavebnik rovnéz piedlozi dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
v pfipad€ zmén oproti ovérené dokumentaci ze stavebniho fizeni k zadosti o kolaudaci stavebnik
predlozi dokumentaci skutecného provedeni s vyzna¢enim téchto zmén.

Pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti budou opatiena zavazna stanoviska dotenych organt
k vyuzivani stavby vyZadovana zvlastnimi piedpisy a dale stavebnik zajisti a doloZi geometricky
plan, ovéfeny katastralnim Gfadem.

Pred zahajenim bouracich a vykopovych praci musi byt vyty¢ena veskera podzemni vedeni a
inZzenyrské sité.

Majitelé ptipadnych dotéenych vedeni a inz. siti musi byt pfizvani ke kontrole jejich zafizeni pied
zpétnym zakrytim a o této kontrole musi byt sepsan zapis, ktery bude specialni stavebni ufad
pozadovat pii kolauda¢nim fizeni.

V prub¢hu stavby nesmi byt ohrozena bezpecnost silni¢niho provozu a navazujici komunikace
musi byt udrzovany cisté, zejména krajské silnice.

Po dokonceni stavby musi byt zajiSténa fadna navaznost povrchli stavajicich a novych
komunikaci, okolni terén bude nalezit¢ upraven, ohumusovan a oset.

Musi byt dodrzeny rozhodnuti dotcenych spravnich Gradi:
a) Nebyla vydana zadna rozhodnuti dot¢enych spravnich uradu tykajici se této stavby.

K fizeni byly doloZeny a budou akceptovany Smlouvy s vlastniky dotéenych pozemkd, piip. s

vlastniky technické infrastruktury:

e Smlouva o pravu provést stavbu mezi Jihomoravskym krajem (vlastnik dot¢eného pozemku
p.C. 594/1, k.u. Syrovice — silnice ¢. 111/39514) a Obci Syrovice, ¢. smlouvy OM 5 108 25, AC
JMKO098111/25/0M

e Jinak nebyly doloZeny zadné dal$i smlouvy tykajici se pfedmétného stavebniho zaméru.

Z hlediska pozemkove situace je stavbou dotceny pozemek p.¢. 594/1, k.i. Syrovice ve vlastnictvi
Jihomoravského kraje. Byl doloZen i souhlas - potvrzeny situacni vykres od SUS JMK, p.o.k. —
zastupce Jihomoravského kraje, ze dne 23.8.2024.

K fizeni bylo také doloZeno stanovisko spravce silnice ¢. 111/39514 - SUS JMK, oblast Stied ze
dne 19.6.2024, zn. SUSJ 13491/2024, kde je uvedeno a musi byt dodrzeno:

Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkové organizace kraje (dale jen SUS JMK),
obdrzela dne 22.5.2024 Vasi zadost o vyjadreni k projektové dokumentaci pro stavbu

,»Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikti a sjezdid, autobusovych zastavek, nové parkovaci
plochy*.
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SUS JMK je na zaklad¢ Zrizovaci listiny piispévkové organizace Jihomoravského kraje (€. j.:
427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, opravnéna hospodafit se svéfenym majetkem,
ziizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v Fizenich spravnich.

Podle ptedlozené projektové dokumentace (situace stavby) se jedna o stavbu v k.u.Syrovice ,
kterou bude dot¢en majetek Jihomoravského kraje, a to:

Silnice ¢. 11I/39514 Sobotovice - Syrovice. v km stani¢eni cca 2,500-3.100 na pozemku p.¢. 594/1
v k.1 Syrovice ve vlastnictvi Jihomoravského kraje (SUS JMK).

Predlozena PD fesi osazeni obrubnikti podél krajské komunikace (v délce 527.5m vpravo, v délce
384,5m vlevo ve sméru na Sobotovice). opravu komunikace, doplnéni destové kanalizace,
vybudovani chodnikd vpravo podél uvedené krajské komunikace ve sméru na Sobotovice v délce
527m a vlevo u autobusové zastavky v délce 52m, opravu AZ ve sméru na Sobotovice a
pfemisténi zastavky ve sméru od Sobotovic a vybudovani parkovaciho stani vlevo podél uvedené
krajské komunikace v délce 120m. Soucasti stavby je i uprava vjezdi k jednotlivym
nemovitostem.

Chodnik:

Chodnik je navrzen vpravo, podél komunikace od kiizovatky se silnici ID/38513 Rajhrad -
Syrovice - BratCice v kin stani¢eni 3,100-2,573, v délce 527m, $itky 1,5m s povrchovou upravou
ze zanikové dlazby.

Od vozovky bude oddélen silni¢nim obrubnikem. Obrubnik bude ulozen rovnobézné s osou
komunikace ve vzdalenosti 3,25m od osy komunikace. Vzhledem k tomu, Zzestdvajici Sitka
komunikace je nedostatecna, pozadujeme konstrukci komunikace k obrubniku doplnit.

Vami navrzena konstrukce na doplnéni vozovky je vyhovujici (ACO 11- SO0mm. spoj .postiik.
ACP 16+ 50mm, postiik, SD 0-32 200mm, SD 0-63 150mm) V mistech vjezdi budou osazeny
najezdové obrubniky s prechodovymi na dorovnani vyskového rozdilu u obrubnikii u chodniku a
u vjezda.

Odvodnéni chodniki je navrzeno vyspadovanim do vozovky. Chodnik u navrzené AZ v zalivu v
délce 52m bude u nastupni hrany v Sifce 2,5m, pak 2,0m a bude pokracovat do MK, na které bude
vyzna¢eno misto pro piechazeni a ¢ast chodniku spojujici navrZzené misto pro prechazeni na
krajské silnici.

Parkovani

Podél komunikace vlevo ve sméru na Sobotovice je navrZzeno podélné parkovani pro 16+ 1
misto, v délce 120m, v km staniceni 2,800-2,680. Pruh pro parkovani bude od vozovky oddélen
piejezdovym obrubnikem s pfevySenim 20mm nad niveletu doplnéné vozovky. Obrubnik bude
uloZen rovnobézné s osou komunikace ve vzdalenosti 3,25m od osy komunikace. Vzhledem k
tomu, Ze stavajici Sitka komunikace je nedostatend, pozadujeme konstrukci komunikace k
obrubniku doplnit. Vami navrzena konstrukce na doplnéni vozovky je vyhovujici.

Autobusoveé zastavky

AZ ve sméru na Sobotovice bude AZ v jizdnim pruhu. U této zastavky bude nové vybudovana
nastupni plocha s Sitkou 2,5m s pfistieSkem pro cestujici. AZ ve sméru od Sobotovic bude nové
vybudovana v zalivu (ndjezdovy klin 25m. délka nastupni hrany 12m, vyjezdovy klin 15m). AZ
bude vydlazdén z kamenné kostky D10 (do MC 10 30mm, podklad SD 0-32 200mm, SD 0-63
150mm). U A|Z bude piistiesek pro cestujici.

Pozadujeme délku a vysku nastupni hrany nastupisté projednat s Kordis JMK. Na zacatku i u
konce zalivu jsou navrzené nové UV se zausténim do vodoteCe. Upozoriiujeme na nutnost
vyspadovani vydlazdéni zalivu do navrzenych UV. Oznaceni zastavek linek IDS JMK (dopravni
znaCky €. 1J4a a 1J4b a zafizeni pro umisténi jizdniho fadu) bude ve vlastnictvi piislusnych
autobusovych dopravct.

Komunikace

Podél krajské komunikace budou osazeny silni¢ni obrubniky v délce 527,5m vpravo, v délce
384,5m vlevo ve sméru na Sobotovice. Sitka vozovky mezi obrubniky bude zajisténa jednotna a
to 6,5m.

Na celou délku tpravy bude provedena oprava komunikace, véetné nového Ziviéného krytu.
Odvodnéni komunikace bude zajisténo stfechovitym spadem vozovky do nové vybudovanych
UV se zatsténim do dest'ové kanalizace a do vodotece podél silnice.

Vzhledem k tomu. e SUS se bude finanéné spolupodilet na celkové opravé komunikace a
castecné i na dest'ové kanalizaci, je mozné stavbu rozdélit na dvé etapy, ale je nutné zkoordinovat
ob¢ etapy stavby.
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Obecné podminky

Uvedena stavba podléha povoleni zvlastniho uZivani silni¢niho télesa ve smyslu silni¢niho
zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich piedpisti. Povoleni
vydava ptislusny silni¢ni spravni urad.

Po celou dobu praci na silniénim pozemku musi byt pracovni misto zhotovitelem stavebnich
praci zabezpeCeno a dopravnimi znaCkami ozna¢eno tak, aby byl umozZnén bezpeény provoz
vozidel.

Realizace stavby narusi silni¢ni provoz, proto zhotovitel stavby zajisti u specializované firmy
pifechodné dopravni znafeni dle ,,Stanoveni piechodného dopravniho znaeni" vydaného
silni¢nim spravnim ufadem na zikladé vyjadieni Policie CR DI a SUS JMK.

Omezeni provozu na krajské silnici v dob& vystavby je nutno odsouhlasit se SUSIMK a Policii
CR KRP Jihomoravského kraje specializovanym pracovistém dopravniho inZenyrstvi, rozhodnuti
o0 zvlastnim uzivani komunikace vydava odbor dopravy ptislusné obce s rozsitenou ptisobnosti.
Dotceny tsek silnice bude pfed zahajenim stavby a po jejim dokonéeni protokolarné predany.
Piedavaci protokoly sepiSe zastupce SUS JMK. s investorem stavby, piip. se zastupcem
provadéci firmy. SUS JMK je opravnéna pozadovat kdykoli pistup k pfedanému tseku silnice za
ucelem kontroly provadénych praci na stavbé. Do protokolu o pfedani useku silnice po ukonéeni
zvlastniho uZivani se uvede zaru¢ni doba a datum jejiho ukonceni, kdy zhotovitel zodpovida za
opravy veskerych vad, které poptipadé vzniknou po ukonceni.

O zahajeni stavebnich praci bude nejméné 3 dny pfedem informovana pani Kresankova (kontakt:
tlf 547 120 440; e-mail: jana.kresankova@susjmk.cz), silni¢ni inspektor.

Vzhledem k tomu, Ze vysSe uvedend stavba je situovdna na pozemku a stavbé v majetku
Jihomoravského kraje, pozadujeme pred podanim Zadosti o vydani stavebniho povoleni uzavieni
,Smlouvy o pravu provést stavbu". Zadost o tuto smlouvu v&etné potiebnych podkladi bude
podavana prostfednictvim SUS JMK, oblast Stfed. (formulaf Zadosti, ke staZeni na strankach
www.susjmk.cz).

Zadost o vyhotoveni smlouvy kontaktujte pani Evu Ml¢ochovou, kontakt mob. 604 225 388, e-
mail. eva.mlcochova@susjmk.cz.

Po skonceni stavby pozadujeme provést geodetické zaméteni skuteéného provedeni stavby v
terénu a nasledné majetkopravni vypofadani vlastnickych prav k pozemktm.

Pii vlastnim provadéni praci v blizkosti krajské komunikace nesmi byt ohrozena bezpecnost
silni¢niho provozu, material nesmi byt skladovan ve vozovce a nesmi dojit ke znecisténi krajské
komunikace.

Ptipadny jakykoliv jiny nez vySe uvedeny zasah do télesa komunikace je nutné s nami piredem
projednat.

Jakékoliv poSkozeni silni¢niho télesa vcetné dopravniho znaceni, silni¢nich vpusti a silni¢nich
ptikop v dusledku provadéni této stavby bude nutno opravit na naklady investora, a to bez
odkladného u¢inku.

Terén v okoli komunikace bude po skoncCeni praci upraven a budou odstranény ptipadné zbytky
stavebniho materialu

V misté zasahu do ploch zelené¢ budou odstranény zbytky stavebniho materialu, na povrchu
rozprostfena humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zelen.

Po realizaci stavby musi byt nové zfizeno funk¢ni odvodnéni vozovky silni¢niho télesa. Destova
voda musi volné odtéci do silni¢niho odvodnovaciho systému.

Pokud v souvislosti s realizaci stavby dojde k odkryti zafizeni ve spravé SUS JmK (objekty
odvodnovaciho systému), pozadujeme ptizvat ke kontrole zafizeni pfed jejim zpétnym zakrytim.
Dopravni znaéeni poruSené stavbou pozadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v souc¢asném platném
znéni.

Po skonceni praci pozadujeme pfizvat ke kontrole provedeni praci a upravy terénu v okoli
komunikace.

Po dokonceni stavby pozadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby (DSPS), pro uloZeni do spisovny SUS IMK (pokud se DSPS vyhotovuje).

Vyse uvedena stavba se nedotyka nas$ich jiz zahajenych nebo dokoncenych staveb v souvislosti s
probihajici zarukou stavby.
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Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek nemame namitky k vydani spole¢ného povoleni
stavby, ZUK a nasledné realizaci vy$e uvedené stavby v souladu s predloZzenou dokumentaci.
Toto stanovisko plati jeden rok, bude soucasti dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s
jeho obsahem prokazateln¢ seznamen

24. Bylo dolozeno i Stanovisko od Povedi Moravy s.p., spravce vodniho toku Syrtivka, zn. PM-
24106/2024/5203/Ku¢ ze dne 24.7.2024, kde je uvedeno a bude dodrZeno:
DVT Syruvka IDVT 10203055 je ve spravé Povodi Moravy, s.p. - provoz Brno, K Povodi 10, 617
00 Brno - Komarov, e-mail: provozbrno@pmo.cz, tel: 543 423 441, vedouci provozu: Ing.
Bohuslav Stol, e-mail: stol@pmo.cz, mob: 602 575 393.
V piedmétné &asti vodniho toku evidujeme tGpravu: Uprava Syrivky Sobotovice, Syrovice (sam.
cast Syrovice) HM 906 361, ktera je ve spravé Povodi Moravy, s.p.
Stavba zasahuje do manipula¢niho pasma DVT Syrtvka.
Resena lokalita se nachazi ve vodnim utvaru povrchovych vod DYJ 0790 Satava od pramene po
usti do toku Svratka.
Stanovisko spravce povodi a spravee DVT Syrtvka
Na zaklad¢ ustanoveni § 54 odst. 4 zakona 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakont
(vodni zakon), ve znéni pozdg€jsich ptredpisil, vydava Povodi Moravy, s. p., jako spravce povodi a
spravce vodniho toku nasledujici stanovisko:
a) Z hlediska zaymt danych platnym Narodnim planem povodi Dunaje a Planem dil¢iho povodi
Dyje [ustanoveni § 24 az § 26 vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoze lze
predpokladat, ze zamérem nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu
dotCenych utvart povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu tvard podzemnich
vod, a Ze nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu/potencialu. Toto hodnoceni vychazi z
posouzeni souladu dané¢ho zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty. Predpokladame, zZe
uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mit vliv na stav
vodniho utvaru.
b) Z hlediska dalSich zajma chranénych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych
zakont, souhlasime s uvedenym zamérem za dodrzeni podminek:

1. Do projektové dokumentace bude doplnéna kota délky opevnéni dna a protilehlého biehu
na DVT Syrtivka.

2. Spravce vodniho toku, tj. PM, s.p. provoz Brno (isekovy technik: Robert Spousta, e-mail:
spousta@pmo.cz, mob: 724 719 953) musi byt pfedem pfizvan k zahajeni stavby a k
pracim na vyustnich objektech.

3. Opevnéni dna vyusti musi byt provedeno v trovni procisténého pevného dna vodniho
toku bez sedimentu.

4. Podélna hrana stani pro ZTP nesmi z bezpec¢nostnich divodid piesahovat do koryta
vodniho toku, musi byt rozmérové upravena a provedena mimo koryto vodniho toku.

5. Pfi stavbé podélnych stani nesmi dojit k poskozeni doprovodného porostu dievin mezi
biehovou hranou a soubéznym silniénim obrubnikem. V ptipadé poSkozeni bichové hrany
musi byt k projednani jeji sanace ptizvan spravce toku (asekovy technik: Robert Spousta,
e-mail: spousta@pmo.cz, mob: 724 719 953).

6. V pripad¢ poskozeni konstrukce podélnych stani a vyustnich objektl pfi pravidelné
udrzbé upraveného vodniho toku tézkou mechanizaci, nebude za Skody odpovidat Povodi
Moravy, s.p., investor provede opravy na své naklady.

7. Pfi stavebnich pracich v ramci akce, v blizkosti vodniho toku, musi byt stavebni material
(zejména lehce odplavitelny material, jedovaté latky a ropné produkty) ukladan tak, aby
nemohlo dojit k jeho eroznimu smyvu do koryta toku.

8. Stavbou nesmi byt omezena povinnost spravce toku pfi jeho udrzbé ¢i oprave. Uvedena
komunikace slouzi spravci toku k piistupu k vodnimu toku, proto musi umoznit pojezd
techniky pouzivané pti spraveé a udrzbé toki o hmotnosti min. 25t.

9. Spravci vodniho toku, tj. Povodi Moravy, s.p., provozu Brno (isekovy technik: Robert
Spousta, e-mail: spousta@pmo.cz, mob: 724 719 953) bude pfedano zaméteni skutecného
provedeni stavby v ti§téné i digitalni podobé (ve vysk. systému Bpv s navazanim na
JTSK).

Upozornéni:
. Povodi Moravy, s.p. nebude odpovidat za pfipadné $kody, které mohou investorovi
vzniknout na majetku pfi pruchodu velkych vod. Kazdy vlastnik stavby a zafizeni v korytech
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vodnich tokl nebo sousedicich s nimi je povinen udrzovat sviij majetek v fadném a staticky
bezpeéném stavu tak, aby byl zabezpecen proti Skodam zptusobenym vodou, odchodem ledi a
neohrozoval plynuly chod vod, a to i v pfipadé povodni (zakon ¢. 254/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, § 52, § 85).
. Destové vody budou v maximalni mozné mitfe uvadény do vsaku.
Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuzito pro vydani platného rozhodnuti nebo
opatieni vodopravniho nebo jiného spravniho ufadu.

M&U Zidlochovice, OUP vydal osvéd&eni zn. MZi-OZPSU/10841/2024/NL ze dne 1.7.2024 kde
sdéluje: Zavazné stanovisko dle § 96b stavebniho zdkona ufadu uzemniho planovani MU
Zidlochovice, OUP nebylo vydano ve 30 denni lhaté od podani Zadosti, proto dle § 4 odst. 9
stavebniho zakona stavebniho zékona, plati: Jestlize neni zavazné stanovisko dotCeného organu
vydano ve lhtt¢ pro jeho vydani, povazuje se za souhlasné a bez podminek.

Ve vyjadieni k PD pro stavbu ,,Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikti a sjezdt, autobusovych
zastavek, nové parkovaci plochy* od obce Syrovice ze dne 23.5.2024, &.j. OUSy-620/2024 je
uvedeno a bude dodrzeno:

Obec Syrovice i jako vlastnik vodovodu a VO souhlasi s projektovou dokumentaci, zpracovanou
projektantem Ing. Jifim Stastnym, ze dne 21.5.2024, a s provedenim a vybudovanim vyse
uvedenych staveb. Pii vystavbé je nutno postupovat tak, aby nedoSlo k poskozeni vedeni
inzenyrskych siti v danych pozemcich uloZenych.

Musi byt respektovany podminky z komplexniho vyjadieni od M&U Zidlochovice, OZPSU

(OZP), & j. MZi-OZPSU/10840/2024/TR ze dne 14.6.2024:

Z hlediska vlivu uvazovaného zaméru na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi v rozsahu

stanoveném zvlastnimi pfedpisy a s odvolanim na § 17 zdkona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim

prostiedi dava toto komplexni vyjadfeni:

1. Vodopravni afad posoudil pfedlozeny zamér dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakond v platném znéni.

Destova kanalizace SO 301 bude vylucné slouzit k odvadéni povrchovych vod z vyse uvedené
komunikace, proto je podle § 12 odst. 3 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
soucasti silnice. Uvedena destova kanalizace neni vodnim dilem.

Ke stavbam a zafizenim na pozemcich, na nichZ se nachazeji koryta vodniho toku, nebo na
pozemcich s takovymi pozemky sousedicich je tieba podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho
zakona souhlas vodopravniho tradu.

Zadost se podava na formulafi ¢. 11 vyhlasky &. 183/2018 Sb., o naleZitostech rozhodnuti a
dalsich opatfeni vodopravniho tufadu a o dokladech predkladanych vodopravnimu uradu (dale
jen ,,vyhlagka®) u vécn& a mistné piislusného vodopravniho tfadu, tj. M&U Zidlochovice,
odbor Zivotniho prostiedi a stavebni tiad.

Prilohy Zzadosti jsou:

— situace SirSich vztahti mista zamySlené stavby, zafizeni nebo Cinnosti a jeho okoli,
schematicky zakreslend do mapového podkladu zpravidla v méfitku 1:10 000 az
1:50 000.

— kopie katastralni mapy Gzemi, jehoZ se souhlas tyka, véetné s popisem a zakreslenim
mista stavby.

— dokumentace zamyslené stavby, zafizeni nebo cCinnosti, véetné odborného posouzeni
jejich vlivu na odtokové pomeéry, pokud mohou byt dotCeny.

— stanovisko spravce povodi k predkladanému zaméru stavby.

— vyjadfeni ptislusného spravce vodniho toku k ptedkladanému zdméru stavby.

— vyCet a druh chranénych tGzemi a ochrannych pasem stanovenych podle zvlastnich
pravnich piedpist.

— plna moc k zastupovani.

2. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady posoudil pfedloZzeny zamér dle zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni konstatuje, Ze zdmér je mozny. Stavebnik je
povinen uchovat doklady o pievzeti odpadu po dobu jednoho roku od dokonceni stavby.

3. Organ statni spravy v oblasti ochrany ovzdusSi posoudil pfedlozeny zamér dle zakona ¢.
201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi v platném znéni a zjistil, Ze zamér je mozny.

4. Zamér byl posouzen organem ochrany pfirody a krajiny dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny v platném znéni (dale jen zakon).
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28.

Dfeviny rostouci v okoli stavby budou chranény pied poskozenim v souladu s normou CSN

83 9061 Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, tj. stromy na

staveni$ti budou chranény pfed mechanickym poskozenim, vykopové prace kolem stromt

budou provadény ruén€, pokud dojde k obnazeni nebo pietrzeni kotfenli, budou tyto
koteny oSetfeny proti vysychani a infekénim chorobam.
5. Zamér byl posouzen organem ochrany zemédélského ptidniho fondu dle zdkona ¢. 334/1992

Sb., o ochran¢ zemédélského pudniho fondu v platném znéni:

o Nejsou dotceny zajmy ochrany ZPF
6. Zamér byl posouzen organem statni pamatkové péce dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist:

o Upozornujeme, Ze stavba je situovana na vuzemi s archeologickymi nalezy ve smysiu § 22
zak. ¢. 20/1987 Sb. v platném znéni.

o  Ma-li se provadet stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy (predevsim pokud
dochazi k dotceni piivodniho terénu), jsou stavebnici jiz od doby pripravy stavby povinni
tento zamer oznamit Archeologickému ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotceném uzemi zdchranny archeologicky vyzkum. Je-li stavebnikem
pravnickd osoba nebo fyzicka osoba, pri jejimz podnikani vznikla nutnost zachranného
archeologického vyzkumu, hradi ndklady zachranného archeologického vyzkumu tento
stavebnik; jinak hradi naklady organizace provadéjici archeologicky vyzkum. Obdobné se
postupuje, ma-li se na takovéem uzemi provddet jina cinnost, kterou by mohlo byt
ohrozeno provadeni archeologickych vyzkumii.

o Upozornujeme na povinnost ohlasit pripadné archeologické ndlezy (v souladu s
ustanovenim § 23 odst. 2, 5 zak. ¢. 20/1987 Sb. ve znéni pozdejsich predpisii.

7. Zamérem nejsou dotCeny zajmy chranéné organem statni spravy lesd dle zakona 289/1995 Sb.,

o lesich a 0 zméné a doplnéni nekterych zakont.

Toto vyjadieni neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, a proto se
proti nému nelze odvolat. Soucasné nenahrazuje pravni akty vydavané jednotlivymi organy
ochrany zivotniho prostfedi uvedené shora v tomto vyjadieni. Jakékoliv zmény v tomto zaméru
je tieba opét predlozit k posouzeni odboru zivotniho prostredi.

Bude dodrZeno stanovisko k PD stavby od M&U Zidlochovice, odboru dopravy ze dne
31.7.2024, zn. MZi-OD/10842/2024 SO:

M¢U Zidlochovice, odbor dopravy, podle § 40 odst. 4 pism. a) zakona & 13/1997 Sb. o
pozemnich komunikacich, ve znéni U¢inném do 31.12.2023 (dale jen "zakon o pozemnich
komunikacich") pfislusny silni¢ni spravni Giad a specialni stavebni ufad ve vécech silnic 1. a II1.
tfidy a vetejné piistupnych tcelovych komunikaci podle ust. § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni u¢inném do 31.12.2023 (dale
jen "stavebni zakon"), v navaznosti na ust. § 334a odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sb., vydava po
posouzeni predlozené dokumentace, podle § 40 odst. 4 pism. d) zakona o pozemnich
komunikacich k ptedlozené projektové dokumentaci vyse uvedené akce toto stanovisko:

Méstsky ufad Zidlochovice, odbor dopravy nema namitek k predloZzené projektové
dokumentaci pii dodrzeni nésledujicich podminek:
1. Projektova dokumentace musi odpovidat pfislusSnym

normam (zejména CSN 73 6101, 73 6102, 73 6110, 73 6425 ) a TP 145 Navrhovani prataht
silnic obcemi.

2. Pfi navrhu novych chodnikli a podélnych parkovacich
stani pri krajské silnici je tfeba dbat, aby Sifka krajské silnice III. tfidy mezi obrubami byla 6,5
m. Ziizovana podélna parkovaci stani pfi silnici by méla mit $itku 2,20 m (minimalné 2,00 m).
Chodniky budou sitky min. 1,50 m.

3. Je tfeba navrhnout maximalné mozny pocet podélnych
parkovacich stani pii krajské silnici. Povrch podélnych parkovacich stani bude od vlastni
komunikace oddélen zapusténym obrubnikem a bude s jinym druhem povrchu nez vlastni
silnice (v PD navrzena vsakovaci dlazba). Upozoriiujeme, Ze na parkovacich mistech pro ZTP
musi byt povrch celistvi, nelze pouzit vsakovaci dlazbu.

4, Autobusové zastavky budou mit nastupni hranu z kaselskych
obrubnikll vysky 16 cm a nastupni hrany budou délky 13 m.
5. Prevedeni chodniku pies komunikace a vjezdy musi byt upraveno

bezbariérové, vyznaceno varovnym pasem z reliéfni dlazby a chodniky v mistech sjezdi
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nebudou prolamovany. Dale upozoriiujeme, Ze snizeny najezdovy obrubnik na jednotlivych
sjezdech nebude delsi nez 6 m.

6. Je tfeba zajistit vzajemnou navaznost stavajicich tras pro pési a nové
budovanych chodnikli. U mist pro piechazeni bude signalni pas vzdy pferuSen, tzn., Ze nesmi
pfimo navazovat na varovny pas.

7. Dle CSN 73 6110, oddil 15.12. by bylo vhodné navrhnout a zajistit
osvétleni mist pro piechdzeni krajské silnice.
8. Musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych

pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZzivani staveb, ve znéni pozdéjSich predpisi
(vodici a navadéci linie, varovné a signalni pasy, bezbariérovost, parkovaci mista pro ZTP,
atd.). Upozornujeme, Ze jako jeden z podkladi pro povolovaci fizeni bude vhodné dolozit
vyjadfeni NIPI CR, o.s.

9. Protoze chodnik pfi silnici bude oddélen zvySenym obrubnikem, musi byt zaroven
vyfeseno fadné odvodnéni krajské silnice. Zaroven musi byt zajisténo tfadné odvodnéni
parkovacich stani, chodnikti a vSech ostatnich zpevnénych ploch. Destové vody z téchto ploch
nebudou stékat na krajskou silnici.

10. Navrzenou PD, ktera bude zpracovana autorizovanou osobou, je tfeba mj. projednat
s Policii CR, DI Brno-venkov, pracovi§té dopravniho inZenyrstvi a se spravcem komunikace,
tj. SUS JMK, p.o.k. (zastupce vlastnika silnice). K apravam autobusovych zastavek bude tieba
zajistit stanovisko dopravniho tGfadu — KrU Jihomoravského kraje, odboru dopravy, oddél.
vetejné osobni dopravy, ptip. koordinatora IDS JMK — spol. KORDIS a.s.

Je tieba dodrzet Zavazné stanovisko - Souhlas podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zédkona od
vodopravniho Gfadu — od MEU Zidlochovice, OZP, vodopravniho uiadu ze dne 9.4.2025, zn.
MZi-OZPSU/6457/2025-1S:

Méstsky tfad Zidlochovice, odbor Zivotniho prostiedi a stavebni tiad, jako vécné prislusny

vodopravni ifad udé&luje souhlas podle ustanoveni § 17 odst. 1 pisni, a) vodniho zakona ke

stavbé: ,,Syrovice - Sobotovskd, oprava chodnikii a sjezdl, autobusovych zastavek, nové
parkovaci plochy", na pozemcich, na nichz se nachazi koryto drobného vodniho toku (dale jen

DVT) Syravka a na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich.

Souhlas vodopravniho Ufadu se podle ustanoveni § 17 odst. 2 vodniho zakona udéluje za téchto

podminek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ,,Syrovice - Sobotovska, oprava
chodniki a sjezdd, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy”, kterou vypracovali Ing.
Jifi Stastny a Ing. Dalibor Divi§, autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, mosty a
inzenyrské konstrukce, CKAIT 1006480, datum zpracovéni srpen 2024,

2. Béhem stavby nesmi dojit k dotéeni bfehii a koryta vodniho toku nad ramec nezbytnych
stavebnich praci, zneéi$téni toku stavebnim odpadem a dal$imi latkami nebezepecnymi
vodam. Zavadné latky, lehce odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou volné
skladovany na biehu a v blizkosti vodniho toku.

3. Opevnéni dna vyusti musi byt provedeno v trovni pro¢isténého pevného dna vodniho toku bez
sedimentu.

4. Po dokonceni stavebnich praci bude odklizen veskery material a odpad, ktery byl v souvislosti
se stavbou uloZen v blizkosti vodni toku.

5. Pfi stavebnich pracich je nutno dbat na zvySenou opatrnost pii provozu stavebnich
mechanismtl tak, aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni jakosti povrchovych a podzemnich vod.
Stroje pouzivané pii vystavbé musi byt v dobrém technickém stavu. UdrZba, piipadné opravy
nesmi byt provadény v blizkosti vodniho toku.

6. Souhlas se ud¢€luje na dobu vystavby zaméru.

Stavebnik rovnéz dolozil souhlasné zavazné stanovisko ze dne 4.6.2024, zn. 177821/2024-
1322/0UZBR od Ministerstva obrany, sekce majetkova, OOUZ. Jsou vném uvedeny
podminky, které bude tfeba dodrzet:
Ministerstvo obrany vydava souhlasné zavazné stanovisko k zaméru opravy chodnikd a sjezdd,
autobusovych zastavek a vystavby novych parkovacich ploch v k.u. Syrovice tak, jak byl dolozen
v pisemné a grafické dokumentaci.

- Realizace stavebniho zaméru provedena v souladu s pfedlozenou projektovou dokumentaci

neohrozi naplnéni vefejného zajmu na zaji$téni obrany a bezpec¢nosti statu.
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Toto zavazné stanovisko MO CR je platné 2 roky a musi byt vyzidano znovu, nebude-li béhem
této doby stavba zahajena nebo dojde-li ke zménam v umisténi, vysce nebo rozsahu stavby.

V dalsi korespondenci, tykajici se vySe uvedené véci, uvadéjte odkaz na Sp.zn. 177821/2024-
1322/0UZBR tohoto zdvazného stanoviska Ministerstva obrany.

Bylo dolozeno a bude dodrzeno vyjadieni od Policie CR, izemni odbor Brno-venkov, DI, ¢&.j.

KRPB-112171-2/CJ-2024-0603DI-BAR, ze dne 4.7.2024:

Po posouzeni predloZzené dokumentace sdélujeme, ze pracovisté dopravniho inzenyrstvi,

tizemniho odboru Brno — venkov, Policie CR souhlasi s realizaci parkovacich ploch,

autobusovych zastavek a chodnikii v Syrovicich na ul. Sobotovska, dle predlozené projektové

dokumentace, ktera je nedilnou soucasti tohoto vyjadieni, pii splnéni nasledujicich podminek :

1) Provedeni stavby musi byt v souladu s platnymi vyhlaskami, stavebné — technickymi normami
a predpisy.

JestliZe je za parkovacimi misty u potoka vétsi vyskovy rozdil, doporucujeme osazeni svodidla.

Pti dalsi komunikaci s nas§im pracovistém v dané véci uvadéjte vzdy nase ¢.j.

Dale v doloZzeném zavazném souhlasném stanovisku ze dne 18.6.2024, ¢.j. KHSIM
30697/2024/BO/HOK ke spole¢nému fizeni stavby ,,Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikl a
sjezdl, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy” od KHS JMK se sidlem v Brné je
uvedeno, ze KHS JMK souhlasi a nejsou uvedeny zadné podminky a pfipominky.

Podle dne 10.9.2024 doruceného vyjadieni k ziméru od KrU Jihomoravského kraje, odboru
dopravy, od. veiejné linkové dopravy ze dne 10.9.2024, ¢j. JMK 129707/2024 musi byt
dodrzeno:

Krajsky ufad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dopravni Ufad pro linkovou osobni
dopravu dle ust.§ 34 odst. 1 zédkona ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,,dopravni arad"), sdéluje k predlozené projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni na akci Syrovice - Sobotovska: oprava chodnikii a sjezdt, autobusovych zastavek, nové
parkovaci plochy" k navrzené Gpraveé autobusovych zastavek nasledujici vyjadieni:

Dopravni tfad sdé€luje, ze stavbou dotenym usekem silnice I1I/39514 ul. Sobotovicka v
Syrovicich je vedeno a autobusové zastavky Syrovice, Sobotovicka obsluhuji spoje péti linek
vefejné linkové osobni dopravy vnitrostatni, které jsou vSechny provozovany v ramci linek
IDSIMK 154 Ivangice - Dolni Kounice - Zidlochovice a 504 Brno- Rajhrad-Syrovice-Ledce-
Medlov- Pohotelice.

Dopravni Gfad k navrZzenym autobusovym zastavkam Syrovice, Sobotovicka sdéluje, Ze souhlasi s
jejich umisténim (zastavka ve sméru ven z obce Syrovice umisténa ve stavajicim prostoru v
jizdnim pruhu silnice 11I/39514, zastavka pro smér do centra obce Syrovice posunuta oproti
stavajicimu stavu o asi 200 m ve sméru ven z obce Syrovice a umisténa na silnici 111/39514 v
zastavkovém zalivu). Dopravni ufad sdéluje k navrzenym délkdm néstupnich hran zastavek 12 m,
ze tyto jejich délky jsou nedostatecné. Vzhledem k délkdm dnes vyrabénych autobusiti musi byt
délky nastupnich hran obou zastavek minimalné¢ 13 m. Nastupni hrany zastavek musi byt
zhotoveny z najizdécich kaselskych obrubnikli o vySce nastupnich hran zastavek 16 cm, nikoliv
navrzenych 20 cm (pii obvyklych vyskach nastupnich hran zastavek 20 cm by byl problém s
najizdénim k takovymto nastupnim hranam zastdvek s ¢asti dnes vyrabénych nizkopodlaznich
autobusti). Dopravni Gfad souhlasi s navrzenym vyzna¢enim autobusovych zastavek vodorovnym
dopravnim znaCenim V1la. Pfesny vzhled ozna¢nikid zastdvek s dopravnimi znackami 1J4b (ne s
navrzenymi dopravnimi znackami [J4a) je nutné projednat a odsouhlasit si se spolecnosti KORDIS
JMK, a.s., jakozto koordinatorem IDS JMK.

Dopravni ufad sdéluje, ze po celou dobu trvani stavby je tieba, aby byl stavbou dotceny tsek
silnice 111/39514 prtjezdny pro autobusy linkové osobni dopravy, které jsou zde vedeny.

Dopravni tfad nema k piedloZzené dokumentaci jiné neZ zde uvedené piipominky.

K fizeni stavebni ufad dne 26.3.2025 obdrZel poStou vyjadieni k oznameni zahdjeni fizeni (k
2.etapa) od Archeologického tstavu AV CR, Brno, v.v.i ¢j. ARUB/1436/2025 DS ze dne
14.3.2025, v némzZ jsou uvedeny podminky k povoleni zaméru, které je tfeba dodrzet:

AU AV CR, Brno, v.v.i., upozoriuje, ze vySe uvedena stavba se uskuteéni na Uzemi
s archeologickymi nalezy. Uzemi dotéené stavbou je chranéno jako vefejny zijem podle
zvlastnich pravnich predpist, zejména dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, v platném znéni. Ma-li dojit pii provadéni stavebni ¢innosti na izemi s archeologickymi
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nalezy k jakymkoliv zasahtim do terénu (skryvka, hloubeni vykopt, apod.), je tieba predpokladat

naru$eni nebo odkryti archeologickych nalezti a situaci, ¢imz vznika nutnost provedeni

zachranného archeologického vyzkumu.

Pouceni:

1. Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni,
povinen pisemné ohldsit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby piipravy stavby,
Archeologickému tstavu Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoZnit jemu nebo opravnéné
organizaci provedeni zdchranného archeologického vyzkumu na dotéeném tizemi.

2. Pro bezproblémovy pribéh vyzkumu a stavebnich praci doporucuje Archeologicky ustav
Akademie véd CR, Brno, v. v. i., stavebnikovi splnit oznamovaci povinnost alespoii 30 dni
pfed zahajenim zemnich praci. Na oznameni lze vyuzit formulate dostupné na
http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/. Mezi nalezitosti oznameni
patfi mimo jiné predpoklddané datum zahdjeni stavebni Cinnosti a jeji lokalizace formou
uvedeni parcelnich ¢isel nebo pfipojeni zakladni projektové dokumentace.

3. Vyzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni, provadén na zakladé dohody uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym ustavem
AV CR nebo opravnénou organizaci. V piipadé nedohody uréi podminky vyzkumu piislusny
krajsky urad (srov. § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni).

4. Za standardnich okolnosti je zachranny archeologicky vyzkum provadén formou dohledu
zemnich praci, pfipadné formou plo$ného terénniho vyzkumu piedstihové nebo soubézné se
stavebni ¢innosti. Konkrétni podminky provedeni zachranného archeologického vyzkumu jsou
blize specifikovany v pfislusné dohodé, uzaviené mezi stavebnikem a Archeologickym
tistavem AV CR nebo opravnénou organizaci dle § 22 odst. 1 zakona &. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

5. Uhrada ndklad@i zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22 odst. 2
zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

6. Dojde-li béhem praci k odkryti archeologickych nélezi mimo zachranny archeologicky
vyzkum, je stavebnik povinen neprodlen¢ oznamit tento nalez prislusnému stavebnimu tfadu a
organu statni pamatkové péce a zaroven ucinit opatieni nezbytna k tomu, aby nalezy nebyly
poskozeny nebo zniCeny, tj. predevSim v misté nalezu prace pferusit - viz § 266 zakona ¢.
283/2001 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.

Protoze dle predlozeného vyjadieni ma dojit k doteni zafizeni distribuéni soustavy (elektricka
sit’), proto je tfeba dodrzet podminky uvedené ve vyjadieni k existenci siti od spol. EG.D, a.s. ze
dne 30.10.2023, zn. E7456-26275938:
Toto vyjadieni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni distribu¢ni soustavy
vlastnéné a provozované spol. EG.D, a.s. a neni vyjadienim pro izemni a stavebni fizeni.

V z4jmovém uzemi vyse uvedené stavby se nachazi:
- Podzemni vedeni VN
- Nadzemni vedeni VN
- Podzemni vedeni NN
- Nadzemni vedeni NN
- Podzemni sdélovaci vedeni
Ke stavbé a ¢innostem v ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy je
investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zdkona ¢. 458/2000 Sb. o
podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych odvétvich, v platném znéni.
Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zafizeni distribuéni soustavy plynu udé€luje
EG.D, as. (dale jen EGD). Spodanim zadosti o souhlas, prosim, piedlozte projektovou
dokumentaci stavby s podrobnym zakresem a okotovanim umisténi stavby v ochranném pasmu,
piip. bezpeénostnim pasmu. Zadost mizete podat elektronicky na www.egd.cz — souhlas s &innosti
a stavbou v ochranném pasmu. Kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadieni.
Dovolte, abychom Véas upozornili, Ze pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou
ohrozit pfedmétné distribuéni a sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo ke skodam na vyse uvedeném
zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, Ze zajistite:
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1. Objednani presn¢ho vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnt pred
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V piipad¢, Ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecné urcit pomoci vyty¢ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro
jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na urCenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni
odkryti kabelu podle pokynti zaméstnancit EGD.

Vyty€eni kabeltt VN, NN zajisti p. Milan Novotny, tel. 54723-1063, milan.novotny@egd.cz.

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ru¢nim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zafizeni stanoveno jinak.

3. Vykopovych prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény tak, aby nedoSlo k
naruseni stability podpérnych bodl a uzemiovaci soustavy, nebo nebyl jinak ohrozen provoz
zafizeni a bezpe¢nost osob. Zarovei pozadujeme dodrzovat platna ustanoveni norem CSN EN
50 110-1 a PNE 33 3302, zvlasté pak min. dovolené vzdalenosti od vedeni NN:

Minimélni dovolené vzdalenosti Hol¢ vodice | Izolované vodice
Nad budovami
Nad neschtidnymi Castmi (sklon > 15°), vzdorujici ohni 0,5 m 0,3 m
Nad schiidnymi ¢astmi (sklon < 15°), vzdorujici ohni 4 m 3m
Na budovach
K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim 0,2 m 0,1 m
\Kolem zednich oken
Pied oknem (pouze stavajici vedeni) 2m I m
Nad oknem 0,2m 0,2m
Vedle okna 0,5m 0,5m
Pod oknem 1 m 1 m
Kolem stresnich oken
Pred oknem 3m 2 m
Nad oknem 1 m 1 m
Vedle okna 1 m 1 m
Pod oknem 1 m I m
4. Pii provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a znepfistupnéni zafizeni distribu¢ni
soustavy.

5. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonni Ccislo
Nonstop linky EGD 800 225 577.

Kontakty spravcu zafizeni:

VN+NN:

Regionalni sprava: Jakub Bilek — 51830-5233, e-mail: jakub.bilek@egd.cz

Vyjadifeni ma platnost do 30.10.2025.

Upozoriiujeme Vas na moznou polohovou odchylku vedeni v pfilozené situaci s informativnim

zakresem siti.

Pfi vytyCeni trasy zafizeni i ke kontrole pfed zadhozem a ke vSem dal§im souvisejicim jednanim

predlozte, prosim, toto vyjadieni.

Musi byt dodrzeno i vyjadfeni k zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu od
EG.D, a.s., zn. M49992-27125140 ze dne 13.6.2024:

Vyjadieni k zadosti o souhlas se stavbou a Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni
soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Toto vyjadieni slouzi pro potieby fadného umisténi, vystavby a uzivani stavby a je vyjadifenim pro
uzemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste ndm zadost o vyjadieni ke stavbé a Cinnosti v ochranném pasmu:

- Podzemni vedeni VN

- Nadzemni vedeni VN

- Podzemni vedeni NN

- Nadzemni vedeni NN

- Podzemni sdélovaci vedeni

Nazev stavby: Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikli a sjezdli, autobusovych zastavek, nové
parkovaci plochy
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Misto stavby: k.u. Syrovice

Souhlasime s provedenim vysSe uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni distribu¢ni soustavy pii
splnéni téchto podminek:

1. Ptipadna kolize s distribu¢nim zafizenim v majetku EG.D, a.s. (dale jen EGD), bude fesena
pielozkou ve smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni (pfelozku rozvodného zafizeni
zajist'uje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potfebu ptelozky vyvolal).

2.Uvazovana stavba musi respektovat ochranna pasma distribuc¢niho zatizeni.

3.V ptipadé, kdyby vySe uvedena stavba zplsobila poruseni kryti kabelového vedeni NN, VN dle
platnych CSN, PNE, zajisti EGD napravna opatieni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do
plastovych chranicek, apod.) a to na zaklad¢ pisemné objednavky investora predané¢ na EGD
neprodlené po zjisténi této skuteCnosti, pficemz naklady s tim spojené hradi investor stavby v plné
VYSi.

4.Komunikace, parkovisté a odstavné plochy musi byt umistény mimo stavajici kabelové rozvody.
Pripadné ptelozky budou feSeny ve smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni
(pfelozku rozvodného zatizeni zajiStuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu pielozky
vyvolal).

5.Pro zvySeni mechanické odolnosti kabelového vedeni pozadujeme ulozeni kabelti v misté vjezdu
a vyjezdi do pulenych plastovych chranicek priméru min. 110 mm. Uvedené Upravy na
kabelovém vedeni VN, NN provede na naklady investora stavby ncktera ze zhotovitelskych firem
spole¢nosti EG.D, a.s. s pusobnosti v oblasti RS Hodonin.

6. Piipadné betonové zaklady v¢etné oploceni a obrubniki je nezbytné umistit minimalné 0,5 m od
kabelovych rozvodi a minimaln€¢ 1 m od podpérnych bodi nadzemniho vedeni. Projektova
dokumentace bude obsahovat vzorové pti¢né fezy véetné kotovani.

7. Upozornujeme, zZe zemni prdce nesmi narusit stabilitu podpernych bodii! Vykopové prace do
hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m od stozart. U vykopt ve vétsi hloubce se musi
stanovit vzdalenost od stozaru individualné (nutné projednat s EGD!!!).

8.Pf1 provadéni terénnich uprav vySe uvedené stavby musi byt dodrzena minimalni vyska vodi¢u
nad terénem - 6 m. Po ukonceni terénnich uprav je nutné ptizvat zastupce EGD ke kontrole
dodrzeni min. vySky vodi¢u. O kontrole bude proveden pisemny zapis do montazniho nebo
stavebniho deniku.

9. V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou pii realizaci
stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000
Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zatizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k

témto zafizenim.

10. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se v zajmovém tzemi, do
vsech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem piimo v
terénu. Jedna se zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s
trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného
pasma trvale informovani.

11. Objednani presného vytyCeni distribucni sit¢ (trasy kabelu) v terénu, a to nejmén¢ 14 dnt
pied zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V ptfipadé, ze nebude mozné
trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zatizeni, je investor zemnich praci povinen

pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni
odkryti kabelu podle pokynt technika EGD. Vytyceni kabelii VN, NN zajisti Milan Novotny, tel.:
547231063, mail: milan.novotny@egd.cz. Vytyceni sdélovaciho vedeni zajisti Nikolas Nemec, tel.
53514-2833, e-mail: nikolas.nemec@egd.cz.

12. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné klasickym ru¢nim
naradim bez pouziti jakychkoli mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zafizeni stanoveno jinak.

13.Vhodné zabezpeCeni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéSeni,...), aby nedoSlo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami bude
provedeno podle pokynt technika EGD. Dal§i podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni si
vyhrazujeme pfi vyty¢eni nebo po jeho odkryti.
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14.Vyfeseni zplisobu provedeni soub¢hti a kiiZzeni vySe zminéné akce s rozvodnym zafizenim
musi odpovidat piislusnym CSN.
15.Ptizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soub&hii pfed zahozem vykopu. O kontrole
bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrZeni této podminky
budou poruchy, vzniklé na zafizeni, odstraniovany na naklady investora stavby.
16.Po dokon¢eni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi a poruchovymi vlivy
distribucni soustavy odpovidat pfislusSnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE
34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.
17.Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale zakazano:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatfizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladnovat hoflavé
a vybusné latky
b) provadet bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace
¢) unadzemniho vedeni nechavat rtist porosty nad vysku 3 m
d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni bez ochrannych prvku
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
18.V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadieni €.
26275938, s platnosti do 30.10.2025, o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a
provozovani EGD a podminkach prace v jeho blizkosti.
19. Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sd€lovaciho zafizeni bude pied jejim
zahajenim konzultovana s pfisluSnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou
uvedeny v zaveru tohoto vyjadieni), ktery stanovi bezpecnostni opatfeni pro prace v OP
piislugného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.
20.Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou piiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadet
za beznapét'ového stavu vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendainich dnti pfedem.
21. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi ndklady na dodatecné upravy
stavajiciho zafizeni distribucni soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedna se napf. o ochranu
podzemniho vedeni pfiloZzenim dodate¢né chranicky v misté vjezdi apod.
Kontakty spravct zatizeni:
Spravce VN, NN:
Jakub Bilek — 51830-5233, e-mail: jakub.bilek@egd.cz
Spravce sdélovaciho vedeni:
Zden¢k Pikula, tel. 54514-2949, e-mail: zdenek.pikula@eon.cz
V piipadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadieni, nedodrzeni vzdalenosti a dal§ich
ustanoveni souvisejicich norem a pravnich piedpist, v platném znéni, nesouhlasime po ukon¢eni
stavby s jeji kolaudaci.

Informace o minimalnich vzdalenostech a ochrannych pasmech zatizeni

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 33302 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi — silnice: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min 5,5 m;
chodniky, Cyklostezky: holé vodi¢e min. 5 m, izolované min. 4 m

Vyska nad neschtiidnou ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 0,5, izolované min. 0,3 m

Vzdalenost od okapi: hol¢ vodic¢e min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Vyska nad schiidnymi ¢astmi objektu: holé vodi¢e min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovna vzdalenost od schiidnych ¢asti objektu: holé vodice min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimalni vzdalenosti holych vodi¢i od oken: nad — 1 m, pod — 1 m, pod — 1 m, pfed — 2 m.
Minimalni vzdalenosti holych vodicii od stiesnich oken: holé vodice min. 3m, izolované min. 2 m
Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423-1, PNE 333301
(vybeér)

Vyska nad volnym terénem: holé a izolované vodice min. 6 m, slanéné min. 5,6m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi-dalnice: min 7 m; silnice: holé a izolované vodice min. 6m,
Slanéné min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slanéné
min. Sm

Ostatni vzdalenosti jsou uvedeny v PNE 333301

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VVN 110 kVdle CSN EN 50341-1, PNE
333300
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Vyska nad volnym terénem a zemédé€lskymi plochami: holé vodice min. 6m.
Vyska nad t¢elovymi komunikacemi: holé vodi¢e min. 6 m,
Vyska nad silnici: min. 7 m.
Ochrannd pasma dle zdakona ¢. 458/2000 Sb., § 46
1. Nadzemni Vedeni VN, VVN — je definovano jako souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini
od krajniho vodice vedeni na ob¢ strany:
pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994
- uvenkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné¢ — 10m
- uvenkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 220 kV véetné — 15m
pro zafizeni zrealizovana do 1.1.1995
- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné pro vodi¢e bez izolace — 7 m, pro vodice
s izolaci zakladni

- 2m, pro z&vésna kabelova vedeni — 1 m
- U venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV v¢etné -12 m

2.kabelova vedeni vSech druhi napéti do 110 kV (véetné ovladacich, signalnich, sdélovacich ve
spravé ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1 m

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994

- uel stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urovein NN -10 m

- uel. stanic s napétim vét§im nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici
objektu stanice

pro zafizeni zrealizovand od 1.1.1995

- u venkovni stozarové el. stanice s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroveiit NN -7 m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52
kV na uroven NN -2 m a u vestavénych el . stanic — 1 m od obestaveni

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20
m od oploceni nebo od vné&jsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadeni cinnosti a praci v OP kabelii jsou stanoveny ve vyjadieni
vystavenem EG.D, a.s., pripadné pri vytyceni.

37. V dolozeném vyjadieni k PD od svazku Satavsko, s.0. ze dne 20.8.2024, &j. 051/2024-H je
uvedeno:
Vyjadieni k projektové dokumentaci a podkladim — ,,Syrovice - ulice Sobotovska - oprava
chodniki a sjezdu, autobusové zastavky, plochy pro parkovani, vefejné osvétleni, opérna zed™ -
dotéené pozemky p.¢. 596/1, 597/2, 472/1, 40/1, 40/7, 594/1, vSe pro k.4. a obec Syrovice, okres
Brno-venkov.
Satavsko, svazek obci, jako vlastnik a provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu v obcich
Bratéice, Ledce, Sobotovice a Syrovice obdrzel zadost, kterou ptedlozil pan Ing. Jifi Stastny,
projektant, souCasn¢ jako zmocnény zastupce budouciho investora shora uvedené stavby, kterym
je obec Syrovice, se sidlem Syrovice ¢p. 298, 664 67, o vyjadreni ke shora uvedenému zameéru.
Po seznameni se s pfedlozenou dokumentaci a dal$imi pfedlozenymi podklady, Svazek obci
Satavsko nema pripominky k predlozenému zaméru. Pii realizaci stavby budou dotdeny zajmy
svazku obci, a to v rozsahu kfiZeni stavby s prilehlym kanalizacnim fadem a pfipojkami
splaskové kanalizace.
Pfi realizaci stavby nesmi dojit k poSkozeni nasich siti.
Doba platnosti tohoto vyjadfeni je 2 roky a je platné pouze za soucasného souhlasu Obce
Syrovice s predloZzenym zamérem.

38. Prestoze podle vyjadieni ke spole¢nému fizeni od spol. CETIN a.s., ze dne 24.6.2024, ¢,j.
151866/24 dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spolec¢nosti CETIN, bude tieba
dodrzet podminky uvedené v citovaném vyjadient:

Zadatel zadosti uréil a vyznagil zajmové Gzemi, jakoz i ur¢il divod Vyjadieni.
Na zakladé urceni a vyznaceni zajmového uzemi zadatelem a na zaklad€ urceni diivodu vyjadieni
vydava CETIN a.s. nasledujici Vyjddreni:
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Dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spole¢nosti CETIN a.s.
() Na Zadatelem uréeném a vyznaéeném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spole¢nosti CETIN
() Spole¢nost CETIN a.s. za podminky splnéni bodu (III) tohoto Vyjadieni souhlasi, aby
Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém uzemi vyznadeném v Zadosti,
provedl Stavbu a/nebo Cinnosti povolené prislusnym spravnim rozhodnutim vydanym dle
Stavebniho zakona;
(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem je povinen:
1/ dodrzet nize uvedené podminky, které jsou stanovené POS tak, jak je tento oznacen ve
Vseobecnych podminkach ochrany SEK:
- Pozadujeme provést revizi chraniCek kabeld v misté komunikace kiizujici sd€lovaci
kabely, jejich ptipadné prodlouzeni nebo doplnéni,
KOMUNIKACE, CHODNIKY, PARKOVACI STANI, VIEZDY
-V mistech novych vjezdd a parkovacich stani ulozte kabelové vedeni do chranicek.
Zalozte rezervni chranicku PE 110 mm. Chranic¢ky uloZte tak, aby piesahovaly alespoil
0,5 m za okraj zpevnéné pojizdéné plochy.
-V mistech spojek a odboceni kabelové trasy neztizujte souvislé pojizdné plochy.
- Nad kabelovou trasou neukladejte podéIné obrubniky, ani jejich betonovy zaklad.
- Parkovaci stani nad kabelovou trasou proved'te tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl
rozebiratelny.
- Zpevnéné povrchy nad kabelovou trasou proved'te tak, aby povrch nad kabelovou trasou
byl rozebiratelny.; a
2/ tidit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadreni;
(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné ptelozeni SEK, zajisti vzdy takové prelozeni SEK jeji vlastnik,
spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst.
17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN a.s. veskeré
naklady na nezbytné upravy dotCeného tseku SEK, a to na trovni stavajiciho technického
feSent;
(V) Pro tcely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se
spolec¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK.
Vyjadrfeni je platné pouze pro zajmové tizemi uréené a vyznacené zadatelem, jakoz i pro dtvod
vydani Vyjadieni stanoveny a uéeny Zadatelem v zadosti.
Vyjadreni pozbyva platnosti I) v den konce platnosti vyjadieni, I1I) zménou rozsahu zajmového
uzemi ¢i zménou divodu vydani Vyjddieni uvedeného v Zadosti, anebo I1I) jakymkoli porusenim
kterékoliv povinnosti stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vSe v zavislosti na
tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadreni nastane nejdiive.
Spole¢nost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadieni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a
vyznac¢ené Zajmové tzemi veSkeré informace o SEK dostupné spole¢nosti CETIN a.s. ke dni
podani Zadosti.
V piipadé dotazti k Vyjadrfeni kontaktujte prosim asistencni linku 238 461 111.
Prilohami Vyjadteni jsou:
Vseobecné podminky ochrany SEK
Informace k vyty¢eni SEK
Situaéni vykres
Vyjadteni vydala spole¢nost CETIN a.s. a.s. dne: 24.6.2024
Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti CETIN a.s.
1. PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK
i Tyto VSeobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci (dale jen ..VPOSEK")
tvoii soucast Vyjadieni (jak je tento pojem definovan niZe v ¢lanku 2 VPOSEK).
iy V piipad€ rozporu mezi Vyjadienim a témito VPOSEK maji pfednost ustanoveni Vyjadieni,
pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
Nize uvedené terminy, jsou-li pouzity v téchto VPOSEK a uvozeny velkym pismenem, maji
nasledujici vyznam:
,,CETIN" znamena CETIN a.s. se sidlem Ceskomoravska 2510/19, Praha 9, PSC 190 00, ICO:
04084063, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B
20623;
,,Den" je kalendaini den;
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(i)

(iif)

(iv)

v)

(vi)

,Kabelovod" podzemni zafizeni sestavajici se z télesa Kabelovodu a kabelovych komor,
slouzici k zatahovani kabelu a ochrannych trubek;
,,Obc¢ansky zakonik" znamena zakon ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu;
,POS" je zaméstnanec spolecnosti CETIN, povéfeny ochranou sité, Petr Sobotka, tel.: 606 717
056, e-mail: petr.sobotka@cetin.cz
»Pracovni den" znamena den, ktery neni v Ceské republice dnem pracovniho klidu nebo statem
uznavanym svatkem,;
,,Prislusné pozadavky" znamena jakykoli a kazdy pfislusny pravni ptedpis, v¢. technickych
norem, nebo normativni pravni akt vefejné spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti,
povoleni, souhlas nebo licenci, v¢etné podminek, které s nim souvisi;
,Prekladka" je stavba spoCivajici ve zméné trasy vedeni SEK ve vlastnictvi CETIN nebo
premisténi zatizeni SEK ve vlastnictvi CETIN;
Stavebnik, ktery Prekladku vyvolal, je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych
komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN veskeré naklady na nezbytné upravy
dotceného useku SEK, a to na Grovni stavajiciho technického fesent;
LSEK" je sit” elektronickych komunikaci ve vlastnictvi CETIN;
,»Stavba" je stavba a/nebo ¢innosti ve vztahu, k niz bylo vydano Vyjadieni, a je provadéna
Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s Pislusnymi pozadavky, povolena piislusnym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
,.Stavebnik" je osoba takto ozna¢ena ve Vyjadieni;
»Stavebni zadkon" je zékon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu;
,Vyjadieni" je vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci vydané spole¢nosti CETIN
dne 24.6.2024 pod ¢.j 151866/24;
,Zajmové tizemi" je uzemi oznaéené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v Zadosti;
»Situaéni vykres" je Vykres ktery je prilohou Vyjadfeni a obsahuje Zajmové tzemi uréené a
vyznaéené Zadatelem v Zadosti a vyfezy u¢elové mapy SEK;
»Zékon o elektronickych komunikacich® je zdkon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu;
,,Zadatel" je osoba takto oznacena ve Vyjadreni.
,.Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o vydani Vyjadieni.
PLATNOST A UCINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a i¢inné Dnem odeslani Vyjadifeni na i) adresu elektronické posty
Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo ii) adresu pro doruéeni prosttednictvim
postovni prepravy uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBN{KA A/NEBO ZADATELE
Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK je vefejn& prospéinym zatizenim, byla
ziizena ve vefejném zajmu a je chranéna PfisluSnymi pozadavky.
SEK je chranéna ochrannym pasmem, jehoz rozsah je stanoven (a) ustanovenim § 102 Zakona
o elektronickych komunikacich a/nebo (b) pravnimi piedpisy ucinnymi pied Zakonem o
elektronickych komunikacich, neni-li Pfislusnymi pozadavky stanoveno jinak.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena teti osoba, je povinen pii provadéni Stavby nebo jinych
praci, pii odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se PfislusSnymi pozadavky, spravnou
praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uéinit veskera nezbytna
opatfeni vyzadovana Ptislusnymi pozadavky k ochrané SEK pred poskozenim. Povinnosti dle
tohoto odstavce ma Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
uzemi.
Pii zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi tidaji v Situacnim vykresu, ktery je ptilohou Vyjadfeni a
skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo Zadatel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji
Den nasledujici po zjisténi takové skute¢nosti, zjistény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez SEK
bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po zjisténi takové skutecnosti, oznamit takovou
skute¢nost dohledovému centru spole¢nosti CETIN na telefonni ¢islo +420 238 464 190.
Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena tieti osoba na spole¢nosti CETIN pozadovat,
aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala
prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén kontaktovat
POS.
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(ii)

(iif)

(iv)

(vi)

(vii)

(@)

(ii)

(iif)

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pfi projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistit, aby projektova dokumentace Stavby (i)
zohlednovala veskeré pozadavky na ochranu SEK vyplyvajici z PrisluSnych pozadavku,
zejména ze Zakona o elektronickych komunikacich a Stavebniho zakona, (ii) respektovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (iii) umoznovala, aby i po
provedeni a umisténi Stavby dle takové projektové dokumentace byla spole¢nost CETIN, jako
vlastnik SEK schopna bez jakychkoliv omezeni a piekazek provozovat SEK, provadét udrzbu
a opravy SEK.

Nebude-li mozné projektovou dokumentaci zajistit néktery, byt' i jeden z pozadavku dle
predchoziho odstavce (i) a/nebo umisténi Stavby by mohlo zptlisobit, ze nebude naplnén
néktery, byt’ i jeden z pozadavku dle pfedchoziho odstavce (i), vyvola Stavebnik Piekladku.
Pii projektovani Stavby, ktera se nachazi nebo je u ni zamysleno, Ze se bude nachazet v
ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti CETIN a ptekracuje vySku 15 m nad zemskym
povrchem, a to vCetné doCasnych objekti zafizeni staveni$té (jetaby, konstrukce, atd.) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za téelem ziskani konkrétniho stanoviska a
podminek k ochrané radiovych tras spolecnosti CETIN a pro urceni, zda Stavba vyvola
Prekladku. Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu,
ktery je soucasti tohoto Vyjadieni.

Pokud se v Zajmovém uzemi nachazi podzemni silové vedeni (NN) ve vlastnictvi spolecnosti
CETIN. je Stavebnik povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéz, co je uvedeno
pod pism. (i) tohoto ¢lanku 5, ptfi¢emz plati, Ze Stavebnik vyvola Prekladku v pripadech
uvedenych pod pism. (ii) tohoto ¢lanku 5.

Stavebnik je povinen pii projektovani Stavby, ktera je stavbou (a) zafizeni silovych
elektrickych siti (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trak¢énich vedeni, provést vypocet ¢i posouzeni
rusivych vlivu na SEK, zpracovat ochranna opatieni, to vSe dle a v souladu s PfislusSnymi
piislusného spravniho rozhodnuti k umisténi Stavby dle Stavebniho zakona piedat POS
vypocet i posouzeni rusivych vlivu na SEK a zpracovana ochranna opatieni.

Je-li Stavba v soub&hu s Kabelovodem nebo Kabelovod kiizi, je Stavebnik povinen nejpozdéji
ke Dni, ke kterému zapoc¢ne se zpracovanim projektové dokumentace ke Stavbé, oznamit POS
a projednat s POS (a) veskeré pfipady, kdy trajektorie podvrtu a protlaku budou vedeny ve
vzdalenosti mensi, nez je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv vykopové prace, které budou
nebo by mohly byt vedeny v trovni ¢i pod urovni Kabelovodu nebo kabelové komory.

Je-li Stavba umisténa nebo ma byt umisténa v blizkosti Kabelovodu, ve vzdalenosti mensi,
nez jsou 2 m nebo kiizi-li Stavba Kabelovod ve vzdalenosti mensi, nez je 0,5 m nad nebo
kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebnik povinen ptedlozit POS k posouzeni zakresleni Stavby
v pricnych fezech, pficemz do pricného fezu je Stavebnik rovné€z povinen zakreslit profil
kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADEN{ STAVBY

Stavebnik je pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci ve vztahu ke 7. Stavbé povinen
vyty¢it trasu SEK na terénu dle PfisluSnych pozadavku a dle Stavebniho zékona. S vyty¢enou
trasou SEK je Stavebnik povinen seznamit vSechny osoby, které budou anebo by mohly
zemni prace ve vztahu ke Stavbé provadét. V piipadé poruseni této povinnosti bude Stavebnik
odpovédny spole¢nosti CETIN za naklady a Skody, které poruSenim této povinnosti
spolecnosti CETIN vzniknou a je povinen je spole¢nosti CETIN uhradit.

Pét (5) Pracovnich dni pred zapocetim jakychkoliv praci ve vztahu ke Stavbé je Stavebnik
povinen oznamit spole¢nosti CETIN, Ze zahaji prace ¢i ¢innosti ve vztahu ke Stavbé. Pisemné
oznameni dle pfedchozi véty zaSle Stavebnik na adresu elektronické posty POS a bude
obsahovat minimalné ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni tidaje Stavebnika.

Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému poskozeni, a to zpravidla
doCasnym umisténim silni¢nich betonovych panelu nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nez
je zajisténa a zabezpecena ochrana SEK proti mechanickému poskozeni, neni stavebnik
opravnén piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci kabelovou trasu SEK. Pii piepravé
vysokych nakladu nebo pfi projizdéni stroji, vozidly ¢i mechanizaci pod nadzemnim vedenim
SEK je Stavebnik povinen provéfit, zda vyska nadzemniho vedeni SEK je dostatecna a
umoznuje spolehlivy a bezpecny zplsob pirepravy nakladu ¢i prujezdd stroji, vozidel ¢i
mechanizace.
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(iv)

)

(vi)

(vii)

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti SEK je Stavebnik povinen postupovat tak, aby
nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani SEK. V mistech, kde SEK
vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je Stavebnik povinen vykonavat
zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti, vykopové prace v blizkosti sloupu nadzemniho
vedeni SEK je Stavebnik povinen provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho
vedeni SEK, ktera je dostate¢na k tomu, aby nedoslo nebo nemohlo dojit k naruseni stability
sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho ¢innosti
nedoslo bez souhlasu a védomi spole¢nosti CETIN (a) ke zmén¢ nivelety terénu, a/nebo (b) k
vysadbé trvalych porostl, a/nebo (c) ke zméné rozsahu a zméné konstrukce zpevnénych
ploch. Pokud doslo k odkryti SEK. je Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalezité
zabezpecit proti provéseni, poskozeni a odcizeni.
Zjisti-li Stavebnik kdykoliv béhem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé jakykoliv rozpor mezi
udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti, je povinen bezodkladné pferusit prace a
oznamit zjiStény rozpor na adresu elektronické posty POS. Stavebnik neni opravnén
pokradovat v pracich ve vztahu ke Stavbé do doby, nez ziskd pisemny souhlas POS s
pokracovanim praci.
Stavebnik neni bez pifedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN opravnén
manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to
ani docasné¢, vstupovat do kabelovych komor, jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi
prvky SEK ¢i s jakymkoliv jinym zafizenim se SEK souvisejicim. Rovné z piedchoziho
pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN neni Stavebnik opravnén umistit nad trasou
Kabelovodu jakoukoliv jinou sit’ technické infrastruktury v podélném sméru.
Byla-li v souladu s Vyjadienim a témito VPOSEK odkryta SEK je Stavebnik povinen tii (3)
Pracovni dny pied zakrytim SEK pisemné oznamit POS zakryti SEK a vyzvat ho ke kontrole
pred zakrytim. Oznadmeni Stavebnika dle pfedchozi veéty musi obsahovat minimalné
predpokladany Den zakryti, ¢islo jednaci Vyjadreni a kontaktni udaje Stavebnika. Stavebnik
neni opravnén provést zakryti do doby, nez ziska pisemny souhlas POS se zakrytim.
ROZHODNE PRAVO
Vyjaditeni a VPOSEK se tidi ¢eskym pravem, zejména Obcanskym zakonikem, Zakonem o
elektronickych komunikacich a Stavebnim zakonem. Veskeré spory z Vyjadieni ¢i VPOSEK
vyplyvajici budou s kone&nou platnosti feSeny u piislugného soudu Ceské republiky.
PISEMNY STYK
Pisemnym stykem ¢i pojmem ,,pisemné" se pro Gcely Vyjadieni a VPOSEK rozumi piedani
zprav jednim z téchto zptisobi:

v listinné podob¢;

e-mailovou zpravou se zaruc¢enym elektronickym podpisem dle zak. ¢. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o zméné nékterych dalSich zakonu (zadkon o elektronickém
podpisu), ve znéni pozdé€jsich predpisi;
ZAVERECNA USTANOVENI

i.  Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tieti osoba je po¢inaje Dnem pievzeti Vyjadieni
povinen uzit informace a data uvedena ve Vyjadieni pouze a vyhradné k ucelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZzovat, rozSifovat, pronajimat, ptjcovat ¢i jinak
umoznit jejich uzivani tfeti osobou bez piedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti
CETIN.

ii.  Pro ptipad poruseni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené
tieti osoby, zaloZené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK je Stavebnik, Zadatel ¢ jim
povétena tieti osoba odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spolecnosti CETIN
vzniknou porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti osoby.

39. Je tieba dodrZet i podminky z vyjadieni k existenci TKR od VIVO CONNECTION, spol. s r.o.,
ze dne 22.5.2024, ¢.v. 2245000509:
Na vasi zadost piijatou 21.05.2024 09:53:26 Vam sd¢lujeme, Ze v zajmovém uzemi dle
piedloZené projektové dokumentace dojde ke stfetu s telekomunikaénim zafizenim (dale jen
,»ITZ") nasi spole¢nosti. Spole¢nost VIVO CONNECTION spol. s r.o. jako majitel TZ nema
namitek proti vyse uvedené stavbé za dodrzeni nasledujicich podminek:

trasa TZ bude pfed zapocetim praci v ochranném pasmu vytycena. VytyCeni trasy lze zajistit
na www strankach spolecnosti na adrese http://www.vivo.cz/vytyceni. Pro zahajeni zadosti o
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vytyCeni si pripravte Cislo tohoto vyjadfeni a jméno investora. VytyCeni mulze byt
zpoplatnéno. Vice informaci o cenach vyty¢eni na strankach https://www.vivo.cz/cenik/

e v piipad¢, ze dojde béhem stavebnich praci k obnazeni TZ, musi zhotovitel pfed ukonéenim
praci vyzvat nasi spole¢nost ke kontrole stavu TZ pted zasypem. Piedmétem kontroly bude
neporusenost chrani¢ek i kabell, dalSich prvki sité nadzemnich i podzemnich, zachovani
stupné kryti a ptipadny soulad stavajiciho vedeni s nove zfizovanym zafizenim z hlediska
CSN 73 6005 - Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

e pied zapocetim praci v ochranném pasmu TZ budou vSichni pracovnici zhotovitele, ktefi
vstupuji do ochranného pasma prokazatelné seznameni s polohou TZ a s pozadavky na jeho
ochranu

e pokud bude v ochranném pasmu TZ tieba pouzit bezvykopovych technologii, je nutné obnazit
ru¢nim vykopem misto, kde by mohlo dojit ke kiizeni s TZ, nebo kde by montazni jamy
zasahovali do ochranného pasma TZ

e skladovani materidlu v ochranném pasmu TZ neni povoleno. TZ obsahuje kabelové komory,
které se mohou nachazet i pod povrchem zem¢. Pokud dojde k poruseni této podminky a bude
tteba béhem stavby do kabelové komory, nebo jiné ¢asti TZ vstoupit, zajisti naSe spole¢nost
piesun materialu na nové misto a bude pozadovat po zhotoviteli a investorovi thradu nakladi
na zptistupnéni TZ vEetn€ Skody, kterd pozdnim piistupem k TZ vznikla

e stavebni postupy v ochranném pasmu TZ se tidi platnymi pravnimi pfedpisy. Soub¢h a kiizeni
TZ a ostatnich siti se ¥idi vyhradné CSN 73 6005 - Prostorové uspotfadani siti technického
vybaveni

e v piipadé, Ze je nutné v zajmu realizace projektu zménit vySkové poméry v ochranném pasmu
TZ, je nutné o této skuteCnosti vyrozumét nasi spole¢nost a dohodnout podminky pro
bezpecné ulozeni TZ, které musi obsahovat navrhy na nové upotfadani tak, aby ulozeni TZ
odpovidalo paivodnim poméram v tzemi a normé CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni.

Pti dodrzeni vyse uvedenych podminek udélujeme vyslovny souhlas s umisténim stavby.

Pro bezplatné piipojeni k siti elektronickych komunikaci béhem vystavby volejte na telefonni Cislo

515 537 537, nebo piSte na dokumentace@vivo.cz. Zajistime nezbytnou spolupraci pii zavedeni

optického pfipojeni k internetu do vasi nemovitosti.

V piipadé poskozeni TZ neprodlené volejte na telefonni ¢islo 515 537 537.

Vase dotazy k vyjadreni, nebo ochrané sit¢ mizete volat na tel. Cislo 515 550 562, nebo na psat na

e-mail dokumentace@vivo.cz.

Vyjadieni vydala spole¢nost VIVO CONNECTION, spol. s r.o0..Nadrazni 1178/7, Slapanice,

66451, ICO: 26900696, podnikatel v elektronickych komunikacich dle zdkona 127/2005 sb. zédkon

o elektronickych komunikacich, ¢islo osvédéeni 1997.

Stavebnik také k fizeni dolozil souhlasné stanovisko k povoleni stavby od spole¢nosti GasNet
Sluzby, s.r.0. ze dne 29.5.2024, zn. 5003075390. Musi byt dodrzeno toto souhlasné stanovisko a
jeho podminky:

Véc:

Syrovice - Sobotovska: oprava chodnikl a sjezdi, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy
K.U. - p.&.: Syrovice

Stavebnik: Obec Syrovice, Syrovice ¢.p. 298,664 67 Syrovice

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

UPOZORNENTI:

Vase stavba byla zatazena do rezimu se zvySenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a
bezpeénostnim pasmu PZ. Dutkladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte
oznameni o zahdjeni stavebni cinnosti, objednejte si vytyCeni a postupujte podle pokynt
uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.0. pozaduje piizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k
poskozeni majetku spolecnosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti, bude spole¢nost
GasNet s.r.o. nucena zahgjit fizeni o naruSeni ochranné¢ho pasma PZ a nebude souhlasit s
uzivanim Vasi stavby.
V zajmovém uzemi se nachazi tato plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale PZ):

e plynovod STL PE d 110, 63 + STL plynovodni ptipojky v¢. ptislusenstvi

Poloha a rozsah PZ uvedeny v ptiloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.
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PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ
(https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) - poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI, v piipadé
potteby ovérit ruéné kopanymi sondami.

Ochranné pasmo STL plynovodl a pfipojek je v zastavéném uzemi obce 1 m na obé strany od
potrubi.

Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpe¢ného a spolehlivého provozu plynarenského zatizeni.

V ochranném pasmu plynovodi a piipojek budou veskeré prace provadény vyhradné ru¢nim
zpuisobem.

Veskeré stavebni prace musi byt vykonavany tak, aby v zadném ptipadé nenarusily bezpeény
provoz uvedenych plynarenskych zatizeni a plynovodnich pfipojek.

Pii stavbé novych zpevnénych ploch a terénnich uprav bude dodrzena CSN 73 6005, tab. B,
nesmi dojit ke zmeéné stavajiciho kryti STL plynarenského zatizeni v¢. poklopti armatur.

Zemni prace (konstrukéni vrstvy + sanace) nesmi byt provadény v misté stavajiciho
plynarenského zatizeni do vétsi hloubky nez 40 c¢cm nad povrchem stavajiciho plynarenského
zatizeni.

Konstrukci vozovky/zpevnéné plochy je nutné prizpasobit realné hodnoté kryti plynarenského
zafizeni.

Upozoriiujeme Vas, Ze v piipad€ uloZeni stavajiciho plynovodniho vedeni v zeleném pésu, mtze
mit toto zafizeni snizené kryti.

U drenéazniho potrubi je nutno dodrZet odstupové vzdalenosti dle CSN 73 6005 v&. zmény 3 jako
pro stokové sité a kanalizacni ptipojky, tzn. soub¢h 1 m, k¥izeni 0,5 m pod plynarenské zatizeni, v
ptipadé, Ze nelze dodrzet CSN 73 6005, je nutné v mistech dotyku s plynarenskym zafizeni drenaz
pierusit nebo misto trubky zasypat ryhu jen Stérkem.

Dopravni znaCeni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizeni v minimalni
vzdalenosti 1 m. Neposkodit ¢asti STL plynovodu (orientacni sloupky, uzavéry, odvodiovace
atd.);

Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a
ptipojek. Proto je vylouceno pouziti t€zké mechanizace (zejména valci s trny, zemnich fréz atd.)
piimo nad potrubim. Zejména je tfeba vé€novat u mist s odboc¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-
kus vy¢niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Dale je tfeba ovéfit polohu
ptipojek, které jsou nad vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZzeny kolmo na
plynovod.

V ochranném pasmu STL plynarenského zafizeni (1 m na kazdou stranu) nebudou umistovany
stavebni objekty dle CSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. napt. budovy, pfistiesky,
oploceni (sloupky, podezdivky), opérné zdi, patky svodidel, a dale schodisté, rampa, palisady,
propustky, vpusti, apod; PZ musi byt volné piistupné.

Ptipadné docasné zafizeni stavenis§té umistit min. 1 m od STL plynovodu a piipojek.

Pokud stavba vyvola vySkovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského zafizeni, bude
zpracovana PD ptelozek plynarenskych zafizeni a odsouhlasena samostatné. Pielozka bude
provedena na naklady investora.

Info a nasledné stanovisko k prelozce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Soucasné si vyhrazujeme upfesnéni nebo rozsifeni nasich podminek pfi zjisténi situace na miste.
Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu zafizeni bude provedena kontrola dodrZeni
podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu a kontrola plynarenského
zafizeni, https://dpo.gasnet.cz/zadost-0-vytyceni.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist. Tento souhlas plati pro tUzemni fizeni, fizeni o uUzemnim souhlasu,
vetejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni,
spolecné uzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dob¢ své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho uradu (bude
citovana nase znacka stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti
stavebniho uradu.

V zajmovém uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spraven, pripadné
i dlouhodob¢ nefunkéni/ neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich
poloze a vlastnictvi.
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Plynarenska zatizeni a plynovodni piipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zékona ¢. 89/2012
Sb., obCanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlast’ nebezpecna a z tohoto diivodu jsou
chranéna ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakon¢ 458/2000 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.
Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni Cinnosti povazovany dle § 68
zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu.
Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych sitQ je nutné
pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé
Skody.

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti provadéné v
ochranném pasmu PZ (tzn. bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost PZ (napt. trhaci prace,
sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zifizovani staveni$té, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

P1i pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismil pozadujeme zabezpecit piipadny
piejezd pies PZ ulozenim betonovych paneld v misté piejezdu PZ.

Pfi realizaci stavby budou dodrzeny tyto podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

(1)  Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a piesné urceni ulozeni PZ.
VytyCeni trasy provede prislusna regiondlni oblast zdarma. Formulai a kontakt naleznete na
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku.
Pti podani zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska a
sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol.
Presné urceni uloZeni PZ (sondou) je povinen provést stavebnik na sviij naklad.
Bez vytyceni trasy a presného urceni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt viastni stavebni cinnost
zahdjena. Vytyceni povazujeme za zahdjeni stavebni cinnosti v ochranném a bezpecnostnim pdsmu
PZ. Protokol o vytyceni ma platnost 2 mésice.

@) Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazateln¢ piedat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do
stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné seznameni s
polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon &.458/2000
Sb. ve znéni pozdégjsich predpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

4 Prfi provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ v¢. piesného uréeni ulozeni PZ je
stavebnik povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

(5) 'V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pied zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi
byt navrzena tak, aby v misté kiizeni nebo soub¢hu s PZ byl dostatecny stranovy nebo vyskovy
odstup od PZ, ktery zajisti nepoSkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou bezvykopovou
technologii a vSechny jeji G¢inky na okolni terén. V piipadé, Ze nemize byt tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkryta PZ budou v prub&hu nebo pii pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpefena proti
jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavért a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérmém
plynovém zatizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

9) Stavebnik je povinen neprodlené¢ ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych
vrypit do PE potrubi, poskozeni izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné folie, markeru atd.) na
telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v prubéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni
podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se
vztahuje 1 na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede ptislusna regionalni oblast (formulai a
kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, 1ze vyuzit QR kdd, ktery je uveden
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v tomto stanovisku). Pti zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu
tohoto stanoviska. Kontroluje tfeba objednat min. 5 dnli pfedem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly
povoleny v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ.

(11 O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana.
Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prukaznou
dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v
misté styku stavby s PZ.

(12) Plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou pied zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, to vSe v souladu s
predpisem provozovatele distribucni soustavy ,,Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a
opravy", ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke- dokumenty/ a v souladu s CSN
EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlen¢ po skonceni stavebni ¢innosti budou fadn¢ osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude ¢innost stavebnika
vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo bezpec¢nostniho pasma PZ a
budou z toho vyvozeny piislusné dusledky.

Plati pouze pro uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 méesicti ode dne jeho vydani.
V piipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o.je tfeba dale projednat smluvni
vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednéni naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-
system/, ¢innost ,,Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni®.

Za spravnost a uplnost dokumentace predlozené s zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi
predpisy pln€¢ zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k
jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte naSi znacku —
5003075390 a datum tohoto  stanoviska. Kontakty jsou k  dispozici na
https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

Je tieba dodrzet CSN 73 6005 “Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni®.
Majitelé stavbou dotCenych vedeni a inz. siti musi byt pfizvani k jejich vytyCeni a potom ke
kontrole jejich zafizeni pred zpétnym zakrytim.
Pripadné upravy ¢i vystavba inzenyrskych siti i pfelozek inZenyrskych siti musi byt fadné
zkoordinovany a provedeny pied dokon¢enim povrchli pozemnich komunikaci a uvedeni siti do
uzivani musi byt dokladovano ke kolauda¢nimu fizeni. K Zadosti o kolaudacni rozhodnuti musi
byt dolozeny zapisy o kontrole siti pfed zdhozem (souhlasy se zdhozem) od spravct dotcenych
inZ. siti, resp. souhlasy s uZivanim novych inz. siti.
Pii Ustnim jednani dne 15.4.2025 se Glastnici fizeni vyjadiili do Protokolu z tstniho jednani &.j.
MZi-0D/5055,18961/2025 SO-P, ze dne 15.4.2025. Uéastnici jednani vznesli piipominky, které je
tfeba rovnéz dodrzet:
A) Vyjadteni zastupce odboru dopravy KrU Jihomoravského kraje — Mgr. Mudrycha:
e Oznac¢niky zastavek budou znacky 1J4b
e Nastupni hrany budou z kaselského obrubniku vysky 16 cm
e Za l. etapy stavby je tieba zachovat prijezd linkovych BUS. A po dobu 2. etapy zachovat
maximalni moznou prijezdnost v dob¢, co bude mozné, na maximalni moznou dobu.
e Vdobé uplné uzavirky musi byt pro autobusy prijezdnd stanovena objizd'ka mezi
Syrovicemi a Sobotovicemi po silnici 11I/15266, 111/42510, 111/39514.

B) Vyjadieni zastupce SUS JMK, Oblast Stred:
e Dodrzet naSe pisemné stanovisko ze dne 19.6.2024.
Stavba ,,Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikli a sjezdid, autobusovych zastavek, nové

parkovaci plochy - 2. Etapa“ bude provadéna v koordinaci s vystavbou zaméru ,,Syrovice —
Sobotovska, oprava chodnikt a sjezdl, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy - 1. Etapa“

Dtsledné¢ bude dodrzena wvyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich piredpisti (vodici a navadéci
linie, signalni a varovné pasy, bezbariérové Gpravy atd.).
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Nové vybudované pozemni komunikace budou fadnym odpovidajicim zplsobem navazovat na
stavajici komunikace, jak pojizdéné, tak na komunikace pro p&si.

Musi byt zajisténo fadné a bezproblémové odvodnéni upravovanych komunikaci. Odvodnéni
stavajicich komunikaci nebude poruseno.

Veskeré pevné piekazky (napf. sloupy vetejného osvétleni i stozary el. vedeni, dopr. znacky,
apod.), budou umistény ve vzdalenosti min. 0,5 m od prijezdného prostoru pozemnich
komunikaci - bude dodrZen bezpeénostni odstup dopravnich znacek i jinych pevnych prekazek od
prijezdného prostoru komunikaci dle CSN 73 6110.

Veskeré objekty v¢. pfipadné dekoracni zelené¢ musi byt umistény tak, aby v kiizovatkach i na
sjezdech byly zajistény dostatecné rozhledové pomery.

Zahajeni stavby v pfedstihu a odpovidajicim zplsobem oznami stavebnik vSem vlastnikiim
prilehlych nemovitosti. V prub¢hu stavby musi byt zajistén pristup k sousednim nemovitostem.

V dob¢ vystavby musi byt zajisténa bezpecnost silnicniho provozu a bezpecnost pesich — stavba
bude fadné oznacena a bude osazeno prechodné dopravni znaceni.

Pro dobu vystavby bude tfeba na dotCenych komunikacich osadit piechodné dopravni znaceni,
tzn., Ze zhotovitel stavby v dostate¢ném piedstihu pied zahajenim stavebnich praci (minimalné 21
dni pfedem), pozada odbor dopravy MéU Zidlochovice o ,,stanoveni piechodné upravy provozu na
pozemnich komunikacich® (pfechodné dopravni znaceni)“, o ,povoleni uzavirky, nafizeni
objizdky* a o ,,povoleni zvlastniho uzivani komunikaci®.

V ramci stavby nesmi dojit k dotCeni cizich pozemkii nad ramec souhlasti a dohod s vlastniky
dotéenych pozemkd, pfip. smluv s vlastniky dot¢enych pozemka.

Stavebnik stavby musi pfijmout takova Casova a organizacni opatieni omezeni a takova opatieni
proti hluku a prasnosti stavby, aby byl minimalné narusen komfort uzivani rodinnych domi
sousedicich se stavbou.

Pti provadéni praci je nutno postupovat tak, aby nedochdzelo ke $koddm na cizim majetku.
Pripadné vzniklé Skody pfi provadéni stavby na vlastnictvi sousedll a na ostatnich pozemnich
komunikacich odstrani stavebnik svym nakladem.

Pii provadéni praci nesmi dojit k poskozeni, ale ani ke zneciStovani stdvajicich pozemnich
komunikaci. Komunikace musi byt v dobé vystavby udrzovany fadné uklizené, Cisté a sjizdné.

Pro osazeni nového trvalého dopravniho znaceni musi stavebnik v pfedstihu pfed zahajenim
uzivani pozadat odbor dopravy MEU Zidlochovice o stanoveni mistni upravy provozu na
pozemnich komunikacich.

Navrzené nové dopravni znaceni bude osazeno v souladu s TP 65 a TP 100. Veskeré dopravni
znacky je nutno osadit do spravné vySky a do vzdalenosti min. 0,5 m od prijezdného prostoru
komunikace - bude dodrzen bezpecnostni odstup dopravnich znacek od prijezdného prostoru
komunikace dle CSN 73 6110.

Po dokonceni stavby bude skute¢né provedeni stavby geodeticky zaméfeno a zaméieni bude
dolozeno ke kolauda¢nimu fizeni, ptip. dolozit doklad o zadani do technickych map kraje.

Ke kolauda¢nimu fizeni bude piedloZzen geometricky plan skutecného provedeni stavby ovéfeny
katastralnim Gfadem a stavba bude nasledné po kolaudaci piip. pozemkové dofeSena v katastru
nemovitosti. Stavebnik musi zajistit v katastru nemovitosti i pfipadnou pouhou zménu druhu a
kultury pozemki dle skute¢ného provedeni — v katastru nemovitosti uvést dotéené pozemky do
souladu se skutecnosti v terénu.

Po kolaudaci spravce, vlastnik silnice ¢. 11I/39514 zanese spravnim rozhodnutim nové vzniklou
situaci na pozemni komunikaci do pasportu komunikaci Jihomoravského kraje, resp. OU
Syrovice zanese nove vzniklou situaci pozemnich komunikaci do pasportu komunikaci obce, se
zafazenim do pfislusné kategorie.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Obec Syrovice, IC 00281 824, Syrovice 298, 664 67 Syrovice ("stavebnik"),
kterého na zaklade plné moci ze dne 16.5.2024 zastupuje
Ing. Jifi Stastny, Unanov 482, 671 31 Unanov, IC 01765787
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Odtvodnéni:

Dne 18.10.2024 podal stavebnik - Obec Syrovice, IC 00281 824, Syrovice 298, 664 67 Syrovice,
kterého na zékladé plné moci zastupuje Ing. Jifi Stastny, Unanov 482, 671 31 Unanov, IC 01765787 -
zadost o vydani povoleni pro stavebni zamér nazvany ,,Syrovice — Sobotovska, oprava chodnikd a
sjezdl, autobusovych zastavek, nové parkovaci plochy - 2. Etapa“.

Ucelem stavebniho zaméru je vystavba dopravni infrastruktury, v tomto piipadé se zamér tyka opravy
povrchu silnice 111/39514 v celém feSeném tuseku, tzn. v km 0,00 — km 0,52750 stanieni stavby a o
novou destovou kanalizaci v tseku km 0,320 — km 0,52750 stanieni stavby. Tento zadmér - stavba se
¢leni na dva stavebni objekty a to - SO 101 Oprava chodniki a sjezdi, autobusovych zastavek, nové
parkovaci plochy; a SO 301 Odvodnéni komunikace — deStova kanalizace.

Uvedenym dnem bylo zahdjeno fizeni o povoleni stavebniho zaméru. Spolu s zadosti o povoleni
stavebniho zaméru byly doloZeny a obdrzeny doklady nutné pro rozhodnuti ve véci.

ProtoZe se jednd o fizeni s velkym poctem ucastniki, stavebni Gfad oznamil zahajeni povolovaciho
fizeni vefejnou vyhla§kou znamym ucastniktim fizeni, vefejnosti a dotéenym orgdniim vyrozuménim o
zahajeni fizeni ¢.j. MZi-OZPSU/18961/2024-2 SO ze dne 10.3.2025.

K projednani zadosti soucasné nafidil Gstni jednani spojené s mistnim Setfenim na den 15.4.2025,
o0 jehoz vysledku byl sepsan protokol ¢.j. MZi-OZPSU/5055,18961/2025 SO-P. V oznameni zahajeni
povolovaciho ftizeni spravni ufad zaroven upozornil, Ze dotCené organy a ucastnici fizeni mohou
zavazna stanoviska a namitky, poptipadé dikazy uplatnit nejpozdé€ji pfi Gstnim jednani a zaroven
sdélil ucastniktim fizeni, Ze mohou v fizeni uplatnit podle § 36 odst. 3 spravniho fadu své pravo
vyjadrtit se k podkladiim rozhodnuti, projevi-li o to zajem a to v nasledujici lhiit€¢ do 5 dnd po Ustnim
jednani. Tim, podle ustanoveni § 36 odst. 3 spravniho fadu, méli vSichni Gcastnici fizeni od stavebniho
ufadu danu zakonnou moznost ve stanovené lhité seznamit se a vyjadfit k podkladim rozhodnuti.
Nikdo se nevyjadril. Nasledn¢, po obdrzeni vSech podkladi a po uplynuti uvedené lhity ptistoupil
stavebni ufad k vydani rozhodnuti ve véci samé a dokoncil spolecné fizeni.

Spolu s zadosti o povoleni, a nasledné v mezidobi stavebnik dolozil poZadované doklady. K ozndmeni
fizeni stavebni ufad jest€¢ obdrzel posStou, e-mailem dal§i vyjadfeni a stanoviska - dne 26.3.2025
vyjadieni k oznameni zahajeni fizeni od AU AV CR zn. ARUB/1436/2025 DS ze dne 14.3.2025.
Jinak nebyly k vyrozuméni o zahajeni fizeni obdrzeny z&dné dal$i namitky, vyjadfeni, pfipominky
ucastnikt fizeni ani stanoviska dot¢enych organi.

Stavebni Ufad v provedeném fizeni pirezkoumal pfedlozenou zadost podle § 184 stavebniho zakona z
hledisek uvedenych ve stavebnim zakoné, projednal ji s ucCastniky fizeni, vetejnosti a s dotéenymi
organy a zjistil, ze jejim uskuteénénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné stavebnim
zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy.

Predlozena zadost o povoleni zadméru obsahovala veSkeré predepsané nalezitosti stanovené
v prislusnych ustanovenich stavebniho zakona.

Projektovad dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni Gfad v prub&hu
fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zaméru.

Predlozené doklady - stanoviska sdélily:

- Stanovisko k PD od obce Syrovice ze dne 23.5.2024, &j. OUSy-620/2024

- Stanovisko k PD od SUS JMK, Oblast Stied ze dne 19.6.2024, zn. SUSJ 13491/2024

- Stanovisko v kontextu § 16 zak. o pozemnich komunikacich od Policie CR, UO Brno-venkov,
DI, prac. dopr. inzenyrstvi, &.j. KRPB-112171-2/CJ-2024-0603DI-BAR, ze dne 4.7.2024

- Komplexni vyjadfeni kPD od M&U Zidlochovice, OZPSU (OZP) ¢&j. MZi-
0ZPSU/10840/2024/TR ze dne 14.6.2024

- Osvédéeni k PD od M&U Zidlochovice, OZPSU (OUP) zn. MZi-OZPSU/10841/2024/NL ze
dne 1.7.2024

- Stanovisko k PD od M&U Zidlochovice, OD, &.j. MZi-OD/10842/2024 SO ze dne 31.7.2024

- Zavazné stanovisko od KHS JMK, ze dne 18.6.2024, ¢.j. KHSIM 30697/2024/BO/HOK

- stanovisko k povoleni stavby od GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 29.5.2024, zn. 5003075390

- vyjadreni k fizeni od spol. CETIN a.s. ze dne 24.6.2024, ¢.j. 151866/24

- Vyjadteni o existenci zafizeni spol. E.GD, a.s. ze dne 30.10.2023, zn. E7456-26275938

- Vyjadfeni k zadosti o souhlas se stavbou od spol. E.GD, a.s. ze dne 13.6.2024, zn. M49992-
27125140

- Vyjadieni k PD od svazku Satavsko, s.0. ze dne 20.8.2024, ¢.j. 051/2024-H
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- vyjadfeni k existenci TKR od VIVO CONNECTION, spol. sr.0., ze dne 22.5.2024, ¢.v.
2245000509

- Souhlasné zavazné stanovisko od Ministerstvo obrany, SM, OOUZ, pracovis$t¢ Brno ze dne
4.6.2024, zn. 177821/2024-1322/0UZBR

- Vyjadieni NET4GAT, s.r.0., ze dne 21.5.2024

- Vyjadieni T-Mobile CR, a.s., ze dne 30.5.2024

- Vyjadieni Vodafone CR a.s., ze dne 21.5.2024

- Zavazné stanovisko - Souhlas podle § 17 odst. 1 pism. a) vodniho zakona od vodopravniho
ttadu — od MU Zidlochovice, OZP, vodopravniho tGfadu zn. MZi-OZPSU/6457/2025-IS ze
dne 9.4.2025

- Stanovisko od Povodi Moravy s.p., spravce vodniho toku Syrtivka, zn. PM-
24106/2024/5203/Kuc ze dne 24.7.2024

- souhlas na situa¢nim vykrese od SUS JMK, oblast Stfed ze dne 23.8.2024

Stavebnimu uradu bylo jest¢ dolozeno:
- Zadost o uzavieni smlouvy o pravu provést stavbu a smlouvy o budouci smlouvé darovaci od
obce Syrovice ze dne 16.4.2025 podana pies SUS JMK na Jihomoravsky kraj
- Smlouva o pravu provést stavbu mezi Jihomoravskym krajem (vlastnik dotéeného pozemku
p.C. 594/1, k.u. Syrovice — silnice ¢. 111/39514) a Obci Syrovice, ¢. smlouvy OM 5 108 25, AC
JMK098111/25/0M

K vyrozuméni o zahajeni fizeni byla stavebnimu Gfadu postou, e-mailem doru¢ena vyjadieni,

stanoviska:

- Dne 26.3.2025 vyjadfeni k oznameni fizeni - 1.etapa, od AU AV CR ¢&.j. ARUB/1448/2025
DS ze dne 14.3.2025

- Dne 26.3.2025 vyjadfeni k oznameni fizeni - 2.etapa, od AU AV CR &.j. ARUB/1436/2025
DS ze dne 14.3.2025

- Dne 10.9.2024 vyjadfeni k zaméru od KrU JMK, odboru dopravy, od. vefejné linkové
dopravy ze dne 10.9.2024, ¢.j. JIMK 129707/2024
- Jinak nebyla postou obdrZzena zadna stanoviska, vyjadieni

Dalsi podklady:

- Plnéd moc pro zastupovani ze dne 16.5.2024

- vypisy z katastru nemovitosti, informace o parcelach

- Vypis pozemk, na kterych se stavba umist'uje (pfi zadosti)

- Katastralni situace

- plan kontrolnich prohlidek

- Protokol pribéhu tustniho jednani ¢.j. MZi-OZPSU/5055,18961/2025 SO-P ze dne 15.4.2025,
v ptiloze ¢. 2 s vyjadfenim KrU JMK, OD a SUS IMK

Stavebni ufad posoudil zamér se zavaznymi stanovisky a rozhodnutimi dot¢enych organti a zjistil, ze
zavaznd stanoviska a rozhodnuti byla kladna, pfi¢emz uplatnéné podminky stanovisek specialni
stavebni Ufad vyhodnotil a zapracoval do podminek tohoto rozhodnuti. Silni¢ni spravni Grad zajistil
vzajemny soulad pfedlozenych zavaznych stanovisek dotenych organti vyzadovanych zvlastnimi
predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Dale byl zamér posouzen zhlediska vyjadieni ucastniki fizeni. Do podminek rozhodnuti byly
zahrnuty pfipominky a podminky souhlast ti€astnikl fizeni. Silni¢ni spravni ufad posoudil predmétny
zamér 1 z hledisek, ze se dotyka ochrannych i bezpecnostnich pasem vlastnikii technické infrastruktury
vyskytujicich se v zajmovém Uzemi stavby. Vlastnici téchto siti poskytli kladna stanoviska a
vyjadieni. Do podminek tohoto povoleni specialni stavebni ufad zapracoval podminky z téchto
stanovisek, vyjadfeni. Podle dolozenych vyjadieni, stanovisek vlastnikd, spravet inz. siti pfi
navrhované stavbé nedojde ke styku s technickou infrastrukturou (sitémi) spole¢nosti NET4GAT,
s.r.o.; T-Mobile CR, a.s.; Vodafone CR a.s. Proto uvedené spolecnosti nebyly zahrnuty mezi tcastniky
tohoto spole¢ného fizeni z hlediska dotCeni jejich zajmu, resp. z hlediska dotCeni jejich inZenyrskych
siti a zafizeni.

Zamer byl posouzen i z hlediska vlastnictvi stavbou dotéenych pozemki. Stavbou dotéené pozemky
jsou pfevazné ve vlastnictvi stavebnika a dale ve vlastnictvi Jihomoravského kraje. Bylo dolozeno
vyjadieni a souhlas na situaci od SUS JMK (zastupujici JMK) a smlouva o pravu stavby
s Jihomoravskym krajem.
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K feseni otazky ptijezdu a obsluhy stavenisté stavebni ufad konstatuje, ze dopravni napojeni vlastni
stavby je zajisténo napojenim na krajské silnice a na mistni a vefejné pfistupné ucelové komunikace.

Ucastnici povolovaciho fizeni dle § 182 odst. a), b), c) stavebniho zakona:
Ing. Jiti Stastny, Unanov 482, 671 31 Unanov, IC 01765787 (zastupujici stavebnika)

Obec Syrovice, IC 00281 824, Syrovice 298, 664 67 Syrovice
Sprava a udrzba silnic IMK, p.o.k., , oblast Stred, IC 70932581 (zastupujici Jihomoravsky kraj)

EG.D, s.r.0., IC 21055050 (nové misto EG.D, a.s., IC 28085400)

GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, IC 04084063

Satavsko d.s.o.

VIVO CONNECTION, spol. s r.0., Nadrazni 1178/7, 664 51 §lapanice, IC 26900696

Ugastnici povolovaciho fizeni dle § 182 odst. d) stavebniho zakona:

vlastnici sousednich pozemki a jinych vécnych prav k sousednim stavbam nebo sousednim
pozemkum (doruceni verejnou vyhldaskou):

k.. Syrovice - p.¢. 178/1, 598/1, 599/2, 596/5, 596/4, 597/1, 596/3, 596/2, 596/6, 604/1, 610, 611/1,
611/2,611/3,613,615/2, 615/1, 617/1, 624, 626/4, 626/3, 628, 630, 632, 634, 636/2, 637, 640/2,
640/1, 640/3, 642, 645/2, 656/1, 656/5, 657/1, 659, 662, 664/4, 667/1, 4643/1,479/5, 479/4, 479/3,
478, 477/4,477/1,477/3, 476, 475, 474, 472/7, 471, 472/4, 419/1, 40/7, 464/2, 464/1, 460, 458, 450,
449, 448.

Povodi Moravy, s.p.

Dalsi ucastnici povolovaciho fizeni dle § 182 odst. e) stavebniho zakona a § 27 odst. 2 spravniho tadu:
Archeologicky ustav AV CR, v.v.i.
KORDIS JMK

Vyporadani s navrhy a namitkami a¢astnika:

e  Zadni uéastnici neuplatnili namitky.

Vypoiadani s vyjadienimi castnikiu k podkladiim rozhodnuti:
o Ucastnici se k podkladéim rozhodnuti nevyjadtili.

Stavebni urad posoudil zamér podle § 193 stavebniho zakona a zjistil, Ze uskutecnénim nebo uzivanim
stavby nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlastnimi pfedpisy a nejsou ani nepfiméfené omezena ¢i ohrozena prava a opravnéné zajmy ucastniki
fizeni. Projektova dokumentace spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad v pribéhu
fizeni neshledal dtivody, které by branily povoleni stavby.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist
ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat ve 1hiuté do 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému tGfadu
Jihomoravského kraje podanim odvolani u zdejsiho spravniho organu - M&U Zidlochovice, odboru
zivotniho prostfedi a stavebniho tfadu. Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopist tak, aby
jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li
ucastnik potebny pocet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze
napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen
proti odtivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci povoleni stavby zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovétené
projektové dokumentace spolu se Stitkem obsahujicim identifika¢ni udaje o povolené stavbé. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
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Pti provadéni stavby je stavebnik povinen

oznamit stavebnimu Gfadu pfedem termin zah4jeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a piijmeni stavbyvedouciho
nebo osoby, ktera bude vykonavat stavebni dozor; zmény v téchto skutecnostech oznami
bezodkladné stavebnimu utadu,

pied zahdjenim stavby umistit na viditeIném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby
a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadn¢ do vydani kolauda¢niho rozhodnuti; rozsahlé
stavby se mohou oznac¢it jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udajt ze Stitku.

zajistit, aby na stavb¢ nebo na stavenisti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, poptipade jejich kopie,

ohlasovat stavebnimu ufadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoznit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné divody, této prohlidky se zacastnit,
ohlasit stavebnimu ufadu bezodkladné po jejich zjisténi zavady na stavbé, které ohrozuji zivoty a
zdravi osob, nebo bezpecnost stavby,

oznamit stavebnimu tfadu pifedem zahajeni zkusebniho provozu.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud povoleni stavby nenabude pravni moci. Povoleni stavby pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

Ing. Milan Komenda
vedouci odboru zivotniho prostiedi a stavebniho Gfadu

Poplatek:

Za povoleni zaméru, kterym se stavba povoluje, se vymétuje spravni poplatek podle zakona ¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisd, polozky 18 odst. 1 pism. ¢/ ve
vysi 10.000,- K¢.

Spravni poplatek je tieba uhradit na uéet Méstského titadu Zidlochovice, &. iétu 19-2027059319/0800,
variabilni symbol 18961.

Obdrzi:
udastnici
Ing. Jifi Stastny, Unanov 482, 671 31 Unanov, IC 01765787 (zastupujici stavebnika)

Obec Syrovice, IC 00281 824, Syrovice 298, 664 67 Syrovice
Spréava a tdrzba silnic JMK, p.o.k., , oblast Stfed, IC 70932581 (zastupujici Jihomoravsky kraj)

EG.D, s.r.0., IC 21055050 (nové misto EG.D, a.s., IC 28085400)

GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9, IC 04084063

Satavsko d.s.o.

VIVO CONNECTION, spol. s r.0., Nadrazni 1178/7, 664 51 §lapanice, IC 26900696

Archeologicky ustav AV CR, v.v.i.
Povodi Moravy, s.p.
KORDIS JMK

Ostatni Gcastnici-vlastnici sousednich pozemki a jinych vécnych prav k sousednim pozemkim
(dorucent verejnou vyhldskou):

p.¢. 178/1, 598/1, 599/2, 596/5, 596/4, 597/1, 596/3, 596/2, 596/6, 604/1, 610, 611/1, 611/2, 611/3,
613, 615/2, 615/1, 617/1, 624, 626/4, 626/3, 628, 630, 632, 634, 636/2, 637, 640/2, 640/1, 640/3, 642,
645/2, 656/1, 656/5, 657/1, 659, 662, 664/4, 667/1, 4643/1, 479/5, 479/4, 479/3, 478, 477/4, 477/1,
477/3, 476, 475, 474, 472/7, 471/1, 472/4, 419/1, 40/7, 464/2, 464/1, 460, 458, 450, 449, 448 - v k..
Syrovice
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dotcené spravni urady
Me&U Zidlochovice, OZPSU
Me&U Zidlochovice, OD
MeéU Zidlochovice, SU ....(spis)
KrU IMK, odbor dopravy
Policie CR, tizemni odbor Brno-venkov, DI, pracovi§té dopravniho inZenyrstvi
KHS JMK se sidlem v Brn¢
Ministerstvo obrany, sekce majetkova, IC 60162694
adresa pro dorugeni: Od. ochrany Gizemnich zajma, pr. OUZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 615 00
Brno

ostatni na védomi
Jihomoravsky kraj, odbor majetkovy

Vvyéﬁeni vyhlasky
OU Syrovice
M¢U Zidlochovice, OVS

Poznamka:

MeU Zidlochovice a OU Syrovice se zadaji o vyvéSeni této vefejné vyhlasky na mist& k tomu
uréenému a k néaslednému vraceni na odbor dopravy M&U Zidlochovice s vyznadenim terminu
vyvéSeni a sejmuti vyhlasky. Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu celych 15 dni. Vyvéseni
musi byt provedeno i elektronicky.

Vyveéseno dne: ........cceeevveveeiennnns Sejmuto dne: ......ccecvvevverienienieeeene,

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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