DODATECNE INFORMACE &. 3

Zadavatel: Obec Konecchlumi

Sidlo: Konecchlumi 81, 507 05 Konecchlumi
IC: 002 71 691

jednajici: Rostislav Némec, starosta

Nazev verejné zakazky:

~Rekonstrukce budovy MS Konecchlumi ép. 61"

Podlimitni verejna zakazka na stavebni prace, zadadvana ve zjednoduseném podlimitnim
fizeni v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,zakon" a/nebo ,ZZVZ")

Zadavatel vyse uvedené verejné zakazky timto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 a § 99

zadkona ¢&. 134/2016 Sb. ZZVZ, dodate¢nou informaci jako odpovéd na dotazy Gcastnikl
vybérového fizeni ze dne 26. 5., 1. 6., 2. 6. a 7. 6. 2021:

Dotazy:

1) Pri zpracovavani nabidky na elektroCast jsme narazili na nesrovnalosti mezi PD a
vykazem vymér, kdy VV neobsahuje vsechny komponenty dle PD nebo meéni jejich
specifikaci. Prikladem "Rozvadé¢ HRMS", kdy v PD je hlavni vypina¢ 100A, ale ve VV je
pouze 40A. Dale ve vykazu chybi 2ks vyvod( 63A. Prosim o kontrolu vykazd vymér nebo
jasny pokyn dle ¢eho mame zpracovavat cenovou nabidku a jak mame postupovat v
pripadé zjisténi dalSich nesrovnalosti.

2) Dle sdéleni zpracovatele nabidky na slaboproud jsou navrzeny jiz nedostupné
komponenty (zastaralé parametry) a to pfedevSim u pozadovanych kamer a aktivniho
prvku kategorie 6. Bude provedena oprava specifikace dle aktualni nabidky na trhu? Dnes
napriklad jsou kamery dodavany ve FHD a nikoliv 720P.

3) V soupisu praci 01UT - zafizeni pro vytapéni v oddile zemnich praci je nesrovnalost
v zasypech. PFi vyhloubeni ryh 1320 m3 se poté polozkou €. 4 ,,Zasyp jam, Sachet ryh nebo
kolem objektl sypaninou se zhutn&nim - plvodni navaZzou" udava, ze véechen vyhloubeny
materidl 1320 m3 pljde zpé&t do zasypl. Tomu odpovida polozka &. 5 ,kamenivo tézené
podsypovy a obsypovy materidl® 1320 m3 * 1,8 = 2 376 tun, kterd je zfejmé myslena, ze
taktéz pljde do zasypu. V pripadé pouziti pdvodni navazky, je polozka & 5 navic,
v pfipadé, Ze bude pouzita i ¢ast kameniva z polozky ¢. 5 budou chybét polozky na
odstranéni stejného mnoZstvi zeminy (dovoz na skladku, poplatek na skladku).

4) Prosim o upresnéni specifikace VZT:

- zpéhovaci miizky Ize od lofiského roku pouzivat pouze mimo CHUC, jinak se osazuje
sténovy uzavér s tepelnym ovladanim nebo se servem.
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- u nékterych zafrizeni (napf. 6, 7) jsou pozadovany ventilatory s dobéhem a dobéh znovu
resi profese elektro - pol. 71

- uzaviraci klapka se servem, stejnd je i polozka 74, ale na vykrese jsme tyto klapky
nenasli.

5) Pi kalkulaci polozky ¢. 767004 D+M stropni konstrukce z VSZ plechli a HEB 200 jsme
narazili na nesrovnalosti. Jednak v polozce je uveden profil HEB 200, ale ve vykresové ¢asti
je HEA 200. Co je tedy pravda a co ocenovat? Dale ve vykazu vymér je v druhém radku
vypocet hmotnosti VSZ plechl, ale dle naseho nazoru je zde pouze vypoclet plochy se
ztratnym a je opomenuto vynasobeni plochy hmotnosti tedy je celkova hmotnost cca 1/10
skute¢né hmotnosti. Jak mame ocenovat?

Odpovéd' zadavatele:

1) Zadavatel proved! kontrolu soupist praci a zvefejfiuje v rdmci dodate¢né informace ¢&.
3 aktualizované soupisy praci, které jsou ve shodé s projektovou dokumentaci.

2) Zadavatel upravil popis komponentl a zohlednil tyto zmé&ny ve zvefejnéném soupisu
praci, ktera je prilohou této dodatec¢né informace.

3) Zadavatel pocitad s vyuzitim veskerého vyhloubeného materidlu, proto nejsou soucasti
soupisu praci dalsi polozky jako odvoz a poplatek za skladku.

4) - Dle aktualizace budou zpeviiovaci mfizky nahrazeny za sténové uzavéry s tepelnou
pojistkou.

-Duplicitni polozky tykajici se dob&hl byly vymazany.

- Jedna se o klapky na pfivodu vétraciho vzduchu do rekuperacni jednotky, které maji byt
ovladany s chodem jednotky. Za predpokladu, Ze budou dodany jednotky, které tyto
klapky maji zabudované, je mozné tyto externi vypustit.

Soupis praci VZT byl aktualizovan a je soucasti této dodatec¢né informace.

5) Zadavatel potvrzuje pouziti profilu HEA 200, soucasné doslo k opravé celkové hmotnosti
VSZ plechd, co? je zohlednéno v aktualizovaném soupisu praci. Déle zadavatel zvefejiiuje
upravené schéma konstrukce, které je pfilohou této dodatecné informace.

Vzhledem k zvefejnéni aktualizovaného soupisu praci zadavatel prodluzuje lhdtu pro
podani nabidek.

Nové kondci termin pro podani nabidek 30. 6. 2021 v 10:00 hodin.
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Dodatecna informace obsahuje prilohy:

Pfiloha &. 1 - Padorysné schéma STROPNI K-CE 1.NP

Priloha ¢. 2 - Soupis praci (1. a 2. ¢ast)_dle DI ¢. 3

Udastnici jsou povinni pFi zpracovani své nabidky vychazet ze Zzadavaci
dokumentace ve znéni téchto Dodatecnych informaci ¢. 3.

Tyto dodate&né informace zadavatel poskytuje véem zdjemcdm a Gcastnikiim zverejnénim
na PROFILU ZADAVATELE https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/280e50b0-0997-
4728-aa06-d93f9697eb86

V Konecchlumi dne 11. 6. 2021

Rostislav Némec, starosta
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