


Příloha 1 – Technická dokumentace


      Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.
S touto přílohou se musí každý účastník řádně seznámit a veškeré níže napsané parametry splnit v alespoň minimálních hodnotách dle ČSN EN 13 201 (osvětlení pozemních komunikací) a v maximálních hodnotách dle ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo); v případě údajů uvedených v přiložených světelně-technických výpočtech dle ČSN EN 13 201 pak minimálně v těchto hodnotách s max. 30% navýšením oproti normové hodnotě.  Technické požadavky na parametry svítidel jsou nastaveny tak, aby investor významně snížil světelné znečistění produkované soustavou veřejného osvětlení, získal kvalitní osvětlovací soustavu s dlouhou životností a minimálními provozními náklady – to znamená s minimálními náklady na údržbu a minimalizovanými náklady na spotřebu elektrické energie. Z toho vychází níže uvedené požadované parametry svítidel. Pro aplikaci mohou být použita svítidla, která mají shodné nebo lepší parametry týkající se příkonu, světelného toku a životnosti dle této přílohy zadávací dokumentace. 
     Pro garanci snížení energetické náročnosti rekonstruované části soustavy veřejného osvětlení, kterou Zadavatel musí po realizaci plánované rekonstrukce veřejného osvětlení prokázat poskytovateli dotace z Národního plánu obnovy v rámci Závěrečného vyhodnocení akce, jsou stanoveny parametry v příloze č. 3a, 3b a 3c.







[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.] 



Technické parametry svítidel:

[bookmark: _Hlk507507454][bookmark: _Hlk29458453]Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Příloha č.3a, 3b, 3c definuje požadavky zadavatele, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová a parková). Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK a certifikaci ENEC. Pro silniční a přechodové svítidlo ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design a tvar (pro různé příkonové varianty). 

Parametry stanovené Přílohou č.3a, 3b, 3c prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č.3a, 3b, 3c Technické parametry svítidel (silniční, přechodová, parková), která jsou součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v příloze č.3a, 3b, 3c musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, může být účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v příloze č.3a, 3b, 3c a uvedené výše.



Účastník může být vyzván k předložení vzorků svítidel, které budou mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č.3a, 3c a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č.  a 1 ks parkového svítidla dle výpočtu č.  17.  Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.). Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky změřené ve fotometrické laboratoři v rámci zadávacího řízení budou považovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.




Technické požadavky na rozvaděče:

Rekonstruovaná část soustavy veřejného osvětlení je napájena z 11 rozváděčů.  Do RVO se doplní čítače a optimalizuje jištění plus přepěťová ochrana místních pravidel popsaných níže a těmito se bude účastník řídit v případě možné budoucí poptávky zadavatele při dalším rozvoji, údržbě či rekonstrukcích některého z rozvaděčů. Pravidla a požadavky na rekonstrukci rozvaděčů: Pro RVO, který je zároveň rozvaděčem fakturačním připojeným na distribuční soustavu, je nutné, aby tento rozvaděč byl proveden v souladu s „Připojovacími podmínkami“ jednotlivých distribučních společnosti (ČEZ, EG.D –dříve E.ON, PREdistribuce). Z důvodu zvýšení spolehlivosti spínání RVO a z důvodu zabránění vybavení jistících prvků při spínání svítidel doporučujeme výstupy z RVO rozdělit na co nejvíce samostatných větví (obvodů), které budou spínány odděleně v časové posloupnosti (např. jednotky či desítky sekund). Tímto bude snížena pravděpodobnost vybavení hlavních jistících prvků rozvaděče a snížení jejich hodnoty a tím nižšího poplatku za rezervovaný příkon. Navíc toto řešení přináší lepší výsledky než použití elektronických spínacích zařízení s polovodičovými prvky navíc za výhodnějšího poměru cena / výkon. Rozvaděče budou vybaveny počítadlem provozních hodin, aby bylo možno kdykoliv odečíst počet provozních hodin a jemu odpovídající hodnotu spotřeby EE na elektroměru. Realizační firma bezprostředně po dokončení celé realizace provede na všech předmětných RVO odečet stavu počítadla provozních hodin a jemu odpovídající odečet stavu elektroměru. Tyto odečty budou součástí předávacího protokolu a investor si vyhrazuje právo provést kontrolu jejich správnosti. Bez předání těchto odečtů nebude dílo považováno za dokončené. Bude provedena celková rekonstrukce rozváděče a seřízení řídících prvků. Stykače použité v RVO budou průmyslového provedení v podobě běžných modulových stykačů. Jako jistící prvky budou použity pojistky v pojistkových odpínačích. Běžně používané jističe se jeví z dlouhodobého hlediska jako nespolehlivé, protože jejich vlastnosti v běžně používaných neklimatizovaných rozvaděčích časem silně degradují a dochází ke změně vypínacích charakteristik či ztrátě spínací schopnosti. Jističe navíc hůře odolávají proudovým špičkám při zapínání LED svítidel. V případě použití soumrakových čidel budou RVO dále vybaveny astrohodinami, které zajistí správnou funkci soumrakového čidla a zabrání falešným sepnutím v případech, kdy je čidlo stíněno nečistotami, sněhem, námrazou nebo při silné oblačnosti během bouřkové činnosti, navíc poskytuje automatickou úpravu zapínacího a vypínacího času dle aktuálního období v roce a lokality.



Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po dodavateli výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

Instalovaný příkon nových svítidel
Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č. 1).  Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 6 924,7 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.
Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů.
V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. 

Tabulka č. 1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.
[image: ]

Design svítidel:

Svítidla by měla být jednotného moderního designu plochého tvaru. Z hlediska pozdější údržby osvětlovací soustavy požaduje zadavatel dodání svítidla od jednoho výrobce a stejného druhu tak, aby bylo dosaženo jednotného vzhledu (tj. svítidla se mohou lišit výkonem, velikostí, …).




Tabulka č.2:  Seznam řešených světelných bodů
	SMID
	RVO
	Třída osvětlení
	Výpočet
	Nový výp svítidla ZD
	Stmívání
	Náklon
	Nový konstrukční prvek

	1.0001
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	1.0002
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	1.0002A
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	1.0003
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	1.0004
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0005
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0006
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0007
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0008
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0009
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0010
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0011
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0011A
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0012
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0013
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0014
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0015
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	1.0016
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	2.0017
	17
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	3.0030
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	3.0031
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	3.0032
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	6.0044
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	6.0045
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	6.0046
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	7.0047
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	8.0048
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	8.0049
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	9.0050
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	9.0051
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	9.0052
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	10.0053
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0054
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0055
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0056
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0057
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0058
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0059
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0060
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0061
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0062
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0063
	3
	P5
	17
	Parkové LED svítidlo výp17/2700K
	NE
	0
	 

	10.0064
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	10.0064
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Zrušit SB

	10.0065
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	10.0066
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	11.0067
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	14.0093
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0094
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0095
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0096
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0097
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0098
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0099
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0100
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0101
	11
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	14.0101A
	11
	M6 - Přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	14.0102
	11
	M6
	6
	Silniční LED svítidlo výp6/2700KCLO
	NE
	5
	 

	14.0103
	11
	M6
	6
	Silniční LED svítidlo výp6/2700KCLO
	NE
	5
	 

	14.0104
	11
	M6
	6
	Silniční LED svítidlo výp6/2700KCLO
	NE
	5
	 

	14.0105
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	14.0106
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	17.0128
	14
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	18.0134
	11
	M6
	6
	Silniční LED svítidlo výp6/2700KCLO
	NE
	5
	 

	18.0135
	11
	M6
	6
	Silniční LED svítidlo výp6/2700KCLO
	NE
	5
	 

	18.0136
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	18.0137
	10
	M6
	4
	Silniční LED svítidlo výp4/2700KCLO
	NE
	0
	 

	18.0138
	10
	M6
	4
	Silniční LED svítidlo výp4/2700KCLO
	NE
	0
	 

	19.0145
	11
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	19.0146
	11
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	19.0147
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	19.0148
	10
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	19.0149
	10
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	19.0150
	10
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	20.0150
	12
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	20.0151
	12
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	20.0152
	12
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	20.0153
	12
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	20.0154
	12
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0155
	3
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0156
	3
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0157
	3
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0158
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0159
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0160
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0161
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	21.0162
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	22.0163
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0165
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0166
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0167
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0168
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0169
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0170
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	23.0171
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	24.0171
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	24.0172
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	24.0173
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	24.0174
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	28.0199
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	28.0200
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	28.0201
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	28.0202
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	28.0203
	11
	P4
	10
	Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	29.0204
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	29.0205
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	29.0206
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	29.0207
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení

	29.0208
	11
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	30.0210
	9
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení

	30.0212
	9
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky neizolované vedení

	30.0214
	9
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	31.0215
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	31.0216
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	31.0217
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	32.0218
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0219
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0220
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0221
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0222
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0223
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0224
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0225
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0226
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0227
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0228
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0229
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0230
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	32.0236
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	32.0237
	8
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	32.0238
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	32.0239
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	32.0240
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	33.0241
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0242
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0243
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0244
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0245
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0246
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0247
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0248
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0249
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0250
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0251
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0252
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0253
	8
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0254
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0255
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0256
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0257
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0258
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0259
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0260
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0261
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	33.0262
	8
	M6
	14
	Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	34.0263
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	34.0264
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	34.0264
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	Zrušit SB, demontovat výložník

	34.0265
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	34.0265
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	Zrušit SB, demontovat výložník

	35.0266
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	35.0267
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	35.0268
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	37.0273
	8
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	37.0274
	3
	M6
	7
	Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO
	NE
	5
	Výložník UNI 1 - 1000, proudové svorky izolované vedení

	38.0275
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	38.0276
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	60.0337
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0337A
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0338
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0338A
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0339
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0340
	8
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	60.0341
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	60.0342
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	60.0343
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	62.0344
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	64.0345
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	64.0346
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	64.0347
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	64.0348
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0350
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0351
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0352
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0353
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0354
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0355
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0356
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0357
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	65.0358
	8
	P5
	11
	Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	67.0364
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	67.0365
	8
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	68.0366
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	68.0367
	3
	P4
	3
	Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0368
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0369
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0370
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0371
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0372
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0373
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	69.0374
	12
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	71.0377
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0377
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	Zrušit SB

	71.0378
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0379
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0380
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0381
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0382
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0383
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0384
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0385
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0386
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0387
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0388
	3
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	71.0389
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0390
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0391
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	71.0392
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	72.0393
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	72.0394
	3
	M6
	13
	Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	72.0395
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0396
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0397
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0398
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0399
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0400
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0401
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	72.0402
	3
	M6
	16
	Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	75.0403
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	76.0404
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	76.0405
	11
	P4
	1
	Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	77.0406
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	77.0407
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	77.0408
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	79.0409
	11
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	80.0410
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0411
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0412
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0413
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0414
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0415
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0416
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	80.0417
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	85.0495
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0496
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0497
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0498
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0499
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0500
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0501
	10
	M6 - přechod
	PŘ1
	Přechodové LED svítidlo typ1/4000K
	NE
	0
	 

	85.0502
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0503
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0504
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0505
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0506
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0507
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	85.0508
	10
	M6
	5
	Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO
	NE
	5
	 

	87.0520A
	14
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	87.0523
	18
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	87.0523
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	Zrušit SB, demontovat výložník

	87.0524
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	87.0525
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0540
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0541
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0542
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0543
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0544
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0545
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0546
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0547
	18
	P5
	12
	Silniční LED svítidlo výp12/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0548
	18
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0548
	18
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	88.0548
	18
	M6
	2
	Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0572
	3
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0573
	3
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0574
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0575
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0576
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	95.0577
	11
	M6
	8
	Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO
	NE
	0
	 

	96.0578
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	96.0579
	3
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	99.0594
	13
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	99.0595
	13
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky neizolované vedení

	106.0653
	6
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky izolované vedení

	106.0653A
	6
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky izolované vedení

	106.0654
	6
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky izolované vedení

	106.0655
	6
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky izolované vedení

	106.0656
	6
	P4
	15
	Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO
	ANO
	0
	Výložník UNI 1 -500, proudové svorky izolované vedení

	107.0657
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	107.0658
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	107.0659
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	107.0660
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	107.0661
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
	 

	107.0662
	6
	P4
	9
	Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO
	ANO
	0
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Harmonogram stmivani
0Od zapnuti VO do 22:00 100%
0d 06:00 do vypnuti VO

0Od 22:00 do 06:00 hod.

Intenzita

60 %

Harmonogram stmivéni zohledriuje pokles dopravy ve vecernich hodinach a zaroveri také tidu osvétleni dle
normy CSN EN 13201. Tfida osvétleni M6 nebude stmivana.




