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CASTECNE ZAZDENI

STAVAJICI KAMENNY OBKLAD SOKLU
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VYMENA SKLEPNIHO OKNA KZS - XPS 11.100mm
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LEGENDA MISTNOSTI 1.PP

€.M. | NAZEV MISTNOSTI Fn';f]) CHA
0.01 | CHODBA,SCHODISTE 97
0.02 | SKLAD 146
0.03 | TECHNICKA MISTNOST 214
0.04 | SKLAD 176
CELKOVA PLOCHA m? 63.30

LEGENDA MATERIALU

[ ]

STAVAJICI ZDIVO
CIHLA PLNA PALENA

POZNAMKY A POKYNY

STAVAJICI KAMENNY OBKLAD SOKLU V CASTI MS BUDE ZACHOVAN, PRIPADNE VYSPRAVEN A NOVE VYSPAROVAN

SOKL S KAMENNYM OBKLADEM V ZATEPLOVANE CASTI "ZAZEMi PRO MS" BUDE ZATEPLEN POLYSTYRENEM XPS tl. 100 mm
DO HLOUBKY 800 mm POD UROVNi TERENU. NAD UROVNI TERENU BUDE OBLOZEN CIHLOVYMI PASKY, POD UROVNI
TERENU BUDE PROVEDENA NOPOVA FOLIE VCETNE UKONCOVACI LISTY DO UROVNE OKAPOVEHO CHODNIKU

OBECNE:
- PRI PROVADENI STAVBY JE NUTNE DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY A DETAILY STANOVENE V PRISLUSNYCH
TECHNICKYCH PRIRUCKACH A PLATNYCH PREDPISECH
ZABRADLI BUDOU PROVEDENA DLE CSN 74 3305 OCHRANNA ZABRADLI
PROSTUPY PRO ROZVODY ZTI, NN, ATD. JE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNIM RESENIM.
PRESNE ROZMERY KONSTRUKCI JE NUTNE PRED PROVADENIM OVERIT PRIMO NA STAVBE, PRIPADNE NESROVNALOSTI JE
NUTNE RESIT SE ZPRACOVATELEM DOKUMENTACE.
VYKRESY JSOU KOTOVANY V KOORDINACNICH ROZMERECH, BEZ POVRCHOVYCH UPRAV.
PRI PROVADENI JE NUTNE PRACE KOORDINOVAT S POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENIM.

+0,000 = 384,69 m n. m.
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TENTO VYKRES POUZIVA OCHRANY DLE ZAKONA C.121/2000 SB. (AUTORSKY ZAKON). ORIGINAL TOHOTO VYKRESU A NAVRH RESENi JE MAJETKEM AUTORA. BEZ SOUHLASU
AUTORA NENi MOZNE TUTO DOKUMENTACI KOPIROVAT A ANI NIJAK VEREJNE ROZSIROVAT. TENTO VYKRES A CELA DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO UCEL
ZISKANi STAVEBNHO POVOLENi A NENAHRAZUJE PROVADECI DOKUMENTACI STAVBY!




