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Mechanicka odolnost a stabilita

Nové nosné konstrukce objektu byly ve vypoCtu zatizeny veSkerym pusobicim zatizenim dle platnych
norem v oboru zatiZeni stavebnich konstrukci, zejména CSN EN 1991 — Eurokdd 1 ZatiZeni stavebnich
konstrukci. Statickym vypoétem bylo prokazano splnéni vSech podminek meznich stavi Unosnosti, tj. ze
v Zadném misté konstrukce nebude pfekroéena mechanicka odolnost (pevnost) pouzitych materiall, a
meznich stavl pouZitelnosti, tj. Ze veSkera pfetvoreni konstrukce splfiuji pozadavky platnych norem pro
jednotlivé provozni stavy zohleddujici navazujici Casti stavby nebo technicka zafizeni.

a) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pri navrhu jeji zmény

Uvod

Tento navrh fesi posouzeni vybranych nosnych konstrukci stavebnich Uprav matefské Skoly v Bykovicich
¢.p. 59. Jedné se o CasteCné podsklepeny objekt s jednim nadzemnimi podlazim. Nad pomérné clenitym
pudorysem je valbova stfecha, ktera je rovnéz tvarové slozita, tim Ze kopiruje pldorys objektu. Hlavnim
pfedmétem Uprav je navrh nového krovu a zesileni stropu tak, aby se dalo vyuZit podkrovi pro budouci

potieby Skolky (uCebny, spoleCenské mistnosti, skladové prostory), k témto prostoram bude navrzeno
nové schodisté.

Stavajici objekt méa zakladni pidorys ve tvaru pismene ,L“ s rozméry cca 25,6 x 12,1 m + 14,6 x 10,4 m.
Celkova vysSka objektu nad upravenym terénem je cca 11 m.

Geologie

Inzenyrskogeologicky prizkum neni soucasti této dokumentace. Nové zakladové konstrukce byly
navrzeny na vypoctovou unosnost zeminy v zakladové spafe Rdt = 150 kPa, tato hodnota bude muset
byt ovéfena geologem pfed zapocletim provadéni stavebnich praci, v pfipadé ze nebude dosaZeno
pfedepsané unosnosti, bude nutno pfistoupit k upravé zékladovych konstrukci.

Zaklady

Zakladove konstrukce pod stavajicim objektem budou rekonstrukci pfitizeny do 30% a s ohledem na
dlouhodobou konsolidaci zeminy pod zaklady neni tfeba tyto zaklady zesilovat.

Pod novymi prvky (schodisté, malé lokalni zmény pldorysu) budou navrzeny plosné zakladové pasy ze
slabé vyztuzeného betonu.

Krov

Konstrukce krovu je navrzena jako vaznicova soustava se systémem ocelovych a dfevénych vaznic, ve
vétsi Casti budou vaznice z do krabice svafenych valcovanych nosniki 2xU180 (ocelové vaznice vzdy
uvazovany spojité), v mensich ¢astech budou vaznice dfevéné 140/240(200). Na vaznice a pozednice
160/140 jsou posazeny krokve 100/180 srozte¢i cca 1,0 m narozni a Uzlabni krokve jsou prifezu
140/200. Jednotlivé vazby jsou dopinény klestinami 2x80/180. Sloupky jsou uvazovany dfevéné 160/160
(200). prostorova tuhost objektu bude zajisténa samotnym tvarem krovu.

Vodorovné konstrukce

Stavajici stropy nad 1.NP jsou dievéné tramové s tramy 220/250 rozte¢i 1000 pfipadné 900 mm. Tyto
dimenze budou muset byt v pribéhu rekonstrukce zkontrolovany v celém pldorysu. Nad mistnostmi o
svétlosti 6600 m budu stavajici trdmy slouZit pouze pro neseni podhledu a konstrukce stropu bude
z vélcovanych nosnikd 1220 po 1000 mm. V mistnostech o svétlosti vétsi nez 4900 budou stévajici tramy
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dopInény o nové dfevéné tramy 140/240, na mens$i rozpony stavajici tramy vyhovi na nové navrzené
zatizeni.

Pod sloupy krovu budou mezi stavajici tramy vioZeny vymény z valcovanych ocelovych prafezd 2xI260,
3x1260, 2x1200 a 2x1180 svafenych do krabice.

Svislé konstrukce

Stavajici svislé konstrukce jsou z keramického zdiva tl. cca 450 mm neurcité pevnosti, vzhledem
k tioustce a pomérné malému svislému zatizeni, jednotlivé stény vyhovi na projektované zatiZeni,
zkontrolovat bude tfeba jednotlivé sloupky a pilife. Nové svislé konstrukce budou z plynosilikatovych
tvarnic Ytong.

Ztuzeni

Tuhost objektu zajistuji pficné a podélné nosné stény, stropni konstrukce a systém vénc.

Schodisté
Schodisté je uvazovano jako samostatny vyrobek a neni soucasti tohoto posudku.

b) navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

» Drevo C24, oSetfeno proti hmyzu a dfevokaznym houbam

* Konstrukéni ocel S 235, natér proti korozivni agresivité prostfedi C2
* betonarska vyztuz B500 B

* beton vénce: C25/30 XC1 (CZ F.1)

* beton slabé vyztuzené zaklady: C20/25 XC1

* zdivo Ytong

c) hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

Konstrukce byly navrzeny na zatizeni vlastni tihou, stropni konstrukci a uzitnym zatizenim v souladu
s CSN EN 1991 — Eurokéd 1 Zatizeni stavebnich konstrukci.

Misto stavby: Bykovice

Pro navrh prvku byly uvazovany tyto hodnoty zatizeni:

Klimatické - snih pro II. snéhovou oblast sk= 1,00 kN/m2

vitr pro 1. vétrovou oblast wp,0=25.0 m/s, kategorie terénu IlI

Tiha podlahy v podkrovi 1,2 KN/m2

UZitné na které jsou navrzeny stropni kce nad 1.NP 4,0 kN/m2

d) navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailtl, technologickych postupli

Vrcholova drevéna vaznice 140/200 je navrzena spojité pres dvé pole. Ocelové vaznice jsou vzdy
uvazovany spojité. Klestiny umistény pod vaznicemi budou k vaznicim dodateéné kotveny.
Klestiny delSi nez cca 4 m budou propojeny ve trech bodech, aby tvorily €lenity prut.

Pred realizaci budou zkontrolovany dimenze ponechanych konstrukci, zejména je nutné posoudit
preklady nad kterymi jsou vymény pro sloupy krovu.
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e) technologické podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,
pripadné sousedni stavby

PFi provadéni stavebnich praci je tfeba respektovat NV €. 362/2005 Sb. a NV €. 591/2006 Sb. o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a Nafizeni viady 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préaci. Za dodrzovani zodpovida dodavatel.

PH provadéni bude postupovano dle platnych norem CSN pro jednotlivé stavebni prace. Diraz musi byt
kladen pfedevsim na dodrzovani technickych, technologickych a jakostnich pfedpisul.

Béhem vSech fazi vystavby musi byt zajisténa stabilita budovanych konstrukci.

f) zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukci ¢i prostupu

PH provadéni musi byt stavebni &innost koordinovana s projekty ostatnich profesi (VZT, El, ZI, UT).
Pokud prostupy a drazky zasahuji do nosnych konstrukci, je nutna konzultace pro pfipadné zesileni nebo
Upravy nosnych prvk(.

g) pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

PFi zakryvani nosnych konstrukci musi byt pfitomen technicky dozor stavby (napf. kontrola provedeni
spoju krovu pred poloZenim krycich vrstev, kontrola vyztuZe pfed betonazi, kontrola podlozi pfed
provadénim zakladu).

h) seznam pouzitych podkladti, CSN, technickych predpist, odborné literatury, software

Podklady
— projekt stavebni ¢asti pro DSP v rozpracovanosti od Ing. Pavli Mikuskové

Pouzita literatura

CSN EN 1990 — Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — Eurokod 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — Eurokéd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci

CSN EN 1993 — Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1995 — Eurokdd 5: Navrhovéni dievénych konstrukci

CSN EN 1996 — Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 — Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Software

Scia Engineer. - Scia s.r.o.
Excel 20190 — Microsoft
Word 2019 — Microsoft

i) specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby, pripadné
dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem

Tato dokumentace slouZi pro stavebni fizeni a nenahrazuje dokumentaci pro provedeni stavby.
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STATICKY VYPOCET
Zatizeni - stalé (zatizeni dle GSN EN 1991 - 1)
Stalé - stirecha tl. (m) kN/m® kN/m? Ya kN/m?
keramicka krytina 0,5 1,35 0,68
latovani 0,1 1,35 0,14
tepelnd izolace 0,20 1,00 0,2 1,35 0,27
podhled 0,2 1,35 0,27
1,00 1,35 1,35
krokve po 1 m = 1,00 kN/m
Stalé - solarni panely na stfechu tl. (m) kN/m?* kN/m? Ya kN/m?
keramicka dlazba 0,3 1,35 0,41
Stalé - podlahy v podkrovi tl. (m) kN/m® kN/m? Ya kN/m?
kce. podlah 2,0 1,35 2,70
Zatizeni - proménné (zatizeni dle GSN EN 1991 -1, 2, 3)
Uzitné zatizeni kN/m? Ya kN/m?
C2 - divadla, kina, saly se sedadly 4,0 1,5 6,00
Klimatické zatiZeni - snih
Il. snéhova oblast
normové zatizeni snéhem Sy = 1,0 kN/m?
sklon stfechy a, = 38 ° a, = 38 °
tvarovy soucinitel My = 0,59 M= 0,59
souc. expozice Ce = 1,0
tepelny soud. Ci= 1,0 28 (m) kN/m Ya kN/m?
zatizeni snéhem S, = Ce.Ct. 5= 1,00 1,00 1,5 1,50
Ci: Sp 4= 0,586667 b sl otz Sn [41= 0,59
[
G2t Snos /41= 0,293333 S /4= 0,59
PR SEETNTTY
Gy snoemo0ssees7  [NITImrrmrrmr 5205 1= 0,29
Klimatické zatizeni - vitr
Il. vétrova oblast zakladni rychlost vétru v, o= 25,00 m/s
lll. kategorie terénu Cair = 1,0 Zo= 0,300 m
Vyéka Objektu Z= 10,0 m Cseason = 1,0 Zmin = 5,0 m
délka objektu b= 18,0 m Co(2) = 1,0 Zmax = 200 m
$itka objektu d= 13,0 m ki = 1,0 Zou= 0,05 m
max. dynamicky tlak vétru qp(z) = 0,67 KkN/m?
sklon stfechy a, = 35 ° a, = 35 °
tlak vétru w,, = ¢..-q.(2) oblast Cpe z§ (m) kN/m Ya kN/m
vitr z leva: 3 T F 0,70 1,00 0,47 1,50 0,70
5-"-1 o G 0,70 1,00 0,47 1,50 0,70
= lal | ] | b H 0,47 1,00 0,31 1,50 0,47
| | -0,33 1,00 -0,22 1,50 -0,33
I J -0,43 1,00 -0,29 1,50 -0,43

*IF i

CE
g0 b Le/10
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vitr z prava:

STATICKY VYPOCET

- E 0,70 1,00 0,47 1,50 0,70
I‘ kS 3 0,70 1,00 0,47 1,50 0,70
= H 0,47 1,00 0,31 1,50 0,47
| -0,33 1,00 -0,22 1,50 -0,33
E“ J -0,43 1,00 -0,29 1,50 -0,43
e= 180 m e = menSi z hodnot 2z; b
2=h 2/10 = 1,8 m
eld = 4,5 m
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1. Konstrukce krovu

Drevo C24

Ocel 5235

Rozpon krajnich podpor nejvétsi ¢asti: 11500 mm
Rozpon krajnich podpor stfedni ¢asti: 9780 mm
Rozpon krajnich podpor jehlanu: 9400 mm

Préifezy:

Krokve 100/180

Narozni krokve 140/200

Ocelova vaznice: 2xU180

Klestiny: 2x80/160

Vrcholova vaznice nosna: 140/200
Drevéné vaznice: 140/240

2. Vypoctovy model

STATICKY VYPOCET
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STATICKY VYPOCET

3. Vypoctovy model
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4. Zatézovaci stavy

Popis Typ plisobeni Skupina Smér Pdsobeni Ridici zat.
zatizeni
Typ zatizeni
ZS1 Vlastni tiha | Stalé Sz1 -Z
Vlastni tiha
752 kce stfechy |Stalé SZ1
Standard
ZS3 FV panely Stalé SZ1
Standard
254 snih plny Proménné SZ2 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
7S5 snih sever | Proménné S72 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
756 vitr x+ Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
757 vitr x- Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
ZS8 vitr y+ Proménné SZ3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
Z59 vitr y- Proménné Sz3 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

5. Skupiny zatizeni

Jméno ZatiZeni Vztah Typ

SZ1 Stalé
SZ2 Proménné | Vybérova |Snih
SZ3 Proménné | Vybérova |Vitr

6. Kombinace

Jméno Zatézovaci stavy
MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor |ZS1 - Vlastni tiha 1,00
B
ZS3 - FV panely 1,00
Z54 - snih piny 1,00
ZS5 - snih sever 1,00
ZS6 - vitr x+ 1,00
ZS7 - vitr x- 1,00
ZS8 - vitr y+ 1,00
ZS9 - vitr y- 1,00
7S2 - kce stfechy | 1,00
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS3 - FV panely 1,00
Z54 - snih piny 1,00
ZS5 - snih sever 1,00
ZS6 - vitr x+ 1,00
ZS7 - vitr x- 1,00
ZS8 - vitr y+ 1,00
ZS9 - vitr y- 1,00
7S2 - kce stfechy | 1,00
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7.2S2 [/ Hodnota pro vypocet
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STATICKY VYPOCET

cet

vypo

8. ZS3 / Hodnota pro
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9. ZS4 / Hodnota pro vypocet
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10. ZS5 / Hodnota pro vypocet
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STATICKY VYPOCET

cet
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11. 2S6 / Hodnota pro
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STATICKY VYPOCET

cet

vypo

12. 2S7 / Hodnota pro
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13. ZS8 / Hodnota pro vypocet
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STATICKY VYPOGET

cet

vypo

14. 2S9 / Hodnota pro
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28. 1D vnitrni sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni

STATICKY VYPOCET

Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse
Jméno dx Stav Priifez N Vy V; [ % My M:
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B178 3988,327 | MSU-Sada B | krokev - -43,81 -0,15 -1,83 -0,01 0,00 -0,36
(auto)/1 OBDEL (100;
] 180)
B178 0,000 MSU-Sada B | krokev - 34,45 -0,08 3,46 0,01 -1,52 0,12
(auto)/2 OBDEL (100;
180)
B20 4098,904 |MSU-Sada B | krokev - 2,82 -0,07 -4,97 0,00 -3,50 -0,27
(auto)/3 OBDEL (100;
180)
B192 0,000 MSU-Sada B | krokev - 4,17 0,15 5,29 -0,01 -4,02 -0,14
(auto)/4 OBDEL (100;
180)
B86 0,000 MSU-Sada B | krokev - 0,85 0,19 0,67 -0,24 0,00 -0,18
(auto)/5 OBDEL (100;
] 180)
B86 0,000 MSU-Sada B | krokev - 4,64 -0,31 0,94 0,30 0,00 0,32
(auto)/6 OBDEL (100;
180)
B162 2176,668 |MSU-Sada B | krokev - 0,80 0,09 0,00 0,00 4,92 0,05
(auto)/4 OBDEL (100;
180)
B193 366,396 | MSU-Sada B | krokev - 13,81 | -41,49 0,31 0,00 0,00 -12,55
(auto)/1 OBDEL (100;
] 180)
B193 366,396 | MSU-Sada B | krokev - -17,41| 36,92 -2,43 -0,01 0,00 11,24
(auto)/7 OBDEL (100;
180)
B288 606,925 | MSU-Sada B | narozni 36,74 -17,21 5,15 0,01 -1,76 -0,40
(auto)/8 krokev -
OBDEL (140;
] 200)
B288 0,000 MSU-Sada B | narozni 36,30| -17,63 5,76 0,01 -4,92 10,10
(auto)/2 krokev -
OBDEL (140;
200)
B288 606,925 | MSU-Sada B | narozni -36,43| 21,79| -10,36 0,00 -0,80 1,93
(auto)/1 krokev -
OBDEL (140;
200)
B443 0,000 MSU-Sada B | narozni -8,03 0,59| 15,03 0,00 -6,40 0,23
(auto)/1 krokev -
OBDEL (140;
] 200)
B299 0,000 MSU-Sada B | narozni -13,27 3,05 -5,53| -0,40 3,60 -1,50
(auto)/9 krokev -
OBDEL (140;
] 200)
B271 0,000 MSU-Sada B | narozni -26,31 -1,12 4,56 0,23 -3,19 1,73
(auto)/6 krokev -
OBDEL (140;
200)
B237 0,000 MSU-Sada B | narozni -48,71 -2,72 7,82 0,00 -9,33 3,28
(auto)/4 krokev -
OBDEL (140;
200)
B301 2083,170 |MSU-Sada B | narozni -2,98 0,00 5,38 0,00 11,38 0,00
(auto)/10 krokev -
OBDEL (140;
] 200)
B288 0,000 MSU-Sada B | narozni -36,47 21,79| -10,29 0,00 546| -11,29
(auto)/1 krokev -
OBDEL (140;
] 200)
B288 0,000 MSU-Sada B | narozni 36,55| -17,48 5,72 0,01 -4,93| 10,11
(auto)/7 krokev -
OBDEL (140;
200)
B307 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -20,56 0,41 1,60 -0,03 1,44 0,00
(auto)/3 vaznice

Vw

STATIKA P BRAZDA



STATICKY VYPOCET

Jméno dx Stav Priifez N Vy V; Mx My M:
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B315 0,000 MSU-Sada B | vrcholova 11,44 -0,63 -1,26 0,04 0,22 0,66
(auto)/11 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B313 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -14,42 -2,82 -1,21 0,20 1,56 1,27
(auto)/6 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B319 299,992 | MSU-Sada B | vrcholova -7,72 2,38 -8,58) -0,17 0,54 0,00
(auto)/1 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B312 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -16,14 -0,38 3,83 0,03 -0,12 -0,06
(auto)/8 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B315 1275,000 |MSU-Sada B | vrcholova -3,48 -0,13 -2,08 0,01 -2,15 -0,20
(auto)/12 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
] 140)
B313 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -16,18 0,99 -5,66 -0,07 3,69 -0,45
(auto)/8 vaznice
konstruk¢ni -
OBDEL (100;
140)
B312 1000,000 |MSU-Sada B | vrcholova -14,31 -0,87 2,89 0,06 2,91 -0,82
(auto)/5 vaznice
konstrukéni -
OBDEL (100;
140)
B320 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -14,88 7,10 -3,06 -0,50 0,00 -5,38
(auto)/11 vaznice nosna
- OBDEL
] (140; 200)
B320 0,000 MSU-Sada B | vrcholova 12,74 -8,67 8,59 0,66 0,00 7,98
(auto)/13 vaznice nosna
- OBDEL
(140; 200)
B320 0,000 MSU-Sada B | vrcholova 12,14 -8,80 9,36 0,69 0,00 8,25
(auto)/14 vaznice nosna
- OBDEL
(140; 200)
B328 73,966 MSU-Sada B | vrcholova -1,37 -2,62| -17,88 0,33 -7,77 2,21
(auto)/15 vaznice nosna
- OBDEL
] (140; 200)
B325 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -1,38 6,37 793, -0,82 -0,81 -3,85
(auto)/11 vaznice nosna
- OBDEL
] (140; 200)
B409 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -1,62 -0,79| 21,80 1,21 -5,88 -2,50
(auto)/8 vaznice nosna
- OBDEL
(140; 200)
B324 766,846 | MSU-Sada B | vrcholova -12,01 1,26 -11,98 -0,20 -9,39 -0,14
(auto)/10 vaznice nosna
- OBDEL
(140; 200)
B322 0,000 MSU-Sada B | vrcholova 0,66 -1,47 -1,95 -0,06 9,30 0,41
(auto)/1 vaznice nosna
- OBDEL
] (140; 200)
B320 0,000 MSU-Sada B | vrcholova -14,28 7,23 -3,83 -0,52 0,00 -5,65
(auto)/2 vaznice nosna
- OBDEL
] (140; 200)
B320 0,000 MSU-Sada B | vrcholova 12,20 -8,77 9,36 0,69 0,00 8,26
(auto)/1 vaznice nosha
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Jméno dx Stav Priifez N Vy V; Mx My M:
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
- OBDEL
(140, 200)
B354 0,000 MSU-Sada B | ocelova -18,77 0,25 24,38 -2,47 0,00 5,04
(auto)/11 vaznice -2U
komora
(U180)
B350 0,000 MSU-Sada B | ocelova 18,06 3,63 -5,57 0,71 17,53 0,97
(auto)/13 vaznice -2U
komora
(U180)
B363 0,000 MSU-Sada B | ocelova 7,47 | -17,62| -14,43 -1,76 8,38 1,59
(auto)/6 vaznice -2U
komora
(U180)
B336 0,000 MSU-Sada B | ocelova 7,54 -0,39| 45,14 -0,85| -44,03 -0,72
(auto)/3 vaznice -2U
komora
(U180)
B332 0,000 MSU-Sada B | ocelova 10,93 -0,51 1,78 -4,01 15,92 -1,23
(auto)/12 vaznice -2U
komora
. (U180)
B339 0,000 MSU-Sada B | ocelova 8,28 -3,81 -2,67 3,21 12,89 0,02
(auto)/6 vaznice -2U
komora
] (U180)
B335 475,000 |MSU-Sada B |ocelova 7,54 -0,37| -45,23 -0,84 | -44,08 -0,71
(auto)/16 vaznice -2U
komora
(U180)
B372 1000,000 |MSU-Sada B | ocelova 6,23 -4,93 2,82 0,70/ 30,14 -4,95
(auto)/8 vaznice -2U
komora
(U180)
B365 0,000 MSU-Sada B | ocelova 8,89 16,23 10,24 -0,72 0,00, -14,18
(auto)/15 vaznice -2U
komora
. (U180)
B341 975,000 |MSU-Sada B |ocelova 10,56| 20,40 -13,75 1,32 0,00, 15,84
(auto)/3 vaznice -2U
komora
. (U180)
B389 0,000 MSU-Sada B | drevéna 1,47 1,53 -2,15 0,14 0,00 -0,91
(auto)/5 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B382 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 25,75 -1,54 -4,45 1,15 3,89 1,15
(auto)/6 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B389 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 19,14 -5,27| -13,65 0,07 0,00 2,94
(auto)/17 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B387 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 13,52 5,07 -7,25 -1,21 6,29 -2,59
(auto)/14 vaznice -
OBDEL (140;
] 240)
B390 0,000 MSU-Sada B | drevéna 9,55 -049| 15,50 0,19 -4,27 -0,02
(auto)/16 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B387 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 23,46 -0,68 -6,85 -1,30 5,96 0,13
(auto)/16 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B378 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 22,10 3,19 1,99 1,85 -2,02 -2,85
(auto)/6 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B389 535,000 |MSU-Sada B |drevéna 19,59 -5,10| -14,25 0,10 -7,60 0,12
(auto)/6 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B394 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 19,09 -2,22 -9,24 0,19 8,02 -0,08
(auto)/18 vaznice -
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STATICKY VYPOCET

Jméno dx Priifez N Vy V; Mx My M:
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
OBDEL (140;
240)
B378 0,000 MSU-Sada B | dfevéna 21,70 3,26 1,92 1,79 -1,93 -2,94
(auto)/17 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B387 859,964 | MSU-Sada B |drevéna 11,86 4,90 -8,82 -0,67 0,00 2,96
(auto)/17 vaznice -
OBDEL (140;
240)
B401 0,000 MSU-Sada B | sloup - -90,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(auto)/16 OBDEL (150;
150)
B407 3950,000 |MSU-Sada B |sloup - 3,12 -0,25 0,09 0,00 0,35 -1,01
(auto)/13 OBDEL (150;
150)
B419 0,000 MSU-Sada B | sloup - -20,25 0,00 0,00, -0,36 0,00 0,00
(auto)/6 OBDEL (150;
150)
B421 0,000 MSU-Sada B | sloup - -11,03 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00
(auto)/8 OBDEL (150;
150)
B408 3950,000 |MSU-Sada B |sloup - -21,73 -0,01 -1,62 0,00 -6,41 -0,03
(auto)/6 OBDEL (150;
150)
B408 3950,000 |MSU-Sada B |sloup - -15,06 0,20 1,47 0,00 5,80 0,81
(auto)/5 OBDEL (150;
] 150)
B415 3950,000 |MSU-Sada B |sloup - -41,85 -0,76 -0,91 0,00 -3,60 -3,02
(auto)/15 OBDEL (150;
] 150)
B418 3950,000 |MSU-Sada B |sloup - -43,23 0,94 -0,86 0,00 -3,41 3,73
(auto)/4 OBDEL (150;
150)
B432 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 -14,99 0,56 1,18 -0,03 0,00 -0,89
(auto)/1 Obdel (80;
160; 100)
B441 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 11,04 -0,28 1,75 -0,02 0,00 0,95
(auto)/1 Obdel (80;
] 160; 100)
B430 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 1,11 -1,86 1,18 0,02 0,00 3,11
(auto)/1 Obdel (80;
160; 100)
B423 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 3,22 1,49 1,75 0,02 0,00 -3,99
(auto)/10 Obdel (80;
160; 100)
B423 5050,000 |MSU-Sada B |klestiny - 2 3,48 0,74 -2,06 0,01 0,00 1,67
(auto)/19 Obdel (80;
] 160; 100)
B423 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 3,48 0,74 2,06 0,01 0,00 -2,08
(auto)/19 Obdel (80;
160; 100)
B432 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 -14,84 0,57 1,18 -0,03 0,00 -0,89
(auto)/14 Obdel (80;
160; 100)
B429 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 571 -0,42 1,75 0,03 0,00 1,07
(auto)/3 Obdel (80;
] 160; 100)
B423 2525,000 |MSU-Sada B | klestiny - 2 3,86 1,30 0,00 0,02 2,61 -0,24
(auto)/16 Obdel (80;
] 160; 100)
B441 5050,000 |MSU-Sada B |klestiny - 2 7,40 -1,76 -1,75 -0,02 0,00 -4,24
(auto)/10 Obdel (80;
160; 100)
B441 0,000 MSU-Sada B | klestiny - 2 7,40 -1,76 1,75 -0,02 0,00 4,63
(auto)/10 Obdel (80;
160; 100)
Jméno Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto)/1

1.15*7S1 + 1.15*7S3 + 0.75*ZS4 + 1.50*ZS8 + 1.15*7S2

MSU-Sada B (auto)/2

ZS1 + 7S3 + 1.50*ZS9 + 7S2

MSU-Sada B (auto)/3

1.15*%7S1 + 1.15*%7ZS3 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS6 + 1.15*%7S2

MSU-Sada B (auto)/4

1.15*7S1 + 1.15*%7S3 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS7 + 1.15*7ZS2

MSU-Sada B (auto)/5

ZS1 + ZS3 + 1.50*7S6 + 7S2

MSU-Sada B (auto)/6

1.15*7S1 + 1.15*%7S3 + 0.75*ZS4 + 1.50*ZS7 + 1.15*7S2

MSU-Sada B (auto)/7

ZS1 + 7S3 + 0.75*%ZS5 + 1.50*ZS9 + ZS2

MSU-Sada B (auto)/8

1.15*7S1 + 1.15*7S3 + 0.75*Z54 + 1.50*ZS9 + 1.15*7S2
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Jméno
MSU-Sada B (auto)/9

STATICKY VYPOCET

Kli¢ kombinace
1.15*7S1 + 1.15*7ZS3 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS6 + 1.15*ZS2

MSU-Sada B (auto)/10

1.15*%7S1 + 1.15*%7ZS3 + 0.75*ZS4 + 1.50*ZS6 + 1.15*%7S2

MSU-Sada B (auto)/11

1.15*7S1 + 1.15*7S3 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS9 + 1.15*7S2

MSU-Sada B (auto)/12

1.15*%7S1 + 1.15*%7ZS3 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS8 + 1.15*%7S2

MSU-Sada B (auto)/13

ZS1 + 7S3 + 1.50*7S8 + 752

MSU-Sada B (auto)/14

1.15*%7S1 + 1.15*%ZS3 + 0.75*ZS5 + 1.50*ZS8 + 1.15*%7S2

MSU-Sada B (auto)/15

1.15*7S1 + 1.15*7S3 + 1.50*ZS4 + 0.90*ZS9 + 1.15*ZS2

MSU-Sada B (auto)/16

1.35*%7S1 + 1.35*%ZS3 + 0.75*ZS4 + 0.90*ZS6 + 1.35*%7S2

MSU-Sada B (auto)/17

1.15*%7S1 + 1.15*%ZS3 + 0.75*ZS5 + 1.50*%ZS7 + 1.15%7S2

MSU-Sada B (auto)/18

1.35*7S1 + 1.35*%7S3 + 0.75*ZS4 + 0.90*ZS7 + 1.35*ZS2

MSU-Sada B (auto)/19

1.35*%7S1 + 1.35%7ZS3 + 1.35*ZS2
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STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA_
31. Posudek ocelovych prvkti na MSU EC-EN 1993

Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Celkovy posudek

Priifez Material UCcelkovy UCpritez UCstabilita
[-] [-] [-]
B373 0,000 |MSU-Sada B |ocelova vaznice |S 235 0,57 0,57 0,00
(auto)/1 - 2U komora
(U180)

Kli¢ kombinace
MSU-Sada B (auto)/1 1.15%ZS1 + 1.15*%7ZS3 + 0.75*7ZS4 + 1.50*ZS9 + 1.15*ZS2

Vw



STATICKY VYPOCET

STATIKA P BRAZDA

Krokev (posudek dle GSN EN 1995-1-1)
Vstupni veliiny
b= 100 mm % Mgq = 5,0 KNm
h= 180 mm ]~ Nee= 10,0 kN
L= 1500 mm JELE
Material
dfevo tfidy C24 fk= 24 MPa
tfida pouziti 1 feok= 21 MPa
doba plsobeni kratkodobé Eoos= 7333,3 MPa
Kmoa= 0,90 fma=Kmoafmi/Yu= 16,6 MPa
yw= 1,3 Tt 0.0=Kmoa'ft 0./ YM= 14,5 MPa
Posouzeni Unosnosti
W= 540000 mm® I= 15000000 mm*
A= 18000 mm®
napéti pfi ohybu
Omda=MeggW = 93 MPa Ao m=V(fmi/Ome)= 0,337
om,crit=0,78-b2-EO,OS/(h-Ief)= 211,85 MPa plati pro obdélnikovy prufez z jehli€natych drevin
a= 1 lg=a-Ll= 1500 mm
. 1
1 proA_ . =075
k,.=1156-075-4A_ po075<i_, =14= nepouzije se
“I prod,, =14 nepouzije se
vel,m
OmdKeritfma= 0,6
napéti pfi tlaku
0=Ne/A= 056 MPa
i=V(I/A)= 28,87 mm Are=AV(fe 0 k/Eo 05)/ 1= 0,95
A=L/i= 51,96 k=0,5-(1+Bc-()\re|-0,3)+)\re|2)= 1,01
Bc= 0,2 ke=1/(k+V(K*Ae?)= 0,73
Oco0d/(kCTcog= 0,1
kombinace tlaku a ohybu
(Oma/Kerit fma) +0cod/(Kefooa)= 0,36  <1,0

prafez VYHOVUJE

Om,d/fm,a+0c0,0/(Ke-Te0,0)=

0,61

<1,0

prarez VYHOVUJE

Vw



Narozni krokev

STATICKY VYPOCET

STATIKA P BRAZDA

(posudek dle CSN EN 1995-1-1 )

Vstupni veliiny
b= 140
h= 200 mm
L= 1500 mm

mm

Material
dfevo tfidy

C24
tfida pouziti 1
doba plsobeni kratkodobé
0,90
1,3

kmod=
Ym=

Posouzeni Unosnosti
W= 933333 mm®

A= 28000 mm°
napéti pfi ohybu
Omd=Megg/W= 11,8 MPa
om,cm=0,78-b2-EO,OS/(h-Ief)= 373,71 MPa
a= 1
1 ]’_‘r[(.‘r Aﬁrrl.m
k., .=1156-075-4A_  po075<4
1
= proA,, =14
relm
0-m,d/kcrit'fm,d= 017
napéti pfi tlaku
o0=Ngg/A= 157 MPa
i=V(I/A)= 40,41 mm
A=L/i= 37,12
Bc= 0,2

Oco0d/(kCTcog= 0,1

kombinace tlaku a ohybu
(Om.a/Kerit fma) + 00,4/ (Ko T 0,0)=

rel,m

0,62

f,;/,/ MEd= 11,0 KNm
A Nee= 440 kN JINY POS
.
fok= 24 MPa
fc,O,k= 21 MPa
Eoos= 7333,3 MPa
fm,d=Kmod'fm,k/VM= 1 6’6 MPa
fioa=Kmoafro/'ymv= 145 MPa
= 45733333,3 mm*
}\rel,m=v(fm,k/°m,crit)= 0,253

plati pro obdélnikovy prufez z jehli€natych drevin

lg=a-L=" 1500 mm

1

= 0,75

<].4= nepouzije se

nepouZije se

)\rel=)\'V(fc,O,k/EO,OS)/T[= 0,68
k=0,5(14+Bc"(Aer0,3)4Ae)= 0,77
ke=1/(k+V(K*Ae?)= 0,89

<1,0

prafez VYHOVUJE

Om,d/fm,a+0c0,0/(Ke-Te0,0)=

0,83

<1,0

prarez VYHOVUJE

Vw



STATICKY VYPOCET

Vrcholova vaznice nosnha

STATIKA P BRAZDA

(posudek dle CSN EN 1995-1-1 )

Vstupni veli¢iny

b= 140 mm 7 -, Mgg = 10,0 kNm
h= 200 mm ] - Ves= 23,0 kN
ez
L
Material
drevo tfidy C24 fnk= 24 MPa
tfida pouziti 1 Eomean= 11000 MPa
doba pusobeni  kratkodobé fy = 2,7 MPa
Kmoa= 0,90 fna=Kmoa fmi/¥Ym= 16,6  MPa
vw= 1,3 fv.=Kmoa'Tv x/Ym= 1,9 MPa
Posouzeni unosnosti
W= 933333,3 mm°
napéti pfi ohybu
0=Mg/W= 10,7 MPa
Oma= 10,7 MPa < fna= 16,6 MPa
prarez VYHOVUJE
napéti pfi smyku za ohybu
bg=b'ky= 93,8 mm ke= 0,67
T=3Vg/(2byh)= 1,84 MPa < fy.a= 1,9 MPa

prafez VYHOVUJE

Vw



STATICKY VYPOCET

Klestina 1/2

STATIKA P BRAZDA

(posudek dle CSN EN 1995-1-1 )

Vstupni veliiny

b= 80 mm % Mgq = 2,3 KNm
h= 180 mm ]~ Nee= 75 kN JINY POS
L= 2000 mm J, b ,}
Material
drevo tiidy C24 fok= 24 MPa
tfida pouziti 1 feok= 21 MPa
doba plsobeni kratkodobé Eoos= 7333,3 MPa
kmos= 0,90 fna=Kmod fmx/Yv= 16,6  MPa
yw= 1,3 froa=Kmoafrox/Ym= 14,5 MPa
Posouzeni Unosnosti
W= 432000 mm® I= 7680000 mm*
A= 14400 mm®
napéti pfi ohybu
Ond=MedW= 53 MPa Aelm=V(fnk/Omei)= 0,486
om,crit=0,78-b2-E0,05/(h-lef)= 101,69 MPa plati pro obdélnikovy prufez z jehli€natych drevin
a= 1 lg=a'L= 2000 mm
1 proA_ . =075 1
k,.=1156-075-4A_ po075<i_, =14= nepouzije se
“I prod,, =14 nepouzije se
vel,m
OmdKeitfma= 0,3
napéti pfi tlaku
o=Ngg/A= 0,52 MPa
i=V(I/A)= 23,09 mm Arer=AV(fe 0 x/Eo 05)/m= 1,58
A=L/i= 86,60 k=0,5(1+B¢" (Are-0,3)+Are)= 1,87
Bc= 0,2 ke=1/(k+V(K*Ae?)= 0,35
Ocod/(kcfeog= 0,1
kombinace tlaku a ohybu
(Oma/Keritfma) +0cod/(Kefeoa)= 0,21  <1,0

prafez VYHOVUJE
Omd/fma+Ocod/(Kefeoa)= 042 <1,0
prarez VYHOVUJE

Vw
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STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA

Vaznice drevéna (posudek dle CSN EN 1995-1-1)
Vstupni veli¢iny
b= 140 mm > \ Meq = 13,0 kNm
h= 200 mm ] - Vee= 17,0 kN
i N
J LA
Material
drevo tfidy C24 fn k= 24 MPa
tfida pouziti 1 Eomean= 11000 MPa
doba pusobeni  kratkodobé fy = 2,7 MPa
Kmoa= 0,90 fna=Kmoa fmi/¥Ym= 16,6  MPa
yw= 1,3 fy a=Kmoa'fv k/YMm= 1,9 MPa

Posouzeni unosnosti
W= 933333,3 mm
napéti pfi ohybu
0=Mg /W= 139 MPa
Oma= 13,9 MPa < fna= 16,6 MPa
prarez VYHOVUJE
napéti pfi smyku za ohybu
be=b-ke= 93,8 mm ke= 0,67
T=3Vg/(2bsyh)= 1,36 MPa < fy.a= 1,9 MPa
prafez VYHOVUJE

3

Vw



STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA

Sloup (posudek dle CSN EN 1995-1-1)
Vstupni veliiny
b= 160 mm 7 T Neg= 91,0 kN
h= 160 mm 7z m
L= 3750 mm Lo h
Material
drevo tfidy C24 foox= 21 MPa
tfida pouziti 1 Emean= 11000 MPa
doba plisobeni sttednédobé Eoos= 7333,3 MPa
Kmoa= 0,80 food=Kmoafooxlyv= 12,9 MPa
Ym= 1,3
Posouzeni Gnosnosti
A= 25600 mm?
|= 54613333 mm*
i=V(I/A)= 4619 mm Ae=AV(foo/Eqos)/m= 1,38
A=L/i= 81,19 k=0,5"(1+B¢"(Ae-0,3)+AreY)= 1,56
BCc= 0,2 ke=1/(k+V(K2Ae?)= 0,435

napéti pfi tlaku s vlivem vzpéru
0=Ng/A= 3,6 MPa
Oc0,d= 3,6 MPa < kc°fc,0,d= 5,6 MPa
prafez VYHOVUJE

Vw



Krokve pultova stiecha

STATICKY VYPOCET

STATIKA P BRAZDA

( zatizeni dle CSN EN 1991 a posudek dle CSN EN 1995-1-1))

Zatizeni

Stalé (krokvea= 1 m) kN/m* kN/m Vs kN/m
vlastni tiha 0,11 1,35 0,15
skladba plasté 1,00 1,00 1,00 1,35 1,35
podhled 1,00 0,00 0,00 1,35 0,00
FV panely 1,00 0,30 0,30 1,35 0,41
celkem= 1,30  kN/m? 1,41 135 1,90
Nahodilé - snih
Il. snéhova oblast sklon stfechy
normové zatizeni snéhem Sk= 1,0 kN/m* a= 17 °
tvarovy soucinitel M= 0,80 soucinitel expozice Ce= 1,00
tepelny soucinitel C= 1,00 z§ (m)  kN/m Vi kN/m
zatizeni snéhem S=p;"Cq Gy si= 0,80 1,00 0,80 1,5 1,20
Nahodilé - vitr
Il. vétrova oblast z&kladni rychlost vétru v, o= 25,00 m/s
dynamicky tlak vétru Ok= 0,67 kN/m? vygka nad terénem 5 m
Cpe z§ (m)  kN/m Vi kN/m
soucinitele vnéjsSiho tlaku tlak 0,2 1,00 0,13 1,5 0,20
W=Cpe-Qk sani -0,2 1,00 -0,13 1,5 -0,20
Kombinace 6.10a fga=1,35-Z0,+1,5: Wy s'S+1,5Wg W = 2,62 kN/m =05
6.10b  fqp=1,35:0,85-2g,+1,5:5+1,5:-P 'W = 2,94 KkN/m Yo w=0,6
fy= max(fya; fan) = 2,94 KkN/m
Vstupni veli¢iny
b= 100 mm 77] T Mgy =1/8**L’= 6,5 kNm
h= 220 mm A -
rozpétiL= 4200 mm i R
Lb L
Material
dfevo tridy C24 doba plsobeni : fnk=" 20 MPa
trida pouziti 1 stfedn&dobé Eomean= 9500 MPa
Kmoa= 0,80 ym= 1,3 fmo=Kmoa Tmk/Yu= 12,3 MPa
Posouzeni unosnosti
W= 806666,7 mm" |= 88733333 mm*
napéti pfi ohybu
0=Mg/W= 80 MPa < fna= 12,3 MPa
prifez VYHOVUJE
Posouzeni prithybu
Uinst.g = 6778 mm Uinst = 5/384*fn*L4/(Eo,mean'|)
Uinsts = 3,85 mm Uinstw = 0,64 mm
cekovy pruhyb
Uinst=Uinst,g*Uinst,s *Uinstw= 10,6 MM < Ujpst,max = L/300 = 14,0 mm
prifez VYHOVUJE
celkovy prahyb s dotvarovanim
Utin,g=Uinstg"(1+Kger)= 10,84 mm $2s= 0,0
ufin,s=uinst,s'(1 'HPZ,s'kdef): 3,85 mm ll-’2,w= 0,0
ufin,w=uinst,w'(lIJO,w"'lIJZ,W'kdef)= 0,39 mm kdef= 0,6
Ufin=Ufin c+Usins+Usinw= 15,1 mm < ug, =L/150 = 28,0 mm

prifrez VYHOVUJE

Vw



STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA

1. Vymény pod tramy krovu

Ocel S235

N1 2x1260 |1=6800 mm
N3 2x1180 1=4150 mm
N4 2x1200 |=5150 mm
N5 2x1180 1=3000 mm
N6 2x1180 1=3950 mm
N7 2x1200 1=5100 mm

2. Vypoctovy model

Ni-2lkomora (1260)  N1-2I komora (1260),

13-21 komnora (188E| komora (ﬂqt}}

N4-21 komora (I20B)-21 komora (1200)

N5-1180  NS-1180

NE-2| kornora (MB@)-21 komora (1180)

N7-21 komora (1200) N7-2| komora KIEGU)

3. Zatézovaci stavy
Jméno Pésobeni | Ridici zat.

ZS1 Vlastni tiha | Stalé SZ1
Vlastni tiha
ZS2 kce podlah | Stalé SZ1
Standard
ZS3 kce pricky Stalé SZ1
Standard
254 reakce krov | Stalé SZ1
Standard
ZS5 uzitné Proménné SZ2 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické

4. Skupiny zatizeni
Jméno ZatiZeni Vztah Typ

SZ1 Stalé
SZ2 Proménné |Standard |Kat C : shromazdéni

5. Kombinace
Jméno ZatéZovaci stavy Souc.

MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor |ZS1 - Vlastni tiha 1,00

B

Vw



STATICKY VYPOCET

Zatézovaci stavy Souc.

[-1
ZS2 - kce podlah 1,00
ZS3 - kce pricky 1,00
Z54 - reakce krov 1,00
ZS5 - uzitné 1,00
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS2 - kce podlah 1,00
ZS3 - kce pricky 1,00
Z54 - reakce krov 1,00
ZS5 - uzitné 1,00

6. ZS2 / Hodnota pro vypocet

-150
150

-1,50
-1,50

156

56T
e
-
-
-

' ¥ v v %y ¥
vy vov oy
| A B A |

Vw
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STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA_
7. 2S3 / Hodnota pro vypocet

8. ZS4 / Hodnota pro vypocet

Vw



STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA_
9. ZS5 / Hodnota pro vypocet

200
2,00
2,00
2,00

-2.00
00

-2.00

' z(}l' .

¥ ¥ 1 v VY 9
988 8 =
1 ¥ v 3

0
200
-2,00
2,0

i

Y X

10. 1D vniteni sily; M_y

Hodnoty: My

Linearni vypoCet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Dilec

S LT

68,02 kNm
68,02 kNm

E
E
|

70,00 kNm
70,00 khm

E

24,99 kNm
24,99 kNm

S
E E
2%

60,74

60,74

S

85,58 kNm
85,58 kNm

Vw



11. 1D vnitFni sily; V_z

Hodnoty: Vz
Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Soufadny systém: Dilec

Extrém 1D: Dilec
Viybér: Ve

i

Y X

12. 1D deformace; u_z

Hodnoty: uz
Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Souradny systém: Globalni

Extrém 1D: Dilec
Vybér: Vie

STATICKY VYPOCET

| 6683 kN

|

| I
.'_E = l___ __:__é.
e l

-32.47 kN

=z
K J T =,
3 L]
= B —
T Z
E i
m
&
i -
ha -
T e
phis iy
A S | v
' T[4
on
o
[¥2]
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[

L

=
LV |
i

-i7.0mm |
17,0 mm
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13. Reakce; R_z

Hodnoty: Rz
Linearni vypocet
Kombinace: MSP-Char (auto)
Systém: Globalni
Extrém: Dilec
Vybér: Vie

i

Y X

Fo

54,05 kKN——= 57,01 kN-

5578 kN

2732 kN

B 32,67 kN

3510 kN

STATICKY VYPOCET

25,56 kN-E=

14,82 kNZ

26,75 kN-{=

25,20 kN

31,57 kN—f==

14. Posudek ocelovych prvké na MSU EC-EN 1993
Linearni vypocet
Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D:

Vybér: Vse

Prifez

Celkovy posudek

Prirez

Material

UCCeIkov? UCepriivez

T

46,97 kN

UCstabilita

B5 1000,000 |MSU-Sada B |N3 - 2I komora |S 235 0,81 0,78 0,81
(auto)/1 (1180)

B7 1000,000 |MSU-Sada B |N4 - 21 komora |S 235 0,64 0,60 0,64
(auto)/1 (1200)

B9 750,000 |MSU-Sada B |N5-1180 S 235 0,84 0,57 0,84
(auto)/1

3 1650,000 |MSU-Sada B | N6 - 21 komora |S 235 0,69 0,69 0,00
(auto)/1 (1180)

5 2300,000 |MSU-Sada B | N7 - 2I komora |S 235 0,76 0,73 0,76
(auto)/1 (1200)

B10 3150,000 |MSU-Sada B | N1 - 2I komora |S 235 0,75 0,71 0,75
(auto)/1 (1260)

MSU-Sada B (auto)/1

Kli¢ kombinace
1.35*ZS1 + 1.35*%ZS2 + 1.35*%ZS3 + 1.35*754 + 1.05*ZS5

Vw
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STATICKY VYPOCET

Stropni tramy T1

STATIKA P BRAZDA

( zatizeni dle CSN EN 1991 a posudek dle CSN EN 1993 )

Zatizeni
Stalé (nosniky &= 1 m) kN/m? kN/m Vi kN/m
vlastni tiha 0,32 1,35 0,43
skladba podlahy 1,00 1,20 1,20 1,35 1,62
Podhled 1,00 0,20 0,20 1,35 0,27
celkem= 1,40  kN/m° 1,72 1,35 2,32
Nahodilé - uzitné
kategorie A k= 1,5 kN/m?
lehké pficky - vlastni tiha:  1,0..2,0 kN/m qg= 0,8 kN/m?
kN/m? kN/m Vi kN/m
uzitné 1,00 2,30 2,30 1,5 3,45
Kombinace 6.10a  faa=1,3528+1,5Poq 0k = 4,73  kN/m P4=0,7
6.10b fap = 1,350,85-2g,+1,5-qy = 5,42  kN/m
fy= max(fqa; fao) = 5,42 kN/m
Vstupni veli€iny
1 ks profilu 1220
rozpéti
L= 6,80 m
Mg=1/8 *f4*>= 31,3 kNm
Material
ocel S$235 f,= 235  MPa
Prirezové charakteristiky
A= 3,95 10°mm? W,= 278  10°mm°
ly= 30,5 10°mm*
Posouzeni Unostnosti
napéti pfi ohybu
o= Md/Wy= 112,7 MPa < 235 MPa
0,48 vyhovuje
Posouzeni prahybu
w= 5/384* f * "/ (E*I) = 17,46 mm
Wiim= L/300 22,7 mm
w= 17,5 mm > Wjim= 22,7 mm
vyhovuje
Reakce
Fo= 18,4 kN

Vw



STATICKY VYPOCET STATIKA P BRAZDA

Tramovy strop na rozpon 5100/1000 ( zatizeni dle CSN EN 1991 a posudek die CSN EN 1995-1-1)
Zatizeni

Stalé (tramy a= 1 m) kN/m? kN/m Vi kN/m
vlastni tiha 0,28 1,35 0,37
skladba podlahy 1,00 1,20 1,20 1,35 1,62
podhled 1,00 0,20 0,20 1,35 0,27
rozvody 1,00 0,00 0,00 1,35 0,00
celkem = 1,40 kN/m? 1,68 1,35 2,26
Nahodilé - uzitné
kategorie c2 Q= 40  kN/m?
lehké pficky - vlastni tiha: nejsou kKN/m qg= 0 kN/m?
kN/m? kN/m Vi kN/m
uzitné 1,00 4,00 4,00 1,5 6,00
Kombinace 6.10a  f4a = 1,35-2g+1,5:Wo 40k = 6,46 KkN/m  Ugq=0,7
6.10b  fy,=1,35:0,85-2g,+1,5:q = 7,92  KkN/m
fy= max(fya; fap) = 7,92 kN/m
Vstupni veli¢iny
b= 220 mm 7 Mgq = 1/8*fd*L2 = 25,8 kNm
h= 250 mm ’2%, i
rozpétiL= 5100 mm
b}
Material
drevo tiidy C24 doba plsobeni : fok= 20 MPa
tfida pouziti 1 stfednédobé Eomean= 9500 MPa
Kmoa= 0,80 yv= 1,3 fnd=Kmoa T/YM= 12,3 MPa
Posouzeni unosnosti
W= 2291667 mm® |= 286458333 mm*

napéti pfi ohybu
0=Mg/W= 112 MPa
One= 11,2 MPa < fma= 12,3 MPa
prifez VYHOVUJE
Posouzeni prihybu

Unsta = 5,42  mm Ut = 5/384*,*LY/(Eq meanl)
Unstg = 12,95 mm
cekovy prahyb
Uinst=Uinst,c+Uinstq= 18,4 MM < Ujpgy max = L/300 = 17,0 mm
prifez NEVYHOVUJE Zesilime !!!
celkovy prihyb s dotvarovanim
Uing=Uinstg'(1+Kder)= 8,67  mm Wz2q= 0,3
Usin,s=Uinst,s"(1 ‘sz,q'kdef): 15,28 mm Kger= 0,6
Ugin=Using+Using= 24,0 mm <ug,=L/150 = 340 mm

prifrez VYHOVUJE

Vw



Tramovy strop na rozpon 5100/900

STATICKY VYPOCET

STATIKA P BRAZDA

( zatizeni dle CSN EN 1991 a posudek dle CSN EN 1995-1-1)

Zatizeni
Stalé (tramya= 0,9 m) kN/m? kN/m Vi kN/m
vlastni tiha 0,28 1,35 0,37
skladba podlahy 0,90 1,20 1,08 1,35 1,46
podhled 0,90 0,20 0,18 1,35 0,24
rozvody 0,90 0,00 0,00 1,35 0,00
celkem = 1,40 kN/m? 1,54 1,35 2,07
Nahodilé - uzitné
kategorie c2 Q= 40  kN/m?
lehké pficky - vlastni tiha: nejsou kKN/m qg= 0 KN/m?
kN/m? kN/m Vi kN/m
uzitné 0,90 4,00 3,60 1,5 5,40
Kombinace 6.10a fga = 1,35Z0i+1,5Wo g0k = 585 KkN/m  gq=0,7
6.10b  fy,=1,35:0,85-2g,+1,5:q = 7,16 kN/m
fa= max(fqa; fop) = 7,16  kN/m
Vstupni veli¢iny
b= 220 mm 7 Mgq=1/8**L>= 23,3 kNm
h= 250 mm ’2%, i
rozpétiL= 5100 mm -
b}
Material
drevo tiidy C24 doba plsobeni : fok= 20 MPa
tfida pouziti 1 stfednédobé Eomean= 9500 MPa
Kmoa= 0,80 yv= 1,3 fnd=Kmoa T/YM= 12,3 MPa
Posouzeni unosnosti
W= 2291667 mm® |= 286458333 mm*
napéti pfi ohybu
0=Mgg/W= 10,2 MPa
Onme= 10,2 MPa < fma= 12,3 MPa
prifez VYHOVUJE
Posouzeni prihybu
Unsta = 4,97  mm Ut = 5/384*,*LY/(Eq meanl)
Unstg= 11,65 mm
cekovy prahyb
Uinst=Uinst,+Uinstq= 16,6 MM < Ujngt max = L/300 = 17,0 mm
prifez VYHOVUJE
celkovy prihyb s dotvarovanim
Using=Unsta"(1+Kger)= 7,95 mm Wz2q= 0,3
Ufin,s=uinst,s'(1+W2,q'kdef)= 13,75 mm Kger= 0,6
Ugin=Using+Using= 21,7 mm <ug, =L/150 = 340 mm

prifrez VYHOVUJE

Vw
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