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LEGENDA ZNAČEK:

Pasívní protikorozní ochrana zemničů dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 příloha ZB:

zemnič - obvodový
9POČET SVODŮ:

Poznámka:

UZEMNĚNÍ:
POČET SVODŮ:

Poznámka:

Přechod z půdy na povrch nejméně 0,3 m pod povrch nejméně 0,2 m nad povrch
Přechod z betonu do půdy nejméně 0,3 m v betonu nejméně 1 m v půdě
Přechod z betonu na povrch nejméně 0,1 m v betonu nejméně 0,2 m nad povrch

Rz max. 10 Ω

Vedení bude pevně přikotveno ke stavební konstrukci systémovými podpěrami. 
Svody vodivě spojit se svislými okapovými rourami z vodivých materiálů na horním a dolním konci souběžného vedení.

NÁVRH PROVEDEN DLE ČSN EN 62305-1až4 ed.2

9POČET SVODŮ:
Poznámka:

LPS / TŘÍDA LPS:

POČET SVODŮ:
Poznámka:

valivá kouleMETODA PRO STANOVENÍ UMÍSTĚNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY:
izolovaný (dostatečné vzdálenosti viz příloha TZ) / III

Svody budou přichyceny k dešťovým svodům a žlabům

Jímací vedení je navrženo drátem AlMgSi 8mm a jímacími tyčemi na střeše objektu.

Ostatní elektrické zařízení, anténa a nerezový komín budou uloženy izolovaně od jímací soustavy pomocí podpěr IT.

Obvodový zemnič bude uložen ve vzdálenosti 1m od budovy a 80cm ve výkopu ve vodivé zemině.

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ BÝKOVICE, Č.P.59
NA P.Č.546,547/1, K.Ú.BÝKOVICE[646524]

Tel: +420728763624 IČ: 06611109

www.pkstritecky.cz info@pkstritecky.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU:

D.1.4.f.

ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLA:

POZNÁMKY:

b.01PŮDORYSY BLESKOSVODU


	Sheets and Views
	D.1.4.f.-b.01 Půdorysy bleskosvodu


