STAVEBNI UPRAVA — OPRAVA 0OBVODOVEHO LEGENDA: LEGENDA OMITEK:
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P L”A\STE C P 3 79 @ U RA\/HCE NOVA STRESNI KRYTINA Z PRIRODNI BRIDLICE, SABLONA 350/250 mm S OBLOUKEM, tl. 6=8 mm VOLNE/NESOURODE /BAREVNE ZNEHODNOCENE OMITKOVE PLOCHY POSB)  NADOKENNI KAMENNA RIMSA OKNA 008
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBN| RESEN| NOVA STRESNI KRYTINA Z PRIRODNI BRIDLICE, LEMOVANI OKRAJU, HREBENE A NAROZI, STAVAJICI STAV — OMITKA JE ZNACNE ZDEGRADOVANA A OPADAVA. PLOCHY POSKOZENYCH OMITEK JSOU GRAFICKY ZOBRAZENY. STAVAJICI STAV
~ ) SABLONA 350/250 mm S OBLOUKEM, tl. 6-8 mm —  PRIRODNI KAMEN — PRAVDEPODOBNE STREDNEZRNNY SEDOOKROVY PISKOVEC
POHLE VYCHODNI. 1:100 NAVRH OPRAVY OMITEK —  PORUCHY KAMENNYCH KONSTRUKCI, PRASKLINY V MALTE
J JIN T . NOVA MEDENA STRESNI KRYTINA — Cu 99,5, tl. 0,55 mm, napt. med Povrly —  BUDE PROVEDENO AKUSTICKE TRASOVANI, PRO ZJISTENI MAXIMALNI PLOCHY NESOUDRZNE OMITKY S PODKLADEM (100% PLOCH —  ROZMER (RSXDELKA) = ~0,35%2,2 m =~ 0,8 m?
= ~B1 M2 NA VYCHODNIM KRIDLE VCETNE HLAVNI VEZE)
STAVAJICI VOLNE/NESOURODE OMITKOVE PLOCHY, VWCHOD ~7,2 m2 — VIZ. NAVRH OPRAVY OMITEK ~  CELOPLOSNE OMYTI MIRNYM PROUDEM VODY (100% PLOCH) ) . POZNAMKA
—  OPATRNE ODSTRANENI/RUCNI OSEKANI CASTI OMITKY — NESOURODE OMITKY, OMITKY POSKOZENE V DUSLEDKU PUSOBENI — Z DUVODU ZACHOVALE NASTENNE MALBY SV. VACLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZAKLADE BLIZS| PROHLIDKY PROJEKTANTEM
PLOCHA OMITKY A PISKOVCOVYCH KAMENU POTRISNENE CERVENOU BARVOU, POVETRNOSTNICH VLIVU, OMITKY POSKOZENE DLOUHODOBYM ZATEKANIM €I OMITKY MECHANICKY POSKOZENE NAPR. BARVOU- A ZHOTOVITELEM V RAMCI AD, ZDA BUDE PRISTOUPENO K OPRAVE
VYCHOD ~3 m2, BUDE OCISTENO — VIZ. OPRAVY OMITEK A NAVRH OPRAVY KAMENICKYCH PRVKU ODHAD CELKEI\% ¥ 11,5 M = 19% PLOCHY " SETE SEINE A SAMBRA ER (RS . KITEN
, 3 —  OPRAVA OBNAZENYCH PLOCH — ZDIVO BUDE PROSKRABANO, OCISTENO VEETNE SPAR, OMYTO, PENETROVANO A PROHOZENO KAMENNA SAMBRANA OKNA 001 — ROZMER (RSxOBVOD) = 2x ~0,6x6,8 m ~ 8,2 m? — OCISTENI, HYDROFOBIZACE
NOVE NAHRAZENE DREVENE PRVKY FASADY — PUVODNI KONSTRUKCE URCENE K ODSTRANENI NAPADENYCH RIDKOU VAPENOCEMENTOVOU MALTOU (19% PLOCHY) ( )
o 2
PRVKU — LATOVANI, PRKNA ZABRADLI, POBIENI,... V 50% PLOCHY ®~ 8 + 6 m — JADROVA VAPENOCEMENTOVA OMITKA ZAGISTENA K LICI OMITEK DOCHOVANYCH (19% PLOCHY) KAMENNA 3AMBRANA OKNA 002 — ROZMER (RSXOBVOD) = 2x ~0,3x7,5 & 4,5 m? — OCISTENI, HYDROFOBIZACE
VIZ. STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUMY DREVENYCH KONSTRUKCI OBVODOVEHO PLASTE A KROVU, STR. 25-29 _ SUEDNOCENI VRECH POVRCHU OMITEK (100% PLOCHY) — JEMNY STUK SE ZRNITOSTI 0,5 rmm
-  CELOPLOSNA MIRA SJEDNOCENI BAREVNOSTI — VAPENNY PRODYSNY NATER MONOCHROMNI S PRIMESI PIGMENTU VELMI SVETLE KAMENNA SAMBRANA OKNA 008 — ROZMER (R3xOBVOD) = ~0,6x7,0 ~ 4,2 m? — OCISTENI, HYDROFOBIZACE
SETRNA DEMONTAZ MEDENYCH PLECHU LUCERNY VEZE OKROVE BARVY (100% PLOCH) — PRESNY ODSTIN FASADNIHO NATERU BUDE PRED NAKUPEM MATERIALU VE VZORKU BUDE
ODSQUHLASEN NP KAMENNY KRAKOREC — ODHAD. PLOCHA ~ 2x 3 m? =~ 6 m? — OCISTENI, HYDROFOBIZACE
STAVAJICI DREVENE PRVKY HLAVNI VEZE POZNAMKA }
; PISKOVCOVY BLOK PRED HLAVNIM VCHODEM — 2KS, PRIBLIZNY ROZMER 0,4x0,4x0,5 m — OCISTENI, HYDROFOBIZACE
N —_— ) ) — PRI VESKERYCH CISTICICH A OBNOVOVACICH PRACICH OMITEK BUDOU OSTATNI OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH
ETRNA_DEMONTAZ MEDENYCH PLECHU LUCERNY VEZE P04 — PISKOVCOVY OBKLAD STEN, RADKOVE ZDNO V 1NP POSKOZENI. ZAKRYTI SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLU (KORDONOVA RIMSA A PROSTOR 1PP A 1INP), ZAKRYTl MALBY . .
OPLECHOVANI DREVENYCH PRVKU, ZKONTROLOVANI STAVU DREVENYCH PRVKU, U ! y ! - s . D1,
POSKOZENYCH PRVKU BUDOU NAPADENE CASTI ODSTRANENY A VYSPRAVENY, SVATEHO VACLAVA. PLACHTOU BUDE ZAKRYTA | STRESNI KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNI VEZE. DALE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY OKAPOVY CHODNICEK Z PISKOVCOVYCH DESEK — OCISTENI A WYSPRAVENI, VIZ. D.A.1.0 T2
STAVAJICI DREVENE PRVKY BUDOU OCISTENY A OSETRENY VHODNYMI FUNGICIDNIMI ¢ DREVENYCH PRVKU, OKNA, DVERE A OKENICE, VSECHNY KAMENNE PRVKY A ZAMECNICKE PRVKY. DROBNE PLOCHY BUDOU
A ZPEVNOVACIMI BEZBARVYMI PRIPRAVKY; A BAREVNE SJEDNOCENY DREgNIM TER;EM P05 — PISKOVCOVY OBKLAD STEN-2 (Ff"\ngSVE ZDNQ V 1PP JAKRYTY FOLIL. ODHADOVANA PLOCHA ZAKRYTI = 200 m? @ HLAVNI SCHODISTE — ZULOVE STUPNE — PLOCHA CELKEM ~15 m? — OCISTENI
VE ZVOLENEM ODSTINU +20, .
NAROZI S OBLOUCKOVYM OZDOBNYM KAMENNYM PRVKEM — ODHAD. PLOCHA » 2x 0,5 m? » 1,0 m? — OCISTENI A HYDROFOBIZACE
NAHRADA STAVAJICI MEDENE KRYTINY 7A KRYTINU Z BRIDLICE, STAVAJICI PODOKENNI RIMSA NA FASADE OBJEKTU
JEDNODUCHE KRYTI VE STOUPAJICICH RADACH, LEMOVANI

NAROZI A OKRAJU STRECHY, .
TVAR OBDELNIKOVY 350250 S OBLOUKEM, HEEBIKY MEDENE, STAVAJICI STAV A NAVRH OPRAVY — VIZ. PO1 NAVRH OPRAVY OMITEK & LEGENDA PRVKU:
uOE\Z/léR%ﬁLADBA STRECHY S PROVETRAVANOU VZDUCHOVOU PRIPADNE VYSPRAVENI OPRAVNOU MALTOU Jt[
>
SETRNA DEMONTAZ MEDENYCH PLECHU_LUCERNY SOUCASTI OPRAVY A NOVE OMITKY BUDE VYRESENI ODTOKU VODY Z PODOKENNI RIMSY, ABY @ .
YEZE [ CPLECHOVANT DREVENTCH PRIKT, ZKONTROLOVANT STAVL o NEDOCHAZELO K JEJIMU ZADRZOVANI — PRI SUEDNOCENI VEECH POVRCHU OMITEK JEMNYM z ] EXTERIEROVE VYPLNE, VIZ. EXTERIEROVE VYPLNE D.1.1.b-08
CASTBIUB)gLRAE)Igg;(E'?Y Vfgg@’g% %Acx)/éuN%losgxggDmﬁ NASTRESNL 7LAB +17.035 STUKEM SE ZRNITOST/ 0,5 mm BUDE HORNI PLOCHA RIMSY VE SPADU SMEREM OD OBJEKTU
ZPEVNOVACIMI BEZBARVYMI PRIPRAVKY; A BAREVNE SJEDNOCENY = 4 ZAMECNICKE PRVKY, VIZ. VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU D.1.1.b—09
Yy 017 I . < LEGENDA KAM ENlCKYCH PRVKU, V|Z. D.1 -1 -b_1 1 . lZilI PUVODNI OKENNI MRIZ — OTRYSKANI, OPATRENI ZAROWYM ZINKEM, 2x KRYCI NATER CERNE GRAFITOVE BARVY
~1000 e il.‘ Y \H/ . ~1050 = ° ~+15,550 HREBEN STRECHY
POZUSTATEK VETRACICH MRIZEK — DEMONTAZ
PISKOVCOVY OBKLAD STEN — RADKOVE ZDIVO V 1NP
- UKOTVENI SVETLA POD PRISTRESKEM NAD VCHODOVYMI DVERMI DO1
@ @ ﬁ VEZ STAVAJICI STAV
- ANS - PRIRODNI KAMEN — PRAVDEPODOBNE STREDNEZRNNY SEDOOKROVY PISKOVEC @
- PORUCHY KAMENNYCH KONSTRUKCI , POTRISNENI CERVENOU BARVOU STAVAJICI DRZAK NA VLAKU NA DREVENEM SLOUPU — DEMONTAZ
-~ PLOCHA »~ 60 M2 (100% PLOCH)
NAVRH OPRAVY KLEMPIRSKE PRVKY, VIZ. WPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU D.1.1.b—10
-~ POVRCH KAMENE BUDE OCISTEN HORKOU PAROU (100% PLOCH) S DOCISTENIM MEKKYM SILIKONOVYM KARTACEM A VEDENA VEZ " &
—  NA MISTA VETSIHO ZNEGESTENI NAPR. NAROZNICH BLOKU A ZNEHODNOCENI BARVOU BUDE POUZITA CISTICI PASTA (ODHAD 25%). OKRASNA MEDENA VEZICKA 1,2 m VYSOKA (HROTNICE S MAKOVICKOU)
- gt\sug}sngthAETﬁA SE\NENE BUDOU DOPLNENA SMESI UMELEHO KAMENE (PROBARVENA MINERALNI SMES) PRISLUSNEHO ODSTINU OKRASNA MEDENA VEZICKA 0.6 m VYSOKA (HROTNICE S MAKOVIKOU)
— LOKALNI VYSPRAVENI UVOLNENYCH SPAR MEZI KAMENY (AZ K LiCl) BUDE PROVEDENO VAPENOCEMENTOVOU MALTQU
419623  PODKROVI PROBARVENOU VELMI SVETLEHO OKROVEHO ODSTINU
: —  FINALNI HYDROFOBIZACE / icT.
o LEGENDA PROBLEMOVYCH MIST:
i PISKOVCOWY OBKLAD STEN — RADKOVE ZDIVO V 1PP
@ 0 VYMENE STAVAJICICH MEDENYCH VEZ| BUDE ROZHODNUTO PO INSTALAC! LESENI NA ZAKLADE BLIZSI PROHLIDKY
STAVAJICI STAV j § PROJEKTANTEM A ZHOTOVITELEM V RAMCI AD — NAVRH POCITA SE ZACHOVANIM MEDENYCH CIBULI. V PRIPADE JEJICH
~  PRIRODNI KAMEN — PRAVDEPODOBNE STREDNEZRNNY SEDOOKROVY PISKOVEC VYMENY BUDE PROVEDENO PODROBNE ZAMERENI PRVKU ZHOTOVITELEM PRO VYROBU NOVEHO.
—  PORUCHY KAMENNYCH KONSTRUKCI
—  PLOCHA »~ 25 M? @ NASTENNA MALBA SV. VACLAVA BUDE ZACHOVANA
- NAVRH OPRAVY — VIZ. P04 (3)  OKENICE BUDOU RESENY NA ZAKLADE VYPRACOVANEHO RESTAURATORSKEHO
( +5,423 NP ZAMERU SE SCHVALENIM PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ZASTUPCEM NPU
+ KORDONOVA RIMSA — PISKOVEC @ PROPADLY TEREN KOLEM CHODNIKU — BUDE ZASYPAN ZEMINOU A ZHUTNEN
STAVAJICI STAV ) ) (5)  PRISTRESEK NAD HLAVNIM VSTUPEM — PONECHAN BEZ GPRAV
- PRIRODNI KAMEN — PRAVDEPODOBNE STREDNEZRNNY SEDOOKROVY PISKOVEC
—  PORUCHY KAMENNYCH KONSTRUKCI @ STAVAJICI PAMETNI TABULKA — SETRNE SEJMUTA, ZNOVUOSAZENI NA PUVODNI
008 —  ROZMER (RSXDELKA) = ~0,5x15 m »~ 7,5 m? MISTO PO HYDROFOBIZACI KAMENNYCH PLOCH
B
NAVRH OPRAVY (UPRESNIT PO ZPRISTUPNENI Z LESENI)
-~ POVRCH KAMENE BUDE OCISTEN HORKOU PAROU (100% PLOCH) S DOCISTENIM MEKKYM SILIKONOVYM KARTACEM .
L +1,423  INP = FINALNI HYDROFOBIZACE VSECHNY ODSTINY BUDOU NA ZAKLADE VZORKU ODSOUHLASENY V RAMCI AD NA STAVBE!
(1 ; \ - .
| P; L/E SOKLOVA RIMSA — PISKOVEC £ 0,000 = 282,060 m n.m., VSKOVY SYSTEM Bpv
= +£0,000 STAVAJICI STAV
1
1 ‘ L { - PRIRODNI KAMEN — PRAVDEPODOBNE STREDNEZRNNY SEDOOKROWY PISKOVEC Zodpovédny projektant Vypracoval Kontroloval A PROFES PROJEKT
(P24 - PORUCHY KAMENNYCH KONSTRUKCI, PISKOVEC PROROSTLY MECHEM I — ~spol.sr.o.
- ROZMER (RSxDELKA) = ~0,8x21 m ~ 16,8 m? (100%) Ing. arch. Petr Miiller Ing. arch. Martina Jaro$ova | Rudolf Hordler - p\;gffl'éf]%"vaaaz;"zz?}’{sﬁ%E‘r':f(’fvt
4 tel. 481 319 831
NAVRH OPRAVY ) % %L/ / R ) w e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz
- PRED OCISTENIM BUDOU PRIPADNA ERODOVANA MISTA LOKALNE ZPEVNENA VHODNYM ORGANOKREMICITYM ZPEVNOVACEM KAMENE akaud (%% www.profesprojekt.cz

— POVRCH KAMENE BUDE OCISTEN HORKOU PAROU (100% PLOCH) S DOCISTENIM MEKKYM SILIKONOVYM KARTACEM L
- NA MISTA VETSIHO ZNECESTENI BUDE POUZITA CISTICI PASTA (ODHAD 50%) Misto: Doubravice Stavebni ufad: Turnov Stuper DPS
- NARUSENA MISTA KAMENE BUDOU DOPLNENA SMES| UMELEHO KAMENE (PROBARVENA MINERALNI SMES) PRISLUSNEHO ODSTINU DLE

OKOLNIH(% KAMENE — BEZ DOTMELOVANI MIRNEéPOéKOZENYCHCHRAN A PROFILU . Objednatel: Obec Hruba Skala, Doubravice 37, 511 01 Turnov Datum 11.2023
- CELOPLOSNA MIRA SJEDNOCUJICI LAZURNI RETUS PIGMENTY V CIRE VAPENNE VOD — 7
—  FINALNI HYDROFOBIZACE Akce:  STAVEBNI UPRAVA - OPRAVA OBVODOVEHO || Gislo zakazky 22019A

PLASTE C.P.37, DOUBRAVICE [~ P
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI 11100 |

Pfiloha: Pfiloha €.

POHLED VYCHODNI D.1.1.b-05
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VOLNÉ/NESOURODÉ/BAREVNĚ ZNEHODNOCENÉ OMÍTKOVÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ STAV - OMÍTKA JE ZNAČNĚ ZDEGRADOVANÁ A OPADÁVÁ. PLOCHY POŠKOZENÝCH OMÍTEK JSOU GRAFICKY ZOBRAZENY.  NÁVRH OPRAVY OMÍTEK - BUDE PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH BUDE PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  S PODKLADEM (100% PLOCH S PODKLADEM (100% PLOCH  PODKLADEM (100% PLOCH PODKLADEM (100% PLOCH  (100% PLOCH (100% PLOCH  PLOCH PLOCH = ~61 M2 NA VÝCHODNÍM KŘÍDLE VČETNĚ HLAVNÍ VĚŽE) - CELOPLOŠNÉ OMYTÍ MÍRNÝM PROUDEM VODY (100% PLOCH) CELOPLOŠNÉ OMYTÍ MÍRNÝM PROUDEM VODY (100% PLOCH) - OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  DŮSLEDKU PŮSOBENÍ DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  PŮSOBENÍ PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- MECHANICKY POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU- POŠKOZENÉ NAPŘ. BARVOU-  NAPŘ. BARVOU- NAPŘ. BARVOU-  BARVOU- BARVOU- ODHAD CELKEM   11,5 M  = 19% PLOCHY  11,5 M  = 19% PLOCHY 2 = 19% PLOCHY - OPRAVA OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OPRAVA OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PENETROVÁNO A PROHOZENO PENETROVÁNO A PROHOZENO  A PROHOZENO A PROHOZENO  PROHOZENO PROHOZENO ŘÍDKOU VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU (19% PLOCHY) - JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ZAČIŠTĚNA K LÍCI OMÍTEK DOCHOVANÝCH (19% PLOCHY) JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ZAČIŠTĚNA K LÍCI OMÍTEK DOCHOVANÝCH (19% PLOCHY) - SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK (100% PLOCHY) - JEMNÝ ŠTUK SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK (100% PLOCHY) - JEMNÝ ŠTUK SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm - CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  VELMI SVĚTLÉ VELMI SVĚTLÉ  SVĚTLÉ SVĚTLÉ OKROVÉ BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  MATERIÁLU VE VZORKU BUDE MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  VE VZORKU BUDE VE VZORKU BUDE  VZORKU BUDE VZORKU BUDE  BUDE BUDE ODSOUHLASEN NPÚ POZNÁMKA - PŘI VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH PŘI VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  SE ELIMINOVALO JEJICH SE ELIMINOVALO JEJICH  ELIMINOVALO JEJICH ELIMINOVALO JEJICH  JEJICH JEJICH POŠKOZENÍ. ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY A PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY PROSTOR 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY 1PP A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY A 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  1NP), ZAKRYTÍ MALBY 1NP), ZAKRYTÍ MALBY  ZAKRYTÍ MALBY ZAKRYTÍ MALBY  MALBY MALBY SVATÉHO VÁCLAVA. PLACHTOU BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  VÁCLAVA. PLACHTOU BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY VÁCLAVA. PLACHTOU BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  PLACHTOU BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY PLACHTOU BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  BUDOU ZAKRYTY PLOCHY BUDOU ZAKRYTY PLOCHY  ZAKRYTY PLOCHY ZAKRYTY PLOCHY  PLOCHY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  PRVKŮ, OKNA, DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU PRVKŮ, OKNA, DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  OKNA, DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU OKNA, DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU DVEŘE A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU A OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU OKENICE, VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU  DROBNÉ PLOCHY BUDOU DROBNÉ PLOCHY BUDOU  PLOCHY BUDOU PLOCHY BUDOU  BUDOU BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ PLOCHA ZAKRYTÍ ~ 200 m 2
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STÁVAJÍCÍ PODOKENNÍ ŘÍMSA NA FASÁDĚ OBJEKTU  STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRH OPRAVY - VIZ. P01 NÁVRH OPRAVY OMÍTEK PŘÍPADNÉ VYSPRAVENÍ OPRAVNOU MALTOU SOUČÁSTÍ OPRAVY A NOVÉ OMÍTKY BUDE VYŘEŠENÍ ODTOKU VODY Z PODOKENNÍ ŘÍMSY, ABY NEDOCHÁZELO K JEJÍMU ZADRŽOVÁNÍ - PŘI SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK JEMNÝM ŠTUKEM SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm BUDE HORNÍ PLOCHA ŘÍMSY VE SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU
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PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN - ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1NP STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ , POTŘÍSNĚNÍ ČERVENOU BARVOU PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ , POTŘÍSNĚNÍ ČERVENOU BARVOU - PLOCHA   60 M  (100% PLOCH)   PLOCHA   60 M  (100% PLOCH)   2 (100% PLOCH)   NÁVRH OPRAVY  - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ NAPŘ. NÁROŽNÍCH BLOKŮ A ZNEHODNOCENÍ BARVOU BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 25%). NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ NAPŘ. NÁROŽNÍCH BLOKŮ A ZNEHODNOCENÍ BARVOU BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 25%). - NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  ODSTÍNU ODSTÍNU DLE OKOLNÍHO KAMENE - LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  MALTOU MALTOU PROBARVENOU VELMI SVĚTLÉHO OKROVÉHO ODSTÍNU - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE
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PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN - ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1PP STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ - PLOCHA   25 M  PLOCHA   25 M  2NÁVRH OPRAVY - VIZ. P04 
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LEGENDA KAMENICKÝCH PRVKŮ, VIZ. D.1.1.b-11:
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AutoCAD SHX Text
NADOKENNÍ KAMENNÁ ŘÍMSA OKNA O08  STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PRASKLINY V MALTĚ  PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PRASKLINY V MALTĚ  - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,35x2,2 m   0,8 m  ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,35x2,2 m   0,8 m  2POZNÁMKA - Z DŮVODU ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM Z DŮVODU ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  DŮVODU ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM DŮVODU ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM ZACHOVALÉ NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM NÁSTĚNNÉ MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM MALBY SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM SV. VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM VÁCLAVA BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  PROHLÍDKY PROJEKTANTEM PROHLÍDKY PROJEKTANTEM  PROJEKTANTEM PROJEKTANTEM A ZHOTOVITELEM V RÁMCI AD, ZDA BUDE PŘISTOUPENO K OPRAVĚ
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NÁSTĚNNÁ MALBA SV. VÁCLAVA BUDE ZACHOVÁNA 
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OKENICE BUDOU ŘEŠENY NA ZÁKLADĚ VYPRACOVANÉHO RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU SE SCHVÁLENÍM PROJEKTANTEM, INVESTOREM A ZÁSTUPCEM NPÚPROJEKTANTEM, INVESTOREM A ZÁSTUPCEM NPÚ
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O VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍCH MĚDĚNÝCH VĚŽÍ BUDE ROZHODNUTO PO INSTALACI LEŠENÍ NA ZÁKLADĚ BLIŽŠÍ PROHLÍDKY PROJEKTANTEM A ZHOTOVITELEM V RÁMCI AD - NÁVRH POČÍTÁ SE ZACHOVÁNÍM MĚDĚNÝCH CIBULÍ. V PŘÍPADĚ JEJICH VÝMĚNY BUDE PROVEDENO PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PRVKU ZHOTOVITELEM PRO VÝROBU NOVÉHO.
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PŮVODNÍ OKENNÍ MŘÍŽ - OTRYSKÁNÍ, OPATŘENÍ ŽÁROVÝM ZINKEM, 2x KRYCÍ NÁTĚR ČERNÉ GRAFITOVÉ BARVY
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EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ, VIZ. EXTERIÉROVÉ VÝPLNĚ D.1.1.b-08
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UKOTVENÍ SVĚTLA POD PŘÍSTŘEŠKEM NAD VCHODOVÝMI DVEŘMI D01
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STÁVAJÍCÍ DRŽÁK NA VLAJKU NA DŘEVĚNÉM SLOUPU - DEMONTÁŽ
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OKRASNÁ MĚDĚNÁ VĚŽIČKA 0,6 m VYSOKÁ (HROTNICE S MAKOVIČKOU)
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POZŮSTATEK VĚTRACÍCH MŘÍŽEK - DEMONTÁŽ

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PRVKŮ:

AutoCAD SHX Text
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ D.1.1.b-10
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ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ D.1.1.b-09
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HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - ŽULOVÉ STUPNĚ - PLOCHA CELKEM ~15 m  - OČIŠTĚNÍ 2 - OČIŠTĚNÍ 
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OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z PÍSKOVCOVÝCH DESEK - OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ, VIZ. D.1.1.a TZ
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PÍSKOVCOVÝ BLOK PŘED HLAVNÍM VCHODEM - 2KS, PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR 0,4x0,4x0,5 m - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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KAMENNÁ ŠAMBRÁNA OKNA O01 - ROZMĚR (RŠxOBVOD) = 2x ~0,6x6,8 m   8,2 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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KAMENNÁ ŠAMBRÁNA OKNA O02 - ROZMĚR (RŠxOBVOD) = 2x ~0,3x7,5   4,5 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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KAMENNÁ ŠAMBRÁNA OKNA O08 - ROZMĚR (RŠxOBVOD) = ~0,6x7,0   4,2 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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SOKLOVÁ ŘÍMSA - PÍSKOVEC STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PÍSKOVEC PROROSTLÝ MECHEM PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PÍSKOVEC PROROSTLÝ MECHEM - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,8x21 m   16,8 m  (100%) ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,8x21 m   16,8 m  (100%) 2 (100%) NÁVRH OPRAVY - PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM KAMENE PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM KAMENE - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 50%)  NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 50%)  - NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  ODSTÍNU DLE ODSTÍNU DLE  DLE DLE OKOLNÍHO KAMENE - BEZ DOTMELOVÁNÍ MÍRNĚ POŠKOZENÝCH HRAN A PROFILŮ - CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE

AutoCAD SHX Text
KORDONOVÁ ŘÍMSA - PÍSKOVEC  STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,5x15 m   7,5 m  ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,5x15 m   7,5 m  2NÁVRH OPRAVY (UPŘESNIT PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ) - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE
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KAMENNÝ KRAKOREC - ODHAD. PLOCHA   2x 3 m    6 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2   6 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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VŠECHNY ODSTÍNY BUDOU NA ZÁKLADĚ VZORKŮ ODSOUHLASENY V RÁMCI AD NA STAVBĚ!
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AutoCAD SHX Text
NÁROŽÍ S OBLOUČKOVÝM OZDOBNÝM KAMENNÝM PRVKEM - ODHAD. PLOCHA   2x 0,5 m    1,0 m  - OČIŠTĚNÍ A HYDROFOBIZACE2   1,0 m  - OČIŠTĚNÍ A HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ A HYDROFOBIZACE

AutoCAD SHX Text
NÁHRADA STÁVAJÍCÍ MĚDĚNÉ KRYTINY ZA KRYTINU Z BŘIDLICE, JEDNODUCHÉ KRYTÍ VE STOUPAJÍCÍCH ŘADÁCH, LEMOVÁNÍ NÁROŽÍ A OKRAJŮ STŘECHY, TVAR OBDELNÍKOVÝ 350/250 S OBLOUKEM, HŘEBÍKY MĚDĚNÉ,  NOVÁ SKLADBA STŘECHY S PROVĚTRÁVANOU VZDUCHOVOU MEZEROU 
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PLOCHA OMÍTKY A PÍSKOVCOVÝCH KAMENŮ POTŘÍSNĚNÉ ČERVENOU BARVOU, 
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VÝCHOD ~3 m2, BUDE OČIŠTĚNO - VIZ. OPRAVY OMÍTEK A NÁVRH OPRAVY KAMENICKÝCH PRVKŮ

AutoCAD SHX Text
ŠETRNÁ DEMONTÁŽ MEDĚNÝCH PLECHŮ LUCERNY VĚŽE/ OPLECHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, ZKONTROLOVÁNÍ STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, U POŠKOZENÝCH PRVKŮ BUDOU NAPADENÉ ČÁSTI ODSTRANĚNY A VYSPRAVENY, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A OŠETŘENY VHODNÝMI FUNGICIDNÍMI A ZPEVŇOVACÍMI BEZBARVÝMI PŘÍPRAVKY; A BAREVNĚ SJEDNOCENY DŘEVNÍM TÉREM VE ZVOLENÉM ODSTÍNU

AutoCAD SHX Text
ŠETRNÁ DEMONTÁŽ MEDĚNÝCH PLECHŮ LUCERNY VĚŽE/OPLECHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, ZKONTROLOVÁNÍ STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, U POŠKOZENÝCH PRVKŮ BUDOU NAPADENÉ ČÁSTI ODTRANĚNY A VYSPRAVENY, STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY A OŠETŘENY VHODNÝMI FUNGICIDNÍMI A ZPEVŇOVACÍMI BEZBARVÝMI PŘÍPRAVKY; A BAREVNĚ SJEDNOCENY 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ PAMĚTNÍ TABULKA - ŠETRNĚ SEJMUTA, ZNOVUOSAZENÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO PO HYDROFOBIZACI KAMENNÝCH PLOCH
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PROPADLÝ TERÉN KOLEM CHODNÍKU - BUDE ZASYPÁN ZEMINOU A ZHUTNĚN 
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STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRVKY HLAVNÍ VĚŽE
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P04 - PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN, ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1NP

AutoCAD SHX Text
P05 - PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN, ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1PP
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ŠETRNÁ DEMONTÁŽ MEDĚNÝCH PLECHŮ LUCERNY VĚŽE


