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PLÁŠTĚ Č.P. 37, DOUBRAVICE

STAVEBNÍ ÚPRAVA - OPRAVA OBVODOVÉHO

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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VOLNÉ/NESOURODÉ/BAREVNĚ ZNEHODNOCENÉ OMÍTKOVÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ STAV - OMÍTKA JE ZNAČNĚ ZDEGRADOVANÁ A OPADÁVÁ. PLOCHY POŠKOZENÝCH OMÍTEK JSOU GRAFICKY ZOBRAZENY.  NÁVRH OPRAVY OMÍTEK - ZAMĚŘENÍ A ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH ZAMĚŘENÍ A ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  A ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH A ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH STÁVAJÍCÍCH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH POLOH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH ZÁMEČNICKÝCH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH OZDOBNÝCH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH PRVKŮ NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH NA FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH FASÁDĚ - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH - Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH Z08. NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH NUTNÉ PROVĚŘIT JEJICH  PROVĚŘIT JEJICH PROVĚŘIT JEJICH  JEJICH JEJICH FUNKČNOST (PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  (PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ (PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ Z LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ LEŠENÍ). POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ POKUD SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ SE JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ JEDNÁ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ POUZE O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ O OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ OZDOBNÉ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ PRVKY BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ BEZ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ JINÉ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  FUKCE BUDOU ŠETRNĚ FUKCE BUDOU ŠETRNĚ  BUDOU ŠETRNĚ BUDOU ŠETRNĚ  ŠETRNĚ ŠETRNĚ SEJMUTY A PO JEJICH RESTAUROVÁNÍ A PO OPRAVĚ OMÍTEK OPĚT OSAZENY NA PŮVODNÍ MÍSTA. - BUDE PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH BUDE PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PROVEDENO AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH AKUSTICKÉ TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH TRASOVÁNÍ, PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PRO ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH ZJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH MAXIMÁLNÍ PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH PLOCHY NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH NESOUDRŽNÉ OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH OMÍTKY S PODKLADEM (100% PLOCH  S PODKLADEM (100% PLOCH S PODKLADEM (100% PLOCH  PODKLADEM (100% PLOCH PODKLADEM (100% PLOCH  (100% PLOCH (100% PLOCH  PLOCH PLOCH = ~100 M2 NA SEVERNÍM KŘÍDLE VČETNĚ HLAVNÍ VĚŽE) - CELOPLOŠNÉ OMYTÍ MÍRNÝM PROUDEM VODY (100% PLOCH) CELOPLOŠNÉ OMYTÍ MÍRNÝM PROUDEM VODY (100% PLOCH) - OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OPATRNÉ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ ODSTRANĚNÍ/RUČNÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OSEKÁNÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ ČÁSTÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ - NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ NESOURODÉ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY, OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ OMÍTKY POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ POŠKOZENÉ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ V DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  DŮSLEDKU PŮSOBENÍ DŮSLEDKU PŮSOBENÍ  PŮSOBENÍ PŮSOBENÍ POVĚTRNOSTNÍCH VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM VLIVŮ, OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM OMÍTKY POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM POŠKOZENÉ DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM DLOUHODOBÝM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM ZATÉKÁNÍM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM ČI OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM OMÍTKY MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM MECHANICKY POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM POŠKOZENÉ - ODHAD CELKEM  - ODHAD CELKEM - ODHAD CELKEM  ODHAD CELKEM ODHAD CELKEM  CELKEM CELKEM  46,9 M  = 47% PLOCHY 2 = 47% PLOCHY - OPRAVA OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OPRAVA OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OBNAŽENÝCH PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO PLOCH - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO - ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO ZDIVO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO BUDE PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO PROŠKRÁBÁNO, OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OČIŠTĚNO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO VČETNĚ SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO SPÁR, OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO OMYTO, PENETROVÁNO A PROHOZENO  PENETROVÁNO A PROHOZENO PENETROVÁNO A PROHOZENO  A PROHOZENO A PROHOZENO  PROHOZENO PROHOZENO ŘÍDKOU VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU (47% PLOCHY) - JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ZAČIŠTĚNA K LÍCI OMÍTEK DOCHOVANÝCH (47% PLOCHY) JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ZAČIŠTĚNA K LÍCI OMÍTEK DOCHOVANÝCH (47% PLOCHY) - SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK (100% PLOCHY) - JEMNÝ ŠTUK SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK (100% PLOCHY) - JEMNÝ ŠTUK SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm - CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ MÍRA SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ BAREVNOSTI - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ - VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ VÁPENNÝ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PRODYŠNÝ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ NÁTĚR MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ MONOCHROMNÍ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ S PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PŘÍMĚSÍ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ PIGMENTU VELMI SVĚTLÉ  VELMI SVĚTLÉ VELMI SVĚTLÉ  SVĚTLÉ SVĚTLÉ OKROVÉ BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE BARVY (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE (100% PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PLOCH) - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE - PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PŘESNÝ ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE ODSTÍN FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE FASÁDNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE NÁTĚRU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE PŘED NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE NÁKUPEM MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  MATERIÁLU VE VZORKU BUDE MATERIÁLU VE VZORKU BUDE  VE VZORKU BUDE VE VZORKU BUDE  VZORKU BUDE VZORKU BUDE  BUDE BUDE ODSOUHLASEN NPÚ POZNÁMKA - PŘI VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH PŘI VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH VEŠKERÝCH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ČISTICÍCH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH A OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OBNOVOVACÍCH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH PRACÍCH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OMÍTEK BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH BUDOU OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OSTATNÍ OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH OPLOCHY ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ZAKRYTY, ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  ABY SE ELIMINOVALO JEJICH ABY SE ELIMINOVALO JEJICH  SE ELIMINOVALO JEJICH SE ELIMINOVALO JEJICH  ELIMINOVALO JEJICH ELIMINOVALO JEJICH  JEJICH JEJICH POŠKOZENÍ. ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE ZAKRYTÍ SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE SVISLOU PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE OD 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE 2NP DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE DOLŮ (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE (KORDONOVÁ ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE ŘÍMSA A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE A PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE PROSTOR 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE 1PP A 1NP). PLACHTOU BUDE  A 1NP). PLACHTOU BUDE A 1NP). PLACHTOU BUDE  1NP). PLACHTOU BUDE 1NP). PLACHTOU BUDE  PLACHTOU BUDE PLACHTOU BUDE  BUDE BUDE ZAKRYTÁ I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  I STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  STŘEŠNÍ KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  KRYTINA POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  POD PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  PROSTOREM HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  HLAVNÍ VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  VĚŽE. DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  DÁLE BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  BUDOU ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  ZAKRYTY PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  PLOCHY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  DŘEVĚNÝCH PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,  PRVKŮ, OKNA, DVEŘE,   OKNA, DVEŘE,  OKNA, DVEŘE,   DVEŘE,  DVEŘE,  A OKENICE. VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  OKENICE. VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ OKENICE. VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ KAMENNÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ A ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ ZÁMEČNICKÉ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ PRVKY. DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ DROBNÉ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ PLOCHY BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ BUDOU ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ ZAKRYTY FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ FOLIÍ. ODHADOVANÁ CELKOVÁ  ODHADOVANÁ CELKOVÁ ODHADOVANÁ CELKOVÁ  CELKOVÁ CELKOVÁ PLOCHA ZAKRYTÍ ~ 170 m 2

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ PODOKENNÍ ŘÍMSA NA FASÁDĚ OBJEKTU  STÁVAJÍCÍ STAV A NÁVRH OPRAVY - VIZ. P01 NÁVRH OPRAVY OMÍTEK PŘÍPADNÉ VYSPRAVENÍ OPRAVNOU MALTOU SOUČÁSTÍ OPRAVY A NOVÉ OMÍTKY BUDE VYŘEŠENÍ ODTOKU VODY Z PODOKENNÍ ŘÍMSY, ABY NEDOCHÁZELO K JEJÍMU ZADRŽOVÁNÍ - PŘI SJEDNOCENÍ VŠECH POVRCHŮ OMÍTEK JEMNÝM ŠTUKEM SE ZRNITOSTÍ 0,5 mm BUDE HORNÍ PLOCHA ŘÍMSY VE SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU
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AutoCAD SHX Text
PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN - ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1NP STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ  PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ  - PLOCHA   68 M  (100% PLOCH)   PLOCHA   68 M  (100% PLOCH)   2 (100% PLOCH)   NÁVRH OPRAVY  - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ NAPŘ. NÁROŽNÍCH BLOKŮ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 20%). NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ NAPŘ. NÁROŽNÍCH BLOKŮ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 20%). - NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU  ODSTÍNU ODSTÍNU DLE OKOLNÍHO KAMENE - LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU VYSPRAVENÍ UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU UVOLNĚNÝCH SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU SPÁR MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU MEZI KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU KAMENY (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU (AŽ K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU K LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU LÍCI) BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU BUDE PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU PROVEDENO VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU  MALTOU MALTOU PROBARVENOU VELMI SVĚTLÉHO OKROVÉHO ODSTÍNU - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE
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PÍSKOVCOVÝ OBKLAD STĚN - ŘÁDKOVÉ ZDIVO V 1PP STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ - PLOCHA   19 M  PLOCHA   19 M  2NÁVRH OPRAVY - VIZ. P04 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA KAMENICKÝCH PRVKŮ, VIZ. D.1.1.b-11:
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AutoCAD SHX Text
SOKLOVÁ ŘÍMSA - PÍSKOVEC STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PÍSKOVEC PROROSTLÝ MECHEM PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, PÍSKOVEC PROROSTLÝ MECHEM - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,8x21 m   16,8 m  (100%) ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,8x21 m   16,8 m  (100%) 2 (100%) NÁVRH OPRAVY - PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM KAMENE PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM KAMENE - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 50%)  NA MÍSTA VĚTŠÍHO ZNEČEŠTĚNÍ BUDE POUŽITA ČISTÍCÍ PASTA (ODHAD 50%)  - NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE MÍSTA KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE KAMENE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE MINERÁLNÍ SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE  ODSTÍNU DLE ODSTÍNU DLE  DLE DLE OKOLNÍHO KAMENE - BEZ DOTMELOVÁNÍ MÍRNĚ POŠKOZENÝCH HRAN A PROFILŮ - CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE

AutoCAD SHX Text
KORDONOVÁ ŘÍMSA - PÍSKOVEC  STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,5x21 m   10,5 m  ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,5x21 m   10,5 m  2NÁVRH OPRAVY (UPŘESNIT PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ Z LEŠENÍ) - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE
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NADOKENNÍ KAMENNÁ ŘÍMSA OKNA O08  - ROZMĚR (RŠxDÉLKA) = ~0,35x2,2 m   0,8 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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AutoCAD SHX Text
OKAPOVÝ CHODNÍČEK Z PÍSKOVCOVÝCH DESEK - OČIŠTĚNÍ A VYSPRAVENÍ, VIZ. D.1.1.a TZ
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AutoCAD SHX Text
KAMENNÁ ŠAMBRÁNA OKNA O08 - ROZMĚR (RŠxOBVOD) = ~0,6x7,0   4,2 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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AutoCAD SHX Text
KAMENNÝ KRAKOREC - ODHAD. PLOCHA   2x 3 m    6 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2   6 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE
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KAMENNÝ PARAPET OKNA O05 - PLOCHA   0,2 m  - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE2 - OČIŠTĚNÍ, HYDROFOBIZACE

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
KAMENNÁ SUPRAFENESTRA A PARAPET OKEN O09 STÁVAJÍCÍ STAV  - PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC PŘÍRODNÍ KÁMEN - PRAVDĚPODOBNĚ STŘEDNĚZRNNÝ ŠEDOOKROVÝ PÍSKOVEC - PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, POŠKOZENÁ KAMENNÁ ŘÍMSA  PORUCHY KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ, POŠKOZENÁ KAMENNÁ ŘÍMSA  - PLOCHA CELKEM   1,4 m   PLOCHA CELKEM   1,4 m   2NÁVRH OPRAVY - PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM PŘED OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM OČIŠTĚNÍM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM BUDOU PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM PŘÍPADNÁ ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM ERODOVANÁ MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM MÍSTA LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM LOKÁLNĚ ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM ZPEVNĚNA VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM VHODNÝM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM ORGANOKŘEMIČITÝM ZPEVŇOVAČEM  ZPEVŇOVAČEM ZPEVŇOVAČEM KAMENE - POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM POVRCH KAMENE BUDE OČIŠTĚN HORKOU PÁROU (100% PLOCH) S DOČIŠTĚNÍM MĚKKÝM SILIKONOVÝM KARTÁČEM - NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) NARUŠENÁ MÍSTA KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  MÍSTA KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) MÍSTA KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) KAMENE (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) (10% PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) PLOCH) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) BUDOU DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) DOPLNĚNA SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) SMĚSÍ UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) UMĚLÉHO KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) KAMENE (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS) (PROBARVENÁ MINERÁLNÍ SMĚS)  MINERÁLNÍ SMĚS) MINERÁLNÍ SMĚS)  SMĚS) SMĚS) PŘÍSLUŠNÉHO ODSTÍNU DLE OKOLNÍHO KAMENE - BEZ DOTMELOVÁNÍ MÍRNĚ POŠKOZENÝCH HRAN A PROFILŮ - CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ CELOPLOŠNÁ MÍRA SJEDNOCUJÍCÍ LAZURNÍ RETUŠ PIGMENTY V ČIRÉ VÁPENNÉ VODĚ - FINÁLNÍ HYDROFOBIZACEFINÁLNÍ HYDROFOBIZACE
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