
Tabulka místností  1.NP

Ozn. Jméno Plocha

[m²]

Skladba Podlaha Stěny Strop Pozná

mka

101 Zádveří 5,59 A5 keram. dlažba  30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

102 Vstupní hala 53,55 A5 keram. dlažba  30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba 10°C

103 Sklad nářadí a techniky 3,19 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m malba

104 WC předsíň pro obsluhu 1,66 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m malba

105 WC pro obsluhu 1,47 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m SK-desky do vlhka

106 Muži šatna 7,8 A5c keram. dlažba  30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

107 Muži WC předsíň 4,24 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m SK-desky do vlhka

108 Muži WC 1,45 A6c keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m SK-desky do vlhka

109 Muži sprcha 1,71 A6b keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=2.2m SK-desky do vlhka

110

Ženy šatna

15,43 A5b keram. dlažba  30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

111

Ženy WC předsíň

6 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=2.2m SK-desky do vlhka

112

Ženy WC

1,37 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m SK-desky do vlhka

113

Ženy sprcha

1,16 A6b keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,8m SK-desky do vlhka

114 Chodba 1 24,09 A5 keram. dlažba 30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

115 Schodišťový prostor 1 7,49 A5 keram. dlažba 30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

116

Úklidová komora 1

7,41 A6 keram. dlažba 30x30 keram. obklad v=1,6m malba

117 Denní místnost 1 15,72 A6 keram. dlažba 30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

118 Sklad 275,66 A4 epoxidová stěrka malba, keram. sokl v=0.1m malba 5-10°

C

119 Vstupní hala 110,95 A8 keram. dlažba  60x60 malba, keram. sokl v=0.1m zavěšený rastrový

podhled

18°C

120 Nákladní výtah 6

121 Sklad nádobí 11,53 A6 keram. dlažba 30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba 10°C

122 Sklad 12,32 A5 keram. dlažba 30x30 malba, keram. sokl v=0.1m malba

123 Schodišťový prostor 2 8,37 zachovat povrch stupňů

Technistone, mezipodesty

keram. dlažba  60x60

malba, keram. sokl v=0.1m malba

124 Osobní výtah 2,48

125

Ženy WC předsíň

6,14 A7 keram. dlažba 60x60 malba, keram. sokl v=0.1m SK-desky do vlhka

126

Ženy WC

4,76 A7 keram. dlažba 60x60 malba, keram. sokl v=0.1m SK-desky do vlhka

127 Muži WC předsíň 7,04 A7 keram. dlažba 60x60 malba, keram. sokl v=0.1m SK-desky do vlhka

128 Muži WC 6,51 A7 keram. dlažba 60x60 malba, keram. sokl v=0.1m SK-desky do vlhka

129 Chodba 15,81 A4 epoxidová stěrka malba, keram. sokl v=0.1m malba

130 Uklidová místnost pro stroje 11,34 A4 epoxidová stěrka malba, keram. sokl v=0.1m malba

131 Expedice 232,01 A4 epoxidová stěrka malba, keram. sokl v=0.1m malba 18°C

132 Broušení dřeva 34,85 A4 stávající malba, keram. sokl v=0.1m malba 18°C

133 Truhlárna 1 206,01 A5 stávající dlažba - 152 m²

+ doplnění keram. dlažba

30x30 - 54 m²

malba, keram. sokl v=0.1m malba 18°C
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Poznámka:

- ve všech místnostech se provede odstranění povrchové vrstvy stěn (malba, keram.

obklad) a podlah (koberec,dlažba) a po opravě se provede přeštukování zdí včetně

osazení omítkových lišt a nová malba

- dno mřížek vzduchotechnického vyústění - viz PD vzduchotechnika

- před začátkem zvětšování stávajících otvorů pro dveře ověřit uložení stávajícího

překladu a jeho délku, případně tento nahradit novým ocelovým překladem dle

výkresu

- obklad za kuchyňskou linkou přizpůsobit návrhu kuchyňské linky

bourané konstrukce

nové zdivo - příčky - z cihelných bloků tl. 140 mm a tl. 115 mm

KZS Etics tl.150 mm - fasádní polystyren certifikovaný - třída F

(konstrukce zateplení tř.  B ) reakce na oheň min.

instalační předstěny z cementovláknitých desek tl.12.5 mm na kovové profily -

jednoduchá konstrukce, jednoduché opláštění

předstěna - jednoduché opláštění sk-deskami na roštu

původní ponechané konstrukce

nové zdivo nosné - z cihelných bloků tl. 300 mm, u=0,25 Wm-2K-1, pevnost v tlaku 10MPa
příčka tl. 170 mm a 120 mm - ocelová konstrukce stěny opláštěná

cementovláknitými deskami s neprůzvučností 40 db, EI30 (ref. výrobek

Cembrit Multiforce) + pohltivá složka minerální vata tl. 60 mm vložená v

roštu a vzduchová mezera (zatmelení spár akrylátovým tmelem)

nové zdivo - dozdívky - z cihelných bloků tl. 300 mm, u=0,25 Wm-2K-1, pevnost v tlaku 10MPa

(ref. výrobek Heluz Family broušená)

označení protipožárních dveří

H

umístění hydrantu

umístění NN rozvaděče

přenosný hasicí přístroj práškový P6/21A,

vodní V9/13A nebo sněhový S5/70B

LEGENDA 

hranice objektu SO02

parapet keram. obklad

parapet keram. obklad

nutno provést

sondu a případně

zesílení podlahy

nad kolektorem
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ocelová konstrukce

schodiště a zábradlí

viz. výkres D1.2.1

ocelová konstrukce stěny a

podchycení stropu viz. výkres D1.2.2

okap.chodník - bet.dlažba 500/500

ověřit skladby podlahy pomocí sond a

posoudit únosnost skladby

jádrový vrt do

stropu Ø 200 mm

jádrový vrt do

stropu Ø 200 mm

výdech VZT pod průvlak
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vybourat ve stáv. zdivu

kapsu pro překlady

Založení a konstrukce

výtahové šachty osobního

výtahu viz. výkres D1.2.7
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