
Š - 78

Š - 77

Š - 76

Š - 79

Š - 80

TRASA A

Š - 146

Š - 145

Š - 144

TRASA A-3

Š - 142

Š - 141

PT = 1104,55
UT = 1104,20

PT, UT=1104,00

PT=1103,80
UT=1104,44

PT=1104,40
UT=1104,44

PT=1103,35
UT=1104,20

PT, UT=1102,75

         RŠ-1

         RŠ-2

kanalizační šachta Tegra 600

šachtové dno DN 600/150 - 30°

litinový poklop B 125/600/760

poklop = cca -0,90

dno = -1,85

kanalizační šachta Tegra 600

šachtové dno DN 600/150 - 180°

litinový poklop B 125/600/760

poklop = cca 1101,25 = -3,10

dno = cca -4,10

         -1,80

předpokládáná hloubka = 1,50 m

(dle skutečnosti)

U.T. = cca 1099,35 = -5,00

stáv. dno = cca -6,50

napojení  = cca -6,35

         -1,85

PP UR-2 - DN 150 - dl. 1,50 m - 3 %

 

P

E

 

9

0

 

m

m

 

-

 

d

l

.

 

1

8

,

9

0

 

m

napojovací místo nové vodovodní přípojky

stávající speciální příruba syst. 2000 - 80/90 mm

vedle příkopu u silnice

nová speciální příruba syst. 2000 - 80/90 mm

VODOMĚRNÁ ŠACHTA - VŠ

BOCR SVO 1000:

rozměry viz. technický list v projektu:

kohout kulový Giacomini R 250 D - 5/4"

filtr s nerez sítkem - 5/4"

vodoměr domovní - dodávka f. Aquašumava

kohout kulový Giacomini R 250 D - 5/4"

VK - 1/2"

ventil zpětný - 5/4"

VK - 1/2"

potrubí HD - PE 40 x 3,7 mm

vnitřní ZTI

DS 1

DS 2

DS 3

DS 4

VSAKOVACÍ SYSTÉM NA

SRÁŽKOVÉ ODPADNÍ VODY:

rozměry viz. technický list v projektu:

Columbus nádrž 6500 litrů, kopule, poklop

Garantia - filtrační koš + závěs

Rain bloc - vsakovací blok 300 litrů (3+4+3 ks)

větrací hlavice DN 110

Garantia Perfecta - šachta rozvodu vody

Garantia čerpadlo  Drown 1200 - ponorné

bezpečnostní přepad

         KŠ-2

         KŠ-1

postřik
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      napojení na stávající řad DN 250 mm

       do  stávající šachty Š - 78, pomocí

       speciální gumové manžety cca 150

       mm od dna šachty - viz. vyjádření

       Aquašumava s.r.o.,

         kóta poklopu = 1099,33

         dno nebylo zaměřeno ( bude

         provedeno v dalším stupni)

skutečný spád bude určen po odkrytí

stávající kanalizace, předpoklad 7,91 %

skutečný spád bude určen po odkrytí

stávající kanalizace, předpoklad 7,91 %

LEGENDA SÍTĚ

NOVOSTAVBA RD

projekt f. EGF Sušice

PE 90 
- STÁVAJÍC

Í

POZNÁMKA:

před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškeré podzemní vedení a při

výkopu respektovat podmínky jejich správců !

NOVOSTAVBA

HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU

projekt f. EGF Sušice

K
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D
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A

V

A

1675

1675

sil. III
 / 16910

již realizovaný venkovní vodovod

PE 90 mm v rámci akce novostavba

RD - projekt f. EGF Sušice
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         VŠ

NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

ARMATURY:

pas navrtávací na potrubí 90 mm - 5/4"

šoupátko domovní - 5/4"

zemní souprava šoupátková teleskopická

deska podkladní betonová

poklop šoupátkový

KONCOVÁ ČÁST VODOVODU:

ARMATURY:

speciální příruba syst. 2000 - 80/90 mm

T - kus 80/80 mm - litina

(směr Modrava zaslepovací X - kus 80 mm - litina)

dále směr Kvilda:

šoupátko vodárenské 80 mm

zemní souprava šoupátková teleskopická

podkladní deska betonová

poklop šoupátkový

patní koleno PP - kus 80 mm

podkladní betonový blok

TP kus přírubový 80 mm - litina dl. dle potřeby

hydrant nadzemní objezdový "lámací" 2B DN 80 mm
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