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PEBO/SIPS

Zkontroluj prostor pro umístění PEBO/SIPS.
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AED

Zkontroluj prostor pro frekvenční měnič.
Pokud je potřeba přidej niku nebo
zajisti jeho umístění mimo šachtu.
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Objednatel výtahu

Zhotovitel výtahu
Místo stavby

Zakázka č.:

Výkres č.:

Schválil
Kreslil

00
Změna

Automatic Generation with SAP data CP 233 (--------)

Popis změny

Psychiatrická klinika  Tábor
 -  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE : ELEKTRICKÉ ÚDAJE :

Stanic
Rychlost (m/s)
Zdvih (m)
Osob
Nosnost (kg)

Druh ovládání
Tolerance budovy (mm)

Nástupišť

7.20
1.00
4

+25/-25
KS
2

24
1800 Typ hlavního přívodu

Max. tepelné ztráty

Záběrový proud výtahu
Jmenovitý proud výtahu
Frekvence (Hz)
Napájení světelného okruhu (V)

TN_S 

220

33.6
50 +/- 5%

37.8

2.23

00

Projektant DatumSchválil

Hmotnost klece GG
GKU (kg)

Hmotnost klece GK

3160
2259
1357

Napájení pohonu 400 

Jmenovitý proud přívodu [SIH] (A) 63

Tel.:

Další požadavky viz

Název produktu:

5500STROJNÍ VÝKRES

.101

FF
2

FF
2

FF1

0,98

Síly na vodící čelisti

Šířka nosných pásů
Počet nosných pásů
Úhel opásání
Průměr trakčního kotouče 
COS phi
Bezpřevodový stroj

4

FML200-6CS414

TECHNICKÉ ÚDAJE

40 mm

179°
150 mm

FF1 = 3559 N
FF2 = 2845 N

FF1 = 2344 N
FF2 = 147 N

Protiváha

Klec

Pozor:

musí být šachta navržena tak, aby byla umožňěna justace šachetních dveří
Jestli je tolerance šachty v TK směru záporná,

v obou směrech. Kontakt: 

 

----

Psychiatrická klinika - výtah A

místností než místností patřících k výtahu.
být použita k zajištění ventilace jiných
Šachta musí být dostatečně odvětrána. Nesmí
Odvětrání šachty

vodorovného průřezu šachty.
s minimální průřežem 1%
doporučují se v horní části šachty větrací otvory 
Neexistují-li příslušné předpisy nebo normy,

EN81-1/2, §5.2.3

H
KP

H
PH

L
H

SS
1

H
P

HKP/HGP
HPH/HPHL
(HP)

HSS1/2

H
G

P
H

PH
L

H
P

H
SS

2

HPE

H
PE

H
PE

70
697
10

90 / 90

Nárazník klece

85
90 / 90

10
35

Nárazník protiváhy

Klec v nejvyšší stanici Klec v nejnižší stanici 

ACLA 300510 ACLA 300510
100 100

2Počet 2

BS=
TS=
BK=
TK=
BT=
HT=
BKS=
BGS=
BG=
TG=
SG=
SF=
HE=
HQ=
HS=
HSG=
HSK=
SKU=
SKO=

šířka šachty
hloubka šachty
šířka klece
hloubka klece
šířka dveří
výška dveří
šířka klecového vodítka
šířka vodítka protiváhy
šířka protiváhy
hloubka protiváhy
kotva vodítka protiváhy
kotva klecového vodítka
výška podlahy
zdvih
výška šachty
výška prohlubně
výška přejezdu
přejezd (dolní)
přejezd (horní)


