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PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY

PŮDORYS TECHNICKÉHO PODLAŽÍ
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ZÁPOROVÁ STĚNA IPN140 + DŘEVĚNÉ PAŽINY TL.40MM

vývrt Ø 220 mm, patu zahloubit do skalního podloží min. 1,5 m

pod dno výkopu mikrozápory osadit do cementové suzpenze

dřevěné pažiny tl. 40 mm

ZÁPOROVÁ STĚNA IPN140 + DŘEVĚNÉ PAŽINY TL.40MM

vývrt Ø 220 mm, patu zahloubit do skalního podloží min. 1,5 m

pod dno výkopu mikrozápory osadit do cementové suzpenze

dřevěné pažiny tl. 40 mm

mezeru vyplnit polystyrenem+

ochranná textilie
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PROSTUP VIZ D.1.4.02

PROSTUP VIZ D.1.4.02

PROSTUP VIZ D.1.4.02

BENTONITOVÁ IZOLACE MEZI ČELEM KANÁLU

A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ

PŘI OBNAŽENÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE STOPU A STĚN KANÁLU

- ASFALT.  POVLAK. HYDROIZOLACÍ

- VČ. OCHRANNÉ VRSTVY A JEMNÉHO OBSYPU

DRENÁŽNÍ TR. DN100
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ŠACHTA DN300

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

- DN100

- NAPOJIT DO RETENČNÍ NÁDRŽE

POZN.

- POLOHU ŠACHET KOORDINOVAT SE SADOVÝMI ÚPRAVAMI

Ozn Název Plocha Podlaha Č.skl. Omitka Povrch Podhled Poznám

ka

0.1 chodba 12.80 BN ST-1 + X VYM + X X 2.880

0.2 technická místnost 57.61 BN X + ST-1 X + VYM X 2.880

0.3 propojovací kanál 22.98 X X X X 1,800

P.5

P.5

X

STAVEBNÍ OBJEKT

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1,  ČKA 00762,  IČ: 11015802

PROFESE

SO.01 Budova ("Nová psychiatrie")

STAVENIŠTĚ "A"

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

D.1.1.b - 1.

PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY a TECHNICKÉHO PODLAŽÍ

1:100

LEGENDA  SYMBOLŮ:

- vytyčovací bod

- PB dveře

A

TVAR ZÁKLADOVÉ  KONSTRUKCE viz. ODDÍL D.1.2.3 

LEGENDA HMOT:

železobeton

zdivo ze ztraceného bednění,

betonových cihel

SDK příčka - AKUSTICKÁ

minerální vata

 pororošt

nerezové sítě

SDK  příčka - POŽÁRNÍ, AKUSTIC

zdivo z pórobetonových tvátnic

ŽB monolitický sloup


