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Předpokládáná úroveň základové spáry -2,620 m
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Pevné napojení do stávajících
základů M16 po 500 mm bez
dilatace, podrobněji viz D.1.2.
Dilatována bude horní stavba.

Pevné napojení do stávajících
základů M16 po 500 mm bez
dilatace, podrobněji viz D.1.2.
Dilatována bude horní stavba.

Stávající základ

Stávající základ

Stávající základ

Pevné napojení základových
konstrukcí bez dilatace,
podrobněji viz D.1.2.
Dilatována bude horní stavba.

Pevné napojení základových
konstrukcí bez dilatace,
podrobněji viz D.1.2.
Dilatována bude horní stavba.

Stávající základ
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Základ výtahové šachty
součástí SO 02
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Prostup pro ležatou
kanalizaci Ø 150 mm,
S.H.-0,850

Prostup pro ležatou kanalizaci Ø 150 mm,
S.H. cca -0,780
(Hloubka stávající kanalizace není známá)
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Prostup Ø 150 mm,
S.H.-1,300

Stávající kotelna
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Prostup pro drenáž Ø
150 mm, S.H.-1,275

Prostup pro drenáž Ø
150 mm, S.H.-1,310

Prostup pro drenáž Ø
150 mm, S.H.-1,335

Prostup pro drenáž Ø
150 mm, S.H.-1,360
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1. V případě rozporu v projektové dokumentaci prováděcí firma kontaktuje projektanta před zahájením prací!
případě zjištění nevhodných podmínek v základové spáře budou základové konstrukce přehodnoceny!

3. P

4. Hloubka základů bude provedena dle projektové dokumentace, minimálně však 1,6 m pod přilehlým terénem.
5. V základech a desce budou při betonáži provedeny otvory pro prostupy přípojek a instalací. Rozměry budou přizpůsobeny požadavkům

dodavatele instalací. Prostupy instalací v základové konstrukci budou před betonáží zabezpečeny chráničkou adekvátního průřezu a budou
řádně utěsněny proti pronikání vlhkosti a radonu z podloží. Hloubka základů podle výškových kót na výkrese, minimálně však 1,0 m pod přilehlým
terénem a základ přiléhající k základu stávajícího objektu bude založen do stejné úrovně jako základ stávající.

6. Beton a ocel základových konstrukcí viz statické posouzení.
7. Zhutněný podsyp desky frakce 16-32, hutnění dle statického posuzení, bude doplněn drenážním potrubím DN 125 pro odvětrání radonu.
8. V průběhu prací je nutno dbát na požadavky ČSN 73 1001, zejména čl. 33. základovou spáru je nutno chránit proti mechanickému poškození a

proti zaplavení .
9. Ležatá kanalizace bude provedena při výkopových pracích. Viz výkres profesí vždy ke svislému napojení.
10. Drenážní systém odtoku spodní vody a odvětrání radonu bude proveden při výkopových pracích.
11. Před betonáží základů bude do základové spáry uložen zemní vodič.
12. Hydroizolace bude provedena dle specifikace výrobce za dodržení technologie a správného provedení izolací kolem prostupů. Hydroizolace bude

vytažena min. 300 mm nad terénem. Napojení na stávající hydroizolaci a zdivo bude provedeno pomocí hydroizolační systémové emulze.
13. Základy budou zatepleny deskami XPS tl. 200-250 mm v celé výšce 1. NP severní strany a východní fasády, minimálně však 1,0 m pod úroveň 1.

NP.
14. Založení výtahové šachty opatřen systémovými těsnícími prvky pro zajištění vodotěsnosti.

Poznámky

Drenážní potrubí pro odvedení spodní vody ze severní strany přístavby
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