
· Epoxidová stěrka tl. 5 mm
· Betonová mazanina tl. 75 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné

vodivosti λd 0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z

panelů Spiroll tl. 250 mm
· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm, v rámci roštu

uložena minerální vlna tl. 20 mm
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené

černou absorpční tkaninou

· Hliníkové výplně otvorů dveří, zasklení izolačním
trojsklem, maximální Uf=0,95 W/m2K

· Vnější těsnící páska
· Vnitřní těsnící páska
· Podkladní tepelně izolační profil s vysokou

pevností v tlaku výška 60 mm, tl. 80 mm
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· Podlahová lišta
· Vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč.

tepelné vodivosti λd 0,031 W/mK tl. 250 mm
· Železobetonová základová deska tl. 150 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti

radonu tl. 4 mm
· Podkladní beton tl. 50 mm
· Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm

· Nopová folie - výška nopu 8 mm
· Tepelná izolace XPS se souč. tepelné vodivosti D

0,035 W/mK tl. 250 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti

radonu tl. 4 mm
· Ztracené bednění tl. 300 mm, rozměr tvárnic

250×500×300 mm, specifikace betonu  a výztuže
dle statického posudku

· Vnitřní jednovrstvá omítka tl. 15 mm
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· Tepelná izolace z minerální vlny se
souč. tepelné vodivosti λd 0,033 W/mK
tl. 320 mm, ulož�enα na spodní pásnice
dřevěných vazníků

· Tepelná izolace z minerální vlny se
souč. tepelné vodivosti λd 0,033 W/mK
tl. 180 mm, ulož�ená mezi spodní
pásnice dřevěných vazníků

· Parozábrana - OSB deska tl. 22 mm
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm
       (2 x 27 mm)
· Sádrokartonové desky požární tl.

1×12,5 mm zajišťující požární odolnost
stropní konstrukce REI 15 DP2

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt
        tl. 55 mm (2 x 27 mm), v rámci roštu
        uloženo stropní chlazení tl. 8 mm
        v šířce 260 mm
· Akustické děrované SDK desky
        tl. 12,5 mm opatřené černou absorpční
        tkaninou
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· Vnitřní jednovrstvá omítka tl. 15 mm
· Obvodové nosné zdivo z keramických

tvárnic tl. 300 mm, rozměr 247 x 300 x
249 mm, pevnost 12,5 MPa, Rw 49 dB,
součinitel tepelné vodivosti λ=0,159
W/(mK)

· Systémové lepidlo
· Zateplovací fasádní systém minerální

vata souč. tepelné vodivosti D 0,030
W/mK tl. 250 mm

· Skleněná síťovina
· Armovací tmel
· Probarvená silikátová tenkovrstvá

omítka tl. 1,5 mm

· Okap z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm
· Okapnička

3

· Pozednice 160/100 mm
· Závitová tyč Ø 18 mm á 500 mm
· Asfaltová lepenka 400H
· Těsnící páska

160

· Cementotřísková lakovaná deska
        tl. 18 mm RAL 7016
· Dřevěný hranol 50/30 mm á 500 mm
· Tesařský třmen, Zn
· Cementotřísková lakovaná deska
        tl. 18 mm RAL 7016
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· Hydroizolační asfaltový pás tl. 4,0 mm
· Samolepicí hydroizolační asfaltový pás tl. 3,0 mm
· OSB deska ve spádu tl. 22 mm
· Nosná konstrukce z profilů jekl 80/160/3 mm
· Zavěšený podhled z cementotřískové lakované desky
        tl. 16 mm RAL 7016 na CD profilech v. 50 mm
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· Vnější těsnící páska
· PUR expanzní pěna
· Vnitřní těsnící páska
· Ukončovací lišta
· Hliníkové výplně otvorů dveří, zasklení

izolačním trojsklem, maximální Uf=0,95
W/m2K
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· Podlahová lišta
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· Dřevěný hranol 50/50 mm
· Cementotřísková lakovaná
        deska tl. 16 mm, RAL 7016

· Dřevěné hranoly tl. 50 mm
        s proměnlivou výškou pro spád
· Střešní vpusť
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· Vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné

vodivosti λd 0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z

panelů Spiroll tl. 250 mm
· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm, v rámci roštu

uložena minerální vlna tl. 20 mm
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené

černou absorpční tkaninou

· Lemování pultové hrany
· Oplechování OSB desek
· Podbití hřebene - OSB desky tl. 25 mm
· Plechová střešní krytina z šablon ve

vzhledu falcovaného plechu
· Prkenný záklop tl. 40 mm - osové

vzdálenosti prken dle požadavku
dodavatele krytiny

· Dřevěné kontralatě 60/40 mm -
provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 mm

· Podstřešní fólie
· Nosná konstrukce - dřevěný vazník

· Tepelná izolace z minerální vlny se
souč. tepelné vodivosti λd 0,033 W/mK
tl. 320 mm, ulož�enα na spodní pásnice
dřevěných vazníků

· Tepelná izolace z minerální vlny se
souč. tepelné vodivosti λd 0,033 W/mK
tl. 180 mm, ulož�ená mezi spodní
pásnice dřevěných vazníků

· Parozábrana - OSB deska tl. 22 mm
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm
       (2 x 27 mm)
· Sádrokartonové desky požární tl.

1×12,5 mm zajišťující požární odolnost
stropní konstrukce REI 15 DP2

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt
        tl. 55 mm (2 x 27 mm), v rámci roštu
        uložena minerální vlna tl. 20 mm
· Akustické děrované SDK desky
        tl. 12,5 mm opatřené černou absorpční
        tkaninou

    Dřevěný vazník:
· 60 x 180 mm
· 60 x 140 mm
· 60 x 300 mm

· Parotěsná páska
· Pozednice 100/160 mm
· CD profily 60/27 mm
· Ocelový nosník 2 x U 260
· Žáruvzdorné desky  tl. 12.5 mm
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