
5%

· Plechová střešní krytina z šablon ve vzhledu falcovaného plechu
· Prkenný záklop tl. 40 mm - osové vzdálenosti prken dle požadavku

dodavatele krytiny
· Bezpečnostní kotevní bod kotvený do falcového plechu

· Dřevěné kontralatě 60/40 mm - provětrávaná vzduchová mezera tl.
40 mm

· Pojistná hydroizolace
· Nosná konstrukce - dřevěný vazník
· Sněhová zábrana
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 320 mm, ulož�ena na spodní pásnice dřevěných vazníků
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 220 mm, ulož�ená mezi spodní pásnice dřevěných vazníků
· Parozábrana - asfaltový pás A400H
· ŽB stropní deska tl. 200 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)

· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce
černou absorpční tkaninou

· Hydroizolační asfaltový pás tl. 4,0 mm
· Samolepicí hydroizolační asfaltový pás tl. 3,0 mm
· Spádové klíny z tepelné izolace EPS 150 se souč. tepelné vodivosti

λd 0,037 W/mK, min. tl. 20 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 150 se souč. tepelné vodivosti λd

0,031 W/mK, min. tl. 280 mm
· Parozábrana - asfaltový pás tl. 4,0 mm
· Asfaltová penetrační emulze

20
0

50
50

9
62

0

20
0

50

54
0

55
0 48
2

55
12

42
0

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťové podesty
· Omítka tl. 15 mm
· Nerezové zábradlí v. 1000 mm

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd

0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z panelů Spiroll

tl. 250 mm

· Žel. bet. monolitické schodišťové rameno uložena do
ocelobetonového nosníku

· Dobetonávka
· Ocelobetonový nosník tvaru delta

· Pozinkovaný profil CD/UD SDK příčky
· SDK deska tl. 12,5 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce

černou absorpční tkaninou
· Výplň z ocelového plechu tl. 1,5 mm s nástřikem v dekoru gold.

Rozměr panelů nutno ověřit a zaměřit na místě. Panely budou
osazeny do U lišty, perforované výřezy zrcadlově

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové topení
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti

λ/d 0,031 W/mK tl. 250 mm
· Železobetonová základová deska tl. 150 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Podkladní beton tl. 50 mm
· Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm
· Základový pás

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťové podesty
· Omítka tl. 15 mm
· Ocelové zábradlí v. 1000 mm,
        RAL 7016

3. NP
+7,680

2. NP
+3,840

1. NP
±0,000

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd

0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z panelů Spiroll

tl. 250 mm

· Žel. bet. monolitické schodišťové rameno uložena do
ocelobetonového nosníku

· Dobetonávka
· Ocelobetonový nosník tvaru delta

· Pozinkovaný profil CD/UD SDK příčky
· SDK deska tl. 12,5 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce

černou absorpční tkaninou
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· Betonová dlažba tl. 80 mm
· Pískové lože tl. 30 mm
· Štěrkodrť frakce 8 - 16 tl. 50 mm
· Štěrkodrť frakce 0 - 63 tl. 150 mm
· Štěrkopískový podsyp frakce
        0 - 8 mm tl. 100 mm
· Geotextílie
· Štěrkopískový podsyp frakce
        0 - 8 mm tl. 100 mm
· Skrytý ocelový obrubník
· Okapový chodník - kačírek
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· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťového ramena
· Nerezové zábradlí v. 1000 mm

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové topení
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti

λ/d 0,031 W/mK tl. 250 mm
· Železobetonová základová deska tl. 150 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Podkladní beton tl. 50 mm
· Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm
· Základový pás

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťového ramena
· Omítka tl. 15 mm
· Nerezové zábradlí v. 1000 mm

· Nerezové zábradlí v. 1000 mm
· Zakládací maltové lože tl. 10 mm
· Dobetonávka
· Železobetonový monolitický věnec
· Jednovrstvá omítka tl. 5/15 mm
· Jednovrstvá omítka tl. 15 mm

· Zakládací maltové lože tl. 30 mm
· Žel. bet. roznášecí deska
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 200

S se souč. tepelné vodivosti λ/d 0,031
W/mK tl. 250 mm

· Ochranná betonová vrstva tl. 50 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem

odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Základová deska

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd

0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z panelů Spiroll

tl. 250 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce

černou absorpční tkaninou

· Ocelobetonový nosník
tvaru delta-

· Dobetonávka
· Železobetonový věnec

3. NP
+7,680

2. NP
+3,840

1. NP
±0,000

Výtahová šachta
-1,300
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· Plechová střešní krytina z šablon ve vzhledu falcovaného plechu
· Prkenný záklop tl. 40 mm - osové vzdálenosti prken dle požadavku

dodavatele krytiny
· Bezpečnostní kotevní bod kotvený do falcového plechu

· Dřevěné kontralatě 60/40 mm - provětrávaná vzduchová mezera tl.
40 mm

· Pojistná hydroizolace
· Nosná konstrukce - dřevěný vazník
· Sněhová zábrana
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 320 mm, ulož�ena na spodní pásnice dřevěných vazníků
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 220 mm, ulož�ená mezi spodní pásnice dřevěných vazníků
· Parozábrana - asfaltový pás A400H
· ŽB stropní deska tl. 200 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)

· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce
černou absorpční tkaninou

· Nosná konstrukce - dřevěný vazník
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 320 mm, ulož�ena na spodní pásnice dřevěných vazníků
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 180 mm, ulož�ená mezi spodní pásnice dřevěných vazníků
· Parozábrana - OSB deska tl. 22 mm

· Pozinkovaný systémový rošt tl. 27 mm
· Sádrokartonové desky požární tl. 1×12,5 mm zajišťující požární

odolnost stropní konstrukce REI 15 DP2
· Instalační vzduchová mezera

· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce

černou absorpční tkaninou

· Ocelobetonový nosník
tvaru delta-

· Železobetonový věnec
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· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové vytápění
· Separační fólie tl. 1 mm
· Kročejová izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd

0,039 W/mK tl. 50 mm
· Železobetonová prefabrikovaná stropní konstrukce z panelů Spiroll

tl. 250 mm

· Dobetonávka
· Ocelobetonový nosník tvaru delta-
· Železobetonový monolitický věnec

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce

černou absorpční tkaninou

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové topení
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti

λ/d 0,031 W/mK tl. 250 mm
· Železobetonová základová deska tl. 150 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Podkladní beton tl. 50 mm
· Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm

· Zakládací maltové lože tl. 30 mm
· Žel. bet. roznášecí deska
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 200

S se souč. tepelné vodivosti λ/d 0,031
W/mK tl. 250 mm

· Ochranná betonová vrstva tl. 50 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem

odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Základová deska
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2. NP
+3,840
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Výtahová šachta
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· Plechová střešní krytina z šablon ve vzhledu falcovaného plechu
· Prkenný záklop tl. 40 mm - osové vzdálenosti prken dle požadavku

dodavatele krytiny
· Bezpečnostní kotevní bod kotvený do falcového plechu
· Dřevěné kontralatě 60/40 mm - provětrávaná vzduchová mezera tl.

40 mm
· Pojistná hydroizolace
· Nosná konstrukce - dřevěný vazník
· Sněhová zábrana
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 320 mm, ulož�ena na spodní pásnice dřevěných vazníků
· Tepelná izolace z minerální vlny se souč. tepelné vodivosti λd 0,033

W/mK tl. 220 mm, ulož�ená mezi spodní pásnice dřevěných vazníků
· Parozábrana - asfaltový pás A400H
· ŽB stropní deska tl. 200 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)

· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené z horního líce
černou absorpční tkaninou
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· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťové podesty
· Omítka tl. 15 mm

· Ocelové zábradlí v. 1000 mm, RAL 7016
· Výplň z ocelového plechu tl. 1,5 mm s

nástřikem v dekoru gold. Rozměr panelů
nutno ověřit a zaměřit na místě. Panely
budou osazeny do U lišty, perforované
výřezy zrcadlově.

· Ocelové zábradlí v. 1000 mm

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· ŽB deska schodišťové podesty
· Omítka tl. 15 mm

· Lepený vinyl tl. 3 mm
· Lepidlo tl. 3 mm
· Nivelační stěrka tl. 4 mm
· Betonová mazanina tl. 70 mm, podlahové topení
· Separační fólie tl. 1 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti

λ/d 0,031 W/mK tl. 250 mm
· Železobetonová základová deska tl. 150 mm
· Hydroizolační asfaltový pás s atestem odolnosti proti radonu tl. 4 mm
· Podkladní beton tl. 50 mm
· Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm
· Základový pás
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1. NP
±0,000

+1,920

+5,760

PT

· Geotextilie - plošná hmotnost 200 g/m2
· Nopová folie - výška nopu 8 mm
· Zateplení základové konstrukce - tepelná izolace XPS se

součinitelem tepelné vodivosti D  0,035W/mK tl. 250 mm
· Svislá hydroizolace z asfaltového SBS modifikovaného

pásu tl. 4 mm
· Základové konstrukce z betonových tvarovek ztraceného

bednění tl. 300 mm, vyplněno betonem, výztuž dle
statického výpočtu

· Štěrkový obsyp drenážní trubky frakce  16-32, proměnná
výška v závislosti na hloubce drenáže

· Geotextilie - plošná hmotnost 200 g/m2
· Drenážní trubka DN 150 mm
· Betonová mazanina ve spádu min tl. 70 mm - podélný

spád 0,5 %, příčný spád 3%

· Liniový žlab
· Zámková dlažba tl. 80 mm
· Pískové lože tl. 30 mm
· Štěrkový podsyp tl. 50 mm
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· Hydroizolační asfaltový pás tl. 4,0 mm
· Samolepicí hydroizolační asfaltový pás tl. 3,0 mm
· Spádové klíny z tepelné izolace EPS 150 se souč. tepelné vodivosti

λd 0,037 W/mK, min. tl. 20 mm
· Tepelná izolace z grafitového EPS 150 se souč. tepelné vodivosti λd

0,031 W/mK, min. tl. 260 mm
· Parozábrana - asfaltový pás tl. 4,0 mm
· Asfaltová penetrační emulze
· ŽB stropní deska tl. 200 mm

· Instalační vzduchová mezera
· Pozinkovaný systémový rošt tl. 55 mm (2 x 27 mm)
· Akustické děrované SDK desky tl. 12,5 mm opatřené

z horního líce černou absorpční tkaninou
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