O EH stropni salavy panel 700W, IP65
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\ \ \ \ Em [Ix] 332000-5-51 ed.3 | 332000-4-41 ed.2/Z1 | 332000-4-41 ed.2
[ ‘ ‘ [
\
| | — | | 1 | 11 | CHODBA STAVAJICI MISTNOST
| | V1 - vyména

| N } | | | 12 | VELIN STAVAJICI MISTNOST

D2 | | | TN
} | L | } | } 13 | UMYVARNA STAVAJICI MISTNOST
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| A2 | L \ | | 17 i | 14 | SATNA STAVAJICI MISTNOST
| DN3 AN3 — | 1 \A1-vymen | | | | —
i I § | i TN x 15 | WC STAVAJICI MISTNOST
‘ | I \ ‘ ! 1 ‘ [\I?j yména
] A2 A2 | o | ANT | = - 16 | SKLAD STAVAJICI MISTNOST
. — — | | | o —
| | l Z3ﬂ } } | \ } | 15 ’_:' @C Jvymena 17 | DMYCHARNA STAVAJICI MISTNOST
I -/ | I I
: ] ‘ l #inapojit ze/stavajici zasuvky (FT) | ‘ ‘ ! 18 | PROSTOR NADRZI STAVAJICi MISTNOST
: ‘ : A s (‘ZS) : ’ '_:‘ : 25 | LISOVNA 229 ABA, AD2-5, A4, 1ast neb cny doplnéna doplfujici jovani
‘ ‘ I ‘ AG2, AH2, BC3 zvlast nebezpecny oplnéna opliiujici pospojovani
| |
: } '_ : 26 | MISTNOST PRO KONTEJNER 168 AB4, AD2-5, AF4 | zvlast nebezpecny dopInéna doplfujici pospojovani
| \ I ‘| | PR AB4, AD2-3, AF4, - L. L. o L
‘ | ; ‘ 27 | PROSTOR NADRZI 101 AG2, AH2, BC3 zvlast nebezpecny doplnéna doplriujici pospojovani
.

: \L l w ‘yména VNITRNI PROSTOR NADRZI ADS 2vI48t nebezpedny | doplnéna doplfiujici pospojovani
| | ‘ ! | ] AB8, AD3, AF2, . .
| | VENKOVNI PROSTORY AN2, AQ3, AS2 nebezpecny normalni
: : VNEJSI VLIVY SPOLECNE PRO VSECHNY PROSTORY, V TABULCE JSOU UVEDENY ODCHYLKY OD SPOLECNE SPECIFIKACE:
| | AA5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
| |
| ! | RE  elektromérovy rozvadéc - viz SO 04
| 1 : | RH  hlavni rozvadé¢ COV - dodavka technologické elektroinstalace
! \ ! RS  stavajici rozvadéc stavebni elektroinstalace bude upraven
: | D1 &c -: vyména EZS ustfedna zabezpeéni objektu - rozsah EZS viz D.1.4.6.00
| L AN2 | A1 zafivkové svitidlo s krytem 2x28W, IP66, EP
! ! A2  zafivkové svitidlo s krytem 2x35W, IP66, EP
1 777777777777777 1 B LED venkovni svitidlo 1x27W, |P44
S T I [ e A 24 1 L N S N LA | s | C venkovni LED reflektor 50W, IP54
| | V1 ventilator KJ 1 (400V/750W), provedeni Ex - vyména stav. ventilatoru - dodavka stavby
! ! V2  ventilator KJ2 (400V/750W), provedeni Ex - dodavka stavby
: ‘ V3  ventilator lisovny (400V/1850W), provedeni Ex - dodavka stavby
‘ ‘ V4  ventilator lisovny (25) (230V/12W) - dodavka stavby
I I ) | I | N T B e e N 1 N N gy | sy | V5  ventilator (230V/12W) - vyména stavajiciho ventilatoru dmycharny (17) - dodavka stavby
|
|
|
|
L

I I ] 1 ovladani V4 - ruéni + gasové ST rostorovy termostat s vypinacem, IP54
A1 \B,, ./5\3 dvoucasove relé installlovat do krabice : P Y yP
o 26 — Il b= o T R S by J ELEKTRICKA ZABEZPECGOVACI SIGNALIZACE
33./\» PRIVODY OD RE (SO 04) V objektu COV bude instalovan systém EZS

CYKY-J 4x16 - stavajici Usttedna bude umisténa ve velinu

R
1
i

| i i - 4x dvefni magneticky kontakt
- dopInéni stykace pro akum.bojler (20A/1) I
[}

|
|
! : - — CYKY-J 4x35 - novy Systém EZS se sklada z nasledujicich prvku :
Ik UPRAVY ROZVADECE RS : CYKY-J 3x1.5 - novy
: [ - 8x okenni magneticky kontakt
) DR . § - 4x PIR detektor pohybu
— " dopln(van! S\'/etleneho VYVOd’U S3 (10B/1) - 6x PIR detektor pohybu pro naro¢né prostredi
| - doplnéni vyvodu pro salavé panely EH (108/1) SOUSTAVA - 3NPE~50Hz, 400V/TN-S - Gstfedna s pfenosem poplachu na PCO
I 2 x vyvod pro ventilator V1, V2 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM N - ¥lavesnice, venkovni zalohovana sirena
i (1x6B/3, 2 x styka€ 25A/4, ovladani R-0-A, LI e -1 ) . @ @IT I:l - kabelaz, projektova dokumentace
N I V rugnim reZimu prepinani mezi V1 a V2, NEZIVYCH CASTi - NORMALNI - AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
— v rezimu A Gasové stfidani V1 a V2) ~ -DOPLNENA - PROUDOVYM CHRANICEM, DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM HLAVNI PROJEKTANT ODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
- vyvod pro ventilator V3 (6C/3 + Casovy spinac) ZIVYCH CASTI - KRYTIM A IZOLACI («m/]
e - demontaz nevyuZitych pfistroju HL.POSPOJOVANI - DLE CSN 33 2000-4-41 ed.3 A €SN 33 2000-5-54 ed.3 PIK Vitek s.r.o., Praha Ing. Miroslav Podlipny W Ing. Miroslav Podlipny
————————, . : S v ROZVODY - KABELY CYKY A VODICI HO7V NA POVRCHU V KABELOVYCH ZLABECH A TRUBKACH INVESTOR Obec Jeneg, Lidicka 82, 252 61 Jene& ZAKAZKA 20 - 083
CYKY-J.0 3x1.5 HLAVNI POSPOJOVANI die CSN332000-4-41 ed.3 a GSN332000-5-54 ed.3 VESKERE ROZVODY MUSI BYT PROVEDENY DLE NOREM A PREDPISU PLATNYCH V DOBE REALIZACE ) P s ) 4K 2020
N o e 3 MiSTO & 74 j Stfedogesky DATUM ari
CVKY- 32 5 Navzejom budou pospojovéiny itggoHonglzx\;e sast VSECHNY NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM Jonec, okres Praha-zapad, kraj StredoCesky .
CYKY-J 5x1.5 (V2, V3), CYKY-J 5x4 (ZT) _ uzemnént (cakladovy semni) NA HORLAVE PODKLADY JE MOZNO PRIMO MONTOVAT JEN ELEKTRICKE PREDMETY K TOMU akce  JENEC - ROZSIRENI A INTENZIFIKACE COV STUPEN DPS
CYKY-J 5x6 (RH-RS) - vodi¢ PEN (v RH) URCENE, OZNACENE PRISLUSNOU ZNACKOU OSTATNI ELEKTRICKE PREDMETY SE MUSI ODDELIT SO 02 SdruZzené nadrze bioreaktort FORMAT 3 Ad
fffff CYKY-J 4x35 (RE-RH) - viz SO04 - misto rozdé&leni soustavy TN-C na TN-S (v RH) HORLAVEHO PODKLADU TEPELNE IZOLACNI PODLOZKOU DLE GSN 33 2312 ed.2 -
— — — — HDO - CYKY-O 3x1.5 (RE-RS) - viz SO04 - vodivy trubni rozvod v objektu PROSTUPY MEZI POZARNIMI USEKY MUSI BYT PROTIPOZARNE UTESNENY V SOULADU S PLATNYMI CSN PRILOHA  TECHNIKA PROSTREDI STAVEB - STAVEBNI ELEKTROINSTALACE | MERITKO
o - kovové konstrukéni asti objektu e ] ] o X . D 1 4 1 2
fffff CYKY-J 4x16 (RE-RH) - stavajici _ uzemnéni prepétovych ochran (v RH) DALSi PODROBOSTI VIZ TECHNICKA ZPRAVA Pudorys COV - Elektroinstalace 1:75 BERCRE




