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Nézev stavby : Stavebni Upravy kulturniho domu &.p. 89, na p.¢. 98
Misto stavby  : k.u. Rychnov nad Malsi
Cést : TECHNICKA ZPRAVA

1. Stavajici stav:
Redenim projektové dokumentace jsou stavebni Upravy a domu &islo popisné 89, ktery se nachazi na ndmésti v Rychnové nad Malsi.
Tento objekt je situovan v centraini ¢asti namésti. Objekt ma dvé nadzemni podlaZi a je Easteéné podsklepeny.

Objekt slouzil jako zakladni Skola. V prvni poloviné 90. let minulého stoleti proSel rekonstrukci, ktera umoznila vytvofeni prostori pro
prodejnu ,Jednota“, restauraci, vicetCelovy sal, prostor pro knihovnu, kancelai a détskou zdravotni poradnu. V nedavné dobé prosly
drobnou rekonstrukci prostory 2.np jako jsou sociélni zdzemi salu, chodba, pfipravna (kuchyiika pro sél), knihovna a mistnost pro mladez
(klubovna) .

Soucasny stav objektu je poplatny stafi domu. Zvlasté v nevyhovujicim stavu jsou predevsim prostory restauracniho zafizeni se zazemim
kuchyné a socialnim zazemi pro hosty, déle pak sociélni zazemi pro pracovniky prodejny ,COOP JEDNOTA".

Na zapadnim pruceli objektu se nachazi zasobovaci rampa a pfistfeSek nad ni. Tato rampa pozbyva funkci a bude odstranéna vcéetné
pristfeSku.

Celkové dojde k renovaci profilované fasady zdobené fimsami, boséZzemi, Sambranami a daldimi ozdobnymi prvky.

V ramci pfedchozich stavebnich Uprav objektu byla provedena vyména oken za nova z plastovych vicekomorovych profilli s nevhodnym
¢lenénim. Tato okna budou vyménéna za nova.

Na objektu je pouzita plechova falcovana krytina, ktera bude v celém rozsahu odstranéna. S ohledem na vyménu krytiny bude provedeno
nové uzemnéni objektu.

V celém objektu je nevyhovujici vytapéni a elektroinstalace.

2. Dispozicni Upravy:

V ramci stavebnich uprav dojde k rekonstrukci prostor restaurace a jejiho zazemi v&etné socialtl pro hosty a dale socialniho zazemi pro
zaméstnance prodejny. Z dispozi¢niho hlediska bude proveden novy vstup do restaurace z hlavni chodby objektu hned za vyrovnavacimi
stupni a dale pak pfistup z restaurace pfimo do venkovniho prostoru, kde vznikne v ramci revitalizace namésti restauraéni terasa. Dale
pak dojde k oddéleni sociall restaurace tak, aby byly pfistupné pouze z restaura¢niho provozu.

Na zapadnim pruceli objektu se nachazi zasobovaci rampa a pfistfeSek nad ni. Tato rampa pozbyva funkci a bude odstranéna véetné
pristfeSku. Vznikne pouze vyrovnavaci schodisté s podestou s masivnimi kamennymi stupni. Stejné tak bude nové provedeno schodisté
z restaurace pfimo ven, kde pravdépodobné vznikne v rdmci revitalizace namésti restauracni terasa.

3. Priprava uzemi

V ramci pfipravy Uzemi budou provedeny zejména tyto prace:

- oploceni celého stavenisté v pfedem uréeném rozsahu

- pfesné vytyCeni veskerych stavajicich inzenyrskych siti

- ovéreni stavu stavajicich pfipojek (voda, kanalizace,), véetné stavu lezaté kanalizace pod 1.pp objketu.

V ramci pfipravy Gzemi v prostoru pddy bude proveden dendroligicky prizkum napadeni konstrukce krovu dfevokaznym hmyzem a
houbou. Budou provedeny také sondy do stropni konstrukce ve vytipovanych mistech a bude posouzen stav dfevénych trami a také stav
jejich zhlavi. Vysledek prizkumu bude konzultovan s projektantem za Gcasti investora a bude navrzeno pfipadné feSeni. Sondy budou
provedeny zejména v mistech, kde mohlo dojit k zatékani stfechou nebo fimsou.

4. Bourané konstrukce

Prostory 1.pp
- Provede se vycisténi prostor od nepotiebného vybaveni a nabytku.

- Ve v8ech mistnostech bude provedeno odstranéni omitky v plném rozsahu. Po vyCisténi se provede dosparovani zdiva v pfipadé zjisténi
statickych poruch bude pfizvan statik a bude navrZeno pfipadné opatieni pro zajiSténi objektu (konstrukce).

-V ramci m.€. 0.01 a 0.04 budou zruSeny stavajici betonové bloky..

- Provede se odstranéni stavajicich vyplni otvord

- Dojde k odstranéni konstrukce podlahy v piném rozsahu v mistnosti ¢. 0.01 a 0.04 z diivod( provedeni novych rozvodu tzb. V ostatnich
prostorach 1.pp mize dojit k ¢aste€nému odstranéni podlahy opét z dlivodd navrzené trasy tzb rozvodd.

- Dojde k odstranéni stavajici soklové omitky zdiva v pném rozsahu véetné podkladni omitky.tak, aby bylo mozné provést proSkrabani
spar zdiva a jejich opravu.

- Déle budou provedeny dle poZadavku tzb profesi niky, prostupy a drazky ve stavajicich konstrukcich, nutno pfedem tyto konzultovat dle
skuteCnosti se statikem.

- Dojde ke zrueni shozu z a odstranéni ocelovych konstrukci (poklopu véetné rdmu).

- Dojde k odstranéni stavajicich vyplini otvord (dle vyznageného rozsahu v pldorysech jednotlivych podlaZi).
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Prostory 1.np
- Provede se vycisténi dotéenych prostor od nepotfebného vybaveni a nabytku mimo m.¢. 1.16-1.21.

- Rozebrani stavajiciho dievéného podhledu 1.np v restauraci.

- Odstranéni vyznacenych nenosnych konstrukci v celém rozsahu (pficek véetné zarubni, vyplni otvor(, obkladl atd.)

- Odstranéni keramickych obklad( u zachovavanych stén v piném rozsahu.

- V dotEenych prostorach maze dojit k odstranéni Casti omitek zdiva, pro jejich nesoudrznost s podkladem. Pfesny rozsah bude upfesnén
v dalSim stupni p.d. a pfi realizaci na misté samém. Pro kalkulaci uvazovat nové jadrové omitky v rozsahu 25%, Stukové omitky v rozsahu
100%.

- Odstranéni veSkerych zafizovacich pfedmétl a technologickych zafizeni — VZT, topeni, elektrorozvadée apod (v dotéenych
prostorach)..

- V ramci uritych prostor dojde k odstranéni konstrukce podlah v celém rozsahu s ohledem na provadéné rozvody tzb.

- V radmci urcitych prostor dojde k odstranéni stavajici naslapné vrstvy v celém rozsahu. Pfipadné pouze jejich nesoudrznych ¢asti dle
skute¢nosti na misté samém.

- Déle dojde k piebourani otvor(, bourani novych otvor(. U nové bouranych otvor(i v nosnych sténach budou vzdy pfedem a fadné
osazeny a ulozeny nové preklady a prdvlaky z ocelovych valcovanych profill, které budou Fadné zapracovany tak, aby provedeni
odpovidalo pozadavkd pbf stavby.

-V ramci prostoru restaurace bude provedeno ubourani ¢asti parapetu.

- Dojde k odstranéni stavajici soklové omitky zdiva v piném rozsahu v&etné podkladni omitky.tak, aby bylo mozné provést proSkrabani
spar zdiva a jejich opravu.

- Budou provedeny niky pro rozvadéde (elektro) . U nové bouranych nik v nosnych sténéch budou vzdy pfedem a fadné osazeny a ulozeny
noveé pieklady a prlvlaky z ocelovych valcovanych profild, které budou Fadné zapracovan

- Déle budou provedeny dle poZadavku tzb profesi niky, prostupy a drézky ve stavajicich konstrukcich, nutno pfedem tyto konzultovat dle
skutecnosti se statikem.

- Dojde k odstranéni stavajici zasobovaci rampy s pfistfeSkem nad ni.

- Déle dojde k odstranéni zavétfi prodejny z ocel. konstrukce

- Dojde ke zrueni shozu z a odstranéni ocelovych konstrukci (poklopu véetné ramu).

- Dojde k rozebrani stavajicich kamennych schodi vstupu pred objektem. Nutno provést jejich nové osazeni.

- Ve vyznacenych prostorach je nutné provést ochranu stavajicich zachovavanych podlah, obklad( stén (keramické , dfevéné) a pfipadné
vybaveni dle pozadavku investora.

- Dojde k odstranéni stavajicich vyplini otvord (dle vyznageného rozsahu v pldorysech jednotlivych podlaZi).

- V rozsahu fasad bude provedeno odstranéni nesoudrznych ¢asti omitek cca 25%, Stukové omitky ze 100%.

- Pred realizaci fasad bude provedena inventarizace a prohlidka jednotlivych osazenych prvk za (¢asti investora a bude domluveno jejich
ponechani (zpétné osazeni) nebo jejich zruSeni.

- V ramci prostoru prodejny, které jsou vyznaceny v pidoryse 1.np, budou reSeny pouze nezbytné nutné tpravy spojené s
vyménou dotcenych dvefi a oken, novych rozvodu elektro a ustredniho vytapéni.

Jedna se o drobné drazky ve sténach, stropech, drobné prostupy atd.. Prostory budou uvedeny do pivodniho stavu to znamena
- dotcené podlahy, stény - omitky, keramické obklady, véetné vymalby a provedeni tklidu. VSe piné v souladu s poZadavky
nédjemnika téchto prostor a investora.

- Je nutné provést nové uzemnéni objektu, proto bude muset byt proveden nezbytné nutny vykop ve vyznaeném rozsahu podle
pozadavku profese Elektro. Vykop bude realizovan v misté zeleného pasu, zpevnéné plochy (asfaltovy kryt). Pozemky je nutné déat do
puvodniho stavu a pfitom dodrZet pozadavky na Unosnost podkladnich vrstev pro jednotliva zatizeni dle ¢sn.

Prostory 2.np
- V ramci téchto prostor budou feseny pouze nezbytné nutné Upravy spojené s vyménou oken, novych rozvodi elektro a

ustredniho vytapéni.

Jedna se o drobné drazky ve sténach, stropech, drobné prostupy atd.. Prostory budou uvedeny do puvodniho stavu to znamena
- dotéené podlahy, stény - omitky, keramické obklady, véetné vymalby a provedeni uklidu. VSe plné v souladu s poZadavky
investora.

- V rémci prostoru salu bude provedena demontéZ dfevéného obloZeni za (i¢elem provedeni tzb instalaci (zejména elektro), po provedeni
bude obklad dan do puvodniho stavu, poSkozené ¢asti nahrazeny a opatfen novym natérem (v celém rozsahu obkladu). Nutno pocitat s
Upravami obkladu spojenymi s osazenim koncovych prvk( Ustfedniho topeni a pak zejména elektroinstalace.

- Ve vyznacenych prostorach je nutné provést ochranu stavajicich zachovavanych podlah, obklad( stén (keramické , dfevéné) a pfipadné
vybaveni dle pozadavku investora.

- Budou provedeny niky pro rozvadéde (elektro) . U nové bouranych nik v nosnych sténéch budou vzdy pfedem a fadné osazeny a ulozeny
noveé pieklady a prlvlaky z ocelovych valcovanych profild, které budou Fadné zapracovan

- Déle budou provedeny dle poZadavku tzb profesi niky, prostupy a drézky ve stavajicich konstrukcich, nutno pfedem tyto konzultovat dle
skuteCnosti se statikem.
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- Dojde k odstranéni stavajicich vypini otvorl (dle vyznaceného rozsahu v pddorysech jednotlivych podlazi). U oken bude keramicky
obklad osténi zachovan a ochranén, v pfipadé poSkozeni bude v osténi nahrazen v piném rozsahu ve shodném provedeni (velikost a
design).

- V rozsahu fasad bude provedeno odstranéni nesoudrznych asti omitek cca 25%, Stukové omitky ze 100%.

- Pred realizaci fasad bude provedena inventarizace a prohlidka jednotlivych osazenych prvk( za (¢asti investora a bude domluveno jgjich
ponechani (zpétné osazeni) nebo jejich zrueni.

- Odstranéni plechové krytiny véetné oplechovani a bednéni (odhaleni a kontrola stavajici konstrukce véetné lati pro kotveni bednéni).

- Odstranéni pfistfeSku nad zasobovaci rampou.

Prostory pady
- V ramci pady bude proveden Dendroligicky prizkum napadeni konstrukce krovu dfevokaznym hmyzem a houbou. Budou

provedeny také sondy do stropni konstrukce ve vytipovanych mistech a bude posouzen stav dfevénych trami a také stav jejich
zhlavi. Vysledek pruzkumu bude konzultovan s projektantem za tcasti investora a bude navrZeno pripadné feSeni. Sondy budou
provedeny zejména v mistech, kde mohlo dojit k zatékani stfechou nebo fimsou.

- Odstranéni vyznacenych ¢asti kominového zdiva (pouze v pfipadé nevyuziti pro rozvody tzb a nebo pro pavodni funkci)

- Provede se vyéisténi pldniho prostoru od stavajicich rozvod( tzb a nepotfebného stavebniho materialu pfipadné uskladnénych véci —
mobiliafe.

- V ramci opravy fasady bude provedena oprava fimsy. Rozsah a provedeni bude urCeno na misté z leSeni pfi prohlidce stavenisté.

- Dojde k odstranéni stavajicich stfednich oken véetné vylezu na stfechu.

- V celém rozsahu bude odstranéna plechova krytina v€etné oplechovani a bednéni. Nutno zajistit stfechu proti povétrnostnim vliviim
provizorni plachtou.

5. Vykopy a zéklady
Pied zapoCetim vykopovych praci je nutno provést vyty€eni vSech inzenyrskych siti na misté. Postup praci v jejich ochrannych pasmech a
v blizkosti téchto inZenyrskych siti budou provadény za podminek a technického dozoru spravcu téchto inZenyrskych siti.

Jedna se pouze o drobné zakladové konstrukce pro vyrovnavaci pfedsazené schody do objektu.
Zakladové konstrukce nutno provést min. do nezamrzné hloubky, nebo provést Stérko-piskovy podsyp.

Pfi vykopovych pracich bude ovéfeno skuteéné podlozi v navrzené zakladové spafe a pokud bude zjiSténa odliSnost od navrhového
pfedpokladu, bude proveden Uprava hloubky a Sitky zakladovych konstrukci.

Uzemriovaci soustava veskerych objektu, konstrukci a prvk( - viz. projekt ELEKTROINSTALACE.
Vykopové prace budou provadény strojné s ru¢nim dokopem na zakladové spare.

Zakladova spara musi byt ve vSech mistech stavby pfed zabetonovanim pfevzata geologem a statikem.
Svahovani vykop(i a st&n stavebnich jam bude Fe$eno die CSN a mistnich podminek.

V ramci feSeného Uzemi dojde k odstranéni navazek a neunosnych vrstev (v nezbytné nutném rozsahu) tak, aby pozadované hodnoty
unosnosti pod navrzené konstrukce byly spinény.

Nutno zajistit Eerpani srazkovych vod z vykopl v priibéhu stavby.

Nasypy a zasypy provadét z vhodného nenamrzavého a nerozbfidavého, propustného, dobfe hutnitelného materialu. Hutnit po vrstvach
max. 200 mm. Nutno provadét statické kontrolni a ovéfovaci zkousky po vrstvach.

Pii provadéni zemnich praci je nutno provadét ochranu zakladové spary dle CSN 731001, ¢l. 35. K prejimce zakladové spary je nutno
pfizvat geologa a statika; o prevzeti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Pro realizaci zemnich a stavebnich praci se dale doporucuje:

- situovat zemni a stavebni prace do roéniho obdobi s minimem atmosférickych srazek a mimo obdobi mrazd.

- neposkodit stavajici podzemni inzenyrské sité (pfi vykopovych pracich postupovat velmi opatrné, vykopové prace v téchto mistech
provadét pouze ru¢né).

- neposkodit stavajici sousedni objekty a prvky

- odstranit z dosahu novych z&kladovych konstrukci veSkeré staré stavajici konstrukce a prvky a zakladovou spéru objektu vést v
neporu$enych zeminach.
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- chranit v prdbéhu vystavby zakladovou pudu proti mechanickému poruseni pfi vykopovych pracich, proti nepfiznivym klimatickym
ucinkdm a proti zaplaveni zakladové spary.

6. Dilatace
Navrzené konstrukce schodisté budou po celé stykové plo3e fadné oddilatovany od objektu. Dilataéni spara bude kryta systémovou
dilata¢ni listou. Dilatace bude provedena z xps.

Veskeré nové hrubé podlahy provadét jako tézké plovouci - budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny — oddilatovany
obvodovymi dilataCnimi pasky (napf. MIRELON tl. 10 mm).

U novych pficek budou konstrukéni zasady a zpusoby napojovani na navazujici konstrukce provedeny s ohledem na dotvarovani a
prihyby stropnich konstrukci musi byt tyto stény oddilatovany od stropni konstrukce vloZzenim pruzného protipozarniho a akustického
tésnéni tloustky cca 25 mm (napf. vypInéni spary deskami mineraini tepelné tvrdsi izolace a predstlacenymi pénovymi paskami
zasunutymi do stfedu stény).

Dilatace v podlahach, podlahovych krytinach, podlahovych betonovych mazaninach a anhydritovych potérd, podhledech, sténach,
stropech a stfechach, v jednotlivych vrstvach, skladbach a konstrukcich provést dle platnych CSN, EN, a ostatnich predpist, konstrukénich
detaild a doporuceni vyrobcU.

Dilataéni spary kryt systémovymi dilatacnimi litami.

Zafizovaci pfedméty socialniho zazemi je vhodné ukladat pfes pruzné podlozky pro omezeni Sifeni hluku pfi uzivani téchto pfedmétd
chvénim konstrukcemi.

Trubni rozvody je tfeba provadét v instalatnich pfedsténach. Je mozné provadét rozvody volné zakryté sadrokartonovymi pfedsténami s
vloZenou akustickou mineralni vatou) Instalacni predstény (a rozvody v nich) nutno provadét tak, aby nedochazelo k rezonanci mezi témito
konstrukcemi a nedochazelo ke zhorSeni neprizvu¢nosti konstrukce.

U vSech stacionarnich zdroju jak v interiéru, tak na stfeSe, musi byt zajisténo jejich pruzné uloZeni na nosné konstrukci, aby nedochazelo k
pfenosu akustického hluku a k vnaseni vibraci a strukturalniho hluku do konstrukce a jejich néslednému Sifeni objektem.

7. Hydroizolace
V ramci stavebnich tprav stavajiciho objektu nebude feSena vlhkost zdiva objektu a tedy feSeni hydroizolacnich vrstev v ramci
stavajicich podiah.

Veskeré nové vodorovné i svislé hydroizolace v celé ploSe musi splfiovat poZadavek vodot&snosti. Zvladtni pozornost je tfeba vénovat
kvalité provedeni izolace ve spojich, podlahovych vpustech, prostupech kanaliza¢niho potrubi i vstupech ostatnich médii v kontaktnim
podlozi, atd.

Pocet kotevnich prvki pro bezpe¢nou stabilizaci veskerych plochych stfech bude zvolena na zakladé vypoctu zatizeni vétrem dle aktuaini
platné CSN a EN.

Pred realizaci p.d. nebyl zndm radonovy index pozemku a tedy neprobéhlo méfeni v ramci stavajiciho objektu. Projektant
doporucuje provést méfeni tniku radonu z podloZi a ze zjisténych vysledki navrhnout jednotliva opatfeni na zakladé konzultace
s projektantem.

Spodni stavba - stavajici objekt:
S ohledem na nutnost vybourani nékterych &asti podlahové konstrukce je nutné provést na nové provedeny podkladni beton hydroizolaci
z asfaltového modifikovaného pasu s vytazenim na stény.

Hydroizolace vnitinich podlah :

Na WC, koupelnach, sprchach, tklidové mistnosti, atd. bude pouZita hydroizolagni natérova stérka (napf. od firmy SCHONOX), ktera bude
vytazena na stény v rozsahu keramickych obklad(i stén nebo keramickych sokld. Spoj stény s podlahou nutno zesilit viozenim
systémového tésniciho pasu.

Podlaha pldy:
V pldnim prostoru bude ve skladbé pouzita parozabrana a aplikovana kontaktni difuzni folie viz vykres €. D.1.1.28 - Tabulky podlah a

skladeb.
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Hydroizolace strech:
Pojistna hydroizolace Sikmym stfech pod stfesni krytinou — vhodna — kontaktni difuzné otevfena félie .

Presny popis jednotlivych skladeb stfeSnich plastl a podlah viz pfiloha €. D.1.1.28 — Tabulky podlah a skladeb.

8. Svislé a vodorovné nosné konstrukce

V ramci navrZenych stavebnich tprav dojde k drobnym dispozi¢nim Upravam v objektu pfi zachovani nosnych konstrukci.

Dojde k pfebouravani otvor(i, bourani novych otvor. U nové bouranych otvord v nosnych sténach budou vzdy pfedem a fadné osazeny a
uloZzeny nové pfeklady a priviaky z ocelovych valcovanych profill, které budou fadné zapracovany tak, aby provedeni odpovidalo
pozadavk( pbf stavby. Podrobné feseni a popis jednotlivych prekladi viz. vykresova éast p.d..

Veskeré ocelové prvky zabudovavané do nosnych &asti objektu, budou provedeny piné v souladu s PoZarné bezpecnostnim feSenim
stavby — viz samostatné slozka p.d. (opatfeny systémovou omitkou poZadované tl. s rabicovym pletivem a nebo s pozarnim obkladem).

U stropu restaurace bude provedena kapotaz ocelovych stropnich nosnik( s patfi€nou pozarni odolnosti viz pbf stavby.

U stén objektu maze dojit k odstranéni Casti omitek zdiva, pro jejich nesoudrznost s podkladem. Pfesny rozsah bude upfesnén v dalSim
stupni p.d. a pfi realizaci na misté samém. Pro kalkulaci uvazovat nové jadrové omitky v rozsahu 25%, Stukové omitky v rozsahu 100%.
Vramci 1.pp bude ve vSech mistnostech provedeno odstranéni omitky v plném rozsahu. Po vyéisténi se provede dosparovani zdiva
v piipadé zjisténi statickych poruch bude pfizvan statik a bude navrzeno opatfeni pro zajisténi objektu (konstrukce).

Nosné stény pro vyrovnavaci schodisté jsou zhotoveny jako Zelezo-betonové — z bednicich dilcu.

Schodidtova deska vyrovnévaciho schodisté je uvazovéna jako Zelezobetonova - monoliticka, o tl 150.

V ramci Upravy fasad dojde k dozdivkam parapetnich otvor( z pinych cihel.

Vedkeré druhy na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem plnohodnotné propojeny (svazany). Zdéné stény
budou propojeny s Zelezobetonovymi prvky systémovymi ocelovymi kotvami.

Mista napojovani riznych material(i (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC armovaci tkaninou —
perlinkou (a pfislusSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

Stény na rozhrani pozarnich Usekd budou zhotoveny v provedeni protipozamim s pozéami odolnosti dle projektu POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI, v certifikovaném systémovém provedeni.

Veskeré konstrukce v ramci stavby musi splfiovat pozadavky predepsané POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI OBJEKTU, které je
nedilnou soucasti projektové dokumentace.

9. Schodisté

Schodisté jsou navrZeny jako pfimé vyrovnavajici pfistup do zvySeného pfizemi objektu.

Viyrovnavaci schodisté do restaurace je nevrzeno jako Zelezobetonové - monolitické, o tl. desky 150 mm s nadbetonovanymi stupni.
Naslap je navrzen z kamennych masivnich monoblokud. Nosné stény pro vyrovnavaci schodisté jsou zhotoveny jako Zelezo-betonové -
z bednicich dilcu.

Vyrovnavaci schodisté hlavniho vstupu bude rozebrano a nové sesazeno s vybudovanou podkonstrukci, stejné tak budou provedeny
vyrovnavaci stupné u vstupu do prodejny.

Stupnice nastupniho a vystupniho schodu kazdého schodi$tového ramene bude mit barevnou odliSnost ¢i znacky od ostatnich ploch v
souladu s platnou vyhlaskou €. 146/2024 Sb.

Schodisté véetné naslapnych vrstev musi splfiovat pozadavky predepsané POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI OBJEKTU, které je
nedilnou sou&asti projektové dokumentace.

Ve vyznacenych prostorach je nutné provést ochranu stavajicich kamennych povrchl schodist pred jejich renovaci.

Pfesny popis jednotlivych skladeb a podlah viz pfiloha €. D.1.1.28 — Tabulky podlah a skladeb.
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10. Vypliiové konstrukce - pricky
Vnitfni nové pficky v 1.np jsou navrzeny v tl. 100 a 140 mm z keramickych cihelnych blokd (napf. Porotherm).

U stavajicich pficek muze dojit k odstranéni ¢asti omitek zdiva, pro jejich nesoudrznost s podkladem. Pfesny rozsah bude upfesnén
v dalSim stupni p.d. a pfi realizaci na misté samém. Pro kalkulaci uvazovat nové jadrové omitky v rozsahu 25%, Stukové omitky v rozsahu
100%.

Sadrokartonové pricky véetné jejich ocelovych podkonstrukci (nosnych ocelovych profil(i) budou v souladu s technologickymi pfedpisy (TP)
napf. Rigips.

Stény na rozhrani pozarnich Usekii budou zhotoveny v provedeni protipozamim s pozami odolnosti die projektu POZARNE
BEZPECNOSTNI RESENI, v certifikovaném systémovém provedeni.

Stény sdk a pfedstény uréené pro uchyceni zafizovacich pfedmétd budou provedeny véetné pomocnych konstrukci uréenych pro kotveni
zafizovacich pfedmétd, kterym bude pfizplsoben nosny rastr stén a predstén. Nutno dbat na systémové provedeni a TP napf. Rigips.

Podkonstrukce sdk stény, které jsou volné stojici, budou vytaZeny aZz nosnym profilim navrzeného podhledu a zakonéeny cd profilem pro
zajisténi stability stény, pfipadné bude provedeno zavétrovani thly. Nutno dbat na systémové provedeni a TP napf. Rigips.

Sdk stény a podhledy budou opatfeny Upravou povrchu ve standardu Q2 + penetrace a malba.
V rozsahu vlhkych provoz( (socialni zazemi, pfipravny, technické mistnosti, Uklid atd.) budou sdk desky v provedeni do vihkého prostredi.

Veskeré druhy na sebe navazujiciho zdiva v kolmém i rovinném sméru budou navzajem plnohodnotné propojeny. Zdéné stény budou
propojeny s Zelezobetonovymi prvky systémovymi ocelovymi kotvami. Veskeré ocelové profily pfekladd apod. umisténé do zdiva budou
pfed nahozenim fadné zabudovany (napf. 2x rabicové pletivo ¢i vyztuzna tkanina).

Napojeni sadrokartonovych pfiek na zdivo nebo Zelezobeton bude vzdy feSeno jako dilatované a propojené silikonovym tmelem.
Veskeré svislé drazky ve zdénych sténach budou provadény v pfesnych prlfezech (Fezanim cihel atd.).

Veskeré prostupy ve sténach budou provedeny dle technologickych pfedpisti napf. systém Rigips.

VesSkeré instalaéni rozvody (voda, kanalizace, VZT, atd.) pro WC, umyvadla, my&ky nadobi, kuchyriské dfezy atd. budou zhotoveny v
rémci instalaénich pfedstén, nesmi byt provedeny v délicich nosnych i nenosnych sténach).

Mista napojovani riznych material( (zdivo, beton, Zelezobeton) budou fadné oSetfena, napf. pfebandazovani PVC armovaci tkaninou —
perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

Spara v napojovani SDK konstrukci ke zdivu a betonu bude feSena systémové dle zvoleného SDK systému (napf. RIGIPS).

Veskeré ocelové prvky zabudovavané do nosnych &asti objektu, budou provedeny piné v souladu s Pozarné bezpecnostnim feSenim
stavby — viz samostatna slozka p.d. (opatfeny systémovou omitkou pozadované tl. s rabicovym pletivem a nebo s pozarnim obkladem).

Trubni rozvody je tfeba provadét v instalatnich pfedsténach. Je mozné provadét rozvody volné zakryté sadrokartonovymi pfedsténami s
vloZenou akustickou mineralni vatou. Je nutné zajistit ddsledné obaleni vSech rozvodi pruznou izolaci, aby nedochazelo k pfenadeni hluku
chvénim konstrukcemi. Instalaéni pfedstény (a rozvody v nich) nutno provadét tak, aby nedochézelo k rezonanci mezi témito konstrukcemi
a nedochéazelo ke zhordeni neprizvuénosti konstrukce.

Nékteré stény budou opatfeny kontrolnimi a reviznimi otvory s osazenim reviznich dvifek. Pfesna poloha dvifek (pidorysna i vySkova),
jejich velikost a pocet bude koordinovan dle pozadavk jednotlivych profesi.

V/ rdmci socialu 1.np jsou navrzeny pouze min. zasahy do stavajicich stén. Pokud z diivodu provadéni leZatych rozvod(i bude nutné tyto
pricky odstranit, budou v plvodni pozici postaveny nové z keramickych cihel.

11. Tepelné izolace

Podrobnosti a specifikace rozsahu jednotlivych tlousték tepelnych izolaci viz. jednotlivé pidorysy a fezy. Provedeni veskerych tepelnych
izolaci a zatepleni musi byt provedeno v souladu s pozarné bezpegnostnim feenim (PBR).

Provedeni veskerych zateplovacich systém( bude provedeno systémem ETICS.
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V ramci projektové dokumentace stavebnich Uprav neni feSeno zatepleni stavajiciho objektu. Pouze oprava a nové povrchova Uprava
fasad s doplfiujicimi prvky (fimsy, Sambrany a bosaze).

V ramci pudniho prostoru bude provedeno zatepleni podlahy volné lozenou tepelnou izolaci tl. 160 mm mezi parozabranu a ochranou
vrstvu. Je nutné v ramci plidy vybudovat servisni chodniky.

Presny popis jednotlivych skladeb stfeSnich plasta a podlah viz pfiloha €. D.1.1.22 — Tabulky podlah a skladeb.

12. Zvukové izolace a akustika

Obvodovy plast, stfeSni plast, vnitfni nosné stény, vnitfni nenosné stény, pficky a stropy, podlahy, vnéjsi a vnitfni vypIné otvord, zafizeni
TZB atd. museji splfiovat svymi akustickymi vlastnostmi a provedenim pozadavky veSkerych normovych hodnot, pfedpisd, zakonl a
nafizeni viady.

S ohledem na min. zasahy vyvolanymi stavebnimi Upravami neni mozné plné dodrzet akusticka opatfeni.

Zafizeni TZB, které jsou moZnym zdrojem hluku a vibraci budou osazeny na akusticky oddilatovaném Zelezobetonovém bloku, ktery bude
pruzné oddélen od vodorovnych a svislych kosntrukci a skladeb dilataéeni spérou tl. 25 mm vyplnénou SYLOMEREM tl. 25 mm.

Veskeré hrubé podlahy provadét jako tézké plovouci - budou od nosnych i nenosnych konstrukci fadné oddéleny — oddilatovany
obvodovymi dilataCnimi pasky (napf. MIRELON tl. 10 mm).

Trubni rozvody je tfeba provadét v instalacnich pfedsténéch. Instalaéni pfedstény (a rozvody v nich) nutno provadét tak, aby nedochézelo
k rezonanci mezi témito konstrukcemi a nedochazelo ke zhor$eni neprizvuénosti konstrukce.

Roznaseci a naslapnou vrstvu podlah je nutné G¢inné pruzné oddélit od vSech navazujicich konstrukci a pfipadnych prostup(i. Roznaseci
vrstva musi byt v rdmci dvou sousednich mistnosti, mezi kterymi je poZadavek na zvukovou izolaci, oddélend.

Veskeré strojni vybaveni a zafizeni je nutné uloZit, zavésit ¢i upravit tak, aby nedochazelo k Sifeni a pfenosu zvuku konstrukci (vibracemi a
strukturalnim hlukem) a instalacemi (rozvody, médii, Sachtami aj.) a k pfekroCeni hygienickych limitd hluku ve vnitfnich chranénych
prostorech.

U vSech stacionarnich zdroju jak v interiéru, tak na stfeSe, musi byt zajisténo jejich pruzné uloZeni na nosné konstrukci, aby nedochazelo k
pfenosu akustického hluku a k vnaseni vibraci a strukturalniho hluku do konstrukce a jejich néslednému Sifeni objektem.

V nové navrzenych podlahéch je navrzena prubézna a neoslabena zvukova a kroCejova izolace tl. 20 mm z akustického krocejového
polystyrenu, napf. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000 (s' < 15 MN/m3).

Presny popis jednotlivych skladeb stfeSnich plastl a podlah viz pfiloha €. D.1.1.28 — Tabulky podlah a skladeb.

13. Podhledy

Pfi provadéni nutno dodrzet veskeré technologické predpisy, postupy a systémova feSeni.

Pfi stavbé budou dodrzeny pozadavky pozamé bezpeénostniho fedeni stavby (PBRS), které je nedilnou soucasti tohoto projektu.

V ramci objektu jsou zhotoveny podhledy nebo kapotaze kryjici technologické rozvody tzb.

U stropu restaurace bude provedena kapotaZ ocelovych stropnich nosnik( s patfiénou pozarni odolnosti viz pbf stavby. Pod touto kapotazi
budou osazeny samonosné dfevéné masivni pohledové tramy 140/200 mm z BSH profilGi opatfeny finalnim natérem dle poZadavku
architekta. Mezi trdmy bude na pomocnou ocel. podkonstrukci pfikotven y palubky Sifky 120 mm, opatfené lazurou dle poZadavku

architekta.

V rozsahu WC a koupelen budou pfipadné SDK podhledy provedeny hladké (v provedeni do vihkého prostfedi) pro zakryti VZT prvkl a
rozvodi. Podhledy budou provedeny s parozabranou.

Revizni otvory v hladkych SDK podhledech budou zhotoveny dle pozadavk( jednotlivych projektt TZB a dle skuteéného provedeni
ovladacich armatur a revidovatelnych prvk( ¢i VZT ventilatora.

Poloha koncovych elementu El a VZT v mistnostech WC, atd. je v projektech jednotlivych profesi orientaéni.
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Presny popis jednotlivych skladeb podhled( viz pfiloha ¢. D.1.1.28 — Tabulky podlah a skladeb.

14. Upravy povrchtl
Veskeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profilli na rohy, u oken a na kryti dilataénich spar.

Veskeré vyplné otvor( budou dodany na stavbu vcetné finalni povrchové Upravy s patfinou ochranou proti poSkozeni pfi dopravé a
montazi.

14.1.Vnitini omitky, malby, natéry a stérky -

Vnitini omitky novych zdénych stén jsou navrzeny vapennocementové + Stukové hladké (s kovovymi rohy), malby bilé nebo svétle
tonované (dle vybéru investora po dohodé s architektem GP). VeSkeré omitky budou provadény s uzitim hlinikovych profilli na rohy a
hlinikovych profild u oken a na kryti dilata¢nich spar.

VeSkeré nové zdéné stény a pficky nutno provést s oboustrannou vapennocementovou omitkou min. tl. 15 mm (dle technickych list(
vyrobce).

Sdk stény budou opatfeny upravou povrchu ve standardu Q2 + penetrace a malba.

U stavajicich stén mize dojit k odstranéni ¢asti omitek zdiva, pro jejich nesoudrznost s podkladem. Pfesny rozsah bude upfesnén pfi
realizaci na misté samém. Pro kalkulaci uvazovat nové jadrové omitky v rozsahu 25%, Stukové omitky v rozsahu 100%.

Ve v8ech mistnostech 1.pp bude provedeno odstranéni omitky v piném rozsahu. Po vy¢idténi se provede dosparovani zdiva v pfipadé
zjisténi statickych poruch bude pfizvan statik a bude navrzeno pfipadné opatfeni pro zajisténi objektu (konstrukce). Finalni Uprava bude
natér zajistujici bezprasnost zdiva.

Mista napojovani rGznych material( (zdivo, beton, Zelezobeton, atd.) budou Fadné o3etfena, napf. pfebandazovani PVC armovaci tkaninou
— perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

Spéra v napojovani SDK konstrukci ke zdivu a betonu bude feSena systémové dle zvoleného SDK systému (napf. RIGIPS, KNAUF).
Presna barevnost maleb natérd a stérek v ramci jednotlivych prostor bude uréena architektem a bude piné v souladu s projektem interiéru.
14.2.Vnitfni omitky stropd

Ve vSech mistnostech 1.pp bude provedeno odstranéni omitky v piném rozsahu. Po vy¢isténi se provede dosparovani zdiva v pfipadé

zjisténi statickych poruch bude pfizvan statik a bude navrzeno pfipadné opatfeni pro zajisténi objektu (konstrukce). Finalni Uprava bude
natér zajistujici bezprasnost zdiva.

U stavajicich stropl mize dojit k odstranéni asti omitek, pro jejich nesoudrznost s podkladem. Pfesny rozsah bude upfesnén pfi realizaci
na misté samém. Pro kalkulaci uvazovat nové jadrové omitky v rozsahu 25%, Stukové omitky v rozsahu 100%. Nové omitky provést
v pfipadé, kdy v mistnosti neni navrzen sdk podhled.

Mista napojovani r(znych materiall (zdivo, beton, Zelezobeton, atd.) budou Fadné o3etfena, napf. pfebandazovani PVC armovaci tkaninou
— perlinkou (a pfisluSnym souvrstvim), nebo 2x rabicovym pletivem.

Pfesna barevnost maleb v rdmci jednotlivych prostor bude uréena architektem a bude pIné v souladu s projektem interiéru.
14.3.Vnitini SDK podhledy (kapotaZe) :

Malby na SDK malby bilé nebo svétle tbnované (dle vybéru investora po dohodé s architektem GP).
Spara v napojovani SDK konstrukci ke zdivu a betonu bude feSena systémové dle zvoleného SDK systému (napf. RIGIPS, KNAUF).

Sdk podhledy budou opatfeny Upravou povrchu ve standardu Q2 + penetrace a malba.
Pfesna barevnost maleb v rdmci jednotlivych prostor bude uréena architektem a bude plné v souladu s projektem interiéru.

14.4. VnéjSi omitky a malby :

U objektu bude provedena oprava stavajici omitky, odstranéni nesoudrznych &asti, oprava fims, bosazi a Sambran dle skutecnosti a
provedeni novych prvkil na fasadé fims a $ambran pomoci (prvky v provedeni shodném jako jsou stavajici profilace). Nasledné bude
v celém rozsahu provedena nova probarvovana omitka.
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Vramci soklového zdiva bude kompletné odstranéna stavajici omitka, provede se oprava spar cihelného zdiva pfipadné zajisténi
statickych poruch a dale se provede sanaéni omitka vicevrstva.
Barevnost a rozsah ¢lenéni ploch je uréena ve vykresech pohledd.

Pred realizaci zajisti zhotovitel provedeni min. 4 vzorkd odstind kazdé barvy odstini dle pokynu architekta, ze kterych bude ve spolupraci
investora a architekta (GP) vybran finalni odstin a barevnost (barevnost, zmitost, struktura, provedeni, atd.).

14.5. Vnitini obklady :

Keramické obklady stén budou barvy bilé nebo barevné (dle vybéru investora po dohodé s architektem GP), kladené ve vazbé na sparofez
dlazeb, budou kladeny do lepiciho flexibilniho tmelu (napF. lepici flexibilni tmel SCHONOX). Pod keramickymi obklady ve vihkém prostFedi
budou pouZity natérové hydroizolace na svislé stény v rozsahu mokrych zén — pfimého ostfiku stén vodou (sprchy, umyvadia, atd.).
Keramické odklady jsou navrzeny do vysky cca 2020 mm (pfipadné v celém rozsahu vySky mistnosti).

Ukonéeni obkladl a rohl hlinikovymi listami. Navaznosti na r(zné druhy material( budou feseny trvale pruznymi tmely. Na mistech dotyku
stény s podlahou bude pruzné ulozeni zesileno vlozenim systémového tésniciho pasu.

V ramci restaurace bude proveden obklad jizni stény na celou vy3ku stény cihelnymi pasky, stejné tak i sténa vy&epniho pultu.

Presna specifikace formatu a barevnosti jednotlivych obklad(i véetné navrzeného sparofezu je popsana v projektu interiéru, ktery tvofi
samostatnou projektovou dokumentaci.

14.6. Vnitfni parapety :

Vnitini parapetni desky budou soucasti dodavky s okny (vybér materidlu, profilu, barevnosti parapetu atd. bude uréena ve spolupréci s
investorem po dohodé s architektem GP). Vyjimku budou tvofit okna, kde je navrZen interiérovy obklad stén, ktery zaroveri vytvafi i parapet
u okna. Podrobnosti viz zpracovany projekt interiéru.

15. Podlahy

Dilatace v podlahach, podlahovych krytinach, podlahovych betonovych mazaninach a anhydritovych litych samonivelacni potér, atd.
provést dle platnych CSN, EN, a ostatnich pfedpis(, technologickych postupd, a systémovych feSeni a konstrukénich detaill a doporuceni
vyrobcl.

Pfi provadéni nutno dodrzet veSkeré technologické pfedpisy, postupy a systémova feSeni.

Pii stavbé budou dodrzeny pozadavky pozamé bezpeénostniho feseni stavby (PBRS), které je nedilnou sougasti tohoto projektu.
Podlahové betonové mazaniny budou shora uhlazeny velkoforméatovymi strojnimi hladi¢kami v pfisludné rovinatosti horniho lice podkladu.

Rovinnost podkladu pro jednotlivé podlahové krytiny dle technickych pozadavk( dodavatelti jednotlivych podiah a platnych CSN.

Veskeré hrubé podlahy provadét jako tézké plovouci, budou od nosnych i nenosnych konstrukci Fadné oddéleny zvukovou kroCejovou
izolaci, od svislych stén a konstrukci budou oddilatovany obvodovymi dilataénimi pasky (napf. MIRELON tl. 10 mm).

Stupnice nastupniho a vystupniho schodu kazdého schodi$tového ramene bude mit barevnou odliSnost ¢i znacky od ostatnich ploch v
souladu s s vyhlaskou &.146/2024 Sb.

V mistnostech WC, sprchach, tklidové komore, atd. je navrzena keramicka dlazba protiskluzna.
V ramci 1.np na chodbach a mezipodestach bude provedena keramicka dlazba velkoformatova s protiskluznou upravou.
Ve vyznacenych prostorach je nutné provést ochranu stavajicich naslapnych konstrukci viz jednotlivé vykresy padorysu.

Ve vstupni ¢asti objektu bude Gistici zéna - vnitfni Cistici vysoce zatézové véetné obvodového ramecku. Cistici zony budou v provedeni
vhodném pro imobilni a piné v souladu s pbfs stavby.

Ve vstupni &asti do prodejny bude istici zéna - vnéjsi pryZzovéa (do vsazovaciho rdmu), vnitfni Eistici vysoce zatéZové véetné obvodového
ramecku.

V rozsahu vefejnych chodeb je navrZena vysoko zatézova keramicka dlazba protiskluzova.

Sparofez se stejnym druhem dlaZby bude navazovat.
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U podlah s keramickou dlazbou, kde keramicka dlazba nenavazuje na svisly obklad stén, provést systémovy sokl vySe 100 mm. U
povlakoveé krytiny bude provedena systémova obvodova 3D lista. U dlazby je nutné klast pfi realizaci zvy$eny diraz na dlslednou pruznou
separaci od navazujicich stén (dlazdice musi byt ukonceny pred separaéni vrstvou aby se nedotykaly stény), pfipadny sokl musi byt od
dlazby odd&len pruznou sparou.

V ramci mistnosti TZB je navrZena epoxidova stérka.

Veskeré pfechody podlah budou feSeny jako bezbariérové.

Pfechody mezi rozdilnymi povrchy budou feSeny pfechodovymi nizkoprofilovymi liStami nebo nizkymi dubovymi prahy max. vy8ky 20 mm.
Presna specifikace formatu a barevnosti jednotlivych obkladl vEetné navrzeného sparofezu je popsana v projektu interiéru, ktery tvofi

samostatnou projektovou dokumentaci.

Presna specifikace (druh, barevnost, odstin, atd.) podlahovych krytin budou uréeny investorem (po dohodé s architektem GP) vybérem ze
vzorki pred realizaci stavby.

Presny popis jednotlivych skladeb podlah viz pfiloha €. D.1.1.28 — Tabulky podlah a skladeb.

16. Vyplné otvoru
Vnéjsi vypIné otvord museji spliiovat svymi akustickymi viastnostmi poZadavky normovych hodnot a nafizeni viady.
Je nutné dodrZet plnéni minimaini vymény vzduchu podle novely normy CSN EN 15665.

Pfi stavbé budou dodrzeny pozadavky pozamé bezpeénostniho fedeni stavby (PBRS), které je nedilnou soucasti tohoto projektu.

16.1. vnitini vypiné otvord:

Vnitfni dvere;

Dvefe jsou pIné do ocelové zarubné nebo pIné profilované do oblozkové zarubné, barva a provedeni bude upfesnéno dle vybéru architekta
za Ucasti investora.

Vechny dvefe na Unikovych cestach musi byt ve sméru Gniku osob osazeny certifikovanym kovanim, které umozni v pfipadé ohrozeni
otevreni uzavéru ruéné bez pouziti jakychkoliv nastroji, at jiz uzavér je bézné zamceny, zablokovany ¢i jinak zajistény - vSe v souladu s
pozarné bezpec€nostnim feSenim stavby.

Vramci 1.np bude provedena prosklena sténa s dvoukfidlovymi dvefmi v provedeni dle pozadavku pbfs. Tyto budou zhotoveny
z dfevénych pfipadné hlinikovych (ocelovych profild). Zaskleni v provedeni neprlraz = neprlrazné bezpecnostni vrstvené sklo, napf.
CONNEX.

Provedeni vypini bude v souladu s vyhlaskou &.146/2024 Sb, akustickymi pozadavky a pozadavky PBRS.

U vesSkerych vyrobki a materialG je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky, nafizeni vlady), normové hodnoty a
spinit zavazna stanoviska dotéenych organl statni spravy souvisejici s vyrobkem & materidlem a jeho navaznosti na okolni konstrukce i
provoz.

U vyrobki s pozadavky z hlediska pozarné bezpecnostniho feSeni dodavatel zajisti pfedloZeni pfisluSnych certifikatl ke véem Castem
vyrobku.

Kotveni, spojovani a profily vypini otvord budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dal§im zatiZzenim vyskytujicim se v
konkrétnim umisténi vypIné otvoru. kotveni vypini otvor(i musi umoZznit pohyby pfi dotvarovani a dilataci konstrukci.

Dimenze jednotlivych dfevénych profild, hlinikovych profild, skel a dalSich prvkd je véci vyrobni dokumentace dodavatele.

Presny popis jednotlivych prvki viz pfiloha €. D.1.1.27 — Tabulky prvka PSV.

16.2. vnéjsi vypiné otvord:

VnéjSi vypiné otvor(i — okna jsou navrzeny dfevéna. Okna 1.pp jsou navrzena z plastovych profil(i. Barevnost rami dle zvolené ral bude
upfesnéna architektem dle predloZenych vzorku.. Zaskleni ¢iré, a tepelné izolaéni dvojsklo, Uw min.=1,0 W/m2.K. Kovani celoobvodové,
ovladani vicepolohové.

Vnéj§i vstupni dvefe do objektu jsou navrzeny jako dfevéné do rdmové zarubné. Zaskleni v provedeni nepriraz = neprlrazné
bezpecnostni vrstvené sklo, napi. CONNEX.

Dimenze jednotlivych profili a tlousték skel je véci vyrobni dokumentace dodavatele.

Vnitfni parapetni desky budou souéasti dodavky oken. Vyjimku budou tvofit okna, kde je navrzen interiérovy obklad stén, ktery zaroveri
vytvafi i parapet u okna. Podrobnosti viz zpracovany projekt interiéru.
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Dodavatel vyrobni/dilenské dokumentace provede staticky navrh veskerych prvk, véetné kotveni a spojovaciho materialu. Dodavatelska a
vyrobni/dilenska dokumentace musi byt pfed zapocetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP), technickym
dozorem investora (TDI) a investorem.

Presny popis jednotlivych prvk viz pfiloha €. D.1.1.27 — Tabulky prvka PSV.

VSeobecné :

Dimenze jednotlivych dievénych, plastovych a hlinikovych profild a tlouStek skel je véci vyrobni dokumentace dodavatele.

Zaskleni v provedeni neprlraz = neprlirazné bezpecnostni vrstvené sklo, napf. CONNEX.

Soucasti dodavky vyplni otvor( jsou veSkeré kotvy a kotvici prvky (véetné jejich statického navrhu), véetné veskerych hlavnich i
pomocnych prvk( (dle polohy prvku do zdi, Zelezobetonu, atd.).

Veskeré prvky musi byt provedeny v souladu s pozarné bezpeénostnim fesenim (PBR) !

Pripojovaci spary vyplni otvor( musi byt tésné a nepriivzdusné - opatieni je sou¢asti dodavky.

U vesSkerych vyrobki a materialG je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky, nafizeni vlady), normové hodnoty a
spinit zavazna stanoviska dotCenych organ( statni spravy souvisejici s vyrobkem & materidlem a jeho navaznosti na okolni konstrukce €i
provoz.

U vyrobkd s poZadavky z hlediska pozarné bezpec€nostniho feSeni a akustiky dodavatel zajisti predloZeni pfislusnych certifikatl ke véem
Castem vyrobku.

Kotveni, spojovani a profily vypini otvord budou nadimenzovany tak, aby odolaly klimatickym a dal§im zatiZzenim vyskytujicim se v
konkrétnim umisténi vyplné otvoru. kotveni vypini otvord musi umoznit pohyby pfi dotvarovani a dilataci konstrukci.

Provedeni vSech prvk( bude pfed vyrobou €i objednanim odsouhlaseno investorem, generalnim projektantem (GP) a technickym dozorem
investora (TDI).

17. Truhlarské vyrobky

Jedna se predevsim o vnitfni dvefe — viz. vypiné otvord.

Viybaveni jednotlivych prostor je soulasti projektu interiéru a neni tedy soucasti p.d.. V projektu je provedeno pouze schématické
zobrazeni navrzeného nabytku.

18. Zamecnické vyrobky
Pro veSkeré zadmeénické prvky bude provedena vyrobni/dilenskd dokumentace dodavatele. Dodavatel vyrobni/dilenské dokumentace
provede staticky navrh veSkerych prvkd, véetné kotveni a spojovaciho materialu. Dodavatelska a vyrobni/dilenska dokumentace musi byt
pfed zapocetim konkrétnich stavebnich praci odsouhlasena projektantem (GP), technickym dozorem investora (TDI) a investorem.
Prostorové budou jednotlivé prvky pfizplsobeny piidruzené stavebni konstrukci !
Provedenim musi zabradli splfiovat CSN 743305.
Vnitini ocelové prvky budou opatfeny z&kladnim nétérem + findlnim natérem otéruvzdornym KOMAXIT (nebo natér PUR) s pfislusnou
RAL. U vnégjSich prvk( bude navic provedeno Zarové zinkovani.
Jedné se zejména o tyto prvky:

- vnitini zabradli schodisté

- Cistici rohoze

- revizni dvifka

- vngjsi zabradli

- markyza nad vstupem

- svételné napisy s 3d textem

Presny popis jednotlivych prvk( viz pfiloha €. D.1.1.27 — Tabulky prvkd PSV.
Provedeni prvkd bude pfed vyrobou ¢i objednanim odsouhlaseno investorem, generalnim projektantem (GP) a technickym dozorem
investora (TDI).

19. Klempirské vyrobky

Veskeré klempi'ské prvky, parapetni oplechovani, oplechovani a lemovani — lakovany pozinkovany plech v barevném provedeni RAL -
systémové provedeni. Pfi provadéni oplechovani, lemovani a klempifskych prvki nutno dodrzet normu CSN 73 3610 - Klempifské prace
stavebni.

Vrami p.d. jsou feSeny pouze hlavni klempifské prvky. Nedélny soucasti téchto prvkd jsou pomocné prvky, prvky pro kotveni atd.
Reseni a detaily provede dodavatel klempifskych vyrobkl dle systému a CSN 73 3610 - Klempifské prace stavebni. .

Presny popis jednotlivych prvk viz pfiloha €. D.1.1.27 — Tabulky prvka PSV.
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20. Stresni krytina
Pri provadéni veSkerych praci a prvk( je nutné dodrZovani platnych norem a pfislusnych legislativnich pozadavku, predpisd,
technologickych postup( a predpist, a systémovych feSeni.

Pro Udrzboveé, servisni a revizni prace na stfechach bude instalovan systém zachytnych bod( - bude feSeno dodavatelem této ¢asti stavby
v souladu s poZadavky norem a piedpistl pro zachovani bezpecnosti a zdravi pfi praci.

Majitel a uzivatel stavby zajisti pravidelné revize veSkerych odvodiiovacich prvku.

Stresni krytina Sikmych stiech (sklon ~3°)
- stfeSni krytina - plechova dvojita stojata drazka — systémové provedeni standard - napf. Prefa Prefalz - barva dle vybéru architekta.

Na stfeSe bude pouzit kompletni stfedni systém s veSkerym systémovym pfisluSenstvim a dopliiky (v&etné sné&hového zachytavaciho
systému). Nutno dodrZet systémové principy vétrani stfechy, nasavani v misté okapové fimsy a odvod vzduchu v misté hfebene.
Rovnéz tak je zapotfebi zajistit bezpecny pohyb po stfeSe v souladu s platnymi pfedpisy a pozadavky na tyto kladenymi.

Stfesni krytina Sikmych stech (sklon 35°
- stfedni krytina - plechova skladana — systémové provedeni standard - napf. Satjam Grande - barva dle vybéru architekta.

Na stfeSe bude pouzit kompletni stfeSni systém s veSkerym systémovym pfisluSenstvim a dopliiky (véetné snéhového zachytavaciho
systému). Nutno dodrzet systémové principy vétrani stfechy, nasavani v misté okapové fimsy a odvod vzduchu v misté hfebene.
Rovnéz tak je zapotfebi zajistit bezpecny pohyb po stfeSe v souladu s platnymi pfedpisy a pozadavky na tyto kladenymi.

21. Prostupy

Veskere prostupy, drazky, niky, chranicky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi, akustikou a technologii a projektem
STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI.

Veskéré prostupy hydroizolaci nutno provést jako vodotésné .

Veskeré prostupy stfechou provést dokonale vodotésné a tepelné-izolaéné opracované.

Veskeré chréniky v zakladech, pfi¢kach, sténéch, podlahéch, stropech, podhledech, stfechach atd. jsou sou€asti dodavky pfisludnych
profesi !

Veskeré instalacni rozvody prostupujici hydroizolaci (podlahova, stredni, atd.) budou v dokonalém vodotésném systémovém provedeni
(v€. tepelného utésnéni, oplechovani, a hydroizolacniho opracovéni).

Veskeré prostupy Zelezobetonovymi konstrukcemi, podlahami, sténami a stfechou budou zhotoveny dle pozadavku jednotlivych profesi po
odsouhlaseni statikem a hlavnim architektem.

Pozarni utésnéni prostupd a médii mezi jednotlivymi pozarnimi Useky (pozarné ochranné manzety, trubni ucpavky, viozky, tmely, t&snéni,
obklady, atd.) bude v certifikovaném provedeni a bude sou&asti dodavky pfislusné profese.

Veskeré prostupy budou dokonale zaizolovany a zacistény.

Trubni rozvody by nemély byt v pevném spojeni s konstrukcemi objektu (napf. stropy), aby nedochazelo k Sifeni zvuku chvénim.

V Zelezobetonovych sténach, priiviacich, prekladech a zelezobetonovych stropnich konstrukcich nesmi byt provadény Zadné drazky !!!
Veskeré prostupy museji svym provedenim splfiovat pozadavky projektu POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI (PBR), které je
nedilnou soucasti tohoto projektu.

22. Bezpecnost prace na stiechach

V ramci stavebnich praci jakoZ i pro naslednou udrzbu objektu (odklizeni snéhu, natéry, ¢isténi stfe$nich Zlabl-stiesnich vpusti, chrli¢a,
pfepadu atd, revize technického zafizeni atd.) bude sou&asti objektu téZ realizace a osazeni trvalych (alt. pfipadé doCasnych) kotvicich
bezpeénostnich systéma.

Dle § 18 vyhl.¢. 132/1998 Sb. je zpusob zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pro vystavbu pfedmétem projektu organizace
vystavby, ktery bude samostatnou pfilohou projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Jedna se zejména o stanoveni zasad technickych a organizacnich opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve vyskach Ci
hloubkach, pfip.padech ze stfech atd.

Obecné plati, Ze ochrana proti padu z vydky nad 1,5m musi byt zajiStovana bud' kolektivnim nebo osobnim zajisténim.
S ohledem na bezpeénosti pfi praci na stfechach se jedna zejména o nasledujici nebezpedi:

- pad ze stiechy

- propadnuti stfechou

- propadnuti otvory ve stfese
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- padajici predméty
- opravy a udrzba v extrémnim pocasi

V ramci zpracovaného projektu organizace vystavby bude stanoven systém planovani uchycovacich bodd s pfihlédnutim rizika padu, volba
a navrzeni bezpe¢nostniho systému.

Povinnosti zadavatele stavby (z&kon €.309/2006 Sb.) je urdit koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi na stavenidti, jakoz i zajistit plan
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve vy8kéach a svahovanych vykopech, praci na stfechéch.

23. Bezbariérové uzivani stavby
Stavebni Upravy jsou pouze drobného charakteru.
Veskeré pfechody mezi jednotlivymi mistnosti jsou feSeny bezbariérové, vstupy do objektli jsou feSeny vySkovym schodem max. 20 mm.

24, Stavebni fyzika )
Veskeré stavebni prvky a konstrukce musi spliiovat poZadavky CSN 73 0540-2 (Tepelna ochrana budov). Veskeré stavebni prvky a
konstrukce musi spliiovat pozadavky CSN 73 0532 (Akustika - Ochrana proti hluku v budovéach.

25. VSeobecna upozornéni:

Tato zpracovana projektova dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci a vyrobni/dilenskou
dokumentaci. Dodavatelska a vyrobni/dilenska dokumentace musi byt pied zapocetim konkrétnich stavebnich praci
odsouhlasena projektantem (GP), technickym dozorem investora (TDI) a investorem.

Predpoklada se, ze dodavatelska firma je odborné zpusobila, s plnou zodpovédnosti za provedeni kompletniho
funkéniho dila, vé. stanoveni Uplného rozsahu praci, na zakladé prostudovani a prodiskutovani kompletni
dokumentace s pfisluSnymi stranami. Na zakladé vyse uvedenych skuteénosti je povinnosti dodavatele upozornit GP
na pripadné nedostatky a zjevné chyby, a v pfipadé nejasnosti a rozporu vznést dotazy k dokumentaci. Vyhovéni této
povinnosti se predpoklada pred zahajenim praci, v termin ustanoveném zastupcem investora. | v pribéhu praci
zustava povinnosti dodavatele upozoriiovat generalniho projektanta stavby (GP) na zjisténé nedostatky a chyby, a to
takovym zplsobem, aby nedoslo k navyseni ceny dila, vlivem nevéasné vznesené pripominky. Pokud se tak nestane,
piedpoklada se vzdy, ze dodavka generalniho dodavatele stavby zahrnuje vSechny nalezitosti a opatieni, vedouci k
zajisténi kompletnosti a piné funkénosti dila.

Povinnosti dodavatelské firmy je seznamit se se vSemi ¢astmi projektové dokumentace, tzn. technickou zpravou,
vykresy, vykazy vymér, PBR, projekty instalaci (TZB), Elektroinstalace+SLP, se vSemi navaznostmi na diléi éasti
projektu, atd. Dale je povinnosti dodavatelské firmy ovéfit si a zkontrolovat vSechny navaznosti na ostatni profese a
jejich pozadavky.

Neni-li ve smlouvé a navazujici smluvni dokumentaci, popf. nabidce zhotovitele predmét dila a kvalita dila nesporné
stanovena, v pfipadé pochybnosti plati, ze veskeré prace a dodavky maji byt realizovany dle vyhlasky o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu (OTP), technickych norem platnych v daném staté a podminek pro pouziti
béznych materiald, vyrobk(, konstrukci a systém( tuzemské provenience, zarucujicich jejich viastnosti na zakladé
platnych zkuSebnich norem a stavebniho zékona.

Pii vystavbé musi generalni dodavatel stavby (GD) vzajemné koordinovat dodavatelskou dokumentaci s vykresovou
dokumentaci Architektonicko-stavebni ¢asti projektu, se vSemi navaznostmi na diléi éasti projektu, zpracovavané
projektanty jednotlivych profesi, jako projekty instalaci (TZB), PBR, Elektroinstalace+SLP, atd.

Pfi realizaci je generalni dodavatel stavby (GD) povinen koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi, a
vSemi navaznostmi na dilCi ¢asti projektl, postupovat v souladu s pfisluSnymi platnymi normami, a vyhlaskami, a
dalSimi prisluSnymi legislativnimi pozadavky, predpisy, navody, technologickymi postupy, systémovym feSenim a
doporuéenymi a konstrukénimi detaily garantovanymi jednotlivymi vyrobci. Dodavatel je pfi realizaci povinen
dodrzovat piedpisy bezpeénosti prace a pozarni ochrany.

vivs

dodavatelé a subdodavatelé se musi seznamit s nejaktualnéjSi verzi dokumentace a upozornit na pfipadné
nesrovnalosti projektanta.

Dilatace v podlahach, podlahovych krytinach, podlahovych betonovych mazaninach, podhledech, sténach, stropech
a stfechach, v jednotlivych vrstvach, skladbach a konstrukcich provést dle platnych CSN, EN, a ostatnich predpisti a
legistalitvnich pozadavku, systémovych reseni a konstrukénich detailt a doporuéeni vyrobct.
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Prostory, které budou nebo mohou byt vyuzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, je nutné
provést a vybavit ve smyslu vyhlasky ¢.146/2024 Sh., a dalSich platnych norem a pfislusnych legislativnich
pozadavku, predpist, vyhlasek, atd.

Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pied objednanim prepocitany, rozméry budou ovéfeny na
stavbé.

Kazdy vyrobek, material ¢i technologické zafizeni musi byt opatieny certifikitem o shodé. U technologii a jinych
zafizeni musi byt provedeny revize a jiné pfedepsané zkousky. Veskeré certifikaty a protokoly musi byt dolozeny
dodavatelem.

U veskerych vyrobkuil a materiald je nutno dodrzet souvisejici platnou legislativu (zakony, vyhlasky, nafizeni vlady),
normové hodnoty a splnit zavazna stanoviska dotéenych organi statni spravy souvisejici s vyrobkem ¢i materialem a
jeho navaznosti na okolni konstrukce ¢i provoz. Kotveni, spojovani a profily budou nadimenzovany tak, aby odolaly
klimatickym a dalSim zatizenim vyskytujicim se v konkrétnim umisténi prvku. Kotveni prvk(i musi umoznit pohyby pfi
dotvarovani konstrukci a v mistech dilataci konstrukci.

Pokud se v projektové dokumentaci vyskytnou obchodni nazvy nékterych vyrobk(i nebo dodavek, konstrukci Ci
technologii, pfipadné jind oznaéeni majici vztah ke konkrétnimu dodavateli, jedna se o vymezeni predpokladaného
standardu, ktery musi byt dodrzen. Pokud dodavatel navrhne zménu, musi byt zachovany technické a kvalitativni
vlastnosti, nebo viastnosti technicky a kvalitativné lepsi.

V pripadé uziti prvki, materiald ¢i jejich barev, majicich vliv na vzhled dila, je zhotovitel povinen piedlozit investorovi,
technickému dozoru investora a generalnimu projektantovi vzorky k posouzeni a odsouhlaseni. Jedna se napi. o
povrchové Upravy stén, fasad, provedeni prvki PSV, apod.

Materialy, konstrukce a detaily, které projekt pfesné nespecifikuje, museji svou skladbou, provedenim a parametry
odpovidat platnym normam a dal$im legislativnim pozadavkiim, systémovym feSenim, konstrukénim detailim a
doporuceni vyrobct, a technologickym piedpistiim a postupiim jednotlivych vyrobc.

Veskeré prostupy, drazky, niky, chraniéky atd. nutno koordinovat s projekty jednotlivych profesi a PBR !!!

Veskeré chranicky v zakladech, pfickach, sténach, podlahach, stropech, podhledech, stfechach atd. jsou soucasti
dodavky pfislusnych profesi !

Pii provadéni veskerych praci, konstrukci, skladeb a prvki je nutné dodrzovani platnych norem a pfisluSnych
legislativnich pozadavk(, predpist, navodu, technologickych postupl, systémovych feSeni a doporuceni a
konstrukénich detaild vyrobci.

Pii stavbé budou dodrzeny pozadavky pozarné bezpeénostniho feseni (PBR), které je nedilnou souéasti tohoto
projektu.

Pfi provadéni stavby budou ¢asteéné dotéeny sousedni pozemky. Investor zajisti pfislusna oznameni a souhlasy
majitel( sousednich pozemku a staveb dle pozadavku platné legislativy. Veskeré sousedni pozemky a stavby budou
po dobu vystavby chranény proti poSkozeni a vyuzivané ¢asti budou po dokonceni stavby uvedeny do pivodniho
stavu.

Pied zapocetim stavebnich praci musi byt vytyéeny veskeré stavajici podzemni sité na uzemi provadéné stavby a
pfipojek. Re$eni organizace vystavby provede generalni dodavatel stavby.

Tento projekt je véetné svych pfiloh zpracovan v rozsahu nutném pro vydani stavebniho povoleni.

26. Zavére€na ustanoveni B
Veskeré prace musi byt provadény dle platnych bezpecnostnich pfedpisl, uvedenych ve vyhlasce CUBP €. 601/2006Sb. O bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, za dodrZzeni vSech technologickych predpisu.

Ing. arch. D. Smrcka
R. Schénbauer, DiS.

Ceské Budsjovice, duben 2025
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