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| | | | | | | | LEGENDA
| | | | | | | | STAVAJICE PRVKY BOURANE PRVKY
N = h h H= STAVAJICI KONSTRUKCE BOURANE KONSTRUKCE
| | | | | | | |
_ _ 7 _ _ _ . NUTNA OCHRANA STAVAJICICH POVRCHU. ZHOTOVITEL NAVRHNE TAKOVA OPATRENI, ABY
NEDOSLO K POSKOZENI STAVAJICHO POVRCHU PODLAHY.
7 7 7 7 7 7 7 ( NAPR. PREKRYTI GEOTEXTILII A 0SB DESKOU )
| | | | | _ _ _ NUTNA OCHRANA STAVAJICICH POVRCHU (KAMENNA DLAZBA A KAMENNE STUPNE). CELOPLOSNA
OCHRANA POVRCHU. ZHOTOVITEL NAVRHNE TAKOVA OPATREN], ABY NEDOSLO K POSKOZENI
_ _ | | | | STAVAJICIHO POVRCHU  PODLAHY. ( NAPR. PREKRYTI GEOTEXTILI A 0SB DESKOU )
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LEGENDA MISTNOSTI
M. | MISTNOST PLOCHA m | PODLAHA STENY STROPY » S
301 | PUDA 260,76 | STAVAJICI NASLAPNA VRSTVA ok sk Kok SMRK AR CH
3.02 | SCHODISTE 499 | STAVAJICT NASLAPNA VRSTVA *ok *ok Z0DP. PROJEKTANT: NG, ARCH. DAVID SMRCKA 7 KRESLIL: DIS. RADEK SCHONBAUER | ¢isto pare:
POINAMKY: ~ PLOCHY MISTNOSTI JSOU HODNOTY BEZ ODECTENI TLOUSTEK OMITEK STEN A KERAMICKYCH OBKLADD STEN ZPRACOVATEL: smrkarch s.r.o., Komenského 199/35, 370 01 Ceské Budgjovice
* ~ V RANCI PUDY DOJDE K VYCISTENT PROSTORU 0D NEPOTREBNEHO VYBAVENI A NABYTKU. DALE BUDE ODSTRANEN VESKERY NEPOTREBNY MATERIAL TAK, ABY ZUSTALA POUZE INVESTOR: OBEC DOLNI DVORISTE, DOLNI DVORISTE 62, 382 72 DOLNI DVORISTE CISLO VYKRESU:
STAVAICI PODLAHA Z PUDOVEK.
*ok ~ V RAMCI PUDY BUDE PROVEDEN DENDROLIGICKY PRUZKUM NAPADENI KONSTRUKCE KROVU DREVOKAZNYM HMYZEM A HOUBOU. BUDOU PROVEDENY TAKE SONDY DO STROPNI KONSTRUKCE VYKRES vQUOW<m KROVU - ch_~>0_\ v_~>0m D . ._ . ._ . ._ m
VE \WTIPOVANYCH MISTECH A BUDE POSOUZEN STAV DREVENYCH TRAMU A TAKE STAV JEJICH ZHLAVI. VSLEDEK PRUZKUMU BUDE KONZULTOVAN S PROJEKTANTEM ZA OCASTI INVESTORA A
BUDE NAVRZENO PRIPADNE RESENI. SONDY BUDOU PROVEDENY ZEJMENA V' WISTECH, KDE MOHLO DOJIT K ZATEKANI STRECHOU NEBO RIMSOU. pep SoPs 7 — 0272025 7 —— o 7 — 700
STAVEBNI UPRAVY KULTURNIHO DOMU C.p. 89
na p.C. 98 v k.U. Rychnov nad Malsi




