LEGENDA PUDORYS

STROP NAD 2.NP [URQVEN +6.000)-TVAR
O @ & O & ® @

| | | | -PRI JAKEMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU JE NUTNA KONZULTACE SE STATIKEM A GP
| | | -UPRAVA PRACOVNI SPARY DLE ZVYKLOSTI DOBAVATELE , POLOHU PRACOVNICH SPAR ODSOUHLASIT SE STATIKEM
| | | ~H.H. - HORNI HRANA, SH. - SPODNI HRANA.

3000 ¥ 8750 ’ 2350 ’ -DO ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI BUDE VKLADANO TRUBKOVANI DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI

\ \
\ \ \
\ \ \
5 2500 L 2900 L 8350

2

25

23

2

GENERALNI PROJEKTANT

|
|
|
1 A A /II/ 1 1 v .
'........................................r...........................1........................' ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ _UZEMNENl OBJEKTU \/lZ PROJEKT ELEKTRO
: ‘ ‘ : ‘ | | ‘ | -PROSTUPY NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVYMI PROFESEMI A PRIPADNE UPRAVIT PO KONZULTACI SE
: : STATIKEM
: | 000 600 | : | 19950 | | | | ~ VE STROPNI DESCE PROVEST NADVYSENT BEDNENT 1/500
: T T XIS : | H | | | ~VEECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm
: | | : | | | | | - OTVORY VE STENACH KOTOVANY 0D HORNI HRANY PGDLAHOVE DESKY(RESP. ABSOLUTNE)
: | | : | | | | | - KOTY NAVAZUJICICH KONSTRUKCI (STENY,SLOUPY) VIZ VYKRES TVARU STROPU NAD NASLEDUJICIM PODLAZIM.
: | | : | ATIKA | | | | - NENGSNE SVISLE ZDENE KONSTRUKCE-PRICKY-NEJSOU ZAKRESLENY VE VYKRESU TVARU.BUBOU VYZDIVANY
: | | : | h=650mm | | | | DODATECNE.ZHLAVI TECHTO KONSTRUKCI BUDE ODDELENO VOBOROVNOU SPAROU VYPLNENOU PRUZNYM MATERIALEM.
: | | 3 | g: Ig";’gg 3 | | | | -OTVORY MENSI NEZ 100mm KTERE NEJSOU ZAKRESLENY VE VYKRESECH BUDOU PROVEDENY DLE VYKRESU
H STAV 150x200 VZT $250 CHL 375x15 H. 49, o FVE 100x100 ‘ : v % oI £ o Lo
: | S H=16.100 OSA=+5.275 PR | d o 200 | | | | PROFESIRESP. VRTANY DODATECNE DLE PRESNE POLOHY INSTALACTPRED ARMOVANIM A BETONAZI BUDE
: ] 2900 1360 1350 & ‘ 550 o | ‘ ‘ ‘ KOORDINATOREM PREDLOZEN DEROVACI PLAN.V PRIPADE,ZE PROSTUPY A OTVORY BUBOU UMISTENY U SLOUPU A
: A VV | T” : VV | A 0 N TRAMU,JE NUTNE TUTO SKUTECNOST KONZULTOVAT SE STATIKEM.
E e S E | [ X — X ST . [ S , ¥ A Sr e === == e B -PRAFABRIKOVANA RAMENA JSOU UKLADANA NA 0ZUBY, PRIPADNE DO KAPES S TRONZOLEMI- VELIKOST KAPES BUDE
: o ol s | 400 250 S & o | | | OVERENA PO VYBRANi KONKRETNIHO DODAVATELE TRONZOLI
: B —vzT 200x200 B 8 o Q1 . N, S ’g FVE.E1 8200 , Ao P A
; | @L«" Ol 2 - __?450 ? -_ @/ ' | | -V NOSNEM ZDIVU NENT MOZNE PROVADET VODOROVNE DRAZKY
: | 1150 150? : 4@# S 3 FVE 9150 dE | | | | -TYPIZOVANE SYSTEMOVE PREKLADY NAD STAVEBNIMI OTVORY V SYSTEMU ZDIVA VCETNE VYZTUZEN]
: | ' : 271 200x200 * k = , | 771 2001200 | | _ ZDENE SVISLE KONSTRUKCE VYZDIVAT DLE PROJEKTU STAVEBNT CASTI
: f340, 1280 10575 200 > é J ’ | jé | | 0 - DETAILY PROVAZANI ZDENYCH A ZB KONSTRUKCI VIZ KNIHA DETAILU VE
0 : | : = % 17 | | | | " STAVEBNI CASTI PROJEKTU
= . o M S 7o) ) P o L ov
S 5 o 0 S | : 3 13450 03 | = | | POVRCHOVA UPRAVA 0K SLOUPU VIZ. STAVEBNI CAST
: 3 | : | KOTVENO PRES PRVEK PR e L eHivzT s200 | L1070, 600 5215 ) 2490 | , 625 _ 600 500 |
: | : | PRERUSENT TEP. MOSTU % - | STAV 600x500_ 2 STAV 150x150 | STAV 600x500 T ) . , , ,
: ‘ : | | ‘ S.H.=+3,900X 5 /S.H.=+4,290 ‘ S.H.=+3,900_\ ‘ - PRIPROVADENI A OSETROVANI BETONOVYCH KONSTRUKCI JE NUTNE POSTUPOVAT DLE
e | 1 0 1S ; L Lo FONZEN- .
. ¢ 450100 " S.H.=+5,180 - AV 350x350 - TRIDA OSETROVANI 3
: | ts . R SH 431750 , <
@Aﬁ: 777777 | S - ng 7777777777777777777777 by I I S Y e - GEOMETRICKA TOLERANCE TRIDA 1
M e QY S N K
H ~ re 75 i ol " ! ZT 100x150 N N — FVE: 6150
: 5 = s \5100 Cghli%xégg : 7'1“(\) h=250mm - 2 | S.H.=+4,100 EL (E | | 5 5
o : = = | o+ £ o HH. +6,000 | .~ 3 RN E s 3 E
S : & - | 2| 1s DH +5750 | w0 e 5 j@i% 00200 N #izw PREPAD 150x150 | BETON CSN EN 206+A1a CSN P 73 2404
- : | | e, 450 100 T : 7;30 GHS TC 3000 . 3000 . 2200 | 2500 .
: 3|5 | : 1S | 0 ’ 10700 T 20
: NMNE (S : = :
O e = e —— S ] 11 B I e ——— o C25/30 - XC1(F.1.1)
: I R i = 00
: T - ] | R A PODROBNE VIZ. CAST | S | - CL 0,4 - Dmax 22mm - S&
: & N 3o +6,000 | CHL150k150 | | S50 GCELOVA KONSTRUKCE [N R | v - ~
: S8l § ‘ e N ? | - Modul pruznosti Ecm=31GPa podle CSN IS0 1920-10
: L0 : f'g) . v v s v v ’ v
: B | : | e 5 | - STROPY, VNEJSI STENY, VNITRNI STENY, SLOUPY
.....................I ..ﬁm............l.l 00000 OGOGOS .........T......!I-................... ‘ ‘ h=650mm \L(,\—j/ ‘
= h=650mm DRATKA UT 100150 o g 11:1/7 HHH. 46,400 1) ‘ ‘
= SH=+2,800
5 | [ARsodm SH-20 o 2700 0 7 g — DH. +5,750 ‘ — OCEL S235 JR
3| |D.H._+5, .| | = N = I 5 A _ h=250mm | ‘ 5
A b 4 %/ . ] HH. +4750 | 3
o )7 VHP | 7Tl 200x200 5 = [ VHP KOTVENO PRES PRVEK PRO S < D.H. +4,500 | e
| 2doTa/shord 150/100/6 2 < 400 220, 290 150710076 T"pRERUSENT TEP. MOSTU o & | \
ﬁ ‘ PROJEKT JE VE SMYSLU§2AUTORSKEHO ZAKONA AUTORSKYM DILEM. UDAJE V PROJEKTOVE DOKUMENTACI JSOU DUVERNE,
Lm=|¢4 ~= D % 1 I \ \ OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE PREDMETEM OCHRANY OBCHODNIHO TAJEMSTVi, OSOBNICH UDAJU, OSOBNOSTNICH
S - = = \"I:I — Tl 11 11 — 4+ - - - 4 - - — - PRAV A AUTORSKYCH PRAV. BEZ PISEMNEHO SOUHLASU ZHOTOVITELE PD JE ZAKAZANO POUZITI, KOPIROVANI NEBO SIRENI
A \ / | / /\ /‘ \ ‘ PROJEKTOVE DOKUMENTACE VCEETNE JEJICH PRILOH, ZPRISTUPNENI JEJIHO OBSAHU NEBO POUZITi PRO JINY NEZ URCENY
~ ‘ | 1\ 1355 | L j \2505 | L 1440 +5100 ‘ +5100 UCEL, A TO V JAKEKOLI PODOBE (LISTINA, TECHNICKY VYKRES, GRAF, HMOTNY VZOREK, ELEKTRONICKA DATA). ELEKTRONICKA
1 1 ! 1 : : DATA VE ZDROJOVE PODOBE (SOUBORY *.DWG, *.DOC, *.XLS APOD.) JSOU VYHRADNIM MAJETKEM ZHOTOVITELE A | V PRIPADE,
\ % | \ STAV 130%200 . KOTVENO RRES PRVEK PR | ‘g | 14750 ‘ 14750 £ ZE JE ZHOTOVITEL POSKYTNE TRETI OSOBE JAKO PODKLAD PRO JEHO CINNOST, NESMI BYT JAKYMKOLI ZPUSOBEM DALE
| [ S-H-‘+6"100 | PfeERuéENi‘ TEP. MOSTU 3 r | E 2 |_ SIRENA.
0490 \\eoo/ 11007 L 1100— = oF o _
\ 1 Z 7 | 0 | Ol +0,000 = 303,400 m n.m. (BpV)
\ ' J % ?:m 2 ZMENY
- PODROBNE VIZ. CAST | 7, | 17, E >| 43770 ZL 01 - NOVOSTAVBA TECHNICKYCH SLUZEB
~ \ h=650mm OCELOVA KONSTRUKCE \ ’ \ ZL01
R | | ZT 2000200 _ | 0|
‘ KDO1 DH. +5,750 ‘ @ ;T §L - # | ‘
| 8150 3 - N ZTl PREPAD 150x150 | ~
[ R '...........‘ -
0 2% L 3000 £9 3000 - 4700 i : :  OBLAST ZMEN
l 2175(S.H.—+3,325) I ‘ ’ (‘:‘ | I C‘:‘ STAV 150)(150 ‘ ‘ ;...........‘.
| ~. | %750 S.H.=+4,290 |
‘ 4 I ‘ L % INVESTOR
e . = <] A ‘ e Lo - - -
| | | | ] 2 11100 4900 ) OBEC PRUHONICE
\ | | \ ’ VZT 350x400 o3 5 | /‘ KVETNOVE NAMESTI 73, 252 43 PROHONICE
| | | | | S.H.=+4,025 | |
\ \ \ \ L 8900 | L 2200 L
| | | | “‘ | © 4050(S.H.=-0,280) “‘
L 13850 L 2900 L 11100 L
1 | | K 7 | 1
| | | | | | |
\ \ \ \ \ \ \

A 3|2

1111 A 32 spol. s ro. | v Stihlach 2031/12 | 142 00 Praha & | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IE: 251 556 28 | www.a32.cz

REZ 2-2 REZ 3-3 REZ L-4 REZ 5-5 SCHEMA 2.NP - KONSTRUKCE VYKAZ OCELOVYCH PRVKU
M1:50 M1:50 M1:50 0 M1:50 / POHLEDOVEHO BETONU HASICSKA ZBROJNICE PRUHONICE

15

INDEX | POPIS KS PRUHONICE
+6,400 +6,400 +6,400 @ @ @ @ @ @ @
‘ +6,300 +6,300 \ | : KSO OCELOVY SLOUPEK ZPRACOVATEL CASTI
+6,000 +6,000 +6,000 +6,000 +6,000 3 3 ' . ) L ks
* O — . B ssn
‘ | sl V , v A VANA DELKA 2,175m
‘ "‘O&T PB o 4 PAB i’lf"f N PB STENA Z POHLEDGVEHG BETONU Nadpraii bude pOdSTOjkOVéI’]O dO dOby dosaﬁeni 70% Skala & Vit s r.o. | Opletalova 328 | 500 03 Hradec Kralové | Tel: +420 495 515 365 | +420 604 230 286 | E-mail: projekt@skala-vit.cz
5,750 5,750 +5,750 || 5,750 5,750 [ . L . ) .
‘ ‘ . E 777777777777777777777777777777777 | A~ " STROP 7 POHLEDOVEHO BETONU - VNITRN Lic predpokladane pevnosti befonu,delka sloupku bude omerena
) ) N | ! VR ) «| I PB dle skuftecného stavu a acelovy sloupek bude uklinovan a
| | KOTEVNI DESKA ! : , - +PB + e vevaren mezi ocelové desky.
| | KD02 u’ﬁ/‘Ys%?mom KDOZ = @mEQA/ I 1,,,,,# -7 P—
. NAZEV CASTI
| | "“r o alt . |- QO 7 Pozadavky na povrchovou Gpravu:KOROZNT AGRESIVITA (2 L
INOZ Q +e
| | e 4 T 47 ol SO 01-HASICSKA ZBROJNICE
+3,325 | +3,325 0 @ Ay —4 = ‘ o0 7 / / o D.1.2 - STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI
; ; 2.NP , 8 y
N B e, [fE—r NoT) M4SE 0 2E / e _ VYKAZ ZABETONOVANYCH PRVKU
Q 2, < - v < + Q /7 + - ARCHITEKT HIP PROJEKTANT CASTI
0 *%’% JZ:;L‘L | JZ*: ! PRERUSENI TEP.MOSTU N L‘(;E JZ:*“: | L’ PYB i‘ﬂ INDEX | POPIS KS ING. ARCH. IVAN KOLAR ING. MARTIN FORT Ing. J.Stamberg S%WZ
A —— 0O | Z | _ & | 2 @ i Ing. P.Kubetkova #uaddl’
™ .
KGTVENO PRES PRVEK PRO T % KOTVENO PRES PRVEK PRO | KOTVENO PRES PRVEK PRO S % KOTVENG PREJ PRVEK PRO 3 ) . )
PRERUSENI TEP.MOSTU ’ PRERUSENI T‘ED. MOSTU ‘ PRERUSENT TEP. MOSTU “1 ' PRERUSENI WED' MGSTU ! KDO1 KOTEVNI DESVKA/ PREDEVM Z’ABETONOI\/ANA 27 ks —
POHLEDOVY BETON PB3 DLE TP CBS 03 (2018) PRODODATECNE VEVARENT OCELOVERD STROP NAD 2.NP - TVAR
Povrch viditelnjch betonovych konstrukci bude proveden SLOUPKU, KGTVENT OCELOVEHO PROFILU
v kvalité vzajemné odsouhlasené mezi zhotavitelem VIZ SAMOSTATNY VYKRES
d objednafelem. POCET FORMATO MERITKO DATUM ¢, ZAKAZKY tAsT ¢. PRILOHY ¢ KOPIE
15 x AL 1:50 02/2025 12522160
Pohledovy beton s Gpravou U11 - viz. priloha v technické zpravé DRUM DOKUMENT ACE D.1.2 | 103_01
stavebni ¢asti pl‘OjEka. Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

1100
1:50


AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
STROP NAD 2.NP (ÚROVEŇ +6,000)-TVAR M1:50

AutoCAD SHX Text
h=650mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
ATIKA

AutoCAD SHX Text
h=250mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
h=650mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
ATIKA

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
h=650mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
ATIKA

AutoCAD SHX Text
h=650mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
ATIKA

AutoCAD SHX Text
h=250mm

AutoCAD SHX Text
H.H.

AutoCAD SHX Text
D.H.

AutoCAD SHX Text
+4,750

AutoCAD SHX Text
+4,500

AutoCAD SHX Text
+4,750

AutoCAD SHX Text
+4,500

AutoCAD SHX Text
+5,100

AutoCAD SHX Text
+4,750

AutoCAD SHX Text
+4,500

AutoCAD SHX Text
+5,100

AutoCAD SHX Text
+4,750

AutoCAD SHX Text
+4,500

AutoCAD SHX Text
+5,100

AutoCAD SHX Text
+4,750

AutoCAD SHX Text
+4,500

AutoCAD SHX Text
+5,100

AutoCAD SHX Text
+3,770

AutoCAD SHX Text
1250

AutoCAD SHX Text
1250

AutoCAD SHX Text
3860

AutoCAD SHX Text
3860

AutoCAD SHX Text
8150

AutoCAD SHX Text
8150

AutoCAD SHX Text
5025

AutoCAD SHX Text
5025

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
2200

AutoCAD SHX Text
2200

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CHL 150x150 S.H.=+5,600

AutoCAD SHX Text
ZTI 100x100 S.H.=+5,200

AutoCAD SHX Text
ZTI 100x100 S.H.=+5,180

AutoCAD SHX Text
CHL 150x150 S.H.=+5,600

AutoCAD SHX Text
VZT  250OSA=+5,275

AutoCAD SHX Text
CHL 375x150 S.H.=+5,550

AutoCAD SHX Text
STAV 150x150 S.H.=+4,290

AutoCAD SHX Text
STAV 600x500 S.H.=+3,900

AutoCAD SHX Text
STAV 150x150 S.H.=+4,290

AutoCAD SHX Text
STAV 600x500 S.H.=+3,900

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
VZT 200x200

AutoCAD SHX Text
ZTI 150x150

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
STAV 150x200 S.H.=+6,100

AutoCAD SHX Text
STAV 150x200 S.H.=+6,100

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
ZTI PŘEPAD 150x150

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
ZTI PŘEPAD 150x150

AutoCAD SHX Text
FVE  150

AutoCAD SHX Text
FVE 100x100 S.H.=+5,650

AutoCAD SHX Text
ZT 100x150 S.H.=+4,100

AutoCAD SHX Text
FVE  150

AutoCAD SHX Text
CHL-VZT  200

AutoCAD SHX Text
FVE,EI  200

AutoCAD SHX Text
PODROBNĚ VIZ. ČÁST OCELOVÁ KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
PODROBNĚ VIZ. ČÁST OCELOVÁ KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
zdola/shora

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
zdola/shora

AutoCAD SHX Text
zdola/shora

AutoCAD SHX Text
zdola/shora

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
DRÁŽKA UT 100x150 S.H.=+2,800 H.H.=+3,100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ZTI 200x200

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
STAV 350x350 S.H.=+3,750

AutoCAD SHX Text
VZT 350x400 S.H.=+4,025

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE                   ČSN-EN-13670 - PROVÁDĚCÍ TŘÍDA 3 - TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ 3        - GEOMETRICKÁ TOLERANCE TŘÍDA 1 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA PŮDORYS 

AutoCAD SHX Text
SKLOPENÝ ŘEZ - ŽELEZOBETON

AutoCAD SHX Text
PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA

AutoCAD SHX Text
BETON ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 C25/30 - XC1 (F.1.1) - Cl 0,4 - Dmax 22mm - S4 - Modul pružnosti  Ecm=31 GPa podle ČSN ISO 1920-10 - STROPY, VNĚJŠÍ STĚNY, VNITŘNÍ STĚNY, SLOUPY OCEL S235 JR

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY: -NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1 -PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ  KONZULTACE SE   STATIKEM A GP -ÚPRAVA PRACOVNÍ SPÁRY DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE , POLOHU  PRACOVNÍCH SPAR  ODSOUHLASIT SE STATIKEM - H.H. - HORNÍ HRANA, S.H. - SPODNÍ HRANA.  H.H. - HORNÍ HRANA, S.H. - SPODNÍ HRANA.  -DO ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE VKLÁDÁNO TRUBKOVÁNÍ DLE PROJEKTŮ  JEDNOTLIVÝCH  PROFESÍ -UZEMNĚNÍ OBJEKTU VIZ PROJEKT ELEKTRO -PROSTUPY  NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI A PŘÍPADNĚ   UPRAVIT   PO KONZULTACI   SE STATIKEM - VE STROPNÍ DESCE PROVÉST NADVÝŠENÍ BEDNĚNÍ l/500 - VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm VŠECHNY HRANY ZKOSIT 10/10mm - OTVORY VE STĚNÁCH KÓTOVÁNY OD HORNÍ HRANY PODLAHOVÉ DESKY(RESP.ABSOLUTNĚ) - KÓTY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (STĚNY,SLOUPY) VIZ VÝKRES TVARU STROPU NAD NÁSLEDUJÍCÍM PODLAŽÍM. - NENOSNÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE-PŘÍČKY-NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU TVARU.BUDOU VYZDÍVÁNY NENOSNÉ SVISLÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE-PŘÍČKY-NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESU TVARU.BUDOU VYZDÍVÁNY DODATEČNĚ.ZHLAVÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ BUDE ODDĚLENO VODOROVNOU SPÁROU VYPLNĚNOU PRUŽNÝM MATERIÁLEM. -OTVORY MENŠÍ NEŽ 100mm,KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE VÝKRESECH BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ PROFESÍ,RESP. VRTÁNY DODATEČNĚ DLE PŘESNÉ POLOHY INSTALACÍ.PŘED ARMOVÁNÍM A BETONÁŽÍ BUDE KOORDINÁTOREM PŘEDLOŽEN DĚROVACÍ PLÁN.V PŘÍPADĚ,ŽE PROSTUPY A OTVORY BUDOU UMÍSTĚNY U SLOUPŮ A TRÁMŮ,JE NUTNÉ TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT SE STATIKEM. -PRAFABRIKOVANÁ RAMENA JSOU UKLÁDÁNA NA OZUBY, PŘÍPADNĚ DO KAPES S TRONZOLEMI- VELIKOST KAPES BUDE  VELIKOST KAPES BUDE VELIKOST KAPES BUDE OVĚŘENA PO VYBRÁNÍ KONKRÉTNÍHO DODAVATELE TRONZOLÍ -V NOSNÉM ZDIVU NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT VODOROVNÉ DRÁŽKY -TYPIZOVANÉ SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY NAD STAVEBNÍMI OTVORY V SYSTÉMU ZDIVA VČETNĚ VYZTUŽENÍ - ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE VYZDÍVAT DLE PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE VYZDÍVAT DLE PROJEKTU STAVEBNÍ ČÁSTI - DETAILY PROVÁZÁNÍ ZDĚNÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ VIZ KNIHA DETAILŮ VE DETAILY PROVÁZÁNÍ ZDĚNÝCH A ŽB KONSTRUKCÍ VIZ KNIHA DETAILŮ VE   STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OK SLOUPŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁSTPOVRCHOVÁ ÚPRAVA OK SLOUPŮ VIZ. STAVEBNÍ ČÁST

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 1-1 M1:50

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 2-2 M1:50

AutoCAD SHX Text
+3,325

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
+6,300

AutoCAD SHX Text
+6,300

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 3-3 M1:50

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
+6,300

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
IN01

AutoCAD SHX Text
IN02

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
+2,800

AutoCAD SHX Text
+2,600

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 4-4 M1:50

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+6,300

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
IN01

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
+2,800

AutoCAD SHX Text
+2,600

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
ŘEZ 5-5 M1:50

AutoCAD SHX Text
+3,325

AutoCAD SHX Text
+6,400

AutoCAD SHX Text
+6,000

AutoCAD SHX Text
+5,750

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
2.NP

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
+6,300

AutoCAD SHX Text
KOTVENO PŘES PRVEK PRO PŘERUŠENÍ  TEP. MOSTU

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
KD02

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA

AutoCAD SHX Text
VHP 150/100/6

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
+3,325

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝ SLOUPEK, VHP 150/100/6mm-SKUTEČNOU DÉLKU OVĚŘIT NA MÍSTĚ (PROJEKTOVANÁ DÉLKA 2,175m) Nadpraží bude podstojkováno do doby dosažení 70%  předpokládané pevnosti betonu,délka sloupku bude oměřena dle skutečného stavu a ocelový sloupek bude uklínován a  vevařen mezi ocelové desky.

AutoCAD SHX Text
4 ks

AutoCAD SHX Text
VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ 

AutoCAD SHX Text
INDEX

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KS01

AutoCAD SHX Text
Požadavky na povrchovou úpravu:KOROZNÍ AGRESIVITA C2

AutoCAD SHX Text
INDEX

AutoCAD SHX Text
VÝKAZ ZABETONOVANÝCH PRVKŮ

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
KS

AutoCAD SHX Text
KOTEVNÍ DESKA PŘEDEM ZABETONOVANÁ PRO DODATEČNÉ VEVAŘENÍ OCELOVÉHO SLOUPKU, KOTVENÍ OCELOVÉHO PROFILU VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

AutoCAD SHX Text
KD01

AutoCAD SHX Text
22 ks

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SCHEMA 2.NP - KONSTRUKCE  Z POHLEDOVÉHO BETONU

AutoCAD SHX Text
STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU

AutoCAD SHX Text
STROP Z POHLEDOVÉHO BETONU - VNITŘNÍ LÍC

AutoCAD SHX Text
POHLEDOVÝ BETON PB3 DLE TP ČBS 03 (2018)    Povrch viditelných betonových konstrukcí bude proveden    v kvalitě  vzájemně odsouhlasené mezi zhotovitelem    a objednatelem. Pohledový beton s úpravou U11 - viz. příloha v technické zprávě stavební části projektu.


