Pfiloha vvkazu vvmér - standard VZT 01

Provedeni 30/8 podstropni
Hmotnost: cca 282 kg, Dodavka jednotky vcelku

2300

pohled shora (ze zadni strany)
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Vykonova charakteristika jednotky: Akustické parametry:
1400 Hladina akustického vykonu LwA (dB)
E Frekvence [Hz] Total 63 | 125 | 250 | 500 1k | 2k | 4k | B8k
Z 1200 dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A) |dB(A)
P s = séniel 57 | 46| 51| 53| 48 | 51| 43| 33 | <25
< - vytlak 62 81 60| 70| | 73| TA| T 65 | 58
:'; 0 5 e = sani i1 58 45 49 56 50 48 40 33 | <25
£ 60 SN wytlak 2 84 | 65| 7| 7| | m| 14| 69| 6
L. SRE plast do okoli 62| 45| 5[ 51| [ 52| 41| 3] <5
§ - = Iz%a__xl Akusticky vwkon do okoli je vypocten pro soucasny provoz obou ventilatort a je zméfen podle normy 1SO
5 200 = = DN 3744, Akusticky vikon na hrdiech je zméfen podle normy 1SO 5136
N = R Hiladina akustického tlaku LpA (dB)
0 500 1000 1500 2000 200 [ plast do okoli [ <] ] [ ] s 28] <25] <5
Zimni provoz: Pritok vzduchu [m3/h] Hladiina akustického tlaku o okoli je uvédéna ve vzdalenosti 3 m pro souéasny provoz obou ventildtord a je
Ventilatory privod odvod Jp
Vzduchové mnozZstvi m3/h 1185 1275 g ;
Externi staticky tlak jednotky Pa 300 300 E
Napéti (jmenovité) Vv 230 230 g
Pfikon (v pracovnim bodé&) kW 0,32 0.38 & =
Pocet otatek (v pracovnim bod&) 1/min 2280 2365 L=
Max. ptikon (pro dimenzovani) kW 0,78 0,78 - A
Max. proud (pro dimenzovani) A 3.9 3,9
SFP W.h/m3 0,269 0,300
Typ ventilatort Me.119 Mi.119
PFinojova " privod odvod Typ servopohonu
Vstupni hrdla e1, i1 mm @315 @315 Uzaviraci klapka e1 (sou¢ast jednotky) LM24A
pfipojeni pruzné pruzné Uzaviraci klapka i1 (sougast jednotky) LM24A
Vystupni hrdla e2, i2 mm @315 @315 By-passova klapka (integrovana v jednotce) LM24A
pripojeni pruzné pevné
Odvod kondenzatu K mm 2 x @32/40
Rekuperaéni vyménik pfivod odvod 5 10 C
Vzduchové mnozstvi m3/h 1185 1275 £ g T I
Vstupni teplota °c -15 18 i I e e S
Vystupni teplota °C 17 -5 e
Vstupni vihkost % r.h. 90 40 o
Vystupni vihkost % r.h. 7 100 0
Uginnost rekuperace zimni (letni) % 98 (83) 0
e o prived v
fivod odvod
Vzduchové mnozZstvi m3/h 1185 P ’
Vstupni teplota (pred ohfivacem) °C 17 Typ kazetovy kaZEtOV}'/
Vystupni teplota (za ohfivatem) °C 21 vr y
Topny vykon W 17 Tfida filtrace ePM1050% | ePM1050%
Max. topny vykon kW 21 (MS) (MS)
Napéti v 230 . 0
Typ ohrivace E.2100 Pocet firu ks 1 f
vestavény Rozmér kazety mm | 600x380x96 | 600x380x96

oddéleny rozvadéc s kabelem 3m
sklopné manostaty filtra

servopohony uzaviracich klapek a obtoku rekuperatoru

protimrazovy termostat rekuperatu

dalkovy ovladac s displejem
komunikacni rozhrani MODBUS
hlavni vypinac

kabelaz vsech prvkd systému do 10m
¢idlo teploty venkovniho vdzuchu, odvadéného , odpadniho, privadéného
plynulé fizeni tlaku v privodu i odvodu vzduchu 0-10V



