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Příloha č. 5 ZD 
Varianta A  Technická specifikace – Kolový nakladač – nový stroj
Účastník doplní do této přílohy také hodnoty nabízených parametrů, bude-li to relevantní.
	Č.
	Parametr
	Minimální požadavek zadavatele
	Splňuje (Ano/Ne)
	Hodnota dodavatele
	Poznámka

	1
	Provoz na PK
	Není určeno striktně
	□ A / □ N
	
	

	2
	Pohon
	4×4
	□ A / □ N
	
	

	3
	Provozní hmotnost
	min. 6,1 t
	□ A / □ N
	
	

	4
	Výkon motoru
	min. 55 kW (75 HP)
	□ A / □ N
	
	

	5
	Emisní norma
	min. Stage IIIB / Tier 4f
	□ A / □ N
	
	

	6
	Výška po kabinu
	max. 2,7 m
	□ A / □ N
	
	

	7
	Světlá výška ke kloubu
	0,40–0,45 m
	□ A / □ N
	
	

	8
	Výška výsypky (čep)
	min. 3,2 m
	□ A / □ N
	
	

	9
	Výška vysypání (45°)
	min. 2,5 m
	□ A / □ N
	
	

	10
	Převodovka
	hydrostat + automatické řazení
	□ A / □ N
	
	

	11
	Rychlost pojezdu
	zvýšená cestovní rychlost pro PK → □ Ano / □ Ne
	□ A / □ N
	
	

	12
	Stabilita v terénu
	konstrukce s nížším těžištěm
	□ A / □ N
	
	

	13
	Kabina
	ROPS/FOPS, vytápěná, celoprosklená
	□ A / □ N
	
	

	14
	Osvětlení
	LED pracovní osvětlení přední + zadní
	□ A / □ N
	
	

	15
	Příslušenství
	couvací kamera, zadní tažné oko, elektrická zásuvka, výkyvná zadní náprava
	□ A / □ N
	
	

	16
	Rychloupínací systém
	hydraulicky jištěný
	□ A / □ N
	
	

	17
	Uživatelská dokumentace
	kompletní v českém jazyce
	□ A / □ N
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