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PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Identifikace veřejné zakázky a účastníka
	Název veřejné zakázky:
	LINAPLAST – dodávka technologie oběhového hospodářství – 3D robotický tisk

	Druh výběrového řízení:
	veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

	Druh veřejné zakázky:
	dodávky



	Název účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Sídlo účastníka:
	Klikněte sem a zadejte text.
	Kontaktní místo:
	Klikněte sem a zadejte text.
	IČO:
	Klikněte sem a zadejte text.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – nová výrobní technologie – Robotická buňka s extrudérem pro velkoformátový 3D tisk (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastníkem nabízené zařízení
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení. 


Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Robotická buňka s extrudérem pro velkoformátový 3D tisk (pouze dodané technologie a komponenty bez instalace)
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:

	6-osý robot
	min. 6 os, profinet rozhraní
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Kontrola vision
	3D skener vč. SW (možnost upevnění na robota)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Dosah robota 
	min. 3 – 3,5 m
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Nosnost robota
	min. 120 – 150 kg
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	SW na 3 roky
	simulace tisku s následným reálným tiskem a možnosti obrábění
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Stojná pod robota
	v rozmezí 1,5 – 1,7 m
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Extrudér upevněný a vyměnitelný na robota
	granulát 60 – 80 kg/hod, 
profinet rozhraní + příslušenství pro zapojení
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Sada trysek na tisk
	rozměr 4 – 24 mm, počet: min. 10 ks v daném rozpětí
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru

	Sada nástrojů na obrábění
	zásobník se sadou obráběcích nástrojů průměru 4-25mm a výměnný systém na robota
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Vřeteno na nástroje na robota
	vyměnitelné vřeteno na obráběcí nástroje, 
HSK 63F, otáčky min. 10.000ot/min.
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Bezpečnost
	1ks bezpečnostní hlavní modul CPU (min. 20 vstupů/4 výstupy) + 4ks bezpečnostní karty (min. 8 vstupů/8 výstupů)
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Stůl na 3D tisk
	· šířka: 2.300 – 2.500 mm
· délka: 5.500 – 6.500 mm
· rastr otvorů na ø16mm (50x50 mm) 
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Bezpečnostní zámek
	2× tlačítko, nouzové zastavení, únikový odjišťovací prvek, princip pracovního proudu, dveře se závěsy napravo
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Oplocení buňky
	· bezpečnostní oplocení 7x7 m. 
· z jedné strany posuvné dvoukřídlé dveře min. délky 1300+1300 mm a výšky 2000 mm. 
· polykarbonátová výplň oplocení
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Odsávací jednotka
	průtok vzduchu min. 300 m3/h
	Klikněte a uveďte hodnotu parametru
	Sušící jednotka na granulát a podávání do extrudéru
	· kapacita sušičky 300 – 400 l
· automatický plnící systém podávání granulátu do extrudéru
	Klikněte a uveďte ANO/NE.
	Doplňky
	online kamerový systém + přehledový monitor nebo televize - min. uhlopříčka 55“ (139 cm)
	Klikněte a uveďte ANO/NE.


	Výrobce zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
	Typové označení zařízení
	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
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