PODLAHOVA VPUST DN50

PKK — 3x PLYNOVY ZAVESNY KONDENZACNI KOTEL THISION ELCO 468 PLUS 3x 8,8-44,9kW, CELKOVY VYKO
CELKOVY VYKON KOTELNY 8,8-134,7kW, MAX. SPOTREBA KOTELNY 0,85-12,9m3/h ZP

KKT-3/4" — KULOVY KOHOUT - PLYN KOMBINOVANY S TEPELNOU POJISTKOU
KK-1/2" — KULOVY KOHOUT - PLYN

VZK-1/2" VZORKOVACI KOHOUT

KKV-1/2" — KULOVY KOHOUT - VODA

Vvz-1/2" — VENTIL ZPETNY - VODA

PVv-1/2" — POJISTNY VENTIL ON 137031 PN 6/120stC

RV-1/2" — REDUKCNI VENTIL 30/6BAR/25stC

M-0-6bar — MANOMETR 0-6bar VC.STONKU A KOHOUTU

T KOTELNY 8,8-134,7kW,

PO DEMONTAZI POTRUBI PUVODNIHO ROZVODU VODY
NAPOJIT POTRUBI NOVEHO ROZVODU VODY OSAZENIM KUL. KOHOUTU O DIMENZI 1/2"

sekeni vrata

LTERBALL
DAVKA PROJEKTU UT)

STAVAJICI VYVOD KANALIZACNIHO POTRUBI
Z PVC DN50 UZATKOVAT.

ZMEKCOVACI FILTR KABINETOVY VC. MONTAZNIHO BLOKU S OBTOKEM A NEREZOVYCH PROPOJOVACICH HADIC
(DODAVKA PROJEKTU UT)

VYSTUP UPRAVENE VODY 20x2,8 - VIZ UT

m

l

ODVZDUSNOVACI POTRUBI
VYVEDENE 1 m NAD STRECHU A TAM
BERLOVITE UKONCENE A UZEMNENE

NTL VENTIL HAVARIJNi PLYNOVY PEVEKO EVHNC 1050.02/L 230V
KK-DN5Q
SKRIN 5300 (500x480x225mm

1000

PO PRERIZNUTI A DEMONTAZI PUVODNIHO POTRUB| . i
NAVARIT NOVE Z TRUBEK OCELOVYCH DN 50 OPATRENYCH TRIVRSTVYM POVLAKOVANIM
(SIGNUM EN 10208-1 L360 GA W 50 3LPE DIN 30670-N-v A1)

POTRUBI TAHNOUT V RYZE V ZEMI A NA FASADE OBJEKTU

5842

MI
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